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La îndemâna dumneavoastră
Vizitați noul centru online pentru clienți WABCO

www.wabco-customercentre.com

Noul centru pentru clienți WABCO este pregătit să vă ofere asistența 
necesară să identificați și să comandați produsele dorite mai ușor, 
mai rapid și cu o mulțime de funcții noi pe care le veți aprecia.
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Stimate client WABCO,

Bine ați venit la noul catalog pentru clienți WABCO.  
Această lucrare extinsă de referință a fost concepută pentru 
a vă susține și simplifica performanțele operaționale zilnice, 
oferindu-vă o imagine de ansamblu exhaustivă a disponibilității 
produselor noastre. Catalogul vă permite să identificați și să 
comandați rapid piese de schimb și servicii esențiale pentru 
susținerea capacității clientului dvs. de a obține un timp redus 
de nefuncționare.

S-au schimbat multe de la ultima ediție, iar noua publicație 
conține detalii actualizate despre cele mai noi produse și 
servicii proprii, concepute și dezvoltate pentru industria 
vehiculelor comerciale de astăzi, una care trece rapid  
către un viitor autonom, conectat și electric.

Susținută de peste 150 de ani de experiență în furnizarea de 
piese pentru vehicule comerciale și construită pe o colaborare 
îndelungată cu cei mai importanți producători de echipamente 
originale din lume, fiecare componentă WABCO este 
proiectată și fabricată la cele mai înalte standarde de calitate 
și susținută de o rețea puternică și globală de servicii pentru 
clienți. Standardele noastre ridicate de calitate au fost puse în 
aplicare pentru a vă oferi acea liniște esențială a minții - știind 
că atunci când comandați din catalogul WABCO, fiecare articol 
este un înlocuitor identic al piesei originale de primă echipare.

În aceste pagini veți găsi specificații detaliate ale gamei 
noastre în creștere de sisteme și componente pentru 
camioane, remorci și autobuze. Catalogul a fost conceput  
a fi un ghișeu unic pentru fiecare atelier și distribuitor.

Oferindu-vă o imagine de ansamblu completă a ofertei  
noastre, acest catalog oferă și detalii despre oferta  
noastră REMAN SOLUTIONS, soluții de reparație de vârf, 
precum și diagnoză și cursuri de formare WABCO ACADEMY.  
Sperăm că veți găsi util acest catalog.

Comenzile pot fi plasate prin intermediul portalului nostru 
online, catalogul wabco-customercentre.com, sau sunteţi 
binevenit(ă) să contactaţi personalul nostru expert care 
este disponibil pentru a oferi asistenţă tehnică şi de afaceri 
completă, asigurându-vă că găsiţi produsul, cursul de formare 
sau serviciul potrivit. 

Suntem încrezători că acest catalog, cu oferta sa 
cuprinzătoare de piese și servicii, va juca un rol cheie în 
realizarea ambiției noastre comune: de a permite industriei 
transportului cu vehicule comerciale să realizeze operațiuni 
mai sigure, mai ecologice și mai eficiente.

Echipa WABCO

ZF Friedrichshafen AG
ZF este o companie mondială de tehnologie care furnizează  
sisteme pentru autoturisme, vehicule comerciale și tehnologie 
industrială, permițând următoarea generație de mobilitate.  
ZF permite vehiculelor să vadă, să gândească și să acționeze. 
În cele patru domenii tehnologice, controlul mișcării vehiculului, 
siguranța integrată, conducerea automată și mobilitatea electrică, 
ZF oferă soluții cuprinzătoare pentru producătorii consacrați de 
vehicule și furnizorii nou-apăruți de servicii de transport și mobilitate. 
ZF electrifichează diferite tipuri de vehicule. Cu produsele sale, 
compania contribuie la reducerea emisiilor și la protejarea climei.

ZF, care a achiziţionat WABCO Holdings Inc. la 29 mai 2020,  
are acum 162.000 de angajaţi în întreaga lume, cu aproximativ  

260 de locaţii din 41 de ţări. În 2019, cele două companii 
independente de atunci au realizat vânzări de 36,5 miliarde EUR 
(ZF) şi 3,4 miliarde USD (WABCO).

Odată cu integrarea WABCO, principalul furnizor global de sisteme 
de control al frânării și alte tehnologii avansate care îmbunătățesc 
siguranța, eficiența și conectivitatea vehiculelor comerciale,  
ZF va crea un nou nivel de capacitate pentru a fi pionierul  
următoarei generații de soluții și servicii pentru producătorii de 
echipamente originale și flote la nivel global. WABCO, cu aproape 
12.000 de persoane în 40 de locații din întreaga lume, va opera 
acum sub marca ZF, ca noua sa divizie de sisteme de control al 
vehiculelor comerciale.
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Bine aţi venit în familia WABCO!
Căutați modalități de a reduce costurile afacerii, de a simplifica operațiunile, de a vă instrui personalul, de a îmbunătăți 
productivitatea, de a crește durata de funcționare și de a reduce pur și simplu amprenta de carbon? Suntem aici pentru 
dumneavoastră!

Acest catalog vă oferă cu mândrie o privire de ansamblu asupra produselor noastre certificate pentru prima echipare,  
soluții de reparații, instrumente de diagnosticare, servicii de refabricare și cursuri de pregătire.

Echipament Original WABCO şi seturi de reparaţii
Piesele noastre OE oferă linişte sufletească, bazată pe experienţe de zeci de ani şi 
pe baza parteneriatelor noastre vaste cu sectorul vehiculelor comerciale în ansamblu. 
Pentru a ne asigura că furnizăm cea mai înaltă calitate, folosim materiale de înaltă 
calitate, precum şi supunem aceste piese la teste şi inspecţii complete concepute 
pentru a îndeplini cele mai riguroase standarde de producţie şi siguranţă. Astăzi piesele 
şi serviciile noastre deservesc cu mândrie peste 100 de companii OE din întreaga lume.

Nu căutaţi să înlocuiţi întreaga piesă? Dacă aveţi nevoie de o reîmprospătare rentabilă 
fără a necesita înlocuirea întregii componente, puteţi alege din gama noastră extinsă 
de soluţii de reparaţii. În plus, multe dintre aceste componente nu necesită scule de 
specialitate suplimentare, ceea ce face reparaţia rapidă şi uşoară.

SOLUŢII WABCO REMAN
SOLUȚIILE noastre REMAN extinse oferă clienților un produs refabricat care se 
potrivește cu nivelul de calitate al unei piese noi și este alegerea perfectă din punct  
de vedere al costurilor atunci când se asigură returnarea piesei uzate. Această soluție, 
care se bazează pe necesitatea industriei de returnare a pieselor uzate înapoi la 
WABCO, sprijină o reducere semnificativă a deșeurilor, susținând contribuția noastră  
la o planetă mai verde și ne permite să returnăm piesele uzate înapoi pe piață ca noi

ProVia
Doriți să găsiți un echilibru între siguranță, fiabilitate și cost ca o alternativă la piesele 
de slabă calitate, care deseori nu pot atinge așteptările privind calitatea și fiabilitatea?

Nu doriți să investiți în piese de schimb premium pentru camioane, autobuze și 
remorci? Atunci ProVia este soluția perfectă pentru dumneavoastră. Doriți să aflați  
mai multe? Accesați catalogul dedicat ProVia, pentru o prezentare detaliată a 
portofoliului pe www.provia-auto.com.
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Cursuri
Pentru a permite 
specialiștilor 
dumneavoastră să 
evalueze rapid starea unui vehicul, să decidă asupra piesei de schimb 
potrivite și să o repare eficient pentru a reduce timpul de oprire al 
vehiculului este necesară o formare continuă.
ACADEMIA WABCO oferă servicii de instruire tehnică avansată și 
servicii de consultanță managerilor de flote, șoferilor profesioniști, 
managerilor de atelier, distribuitorilor și mecanicilor. Pe măsură ce 
industria și tehnologia din jurul ei evoluează, ACADEMIA WABCO este 
acolo pentru a vă permite dumneavoastră și echipelor dumneavoastră 
să rămâneți la curent cu ultimele tendințe și schimbări tehnologice.
Pentru a satisface cerințele variate ale clienților și pentru a oferi cele 
mai convenabile forme de instruire, ACADEMIA WABCO oferă o serie 
de opțiuni de formare diferite:

 ■ e-learning (cursuri online),
 ■ cursuri în clasă,
 ■ cursuri la sediul clientului,

Vizitați www.wabco-academy.com și alegeți o opțiune care  
să corespundă nevoilor dumneavoastră astăzi!

Îmbunătăţire şi 
actualizare

Menținerea vehiculelor în ritm cu viteza de 
schimbare a condițiilor pieței este o sarcină 
provocatoare pentru orice manager de flotă 
iar atunci când înlocuirea nu este o opțiune, 
puteți apela la oferta extinsă de soluții de 
modernizare WABCO.
Este un portofoliu special conceput pentru a 
vă menține vehiculele la zi, mulțumită abilității 
de a vă moderniza vehiculele existente 
cu cea mai recentă tehnologie de ultimă 
generație și de a vă asigura că acestea sunt 
la standard (de exemplu, sisteme avansate 
de asistență a șoferului sau cel mai nou 
sistem EBS pentru remorcă).

Instrumente digitale şi  
de diagnosticare
A preveni este mai bine decât a trata. Timpul de imobilizare  
al vehiculului poate fi un adevărat ghimpe în spatele flotei  
și al managerului de atelier. 

O modalitate eficientă de a crește timpul de 
funcționare în cadrul operațiunilor flotei 

dumneavoastră este să mențineți în 
permanență sănătatea vehiculelor  

la un nivel înalt. 
Pentru a vă permite să detectați 

din timp defecțiunile sistemelor 
de bord și să optimizați 

programarea întreținerii 
vehiculului, WABCO 
oferă o combinație 
puternică de soluții de 
diagnosticare care vor 
monitoriza performanțele 
tehnice ale vehiculului 
dumneavoastră pe drum 
și vor sprijini activitatea 
de diagnosticare în atelier, 
permițând mecanicilor să 
reacționeze rapid pentru 

îmbunătățirea timpului  
de funcționare.

Relaţii Clienţi
Aveți vreo întrebare? Vă lipsesc câteva informații?  
Suntem aici pentru dumneavoastră! Specialiștii noștri 
instruiți de la Centrul de asistență pentru clienți WABCO 
sunt mereu la dispoziție pentru a răspunde la întrebările 
dvs. tehnice și comerciale, oferindu-vă ajutorul de care 
aveți nevoie în limba dumneavoastră locală, acolo unde 
este disponibil: www.wabco-auto.com/Get-in-touch

Reparaţii şi întreţinere
Când vehiculul este în permanență  
pe drum, trebuie să fie întreținut  
în mod continuu. WABCO oferă  
o gamă cuprinzătoare de soluții 
post-vânzare personalizate  
și servicii de asistență 
dedicate adaptate  
nevoilor dumneavoastră  
de reparații și întreținere,  
permițându-vă să utilizați 
vehiculul în condiții de 
siguranță și eficiență.
În oferta noastră 
extinsă veți găsi piese 
de schimb și seturi 
de reparații pentru 
aproape toate vehiculele 
comerciale din întreaga 
lume, adaptate bugetului 
și vechimii vehiculului.

Comandă şi livrare
Cu cât timpul de operare al flotei dumneavoastră este mai 
mare, cu atât satisfacția clienților, acționarilor și a șoferilor 
este mai mare. Găsirea piesei de schimb potrivite pentru 
vehiculele dumneavoastră joacă, prin urmare, un rol cheie 
în asigurarea unui timp de funcționare mai bun! Pentru a vă 
ajuta să găsiți și să comandați rapid piesa, am prezentat 
recent noul centru pentru clienți WABCO - instrumentul online 
pentru toate piesele și serviciile necesare dumneavoastră 
WABCO. Dacă preferați contactul personal, așteptăm cu 
nerăbdare să vă răspundem la apel sau să vă întâmpinăm 
la unul dintre cele aproape 5.000 de puncte de distribuție din 
întreaga lume. Pentru a-l găsi pe cel mai apropiat, folosiți 
funcția „Găsește-ne” pe portalul:  
www.wabco-customercentre.com

Călătoria dumneavoastră cu WABCO

ÎN
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DE LA ÎNCEPUT

SPRE TIMP DE 
INACTIVITATE ZERO
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Supapă de comandă direcțională 
(463 079 . . . 0 / 571 040 . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Supapă de eliberare rapidă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Cilindru de acționare cu piston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Cilindru de acționare cu piston - cu acţiune unică 
(421 410 . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Cilindru de acționare cu piston - cu acţiune unică  
(421 41 . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Cilindru de acționare cu piston - cu acţiune unică  
(421 42  . . . 0, 421 44  . . . 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Cilindru de acționare cu piston - cu dublă acţiune . . . . . .104

Amortizor zgomot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Amortizor zgomot (432 407 . . . 0, 899 470 . . . 0). . . . . . .104
Amortizor zgomot (532 40 . . . . 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Electromagnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Supapă electromagnetică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Supapă electromagnetică - deschisă. . . . . . . . . . . . . . . .106
Supapă electromagnetică - închisă . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Sistem de frânare antiblocare (ABS)

Unitate electronică de comandă (ECU) ABS . . . . . . . . . .111

Supapă de modulare solenoid ABS. . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Supapă proporţională ASR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Supapă de comandă remorcă ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Senzor de viteză a roţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Set senzor - senzor radial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Set senzori - senzor axial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Sistem electronic de frânare (EBS)

Unitate electronică de comandă camion EBS (ECU). . . .123

Unitate centrală de frânare camion EBS (CBU) . . . . . . . .124

Modulator camion EBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Modulator camion EBS - generaţia 1 . . . . . . . . . . . . . . . .125
Modulator camion EBS - generaţia 2 . . . . . . . . . . . . . . . .126
Modulator camion EBS - generaţia 3 . . . . . . . . . . . . . . . .127
Modulator camion EBS - generaţia 4 . . . . . . . . . . . . . . . .127

Supapă de comandă remorcă EBS . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Emiţător semnal frână EBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Emiţător semnal frână EBS cu pedală . . . . . . . . . . . . . . .131

Supapă releu proporţională EBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Supapă electromagnetică releu EBS. . . . . . . . . . . . . . . . .133

Frână de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Supapă frână de mână. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Supapă frână de mână - parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Supapă frână de mână - parcare cu supapă 
suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Supapă frână de mână pentru comandă remorcă . . . . . .141

Sisteme de frânare hidraulică

Sisteme de frânare hidraulică convenţionale. . . . . . . . . .143
Supapă regulator forță de frânare - hidraulică . . . . . . . . .143
Supapă de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Servoactuator pneumohidraulic simplu circuit . . . . . . . . .144
Supapă de comandă remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Cameră de frânare hidraulică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Actuator pneumohidraulic cu piston . . . . . . . . . . . . . . . . .148
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Frână electro-hidraulică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Modulator hidraulic ABS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Frână hidraulică ABS (HPB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Unitate electronică de comandă hidraulică (ECU). . . . . .150

Actuatoare de frânare

Cameră frână de serviciu UNISTOP™ . . . . . . . . . . . . . . . .151
Cameră frână de serviciu (UNISTOP™) - disc . . . . . . . .151
Cameră frână de serviciu (UNISTOP™) - camă . . . . . . .154
Cameră frână de serviciu (UNISTOP™) - pană. . . . . . . .158

Actuator frânare cu arc (TRISTOP™). . . . . . . . . . . . . . . . .159
Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - disc. . .159
Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - camă . .162
Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - pană . .165

Frâne pneumatice cu disc

Seturi scule pentru frâne pneumatice cu disc . . . . . . . . .167
Seturi de scule pentru etriere MAXX™,  
MAXXUS™ & PAN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Set scule ʻBasicʼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Set scule ʻExtensionʼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Înlocuire ajustor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Clichet pentru unitatea de retur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Aplicaţiile truselor de scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Gama PAN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
PAN™ 17 - frână disc aplicaţii uşoare . . . . . . . . . . . . . . .168
PAN™ 19 - frână disc aplicaţii medii . . . . . . . . . . . . . . . .170
PAN™ 22 - frână pneumatică cu disc pentru  
aplicaţii grele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
PAN™ 25 - frână pneumatică cu disc pentru  
aplicaţii grele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Gama MAXX™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
MAXX™ 17 - frână disc aplicaţii uşoare . . . . . . . . . . . . .174
MAXX™ 19 - frână pneumatică cu disc pentru  
aplicaţii medii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
MAXX™ 22 - frână pneumatică cu disc pentru  
aplicaţii grele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
MAXX™ 22L - frână pneumatică cu disc pentru  
aplicaţii grele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
MAXXUS™ - frână pneumatică cu disc pentru  
aplicaţii grele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Frâne hidraulice cu disc

Frână cu disc și etrier culisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Frână hidraulică cu disc și etrier culisant 230 V-IÖ . . . . .179
Frână hidraulică cu disc și etrier culisant 340 V-IÖ . . . . .180
Frână hidraulică cu disc și etrier culisant 244 V-IÖ . . . . .180
Frână hidraulică cu disc și etrier culisant 268 V-Ö . . . . .181

Frână cu disc și etrier fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Frână hidraulică cu disc și etrier fix cu 4 pistonaşe  
444 F-Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Frână hidraulică cu disc și etrier fix cu 4 pistonaşe  
450 F-Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Frână hidraulică cu disc și etrier fix cu 4 pistonaşe  
456 F-Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Frâne cu tambur

Frâne cu tambur servo / duo servo . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

Frâna cu tambur servo hidraulică 270×80 SM-Öm . . . . .185

Frâna cu tambur servo hidraulică 310×100 SM-Öm . . . .186

Frâna cu tambur servo hidraulică 315×80 SM-Öm . . . . .186

Frâna cu tambur servo hidraulică 325×100 SM-Öm . . . .186

Frâne cu tambur Simplex / Duplex. . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

Frâna cu tambur şi pană acţionare Simplex  
360×170 Z-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

Frâna cu tambur şi pană acţionare Simplex  
410×180 Z-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

Frâna cu tambur şi pană acţionare Duplex  
410×180 D-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

Frâna cu tambur şi pană acţionare Simplex  
410×200 Z-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

Frâna cu tambur şi pană acţionare Simplex 
500×160 Z-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

Frâna cu tambur şi pană acţionare Duplex  
500×180 D-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

Pârghie acționare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Pârghie acționare cu reglare manuală . . . . . . . . . . . . . . .192

Pârghie acționare cu reglare automată -  
WABCO EasyFit™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Comenzi suspensie

Comandă suspensie pneumatică convenţională. . . . . . .193

Supapă de nivel a şasiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

Arc pneumatic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

Burduf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Amortizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Arc pneumatic susținere cabină (CALM) . . . . . . . . . . . . .197

Supapă de nivel pentru cabină. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

ECAS™ - Suspensie pneumatică comandată electronic . .199

ECAS™ - Unitate electronică de comandă (ECU) . . . . . .199

ECAS™ supapă electromagnetică. . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Înlocuire supapă ECAS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Senzor de înălţime ECAS™  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Senzor de presiune ECAS™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Telecomandă ECAS™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
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Modulator remorcă EBS E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Modul de extensie pneumatic (PEM) . . . . . . . . . . . . . . . .279
Supapă releu EBS remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Supapă de frânare pentru EBS remorcă . . . . . . . . . . . . 280
Supapă de frânare-eliberare frână de parcare . . . . . . . 280

Actuatoare de frânare

Cameră frână de serviciu UNISTOP™ . . . . . . . . . . . . . . . .281
Cameră frână de serviciu (UNISTOP™) - disc . . . . . . . .281
Cameră frână serviciu (UNISTOP™) - camă. . . . . . . . . .282

Actuator dublu cu diafragmă și resort pentru  
frânare TRISTOP™ D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Actuator dublu cu diafragmă și resort pentru frânare 
TRISTOP™ D - disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Actuator dublu cu diafragmă și resort pentru frânare 
TRISTOP™ D - camă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Actuator frânare cu arc (TRISTOP™). . . . . . . . . . . . . . . . 286
Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - disc . . . 286
Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - camă. . 288

Frâne pneumatice cu disc

Seturi scule pentru frâne pneumatice cu disc . . . . . . . . 289
Seturi de scule pentru etriere MAXX™,  
MAXXUS™ & PAN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Set scule ʻBasicʼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Set scule ʻExtensionʼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Înlocuire ajustor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Clichet pentru unitatea de retur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Aplicaţiile truselor de scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Gama PAN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
PAN™ 17 - frână disc aplicaţii uşoare . . . . . . . . . . . . . . 290
PAN™ 19 - frână disc aplicaţii medii . . . . . . . . . . . . . . . 290
PAN™ 22 - frână disc aplicaţii grele. . . . . . . . . . . . . . . . 292

Gama MAXX™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
MAXX™ 17 - frână disc aplicaţii uşoare . . . . . . . . . . . . 294
MAXX™ 22T - frână disc aplicaţii grele . . . . . . . . . . . . . 294

Comenzi suspensie

Comandă suspensie pneumatică convenţională. . . . . . 295
Supapă de nivel a şasiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Supapă cu sertar rotitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
TASC™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
TASC™ - 24 V (nouă generaţie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
TASC™ - 12 V (nouă generaţie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Supapă control axă liftantă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Pernă de aer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Burduf pernă de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Amortizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

ECAS™ - Suspensie pneumatică comandată  
electronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

ECAS™ - Unitate electronică de comandă (ECU) . . . . . 302
Set ECAS™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
ECAS™ supapă electromagnetică. . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Înlocuire supapă ECAS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Senzor de înălţime ECAS™  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Senzor de presiune ECAS™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Telecomandă ECAS™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
eTASC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Soluţii de modernizare

OptiTire™ - Sistem de monitorizare a presiunii  
în pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311

Unitate electronică de comandă (ECU) OptiTire™ . . . . .311
OptiTire™ cablu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Senzor extern OptiTire™ - modul roată 2 (WM2). . . . . . .312
Senzor intern montat pe supapă (WIS) OptiTire™. . . . . .313
Senzor intern montat pe curea (SMS) OptiTire™. . . . . . .314
Accesorii OptiTire™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
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Soluţii de securitate OptiLock™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
Sistem de închidere mecanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
Sistem electronic de închidere a uşii ELB-Lock® . . . . . . .318

SmartBoard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Cablu SmartBoard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

OptiLink™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Unitate electronică de comandă OptiLink™ (ECU) . . . . .323
Cablu OptiLink™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Set OptiLink™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323

Deflectoare laterale OptiFlow™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
Deflectoare laterale OptiFlow™ - Fustă mijloc. . . . . . . . .324
Deflectoare laterale OptiFlow™ - Fustă spate . . . . . . . . .326
Deflectoare laterale OptiFlow™ - conductor de flux . . . .326
Deflectoare laterale OptiFlow™ - coloană . . . . . . . . . . . .327
Deflectoare laterale OptiFlow™ - alte componente . . . . .327

Indicator de uzură a plăcuţelor de frână . . . . . . . . . . . . . .328
Indicator de uzură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
Set indicator de uzură a plăcuţelor de frână . . . . . . . . . .328

Imobilizator remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

TailGUARD™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Unitate electronică TailGUARD™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Cablu TailGUARD™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Senzor TailGUARD™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
Accesorii TailGUARD™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331

Diagnoză, scule şi echipamente

Diagnosticare

Echipament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Laptop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Interfaţă diagnoză. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Cititor coduri ABS/EBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Priză test ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Conector cod intermitent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Trusă cabluri diagnoză - camion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Trusă cabluri diagnoză - autobuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Trusă cabluri diagnoză - remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

Program de diagnoză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Program de diagnoză - pachet complet . . . . . . . . . . . . . .337
Program de diagnoză - pachet autobuz . . . . . . . . . . . . . 338
Program de diagnoză - pachet camion . . . . . . . . . . . . . 338
Program de diagnoză - pachet remorci . . . . . . . . . . . . . 338
Program de diagnoză - diagnoză multimarcă . . . . . . . . 338

Instrumente şi echipament

Testare presiune aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Trusă testare presiune aer pentru sisteme de frânare. . 339
Trusă testare - aer comprimat „Agricultură” . . . . . . . . . . 339
Trusă testare - frâne şi suspensie . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Manometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Furtun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Seturi scule pentru frâne pneumatice cu disc . . . . . . . . .341
Seturi de scule pentru etriere MAXX™,  
MAXXUS™ & PAN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
Set scule „De bază” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
Set scule „Extins” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
Înlocuire ajustor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
Clichet pentru unitatea de retur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

Instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Detector pierderi aer 2,0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Trusă testare - alimentare electrică . . . . . . . . . . . . . . . . 342
TPMS manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Set sistem bio curățare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Substanţe chimice lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
WABCOTHYL™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
WABCONTROL™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
WABCOSEAL™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
WABCO EaseTec™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Liste Index

Index după număr produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Index după nume produs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Pentru a identifica rapid piesele de schimb potrivite pentru 
vehiculul dvs., deschideţi „Lista de echivalențe”, documentul 
815 010 054 3 şi urmaţi 3 paşi rapizi şi uşori, descrişi în 
document.

Notă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
Notificare de drepturi de autor şi marcă comercială . . . .372
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Instrucţiuni importante

Instrucţiuni de siguranţă şi testare

Reparaţii

Reparațiile trebuie efectuate numai de către tehnicieni calificați 
și cu cunoștințe specifice despre sistem.

Este obligatorie respectarea reglementărilor aplicabile în 
domeniul prevenirii accidentelor, precum şi a reglementărilor 
naţionale.

Este obligatoriu să se respecte specificaţiile şi instrucţiunile 
producătorului vehiculului.

Ajustaj

Chiar şi acolo unde dispozitivele au acelaşi număr de produs, 
acestea pot avea principii de funcţionare diferite. Unităţile 
de control electronice sunt, în special, adesea produse 
universal şi apoi ajustate pentru o anumită aplicaţie de către 
producătorul vehiculului setând parametrii corespunzători. 
Dacă este necesară o înlocuire, dispozitivul trebuie calibrat sau 
parametrizat cu echipament de diagnostic. Prin urmare, trebuie 
să urmaţi un curs de instruire pentru sistemul respectiv şi să 
deţineţi cunoştinţe cu privire la setările speciale.

În afară de unităţile electronice de comandă, și distribuţia 
automată a puterii de frânare dependentă de sarcină va 
necesita probabil ajustări şi setări speciale.

Testare

După înlocuirea sau repararea unui dispozitiv, trebuie efectuat 
un test funcţional al întregului sistem.

Este obligatoriu ca dispozitivele universale să fie testate pe 
baza datelor producătorului vehiculului (cum ar fi eticheta 
supapei regulator forță de frânare, calculul de frânare etc.).

Efectuaţi o probă de funcționare după terminarea lucrărilor  
pe vehicul.

Structura numărului WABCO
Numerele de produs WABCO sunt formate din 8 sau 10 cifre.

Număr de produs format din 8 cifre (frână roată)

 Data asamblării 

40 175 072
0318 1218 Dată producţie

   Număr caracteristic

 Mărimea frânei

 Numărul de serie

10 =  Frână tambur 
12, 13, 16, 17, 18 = Piesă de schimb sau set de reparaţie 
40 = Frână disc

VT = Piesă de schimb sau set de reparaţie=

Număr de produs format din 10 cifre

 PRI (identificator 

5117
925 376 112 0

001

 
 privind responsabilitatea  
 asupra produsului)

 Dată producţie

 Tipul dispozitivului
 Variantă
             Cifra de stare

0 = Dispozitiv complet
1 = Dispozitiv nou (subansamblu)
2 = Set reparaţie sau subansamblu
4 = Componenta unică
7 = Piesă de schimb
R = Dispozitiv refabricat

Descrierea conexiunilor pneumatice
Marcajele constau dintr-un număr cuprinzând maximum 2 cifre. 
Prima cifră semnifică:

0 - conexiune admisie aer din atmosferă
1 - alimentare cu energie
2 -  livrare energie (nu în atmosferă, vezi nr. 3)
3 - conexiune evacuare în atmosferă
4 - conexiune de comadă (intrare dispozitiv)
5 - conexiune pneumatică suplimentară
6 -  liber
7 -  conexiune injecție lichid anti-îngheț
8 -  conexiune ulei lubrifiant
9 -  conexiune lichid răcire (compresor)

O a doua cifră este necesară atunci când există mai  
multe conexiuni similare, de ex. când se utilizează sisteme 
multi-circuit. Atribuirea semnificației celei de-a doua cifre 
revine producătorilor. Acestea ar trebui să înceapă de  
la 1 și să fie utilizate consecutiv, de ex. 21, 22, 23 etc.  
Dacă se utilizează un sistem modular, sunt permise abateri  
de la această convenție.

Următoarele numere nu sunt disponibile pentru selecţie liberă:

7.1 -  alimentare lichid anti-îngheț
7.2 -  descărcare lichid anti-îngheț
8.1 -  alimentare ulei lubrifiant
8.2 -  descărcare ulei lubrifiant
9.1 -  alimentare lichid răcire
9.2 -  descărcare lichid răcire



SOLUŢII DIGITALE 
AVANSATE
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Conţinut

Soluţii digitale avansate

Telematică

Telematică elementară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

TRAXEE™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Telematică avansată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

TX-SKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TX-GO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TX-CONNECT (MP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TX-SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TX-ECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TX-REPORTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TX-DASHBOARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TX-TANGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TX-FLEX SOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TX-DIAGNOSTIX (diagnoză la distanţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Telematică pentru remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

TX-TRAILERGUARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TX-TRAILERPULSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TX-GEO 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TX-CONNECT (MP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Sisteme telematice

Telematică elementară

TRAXEE™

 ■ Descriere Asistent în managementul flotei
 ■ Număr produs 446 297 002 2  Pachet Standard TRAXEE
 ■ Cursuri E-learning: TRAXEE 200 300 117 0

Conţinut Pachet Standard TRAXEE
446 297 002 2

Set conectare FMS 1
Set conectare pentru descărcarea datelor  
de la distanţă 1×

Set conectare tahograf 1×
Unitatea Hardware 1×
Abonament 1 an 1×
Ghid iniţiere rapidă 1×
Instrucţiuni de siguranţă 1×
Cablul CAN pentru FMS 1×
Cablul intrare/ieşire şi alimentare 1×

Caracteristici
Identificarea şoferului
Statusul şi poziţia flotei
Timpi tahograf
Timpi de condus rămaşi şi timpi de odihnă
Managementul activităţilor
Descărcarea automată de la distanţă şi arhivarea datelor 
tahograf

Caracteristici
Rute istorice
Mesaje text
Analiza stilului ECO de condus
GeoZone
Alarme şi Raportări avansate
Calcularea rutei optime, inclusiv costul taxelor

Companiile de transport moderne se confruntă cu o mulţime de provocări într-o lume în 
schimbare rapidă, determinată de aşteptările mai mari ale clienţilor, mai multe reglementări şi 
schimbări tehnologice în ritm rapid. Apariţia tehnologiei cloud, Big Data şi Internet of Things (IoT)  
are un impact semnificativ asupra industriilor din întreaga lume şi oferă deja noi niveluri de 
siguranţă şi eficienţă operatorilor de transport la nivel mondial.

WABCO oferă o combinaţie unică de soluţii digitale avansate, o reţea de asistenţă extinsă şi 
servicii concepute pentru a conecta mulţi jucători ecosistemici în transport în prezent. Compania 
este în continuă expansiune şi evoluţie telematică şi soluţii de gestionare a flotei (FMS)  
bazate pe cloud permite operatorilor de transport să îşi îmbunătăţească continuu conectivitatea 
în ecosistem, permiţându-le să funcţioneze într-o manieră din ce în ce mai sigură, mai ecologică 
şi mai slabă. Aceasta include soluţii avansate şi conectate pentru a permite economii de 
combustibil, satisfacţia şoferului, înregistrarea evenimentelor, respectarea reglementărilor, 
gestionarea inteligentă a încărcăturii, planificarea optimizată, automatizarea administrativă şi 
conectivitatea lanţului de aprovizionare.

În paginile următoare veţi găsi un extras din sistemele, platformele şi funcţionalităţile noastre FMS.  
Doriţi să aflaţi mai multe? Vă invităm să vizitaţi site-ul www.wabco-solutioncentre.com sau 
www.transics.com pentru a vedea întregul portofoliu.
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SISTEME TELEMATICE

Accesoriu

Număr produs Accesoriu Aplicaţie

446 297 100 2 Hardware opţional 
tipul 1 

DAF XF95 / XF105 / XF106
MAN TGX / TGA / TGS / TGM / TGL
IVECO Stralis Euro 4 … 5
Scania P / R / T
Renault T / K / C (Euro 6)
Volvo FH / FM (Euro 6)

446 297 101 2 Hardware opţional 
tipul 2 

Mercedes Actros / Antos / Arocs / Atego / Axor
Iveco Hi-Way (>2016)
Scania R / S / G / P (Euro 6 >2018)
Volvo / Renault (Euro 5 şi mai vechi)

Telematică avansată

TX-SKY

TX-SKY este un computer puternic de bord, cu ecran tactil şi montat pe tabloul  
de bord. Este complet integrat în software-ul de birou multifuncţional TX-CONNECT 
al Transics şi se conectează standard la magistrala CAN şi tahograful vehiculului. 
Înregistrează toate informaţiile despre şofer şi camion, precum şi date din alte  
surse, precum senzori de temperatură şi scanere de documente. Ca o poartă 
securizată, TX-SKY permite şoferilor şi dispecerilor să facă schimb de informaţii  
în timp real. TX-GO 2

TX-GO 2

TX-GO 2 este un computer de bord fără afişaj, proiectat pentru instalarea în spatele 
tabloului de bord. Este conectat la tahograful digital al camionului, permiţând 
monitorizarea activităţii tahografului în timp real, gestionarea automată a activităţii şi 
descărcarea de la distanţă a memoriei de masă şi a cardurilor de şofer.  
TX-GO 2 poate fi, de asemenea, conectat la magistrala CAN, permiţând gestionarea 
combustibilului, raportarea tendinţelor şi notarea şoferului. Integrat în puternica 
platformă de back office TX-CONNECT, TX-GO 2 este o poartă securizată pentru 
datele flotei şi permite monitorizarea flotei în timp real.

TX-CONNECT (MP)

Această platformă interactivă pentru companiile de transport, logistică şi distribuţie 
integrează mai bine informaţiile despre flotă, permiţând funcţionalitatea îmbunătăţită 
a comunicării zilnice între planificatori, manager, subcontractanţi şi clienţi. 
TX-CONNECT este inima care bate pentru soluţiile noastre şi poate fi întărită prin 
integrarea perifericelor vehiculelor şi a programelor de birou.
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TX-SOCIAL

TX-SOCIAL este un pachet software intuitiv pentru gestionarea citirilor 
tahografelor şi a datelor sociale. Ajută şoferii să înţeleagă când să conducă 
şi să se odihnească, gestionând şi arhivând în acelaşi timp datele lor 
tahografice. Software-ul oferă rapoarte de activitate şi cheltuieli, cu o funcţie 
de export pentru a partaja informaţiile, după cum este necesar. Poate fi 
folosit şi pentru simplificarea administrării salarizării.

TX-ECO

TX-ECO este un program independent de marcă care evaluează în 
mod obiectiv şi stimulează performanţele şoferului pentru o conducere 
economică şi ecologică.  Programul combină instrumentele şoferului din 
cabină, indicatorii cheie de performanţă, scorurile şoferului şi raportarea 
tendinţelor, folosind telemetria capturată din magistrala CAN a unui camion. 
TX-ECO integrat total în back-office-ul software-ului TX-CONNECT.

TX-REPORTS

Performanţa flotei în grafice.
TX-REPORTS este parte a TX-CONNECT şi este baza perfectă pentru 
raportarea detaliată. Deoarece înregistrează şi prezintă grafic performanţa 
flotei, aceasta poate ajuta la găsirea unor modalităţi de a optimiza 
productivitatea şi rentabilitatea.

TX-DASHBOARDS

TX-DASHBOARDS este o platformă de evaluare care ajută managerii de 
flotă să identifice şi să monitorizeze obiectivele strategice. Acesta traduce 
datele flotei în raportarea tendinţelor şi măsuri care se referă la ţintele 
companiei pentru eficienţa vehiculului, performanţa şoferului, consumul de 
combustibil şi serviciul pentru clienţi.

TX-TANGO

TX-TANGO este o platformă de servicii web care oferă capacităţi de 
integrare rapidă între soluţia Transics şi o gamă largă de alte aplicaţii 
populare de back-office utilizate de managerii de flotă.
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SISTEME TELEMATICE

TX-FLEX SOLO

Proiectat pentru a simplifica colaborarea cu şoferii independenţi sau 
subcontractaţi. TX-FLEX SOLO este o aplicaţie pentru şofer care este 
compatibilă cu smartphone-urile şi tabletele Android. Aplicaţia permite 
back-office-urilor să urmărească camioanele, permiţând în acelaşi 
timp şoferilor să îndeplinească sarcini precum mesagerie, planificare, 
manipulare de paleţi, coduri de bare şi scanare documente, transfer de 
imagini, urmărire a problemelor etc.

TX-DIAGNOSTIX (diagnoză la distanţă)

TX-DIAGNOSTIX permite o evaluare detaliată şi de la distanţă a stării 
tehnice a oricărei mărci europene de camioane. Co-dezvoltat împreună  
cu WABCOWÜRTH, un specialist de încredere în diagnosticarea vehiculelor 
utilitare, TX-DIAGNOSTIX citeşte toate codurile de eroare, le traduce într-un 
limbaj uşor de înţeles, apoi descrie cauza principală a defectului şi chiar 
explică modul în care ar trebui rezolvată problema. Soluţia este complet 
integrată în TX-CONNECT, puternica ta platformă de back office FMS.
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Telematică pentru remorci

TX-TRAILERGUARD

TX-TRAILERGUARD este o soluţie robustă de telematică a remorcii care optimizează gestionarea remorcii. Acesta include 
urmărirea şi oferă, de asemenea, date EBS, gestionare la distanţă a unităților de control al temperaturii, conexiune la jurnalele  
de date şi periferice, cum ar fi sistemele de blocare a uşii sau de presiune a pneurilor. Proiectat pentru a maximiza conectivitatea,  
poate fi utilizat cu orice tip de remorcă şi flote mixte care conţin multe tipuri diferite de remorci, inclusiv unităţi frigorifice, specializate 
sau de înaltă securitate. Dispune de o baterie reîncărcabilă şi de lungă durată pentru disponibilitatea de date neîntreruptă.

TX-TRAILERPULSE

346 291 000 0

TX-TRAILERPULSE este o soluţie robustă de telematică pentru remorci fără baterie. 
Dispozitivul a fost conceput special pentru a capta maximum de date cu privire la remorci 
cu electronică limitată, cum ar fi remorci cu prelată, remorci cu caroserie închisă sau 
remorci cu şasiu cu plat. Pe lângă funcţiile sale de urmărire, TX-TRAILERPULSE surprinde 
şi transmite date EBS provenite din sisteme EBS multibrand. Unitatea este de asemenea 
capabilă să transmită date de la sistemele de frânare, stabilitate, eficienţă şi siguranţă 
WABCO disponibile la TX-CONNECT.

 ■ Număr produs 346 291 000 0  TX-TRAILERPULSE
346 292 000 0  TX-TRAILERPULSE cu baterie

 ■ Accesoriu 346 297 000 4  Suport TX-TRAILERPULSE
 ■ Cursuri 200 300 127 0  E-learning: TX-TRAILERPULSE

TX-GEO 2

TX-GEO 2 este o soluţie de urmărire robustă, care identifică locaţia 
obiectelor alimentate sau nealimentate, cum ar fi remorci, containere sau 
cabine portabile. Echipat cu un senzor de mişcare încorporat şi o tehnologie 
GPS avansată, TX-GEO 2 răspunde la cea mai mică mişcare şi trimite 
imediat date de poziţie precise către o platformă software de back-office 
TX-CONNECT. O baterie durabilă asigură că TX-GEO 2 rămâne operaţional 
timp de până la şapte ani.

TX-CONNECT (MP)

Această platformă interactivă pentru companiile de transport, logistică 
şi distribuţie integrează mai bine informaţiile despre flotă, permiţând 
funcţionalitatea îmbunătăţită a comunicării zilnice între planificatori, 
manager, subcontractanţi şi clienţi. TX-CONNECT este inima care bate 
pentru soluţiile noastre şi poate fi întărită prin integrarea perifericelor 
vehiculelor şi a programelor de birou.



Salut!

www.wabco-traxee.com

Sunt TRAXEE, asistentul tău de administrare a flotei,  
creat pentru a face viaţa ta mai uşoară.

Îţi pot spune unde sunt camioanele şi şoferii tăi şi ce fac în 
orice moment de pe orice dispozitiv. Acest lucru vă oferă 
liniştea sufletească a dvs., a şoferilor şi a clienţilor dvs. şi vă 
oferă o perspectivă mai bună asupra productivităţii generale.

Asistentul dvs. de administrare a flotei
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Alimentare şi procesare aer

Compresor aer

 ■ Descriere port 0 - conexiune de admisie
2 - livrare energie
8 -  conexiune ulei
9 - conexiune lichid răcire

8.1 -  alimentare ulei
8.2 -  descărcare ulei
9.1 -  alimentare lichid răcire
9.2 -  descărcare lichid răcire

Compresor - montare pentru picior (monocilindru)

 ■ Lubrifiere UD - Lubrifiere de la motor
 ■ Filet arbore cotit M18×1,5

411 003 011 0 411 034 501 0  411 052 300 0 411 140 000 0 411 141 000 0

Număr produs Răcire Presiune max. Viteză de 
operare Volum aspirat Port

411 141 000 0
411 141 000 R Aer 10,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 001 0 Aer 10,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5
411 141 002 0
411 141 002 R Aer 10,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5 

(închis)
411 141 008 0
411 141 008 R Aer 10,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 103 0
411 141 103 R Aer  8,5 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1, 8.3: M10×1, 

8.2: închis

411 141 503 0 Aer 10,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: 2×M10×1, 1×închis; 
8.2: 2×M22×1,5, 1×închis

411 141 507 0 Aer 10,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 141 551 0 Lichid / Ulei 16,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;  
8.2, 9.1, 9.2: M22×1,5

411 141 640 0 Aer 18,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5
411 141 703 0 Aer 10,0 bari 3000 1/min. 159 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5

411 142 681 0 Lichid / Ulei 18,0 bari 3000 1/min. 229 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;  
8.2, 9.1, 9.2: M22×1,5

411 143 805 0 Aer 10,0 bari 3000 1/min. 293 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
911 004 511 0 Aer 17,0 bari 4000 1/min. 76 cm³ 0, 2: M22×1,5; 8.1: M10×1
912 970 064 0 Aer 10,0 bari 3000 1/min. 120 cm³ 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M22×1,5
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ALIMENTARE şI PROCESARE AER

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 411 141 000 0 411 140 002 2 Rulment + garnitură
411 141 000 R  de chiulasă 

411 141 923 2 Rulment 
411 141 926 2 Chiulasă 
411 141 927 2 Piston + bielă

 ■ 411 141 001 0 411 140 002 2 Rulment + garnitură 
 de chiulasă 
411 141 923 2 Rulment 
411 141 927 2 Piston + bielă

 ■ 411 141 002 0 411 140 002 2 Rulment + garnitură
411 141 002 R  de chiulasă 

411 141 923 2 Rulment 
411 141 926 2 Chiulasă 
411 141 927 2 Piston + bielă

 ■ 411 141 008 0 411 141 927 2 Piston + bielă
411 141 008 R 411 141 928 2 Chiulasă

 ■ 411 141 103 0 411 141 925 2 Magnet
411 141 103 R 411 141 025 2 Ambreiaj 

411 141 928 2 Chiulasă

 ■ 411 141 503 0 411 140 002 2 Rulment + garnitură 
 de chiulasă 
411 141 923 2 Rulment 
411 141 927 2 Piston + bielă

 ■ 411 141 507 0 411 140 002 2 Rulment + garnitură 
 de chiulasă 
411 141 923 2 Rulment 
411 141 927 2 Piston + bielă

 ■ 411 141 551 0 411 140 003 2 Garnitură 
411 141 923 2 Rulment 
411 141 927 2 Piston + bielă 
411 145 921 2 Chiulasă

 ■ 411 141 640 0 411 140 002 2 Rulment + garnitură 
 de chiulasă 
411 141 923 2 Rulment 
411 141 927 2 Piston + bielă 
411 141 928 2 Chiulasă

 ■ 411 141 703 0 411 140 002 2 Rulment + garnitură 
 de chiulasă 
411 141 923 2 Rulment 
411 141 927 2 Piston + bielă 
411 141 928 2 Chiulasă

 ■ 411 142 681 0 411 033 923 2 Garnitură 
411 141 923 2 Rulment 
411 142 003 2 Garnitură

 ■ 411 143 805 0 411 141 923 2 Rulment 
411 142 002 2 Garnitură

 ■ 911 004 511 0 911 004 004 2 Placă supapă

Compresor - montare cu flanşă (monocilindru)

 ■ Viteză de operare 3000 1/min.
911 146 003 0: 2890 1/min.
912 210 000 0: 3500 1/min.

 ■ Lubrifiere UD - Lubrifiere de la motor

411 147 066 0 411 151 009 0 411 153 502 0 411 154 004 0 412 352 020 0 412 352 027 0

Număr produs Răcire Presiune 
max.

Volum 
aspirat

Filet arbore 
cotit Port

411 144 003 0 Aer 14,0 bari 106 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
411 145 057 0 Lichid 12,5 bari 159 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 145 507 0 Lichid 12,5 bari 203 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 146 003 0 Lichid 10,0 bari 229 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
411 147 062 0 Lichid 12,5 bari 293 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 147 066 0 Lichid 10,0 bari 293 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M22×1,5
411 151 000 0 Lichid 12,5 bari 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
411 151 000 1 Lichid 12,5 bari 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
411 151 004 0
411 151 004 R Lichid 12,5 bari 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
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Număr produs Răcire Presiune 
max.

Volum 
aspirat

Filet arbore 
cotit Port

411 151 009 0
411 151 009 R Lichid 12,5 bari 238 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M14×1,5

411 151 012 1 Lichid 12,5 bari 238 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5

411 153 502 0 Lichid 12,5 bari 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5

411 154 004 0
411 154 004 R Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M14×1,5
411 154 005 0
411 154 005 R Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M14×1,5

411 154 005 1 Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5

412 352 003 0
412 352 003 R Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

412 352 020 0
412 352 020 R Lichid 14,0 bari 352 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M18×1,5
412 352 025 0
412 352 025 R Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm;

9.1, 9.2: M14×1,5
412 352 026 0
412 352 026 R Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (închis); 22: M26×1,5; 

4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 026 1 Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (închis); 22: M26×1,5; 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 027 0
412 352 027 R Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (închis); 

4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 027 1 Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 (închis); 
4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 029 0 Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 8.1: M12×1,5; 
9.1, 9.2: M16×1,5

412 352 030 0
412 352 030 R Lichid 12,5 bari 352 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: M12×1,5; 

9.1, 9.2: M16×1,5

884 503 586 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0: 1,5/16-12 UN; 2: Ø 16 mm; 8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 
9: 2×Ø 12,7 mm

911 145 060 0 Lichid 12,5 bari 159 cm³ M18×1,5 0: Ø 18 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6,8 mm;
9.1, 9.2: M16×1,5

911 145 560 0
911 145 560 R Lichid 12,5 bari 221 cm³ M18×1,5 0: Ø 18 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6,8 mm;  

9: 2×M16×1,5

911 146 003 0 Lichid 11,0 bari 229 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1,5; 8.2: Ø 10 mm; 
9.1: ⅜"-18 NPT; 9.2: ¾"-14 NPTF

911 153 001 0 Lichid 12,0 bari 318 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 8.2: Ø 15 mm; 
9: 2×M14×1,5

911 153 548 0 Lichid 12,0 bari 318 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"-27 NPTF;
9: 2× ½"-14 NPTF

911 153 552 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"-27 NPTF;
9: 2× ½"-14 NPTF

911 153 553 0 Lichid 12,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 13 mm; 9: 2×M16×1,5

911 155 001 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 25,4 mm; 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 
8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 9.1, 9.2: Ø 12,7 mm

911 155 062 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0: 1,5/16"-12 UN; 2: Ø 16 mm; 8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 
9.1, 9.2: ½"-SAE J2044

911 155 511 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 19,05 mm; 2: Ø 16 mm; 4: M10×1; 
8.1: 7/16"-20 UNF-2A; 9.1, 9.2: Ø 12,7 mm

911 155 518 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0, 2: M22×1,5; 8.1: ⅛"-27 NPTF; 9: 2×M20×1,5

911 155 519 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: ⅛"-27 NPTF;
9: 2× ½"-14 NPTF

911 155 521 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 8.1: ⅛"-27 NPTF
9.1, 9.2: M16×1,5

912 112 002 0 Lichid 14,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 8.1: M12×1,5; 
9.1, 9.2: M16×1,5



26

ALIMENTARE şI PROCESARE AER

Număr produs Răcire Presiune 
max.

Volum 
aspirat

Filet arbore 
cotit Port

912 116 000 0
912 116 000 R Lichid 12,5 bari 238 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

912 116 001 0
912 116 001 R Lichid 12,5 bari 238 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9: M14×1,5

912 117 000 0 Lichid 12,5 bari 352 cm³ M18×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 10,2 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
912 124 000 0
912 124 000 R Aer 10,0 bari 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1

912 125 000 0 Lichid 12,0 bari 238 cm³ M18×1,5 0, 2: ¾"-14 NPTF; 8.1: M10×1; 9: 2× ½"-14 NPTF
912 126 002 0 Aer 10,0 bari 238 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1
912 126 004 0
912 126 004 R Lichid  8,5 bari 318 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M14×1,5

912 140 006 0 Lichid 10,0 bari 238 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: ¾"-14 NPTF; 4: M10×1; 8.1: Ø 14,1 mm;
9.1, 9.2: ½"-14 NPTF

912 140 011 0 Lichid 10,0 bari 318 cm³ M20×1,5 LH 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M16×1,5

912 140 015 0 Lichid 14,0 bari 318 cm³ M20×1,5 LH 0: ¾"-14 NPTF; 2: M26×1,5; 4: 10×1; 8.1: Ø 4 mm; 
9: 2× ½"-14 NPTF

912 150 001 0 Lichid 10,0 bari 238 cm³ M20×1,5 0: Ø 25 mm; 2: M24×1,5; 8.1: M10×1,5; 9: 2×M18×1,5

912 151 001 0 Lichid 14,0 bari 318 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 8.1: M12×1,5;
9.1, 9.2: M16×1,5

912 160 002 0 Lichid 12,5 bari 318 cm³ M20×1,5 0: M28×1,5; 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 210 000 0 Lichid 12,5 bari 393 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5 (închis); 
8.1: Ø 5 mm; 9.1, 9.2: M18×1,5

912 210 002 0 Lichid 12,5 bari 393 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 970 001 0 Aer 8,0 bari 160 cm³ M18×1,5 LH 0, 2: M22×1,5; 8.1: Ø 4 mm

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 411 144 003 0 411 141 926 2 Chiulasă 
411 144 002 2 Garnitură

 ■ 411 145 057 0 411 145 000 2 Placă supapă 
411 145 921 2 Chiulasă

 ■ 411 145 507 0 411 145 000 2 Placă supapă 
411 145 921 2 Chiulasă

 ■ 411 146 003 0 411 146 000 2 Garnitură
411 146 003 R 411 146 921 2 Chiulasă

 ■ 411 147 066 0 411 142 003 2 Garnitură

 ■ 411 151 000 0 411 151 921 2 Placă supapă
411 151 000 R 411 151 927 2 Arbore cotit 

411 153 000 2 Garnitură 
412 352 928 2 Piston + bielă

 ■ 411 151 004 0 411 151 000 2 Placă supapă
411 151 004 R 411 151 920 2 Chiulasă 

412 352 928 2 Piston + bielă

 ■ 411 151 009 0 411 151 923 2 Garnitură
411 151 009 R 411 151 925 2 Placă supapă 

411 151 927 2 Arbore cotit 
411 151 929 2 Piston + bielă 
411 154 002 2 Chiulasă 
411 154 003 2 Placă supapă

 ■ 411 153 502 0 911 153 925 2 Flanşă

 ■ 411 154 004 0 411 151 923 2 Garnitură
411 154 004 R 411 151 925 2 Placă supapă 

411 154 002 2 Chiulasă 
411 154 003 2 Placă supapă 
412 352 928 2 Piston + bielă 
412 352 929 2 Piston + bielă

 ■ 411 154 005 0 411 151 926 2 Piston + bielă
411 154 005 R 411 154 002 2 Chiulasă 

411 154 003 2 Placă supapă 
412 352 928 2 Piston + bielă 
412 352 929 2 Piston + bielă

 ■ 412 352 003 0 412 352 001 2 Garnitură
412 352 003 R 412 352 924 2 Chiulasă 

412 352 928 2 Piston + bielă

 ■ 412 352 020 0 412 352 005 2 Chiulasă
412 352 020 R 412 352 928 2 Piston + bielă

 ■ 412 352 025 0 412 352 006 2 Placă supapă
412 352 025 R 412 352 929 2 Piston + bielă 

912 510 927 2 Piston + bielă

 ■ 412 352 026 0 412 352 002 2 Placă supapă
412 352 026 R 412 352 922 2 Chiulasă 

412 352 923 2 Garnitură 
412 352 925 2 Piston + bielă 
412 352 927 2 Arbore cotit 
412 352 929 2 Piston + bielă
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 ■ 412 352 027 0 412 352 002 2 Placă supapă
412 352 027 R 412 352 922 2 Chiulasă 

412 352 923 2 Garnitură 
412 352 925 2 Piston + bielă 
412 352 927 2 Arbore cotit 
412 352 929 2 Piston + bielă

 ■ 412 352 029 0 412 704 943 2 Piston + bielă
412 352 029 R

 ■ 412 352 030 0 412 704 943 2 Piston + bielă
412 352 030 R  

 ■ 884 503 586 0 911 155 920 2 Placă supapă 
911 155 923 2 Piston + bielă 
911 155 924 2 Arbore cotit

 ■ 911 153 001 0 411 151 921 2 Placă supapă 
911 153 941 2 Chiulasă 
912 512 929 2 Piston + bielă

 ■ 911 153 548 0 911 155 920 2 Placă supapă 
911 155 926 2 Piston + bielă

 ■ 911 153 552 0 911 155 920 2 Placă supapă 
911 155 926 2 Piston + bielă

 ■ 911 153 553 0 911 155 926 2 Piston + bielă

 ■ 911 155 001 0 911 155 926 2 Piston + bielă

 ■ 911 155 062 0 911 155 920 2 Placă supapă 
911 155 923 2 Piston + bielă 
911 155 924 2 Arbore cotit

 ■ 911 155 511 0 911 155 926 2 Piston + bielă

 ■ 911 155 518 0 911 155 926 2 Piston + bielă

 ■ 911 155 519 0 911 155 921 2 Placă supapă 
911 155 925 2 Arbore cotit 
911 155 926 2 Piston + bielă

 ■ 911 155 521 0 911 155 923 2 Piston + bielă 
911 155 924 2 Arbore cotit

 ■ 912 112 002 0 412 352 920 2 Chiulasă
912 112 002 R 912 112 921 2 Arbore cotit 

912 518 924 2 Piston + bielă

 ■ 912 116 000 0 411 151 928 2 Piston + bielă
912 116 000 R 412 352 001 2 Garnitură 

412 352 924 2 Chiulasă

 ■ 912 116 001 0 411 151 928 2 Piston + bielă
912 116 001 R

 ■ 912 117 000 0 412 352 001 2 Garnitură
912 117 000 R 412 352 924 2 Chiulasă 

412 352 928 2 Piston + bielă

 ■ 912 125 000 0 411 151 926 2 Piston + bielă 
912 125 920 2 Garnitură

 ■ 912 126 002 0 912 126 920 2 Garnitură
912 126 002 R 912 126 921 2 Chiulasă

 ■ 912 126 004 0 911 153 925 2 Flanşă
912 126 004 R 912 512 929 2 Piston + bielă

 ■ 912 140 011 0 412 352 002 2 Placă supapă 
412 352 923 2 Garnitură

 ■ 912 140 015 0 912 140 051 2 Chiulasă

 ■ 912 150 001 0 412 352 928 2 Piston + bielă 
912 112 921 2 Arbore cotit 
912 518 924 2 Piston + bielă

 ■ 912 160 002 0 912 512 939 2 Piston + bielă

 ■ 912 210 000 0 912 210 922 2 Piston + bielă
912 210 000 R 912 210 923 2 Chiulasă 

912 210 924 2 Placă supapă

 ■ 912 210 002 0 912 210 920 2 Chiulasă 
912 210 921 2 Placă supapă 
912 210 922 2 Piston + bielă

 ■ 912 970 001 0 912 970 920 2 Arbore cotit 
912 970 921 2 Bielă 
912 970 922 2 Garnitură

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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ALIMENTARE şI PROCESARE AER

Compresor - montare cu flanşă (bicilindru)

 ■ Răcire Lichid
 ■ Lubrifiere UD - Lubrifiere de la motor

412 442 000 0 412 704 027 0 911 504 506 0 912 510 104 0 912 514 009 0

Număr  
produs

Presiune  
max.

Viteză de 
operare

Volum  
aspirat

Filet arbore 
cotit Port

412 442 000 0 12,5 bari 3000 1/min. 442 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 
9.1, 9.2: M14×1,5

412 442 001 0 12,5 bari 3000 1/min. 442 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: Ø 11,16 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5

412 704 008 0
412 704 008 R 14,0 bari 3000 1/min. 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 

4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 009 0 14,0 bari 3000 1/min. 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 
4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 013 0
412 704 013 R 14,0 bari 3000 1/min. 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 

4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 014 0 14,0 bari 3000 1/min. 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

412 704 019 0 14,0 bari 3000 1/min. 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

412 704 024 0
412 704 024 R 14,0 bari 3000 1/min. 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5
412 704 027 0
412 704 027 R 14,0 bari 3000 1/min. 704 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5 

(închis); 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

886 902 519 0 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 
(închis); 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm;  
9: M12×1,5 (închis); 9.1, 9.2: M16×1,5

911 504 506 0
911 504 506 R 12,5 bari 3000 1/min. 442 cm³ M12 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M14×1,5
911 505 150 0
911 505 150 R 12,5 bari 2400 1/min. 704 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M16×1,5

911 506 054 0 12,5 bari 3000 1/min. 442 cm³ M18×1,5 0: Ø 24 mm; 2: Ø 16 mm; 8.1: Ø 6,8 mm; 
9: 2× Ø 16 mm

911 506 505 0 12,5 bari 3000 1/min. 442 cm³ M18×1,5 0: Ø 24 mm; 2: Ø 16 mm; 8.1: Ø 6,8 mm; 
9: 2× Ø 16 mm

911 553 007 0 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: Ø 4 mm; 9: M12×1,5 (închis);
9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 001 0
912 510 001 R 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 

8.1: Ø 6 mm; 9.1, 9.2: M14×1,5
912 510 003 0
912 510 003 R 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 

9.1, 9.2: M14×1,5
912 510 005 0
912 510 005 R 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm; 

9.1, 9.2: M14×1,5

912 510 005 1 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 6 mm;
9.1, 9.2: M14×1,5
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Număr  
produs

Presiune  
max.

Viteză de 
operare

Volum  
aspirat

Filet arbore 
cotit Port

912 510 103 0
912 510 103 R 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (închis); 
22: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 104 0
912 510 104 R 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 
(închis); 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 200 0
912 510 200 R 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5 (închis); 
22: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 201 0
912 510 201 R 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH

0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 
(închis); 4: M12×1,5; 8.1: Ø 4 mm; 
8.2: Ø 15,5 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 510 201 1 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH
0: M30×1,5; 21: M26×1,5; 22: M26×1,5 
(închis); 8.1: Ø 4 mm; 8.2: Ø 15,5 mm; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 512 006 0
912 512 006 R 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 

8.1: M12×1,5; 9: 2× M16×1,5

912 512 007 0 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4: M16×1,5; 
8.1: M12×1,5; 9: 2× M16×1,5

912 512 015 0
912 512 015 R 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5

0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;  
4, 8.1: M12×1,5;  
9.1, 9.2, 9.3, 9.4: M16×1,5

912 512 029 0
912 512 029 R 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5
912 512 033 0
912 512 033 R 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M16×1 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;

4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 514 009 0 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5;
4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 514 013 0 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M16×1 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 
4, 9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 518 206 0 12,5 bari 3000 1/min. 476 cm³ M16 0: M30×1,5; 2: M27×2 / M26×1,5;
4, 8.1: M12×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 518 207 0 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M16 0: M30×1,5; 2: M26×1,5; 4, 8.1: M12×1,5; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 522 002 0 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M16×1 0: Ø 30 mm; 2: Ø 21,75 mm; 4: M10×1; 
8.1: Ø 6 mm; 9: 2× Ø 19,8 mm

912 526 000 R 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH 0: Ø 30 mm; 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: M10×1; 9.1, 9.2: M14×1,5

912 540 003 0 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 LH 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 
8.1: Ø 13,86 mm; 9.1, 9.2: M18×1,5

912 542 007 0 14,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 0: Ø 34,9 mm; 2: M26×1,5; 4,  
9.1, 9.2: M16×1,5; 8.1: M12×1,5

912 550 003 0 10,0 bari 3000 1/min. 636 cm³ M24×1,5 0: Ø 25 mm; 2: M27×2m; 8.1: M10×1.5; 
9: 2×M18×1,5

912 551 003 0 12,5 bari 3000 1/min. 476 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 4: M12×1,5; 8.1: Ø 5 mm; 
8.2: Ø 10 mm; 9.1, 9.2: M16×1,5

912 560 003 0 10,0 bari 3000 1/min. 476 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 560 007 0
912 560 007 R 10,0 bari 1250 1/min. 636 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;

9.1, 9.2: M14×1,5

912 560 008 0 10,0 bari 1250 1/min. 636 cm³ M24×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 561 000 0 10,0 bari 3000 1/min. 476 cm³ M20×2,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1;
9.1, 9.2: M14×1,5

912 562 000 0 12,5 bari 3000 1/min. 636 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: Ø 5 mm;
9: 2× M14×1,5
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 412 442 000 0 412 442 000 2 Chiulasă 
911 503 921 2 Piston 
911 504 925 2 Garnitură 
911 504 932 2 Piston + bielă

 ■ 412 442 001 0 412 442 000 2 Chiulasă 
911 503 921 2 Piston 
911 504 925 2 Garnitură 
911 504 932 2 Piston + bielă

 ■ 412 704 008 0 412 704 932 2 Chiulasă
412 704 008 R 412 704 942 2 Piston + bielă

 ■ 412 704 013 0 412 704 934 2 Chiulasă
412 704 013 R 412 704 936 2 Garnitură 

412 704 939 2 Placă supapă 
412 704 942 2 Piston + bielă

 ■ 412 704 014 0 412 704 933 2 Chiulasă 
412 704 939 2 Placă supapă 
412 704 942 2 Piston + bielă

 ■ 412 704 019 0 412 704 937 2 Chiulasă 
412 704 938 2 Placă supapă 
412 704 943 2 Piston + bielă

 ■ 412 704 027 0 412 352 925 2 Piston + bielă
412 704 027 R 912 512 935 2 Chiulasă 

912 512 936 2 Placă supapă

 ■ 911 504 506 0 911 503 921 2 Piston
911 504 506 R 911 504 922 2 Chiulasă 

911 504 925 2 Garnitură 
911 504 932 2 Piston + bielă

 ■ 911 505 150 0 412 704 942 2 Piston + bielă
911 505 150 R 911 505 001 2 Garnitură 

911 505 920 2 Chiulasă

 ■ 911 506 054 0 911 506 927 2 Chiulasă

 ■ 911 506 505 0 911 506 926 2 Chiulasă 
911 506 928 2 Placă supapă

 ■ 911 553 007 0 911 553 921 2 Chiulasă

 ■ 912 510 001 0 411 553 924 2 Arbore cotit
912 510 001 R 912 510 922 2 Chiulasă

 ■ 912 510 003 0 411 553 924 2 Arbore cotit
912 510 003 R 912 510 934 2 Chiulasă 

912 510 935 2 Placă supapă

 ■ 912 510 005 0 411 553 924 2 Arbore cotit
912 510 005 R 912 510 923 2 Foaie 

912 510 934 2 Chiulasă 
912 510 935 2 Placă supapă

 ■ 912 510 103 0 412 352 929 2 Piston + bielă
912 510 103 R 912 510 920 2 Chiulasă 

912 510 927 2 Piston + bielă 
912 510 928 2 Arbore cotit 
912 510 929 2 Placă supapă

 ■ 912 510 104 0 412 352 929 2 Piston + bielă
912 510 104 R 912 510 920 2 Chiulasă 

912 510 927 2 Piston + bielă 
912 510 928 2 Arbore cotit 
912 510 929 2 Placă supapă 
912 510 933 2 Şuruburi

 ■ 912 510 200 0 412 352 929 2 Piston + bielă
912 510 200 R 912 510 930 2 Chiulasă 

912 510 931 2 Placă supapă

 ■ 912 510 201 0 412 352 929 2 Piston + bielă
912 510 201 R 912 510 928 2 Arbore cotit 

912 510 930 2 Chiulasă 
912 510 931 2 Placă supapă

 ■ 912 510 201 1 412 352 929 2 Piston + bielă 
912 510 930 2 Chiulasă 
912 510 931 2 Placă supapă

 ■ 912 512 006 0 912 512 925 2 Chiulasă
912 512 006 R 912 512 927 2 Garnitură

 ■ 912 512 007 0 912 512 925 2 Chiulasă 
912 512 927 2 Garnitură

 ■ 912 512 015 0 412 704 938 2 Placă supapă
912 512 015 R 912 512 928 2 Placă supapă 

912 512 930 2 Arbore cotit 
912 518 924 2 Piston + bielă

 ■ 912 512 029 0 912 512 935 2 Chiulasă
912 512 029 R 912 512 936 2 Placă supapă 

912 518 924 2 Piston + bielă

 ■ 912 512 033 0 912 512 043 2 Placă supapă
912 512 033 R 912 512 900 2 Piston + bielă 

912 512 937 2 Chiulasă 
912 512 940 2 Ambreiaj 
912 512 941 2 Unitate de acţionare

 ■ 912 514 009 0 912 512 935 2 Chiulasă
912 514 009 R 912 512 936 2 Placă supapă 

912 518 924 2 Piston + bielă

 ■ 912 514 013 0 412 704 938 2 Placă supapă
912 514 013 R 912 512 043 2 Placă supapă 

912 512 937 2 Chiulasă 
912 512 938 2 Placă supapă 
912 512 940 2 Ambreiaj 
912 527 921 2 Placă supapă

 ■ 912 518 206 0 912 510 929 2 Placă supapă 
912 518 922 2 Chiulasă

 ■ 912 518 207 0 912 510 929 2 Placă supapă 
912 518 922 2 Chiulasă

 ■ 912 522 002 0 912 522 921 2 Placă supapă
912 522 002 R 912 522 922 2 Ambreiaj 

912 522 925 2 Placă supapă 
912 522 926 2 Ambreiaj

 ■ 912 542 007 0 912 512 935 2 Chiulasă
912 542 007 R 912 512 936 2 Placă supapă 

912 518 924 2 Piston + bielă

 ■ 912 550 003 0 412 352 928 2 Piston + bielă 
912 510 927 2 Piston + bielă 
912 512 929 2 Piston + bielă 
912 550 924 2 Chiulasă 
912 560 922 2 Chiulasă

 ■ 912 560 007 0 912 560 921 2 Garnitură
912 560 007 R

 ■ 912 560 008 0 912 560 921 2 Garnitură
912 560 008 R
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 ■ 912 561 000 0 912 560 922 2 Chiulasă

 ■ 912 562 000 0 912 512 939 2 Piston + bielă 
912 518 924 2 Piston + bielă

 ■ 412 704 024 0 412 704 933 2 Chiulasă
412 704 024 R 412 704 939 2 Placă supapă 

412 704 943 2 Piston + bielă

Compresor - montare cu flanşă (cilindru special)

 ■ Răcire Lichid
 ■ Lubrifiere UD - Lubrifiere de la motor
 ■ Viteză de operare 3000 1/min. 912 518 004 0

Număr produs Tip Presiune max. Volum aspirat Filet arbore 
cotit Port

911 514 002 0 Compresor V 12,0 bari 568 cm³ M20×1,5 0, 2: M26×1,5; 8.1: M10×1; 8.2: M26×1,5; 
9.1, 9.2: M14×1,5

912 510 303 0
912 510 303 R Tricilindru 12,5 bari 636/210 cm³ M20×1,5 LH

0: Ø 25; 2: M26×1,5; 4: M10×1,5; 
8.1: Ø 4 mm; 8.2: Ø 15,5 mm; 
9.1, 9.2: M16×1,5

912 518 004 0
912 518 004 R Bicilindru 12,5 bari 352/119 cm³ M20×1,5 0: M33×2; 2, 8.1: M22×1,5; 4: M14×1,5; 

9.1, 9.2: M16×1,5
912 518 006 0
912 518 006 R Bicilindru 12,5 bari 352/119 cm³ M20×1,5 0: M33×2; 2, 8.1: M22×1,5; 4: M14×1,5; 

9.1, 9.2: M16×1,5

912 718 000 0 Bicilindru 14,0 bari 440/124 cm³ M20×1,5 0: Ø 25 mm; 2: Ø 20 mm; 4: M14×1,5; 
8.1: M22×1,5; 9.1, 9.2: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 911 514 002 0 911 514 000 2 Garnitură 
912 510 925 2 Chiulasă

 ■ 912 510 303 0 912 510 924 2 Chiulasă
912 510 303 R 912 510 926 2 Garnitură

 ■ 912 518 006 0 912 518 923 2 Placă supapă
912 518 006 R 912 518 925 2 Chiulasă

Compresor - de sine stătător

 ■ Montare De sine stătător 415 404 001 0 913 500 002 0 913 500 003 0

Număr produs Tip Răcire Presiune 
max.

Viteză de 
operare

Volum 
aspirat Port

415 404 001 0 Unitate de alimentare 
cu aer 6,1 bari

913 500 002 0 Bicilindru cu motor E Lichid 12,5 bari 2000 1/min. 476 cm³ 0: Ø 39 mm; 2: M26×1,5;
4, 9.1, 9.2: M16×1,5

913 500 003 0 Bicilindru cu motor E Lichid 12,5 bari 2000 1/min. 476 cm³ 0: Ø 39 mm; 2: M26×1,5;
4, 9.1, 9.2: M16×1,5

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 913 500 003 0 913 500 921 2 Chiulasă

 ■ 913 500 002 0 913 500 920 2 Atenuator

Procesare aer

Unitate de procesare a aerului (UPA)

 ■ Descriere Uscător aer cu supapă de protecţie circuit multiplu
 ■ Note 1)  MCPV: Supapă de protecţie circuit multiplu

2)  Amortizor de zgomot 432 407 012 0 adaptabil
3)  Amortizor de zgomot 432 407 015 0 adaptabil
4)  Cot pentru conectarea tubului PA

 ■ Conexiune 
electrică

MCPV 1)  Senzor de presiune: Baionetă DIN 72585, 7 pini
Încălzitor 5)  Racord încălzitor: 

Kostal: M27×1 
Baionetă: DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2

 ■ Accesorii 432 407 012 0  Amortizor
432 407 015 0  Amortizor
432 410 932 2 Set încălzitor (baionetă)
432 420 920 2 Set încălzitor (Kostal)
894 590 151 2  Cablu pentru încălzitor (baionetă)
894 600 451 2  Cablu pentru încălzitor (Kostal)

Număr 
produs

Uscător de aer
MCPV 1)

Supapă 
electromagnet

Presiune
Voltaj Temperatura

MCPV 1) 
senzor de 
presiune

Încălzitor 5) AmortizorÎn 
funcţiune

De 
decuplare

932 500 003 0
932 400 003 0
934 705 002 0

–
13 bari 10,0 bari – –40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 008 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 634 0

13 bari 10,0 bari 12 V –40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 009 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 634 0

13 bari 10,0 bari 12 V –40 … +65 °C – – – 2)

932 500 012 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 940 0

13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 015 0
932 400 024 0
934 705 003 0

–
13 bari 12,0 bari 24 V –40 … +65 °C 4 Baionetă 5) – 3)

932 500 016 0
932 400 013 0
934 705 005 0

–
13 bari 12,0 bari 24 V –40 … +65 °C 4 Baionetă 5) – 3)

932 500 021 0
932 400 014 0
934 705 008 0

–
13 bari 11,5 bari 24 V –40 … +65 °C 4 Baionetă 5) – 3)

932 500 027 0
932 400 003 0
934 705 002 0
884 501 837 0

13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C – – 432 407 012 0

932 500 028 0
932 400 007 0
934 705 002 0
884 501 837 0

13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +80 °C – – 432 407 012 0

932 500 030 0
932 400 003 0
934 705 002 0

–
13 bari 10,0 bari – –40 … +80 °C – – 432 407 012 0
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Număr 
produs

Uscător de aer
MCPV 1)

Supapă 
electromagnet

Presiune
Voltaj Temperatura

MCPV 1) 
senzor de 
presiune

Încălzitor 5) AmortizorÎn 
funcţiune

De 
decuplare

932 500 035 0
432 415 904 0
934 714 151 0

–
10 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 039 0
932 400 017 0
934 705 005 0

–
13 bari 12,0 bari – –40 … +65 °C 4 – – 3)

932 500 040 0
932 400 018 0
934 705 005 0

–
13 bari 12,0 bari 24 V –40 … +65 °C 4 Baionetă 5) – 3)

932 500 044 0
432 415 050 0
934 714 110 0

–
13 bari 11,0 bari 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 012 0

932 500 047 0
432 415 051 0
934 714 152 0

–
10 bari 9,5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 052 0
432 415 051 0
934 714 152 0

–
10 bari 9,5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 054 0
432 415 052 0
934 714 151 0

–
13 bari 9,3 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 055 0
932 400 021 0
934 705 009 0

–
13 bari 12.5 bari 24 V –40 … +80 °C 4 Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 056 0
432 415 054 0
934 705 010 0

–
13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 057 0
432 415 055 0
934 705 010 0

–
13 bari 10,0 bari – –40 … +65 °C – – 432 407 015 0

932 500 060 0
432 415 060 0
934 714 161 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 061 0
432 415 056 0
934 714 031 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 062 0
432 415 057 0
934 714 161 0

–
13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 063 0
432 415 058 0
934 705 013 0

–
13 bari 9,3 bari 24 V –40 … +80 °C 4 Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 064 0
432 415 061 0
934 714 153 0

–
10 bari 9,5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) 432 407 012 0

932 500 068 0
932 400 016 0
934 705 008 0

–
13 bari 11,5 bari 24 V –40 … +80 °C 4 Baionetă 5) – 3)

932 500 080 0
432 413 070 0
934 714 161 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 081 0
432 413 071 0
934 714 161 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 082 0
432 413 072 0
934 714 161 0

–
13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 087 0
432 415 062 0
934 714 110 0

–
13 bari 11,0 bari 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0
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Număr 
produs

Uscător de aer
MCPV 1)

Supapă 
electromagnet

Presiune
Voltaj Temperatura

MCPV 1) 
senzor de 
presiune

Încălzitor 5) AmortizorÎn 
funcţiune

De 
decuplare

932 500 089 0
432 415 906 0
934 714 161 0

–
13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 098 0
432 415 065 0
934 714 154 0

–
13 bari 10,6 bari 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 099 0
432 415 066 0
934 714 151 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 101 0
432 416 001 0
934 705 021 0

–
13 bari 11,0 bari 24 V –40 … +80 °C 4 Baionetă 5) – 4)

932 500 102 0
432 416 002 0
934 705 022 0

–
13 bari 10,5 bari 24 V –40 … +80 °C 4 Baionetă 5) – 4)

932 500 103 0
432 416 003 0
934 705 023 0

–
13 bari 12.5 bari 24 V –40 … +80 °C 4 Baionetă 5) – 4)

932 500 104 0
432 416 004 0
934 705 021 0

–
13 bari 11,0 bari – –40 … +80 °C 4 – – 4)

932 500 105 0
432 415 063 0
934 714 170 0

–
13 bari 9,5 bari – –40 … +65 °C – – – 4)

932 500 107 0
932 400 055 0
934 705 014 0

–
13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +80 °C 4 Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 109 0
432 415 068 0
934 705 010 0

–
13 bari 10,0 bari – –40 … +65 °C – – – 3)

932 500 110 0
932 400 024 0
934 705 005 0

–
13 bari 12,0 bari 24 V –40 … +80 °C 4 Baionetă 5) – 3)

932 500 111 0
932 400 033 0
934 705 004 0

–
13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C 4 Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 112 0
432 421 058 0
934 714 161 0

–
13 bari 9,3 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 113 0
432 421 059 0
934 714 161 0

–
13 bari 9,3 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 114 0
432 421 060 0
934 714 161 0

–
13 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 115 0
432 415 067 0
934 714 151 0

–
10 bari 8,8 bari 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 118 0
432 415 070 0
934 714 161 0

–
10 bari 10,0 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) 432 407 015 0

932 500 119 0
432 415 071 0
934 714 161 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Kostal 5) 432 407 015 0

932 500 123 0
432 415 075 0
934 714 160 0

–
13 bari 9,1 bari – –40 … +65 °C – – 432 407 015 0

932 500 160 0
432 415 160 0
934 714 161 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)
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Număr 
produs

Uscător de aer
MCPV 1)

Supapă 
electromagnet

Presiune
Voltaj Temperatura

MCPV 1) 
senzor de 
presiune

Încălzitor 5) AmortizorÎn 
funcţiune

De 
decuplare

932 500 180 0
432 413 170 0
934 714 161 0

–
13 bari 9,3 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 269 0
432 413 069 0
934 714 161 0

–
13 bari 10,8 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 380 0
432 413 370 0
934 714 161 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 500 480 0
432 413 470 0
934 714 161 0

–
13 bari 8.5 bari 24 V –40 … +65 °C – Baionetă 5) – 3)

932 507 001 0
432 417 101 2
934 707 001 0

–
13 bari 10,5 bari – –40 … +65 °C – – 432 407 070 0

932 507 002 0
432 417 102 2
934 707 001 0

–
13 bari 11,1 bari – –40 … +65 °C – – 432 407 070 0

932 507 003 0
432 417 103 2
934 707 001 0

–
13 bari 10,7 bari – –40 … +65 °C – – 432 407 070 0

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 932 500 008 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 009 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 012 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 015 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 016 0 932 505 000 2 Modul senzor de presiune 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 021 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 027 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 030 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 039 0 932 400 920 2 Port de testare 
932 505 000 2 Modul senzor de presiune

 ■ 932 500 040 0 932 505 000 2 Modul senzor de presiune 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 054 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 055 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 060 0 932 500 154 2 Supapă de protecţie 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 061 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 062 0 932 400 920 2 Port de testare 
932 500 154 2 Supapă de protecţie

 ■ 932 500 063 0 932 505 000 2 Modul senzor de presiune

 ■ 932 500 064 0 432 415 923 2 Supapă de evacuare 
432 410 002 2 Supapă

 ■ 932 500 068 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 080 0 932 500 154 2 Supapă de protecţie

 ■ 932 500 081 0 932 400 920 2 Port de testare 
932 500 154 2 Supapă de protecţie

 ■ 932 500 082 0 932 400 920 2 Port de testare 
932 500 154 2 Supapă de protecţie

 ■ 932 500 098 0 432 410 002 2 Supapă

 ■ 932 500 101 0 932 505 000 2 Modul senzor de presiune 
432 410 935 2 Corp supapă

 ■ 932 500 102 0 432 410 935 2 Corp supapă 
932 505 000 2 Modul senzor de presiune

 ■ 932 500 103 0 432 410 935 2 Corp supapă 
932 505 000 2 Modul senzor de presiune

 ■ 932 500 104 0 932 505 000 2 Modul senzor de presiune 
432 410 935 2 Corp supapă

 ■ 932 500 110 0 932 505 000 2 Modul senzor de presiune 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 111 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 112 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 114 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 119 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 500 160 0 932 500 154 2 Supapă de protecţie

 ■ 932 500 269 0 932 500 154 2 Supapă de protecţie

 ■ 932 507 001 0 432 410 924 2 Piston supapă 
934 705 921 2 Corp supapă + arc 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 507 002 0 934 705 921 2 Corp supapă + arc 
932 501 922 2 Supapă 
432 410 924 2 Piston supapă 
932 400 920 2 Port de testare
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 ■ 932 507 003 0 432 410 924 2 Piston supapă 
934 705 921 2 Corp supapă + arc 
932 400 920 2 Port de testare 
932 501 922 2 Supapă

Unitate electronică de procesare a aerului (EAPU) - FuelGuard™

 ■ Cursuri E-learning: APS-EAPU 200 300 301 0
 ■ Diagnosticare Program de diagnoză „APS-EAPU”

Număr produs Presiune de funcţionare Amortizor Temperatura
932 510 009 0
932 510 009 R 12.5 bari 432 407 070 0 –40 … +65 °C

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 932 510 009 0 432 901 228 2 Cartuş 
932 510 952 2 Supapă electromagnet 
932 510 953 2 Evacuare 
932 510 954 2 Supapă de reținere 
932 510 955 2 Supapă de siguranţă 
932 510 956 2 Set reparaţie uscător aer 
932 510 957 2 Set garnituri 
932 510 958 2 Set reparaţie supapă de protecţie 
932 510 959 2 Set reparaţie bloc colector 
932 510 960 2 Set garnituri 
932 510 964 2 Set reparaţie uscător aer 
932 510 965 2 Kit reparaţie supapă de protecţie

Regulator de presiune

 ■ Temperatura –40 … +100 °C (975 300 111 / 113 / 114 0: –40 … +150 °C)
 ■ Presiune de 

funcţionare
25 bari (975 300 111 / 113 / 114 0: 15 bari)

 ■ Note Port 1-2: Port umflare anvelope
* Port umflare anvelope 1-2 închis: 975 303 920 2 set de adaptare

Număr produs
Presiune Supapă  

unisens Port
De decuplare Deschidere

975 300 111 0 7,3 bari – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3: Racord Ø 15 mm
975 300 113 0 8,1 bari – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3: Racord Ø 15 mm
975 300 114 0 8,1 bari – 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis (M22×1,5); 3: Racord Ø 15 mm
975 303 000 0 5,3 bari 10,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 001 0 8.5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 003 0 7,0 bari 15.0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 3: Racord Ø 20 mm; 4: M12×1,5
975 303 040 0 7,3 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 060 0 8,1 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 061 0 8,1 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm

Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Număr produs
Presiune Supapă  

unisens Port
De decuplare Deschidere

975 303 063 0 8,1 bari 12,0 bari 4 1, 21: ¾"-14 NPTF; 1-2: închis*; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 068 0 8.0 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 071 0 8.5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 072 0 8.5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 075 0 8,7 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 3: Racord Ø 20 mm; 4: M12x1,5
975 303 080 0 9,5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 081 0 9,5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 23: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 082 0 9,8 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 23: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 084 0 9,5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 23: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 088 0 9,5 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 089 0 9,5 bari 14,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 091 0 9,5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 120 0 11,0 bari 15,5 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 23: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 121 0 11,0 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: –; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 140 0 12.5 bari 15.0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 141 0 12.5 bari 17,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 23: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 220 0 16,0 bari 20,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 222 0 16,5 bari 20,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: închis*; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 441 0 7,8 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 442 0 7,3 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 23, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 443 0 7,8 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 446 0 7,8 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 447 0 7,3 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 449 0 7,3 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 463 0 8.5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 464 0 8,1 bari 10,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 465 0 8,1 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 469 0 8.5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 472 0 8.5 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 473 0 8,1 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 474 0 8,1 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 475 0 8,1 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 478 0 8,1 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 480 0 9,5 bari 12,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 491 0 8.5 bari 12,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 503 0 10,0 bari 14,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 504 0 10,0 bari 14,0 bari – 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22, 4: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 303 580 0 14,0 bari 20,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 1-2: 4; 22: M12×1,5; 3: Racord Ø 20 mm
975 400 083 0 8.5 bari – – 1, 21: ⅛"-27 NPTF; 3: evacuare

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 975 300 111 0 975 300 000 2 Supapă

 ■ 975 303 000 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 040 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 060 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 061 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 063 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 068 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 071 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 072 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 075 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 080 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 081 0 975 303 000 2 Supapă
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 ■ 975 303 082 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 084 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 088 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 089 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 120 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 121 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 140 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 141 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 220 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 222 0 975 303 000 2 Supapă

 ■ 975 303 441 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 442 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 443 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 446 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 447 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 449 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 463 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 464 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 465 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 469 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 472 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 473 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 474 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 475 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 478 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 480 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 491 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 503 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 504 0 975 303 001 2 Supapă

 ■ 975 303 580 0 975 303 001 2 Supapă

Supapă de preaplin

 ■ Temperatura –40 … +80 °C

Număr produs Contracurent
Presiune

Nominal Ø
Port

Încărcare În funcţiune 1 2
434 100 020 0 4 3,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 021 0 4 3,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 022 0 4 4,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 023 0 4 5,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 024 0 4 6,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 025 0 4 6,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 026 0 4 1,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 027 0 4 0,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 028 0 4 5,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5

434 100 032 0 4 10,5 bari 13,0 bari 1-2: 3 mm, 
2-1: 8 mm M22×1,5 M22×1,5

434 100 033 0 4 7,3 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 034 0 4 6,8 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 037 0 4 1,6 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 038 0 4 7,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 039 0 4 8,3 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 043 0 4 5,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 047 0 4 10,3 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 048 0 4 8,8 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 049 0 4 9,2 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 051 0 4 10,3 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 080 0 4 4,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Număr produs Contracurent
Presiune

Nominal Ø
Port

Încărcare În funcţiune 1 2
434 100 082 0 4 4,8 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 083 0 4 4,8 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 122 0 – 4,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 123 0 – 5,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 124 0 – 5,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 125 0 – 6,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 126 0 – 6,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 127 0 – 6,7 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 128 0 – 5,3 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 130 0 – 7,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 131 0 – 7,3 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 133 0 – 7,6 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 136 0 – 10,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 139 0 – 8.5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 143 0 – 9,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 144 0 – 10,8 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 150 0 – 6,1 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 153 0 – 7,3 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 202 0 limitat 6,2 bari 10,0 bari 5 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 203 0 limitat 4,0 bari 10,0 bari 5 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 220 0 limitat 4,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 221 0 limitat 5,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 222 0 limitat 6,2 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 223 0 limitat 4,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 224 0 limitat 1,7 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 225 0 limitat 6,8 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 226 0 limitat 5,3 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 227 0 limitat 5,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 228 0 limitat 6,4 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 229 0 limitat – 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 230 0 limitat – 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 231 0 limitat – 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 232 0 limitat 8.5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 233 0 limitat 7,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 234 0 limitat 8.0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 235 0 limitat 4,2 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 236 0 limitat 1,1 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 244 0 limitat 7,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 249 0 limitat 10,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 251 0 limitat 0,8 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 253 0 limitat 6,1 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 257 0 limitat 5,6 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 260 0 limitat – 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 262 0 limitat – 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 310 0 4 8,2 bari  8,3 bari 8 mm mamă ½"-14 NPTF tată ½"-14 NPTF
434 100 504 0 limitat – 10,0 bari 7 mm M16×1,5 M16×1,5
434 100 505 0 limitat – 13,0 bari 7 mm M16×1,5 M16×1,5
434 100 600 0 – 8.0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 602 0 – 10,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 603 0 – 2,0 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
434 100 604 0 – 7,5 bari 13,0 bari 8 mm M22×1,5 M22×1,5
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Supapă de protecţie

 ■ Presiune de  
deschidere

1-circuit: 5,2 bari
2-circuit: 6,0 bari

Număr produs Presiune de funcţionare Temperatura Port
434 700 003 0 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 21, 22: M22×1,5
934 700 040 0 20,0 bari –40 … +90 °C 1: M22×1,5; 21, 22: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 934 700 040 0 934 700 000 2 Diafragmă + supapă

Supapă de protecţie circuit triplu
 ■ Temperatura –40 … +90 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
20 de bari

Număr produs
Presiune de deschidere

Port
1-circuit 2-circuit 3-circuit

934 701 000 0 5,7 bari 5,7 bari 5,2 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 001 0 6,0 bari 6,0 bari 5,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 005 0 5,4 bari 5,4 bari 4,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 040 0 6,0 bari 6,0 bari 5,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 041 0 7,0 bari 7,0 bari 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5
934 701 110 0 7,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23: M16×1,5

Supapă de protecţie circuit cvadruplu - 
montare cu flanşă

 ■ Temperatura –40 … +90 °C
1) –40 … +65 °C
2) –40 … +90 °C

 ■ Senzor de 
presiune

* conexiune electrică baionetă 
DIN 72585, 7 pini

 ■ Montare Flanşa portului 1 montată pe uscătorul 
de aer 884 503 144 0 934 705 008 0 934 714 152 0

Număr produs Presiune de 
funcţionare

Limitare presiune Presiune de 
deschidere Senzor de 

presiune* Port
Circuit 

1 / 2
Circuit 

3 / 4
Circuit 

1 / 2
Circuit

3 / 4

884 503 144 0 13,0 bari – 8,5 bari 9,0 bari 7,5 bari 4
1: filet M8; 21, 22, 23, 24,  
25, 26: M22×1,5

934 702 073 0 13,0 bari – – 8,0 bari 8,4 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22,  
23, 24: M22×1,5 JED-388
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Număr produs Presiune de 
funcţionare

Limitare presiune Presiune de 
deschidere Senzor de 

presiune* Port
Circuit 

1 / 2
Circuit 

3 / 4
Circuit 

1 / 2
Circuit

3 / 4

934 705 002 0 13,0 bari – 8,5 bari 9,0 bari 7,5 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5

934 705 003 0 13,0 bari 10,0 bari 8,5 bari 9,0 bari 7,5 bari 4
1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 004 0 10,2 bari – 8,5 bari 8,6 bari 7,5 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5

934 705 005 0 13,0 bari 10,0 bari 8,5 bari 9,0 bari 7,5 bari 4
1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 008 0 13,0 bari 10,6 bari 8,6 bari 9,0 bari 7,5 bari 4
1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 009 0 13,0 bari 10,0 bari – 9,0 bari 7,5 bari 4
1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 010 0 13,0 bari – 8,5 bari 6,5 bari 6,0 / 
7,5 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 

25, 26: M22×1,5

934 705 011 0 13,0 bari – 10,0 bari 9,0 bari 7,5 bari 4
1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 013 0 13,0 bari – – 6,9 bari 7,3 / 
6,9 bari 4

1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 014 0 10,2 bari – 9,0 bari 8,6 bari 7,5 bari 4
1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 015 0 13,0 bari – 8,5 bari 6,5 bari 6,0 bari 4
1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 705 021 0 13,0 bari 8,5 bari 8,5 bari 7,5 bari 5,35 ÷ 7,5 / 
7,5 bari 4

1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23,  
24, 26: M22×1,5

934 707 010 0 1) 13,0 bari – 8,5 bari 9,0 bari 7,5 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 707 011 0 1) 13,0 bari – 8,5 bari 9,0 bari 7,5 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 23, 24, 
25, 26: M22×1,5; 27, 28: M12×1,5

934 714 151 0 2) 13,0 bari – – 6,5 bari 7,5 / 
6,5 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22,  

23, 24: M16×1,5

934 714 152 0 2) 13,0 bari – – 6,0 bari 7,0 / 
6,0 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22,  

23, 24: ⅜"-18 PTF

934 714 160 0 2) 13,0 bari – – 6,5 bari 7,2 bari – 1: 2 şuruburi M8; 21, 22, 
23, 24: M16×1,5

Temperatură: 1) –40 … +65 °C; 2) –40 … +90 °C

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 934 705 002 0 934 705 001 2 Supapă 
934 705 920 2 Corp supapă 
934 705 921 2 Corp supapă + arc

 ■ 934 705 003 0 934 705 920 2 Corp supapă 
934 705 921 2 Corp supapă + arc

 ■ 934 705 005 0 934 705 920 2 Corp supapă 
934 705 921 2 Corp supapă + arc

 ■ 934 705 011 0 934 705 920 2 Corp supapă 
934 705 921 2 Corp supapă + arc

 ■ 934 705 021 0 934 705 921 2 Corp supapă + arc 
934 705 923 2 Supapă

 ■ 934 714 152 0 934 714 920 2 Diafragmă

 ■ 934 714 160 0 934 714 920 2 Diafragmă 
934 714 922 2 Diafragmă + supapă 
934 714 925 2 Diafragmă + supapă
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Supapă de protecţie circuit cvadruplu

934 702 040 0 934 702 210 0 934 702 260 0 934 714 400 0 934 714 740 0

Număr produs Temperatura Presiune de 
funcţionare

Presiune de deschidere
Port

Circuit 1 / 2 Circuit 3 / 4
934 702 000 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,0 bari 5,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 002 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,3 bari 6,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 005 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,3 bari 6,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 040 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,0 bari 5,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 041 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 042 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 5,4 bari 4,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 045 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,5 bari 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 047 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,3 bari 5,8 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 082 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,9 bari 7,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 100 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 6,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 101 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,1 bari 4.5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 110 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 120 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,0 bari 5,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 122 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 9,3 bari 7,3 / 6,3 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 191 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,9 bari 7,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 192 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,5 bari 7,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 210 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 220 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 221 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 223 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 240 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 6,5 bari 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 250 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 251 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 6,5 bari 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 252 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,7 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 260 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 261 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,7 bari 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 270 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1, 11, 12, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 271 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1, 11, 12, 21, 22, 23, 24: M22×1,5
934 702 300 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 302 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 304 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 320 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 322 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 323 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 324 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 330 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,3 bari 5,5 / 5,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 340 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 342 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,5 bari 6,7 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 380 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 381 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 6,5 bari 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 387 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 6,5 bari 7,5 / 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
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Număr produs Temperatura Presiune de 
funcţionare

Presiune de deschidere
Port

Circuit 1 / 2 Circuit 3 / 4
934 702 388 0 –40 … +90 °C 20,0 bari 7,0 bari 7,4 / 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 390 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 6,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 702 391 0 –40 … +90 °C 10,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 001 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,4 bari 5,9 bari 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 003 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 6,9 bari 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 004 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,5 bari 7,5 bari 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 006 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,2 bari 5,7 bari 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 010 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 011 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,2 bari 7,7 / 7,3 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 014 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,7 bari 6,7 bari 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 016 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,5 bari 7,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 019 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 030 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 109 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 110 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,5 bari 7,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 111 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 7,2 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 119 0 –45 … +90 °C 13,0 bari 6,5 bari 6,7 / 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 123 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 8,0 bari 8,5 / 8,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 124 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,5 bari 7,4 / 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 125 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,2 bari 6,2 bari 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 126 0 –45 … +90 °C 13,0 bari 6,5 bari 7,2 / 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 137 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,2 bari 6,2 bari 1: ½"-14 PTF; 21, 22, 23, 24: ⅜"-18 PTF
934 714 145 0 –45 … +90 °C 13,0 bari 6,5 bari 7,2 / 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 211 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,5 bari 7,4 / 6,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 302 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,0 bari 7,0 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 320 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,9 bari 8,3 / 7,9 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 400 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 401 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 403 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,9 bari 7,0 / 6,9 bari 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 404 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 6,7 / 6,6 bari 5,8 bari 1, 21, 22, 23, 24: M22×1,5 JED-388
934 714 730 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,0 bari 7,5 / 7,0 bari 1, 21, 22, 23: M22×1,5; 24: M16×1,5
934 714 732 0 –40 … +90 °C 13,0 bari 7,5 bari 8,5 / 7,5 bari 1: M22×1,5; 21, 22, 23, 24: M16×1,5
934 714 740 0 –45 … +90 °C 13,0 bari 6,3 bari 5,8 bari 1: M22×1,5; 11, 12, 21, 22, 23, 24: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 934 702 000 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 002 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 005 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 040 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 041 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 042 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 045 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 047 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 082 0 934 702 008 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 100 0 934 702 001 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 101 0 934 702 001 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 110 0 934 702 001 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 120 0 934 901 002 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 191 0 934 901 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 192 0 934 901 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 210 0 934 702 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 220 0 934 702 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 221 0 934 702 009 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 223 0 934 702 900 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 250 0 934 901 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 252 0 934 702 901 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 260 0 934 901 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 261 0 934 702 901 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 270 0 934 702 009 2 Diafragmă + supapă
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 ■ 934 702 300 0 934 702 004 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 302 0 934 702 004 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 304 0 934 702 004 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 320 0 934 702 001 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 322 0 934 702 900 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 323 0 934 702 900 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 330 0 934 702 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 340 0 934 901 002 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 342 0 934 901 002 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 380 0 934 702 006 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 381 0 934 702 006 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 387 0 934 702 902 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 390 0 934 901 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 702 391 0 934 901 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 001 0 934 714 921 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 004 0 934 714 921 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 006 0 934 714 921 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 011 0 934 714 922 2 Diafragmă + supapă 
 unisens 
934 714 925 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 016 0 934 714 921 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 030 0 934 714 921 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 109 0 934 714 924 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 119 0 934 714 923 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 123 0 934 714 923 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 124 0 934 714 920 2 Diafragmă

 ■ 934 714 137 0 934 714 921 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 302 0 934 714 921 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 403 0 934 714 920 2 Diafragmă 
934 714 922 2 Diafragmă + supapă 
 unisens 
934 714 925 2 Diafragmă + supapă

 ■ 934 714 732 0 934 714 925 2 Diafragmă + supapă

Supapă de siguranţă 434 608 204 0 434 608 220 0  434 612 004 0

Număr produs Temperatura Presiune de 
deschidere Port 1 Mărime cheie Lungime

434 608 202 0 –40 … +80 °C 10,7 bari M16×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 204 0 –40 … +80 °C 15,5 bari M14×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 207 0 –40 … +80 °C 10,8 bari ¼"-18 NPTF ¾" 72,0 mm
434 608 208 0 –40 … +100 °C 9,7 bari M16×1,5 22 mm 74.0 mm
434 608 209 0 –40 … +80 °C 10,4 bari M16×1,5 19 mm 97,0 mm
434 608 220 0 –40 … +80 °C 10,0 bari M16×1,5 22 mm 59.0 mm
434 608 221 0 –40 … +80 °C 9,0 bari M16×1,5 22 mm 59,0 mm
434 608 226 0 –40 … +80 °C 15.0 bari M16×1,5 22 mm 59,0 mm
434 612 001 0 –40 … +80 °C 9,0 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 002 0 –40 … +80 °C 10,0 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 003 0 –40 … +80 °C 11,0 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 004 0 –40 … +80 °C 13,0 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 005 0 –40 … +80 °C 13,8 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 014 0 –40 … +80 °C 7,5 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 015 0 –40 … +80 °C 8,0 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 016 0 –40 … +80 °C  8,5 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 017 0 –40 … +80 °C 10,5 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 018 0 –40 … +80 °C 12,0 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 054 0 –40 … +80 °C 13,0 bari M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 055 0 –40 … +80 °C 14,5 bari M16×1,5 24 mm 72,0 mm

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut



45

Număr produs Temperatura Presiune de 
deschidere Port 1 Mărime cheie Lungime

434 612 064 0 –40 … +80 °C 12,0 bari M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 065 0 –40 … +80 °C 14,0 bari M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 066 0 –40 … +80 °C 15.0 bari M16×1,5 24 mm 72,0 mm
434 612 100 0 –40 … +80 °C 13,0 bari M22×1,5 24 mm 72,0 mm
884 502 074 0 –40 … +80 °C 19,0 bari M22×1,5 27 mm 53.0 mm
934 602 001 0 –40 … +100 °C 10,5 bari G¼" (NFE 003 005) 24 mm 41,5 mm
934 602 150 0 –40 … +100 °C 10,0 bari M14×1,5 24 mm 43.5 mm

Uscător aer - unicameral (cartuş standard)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Racord încălzitor Bayonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Reg. aer Port rezervor regenerare a aerului  

(dacă nu există supapă de regenerare)
 ■ Port 1) JED-388;  2) JED-152;  3) JED-464  432 410 023 0 432 410 083 0

Număr produs Port 
cartuş Voltaj Presiune 

max. Încălzire Presiune de 
decuplare

Reg. 
aer Port

432 410 000 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 003 0 M39 12 V 13 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 005 0 M39 – 13 bari adaptabil 10,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 007 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 020 0 M39 – 13 bari Kostal M27×1 9,5 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 021 0 M39 – 13 bari adaptabil 9,5 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 022 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 9,5 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 023 0 M39 – 13 bari adaptabil 11,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 026 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 9,8 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 027 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 10,0 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 028 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 031 0 M39 – 13 bari adaptabil 7,8 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 033 0 M39 – 13 bari adaptabil 12.5 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 034 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 12.5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 035 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 11,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 036 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 7,3 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 041 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.5 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 042 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.5 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 066 0 M39 – 13 bari adaptabil 8.5 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 067 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.5 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 069 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 10,0 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 073 0 M39 – 13 bari adaptabil 11,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 074 0 M39 – 13 bari adaptabil 12.5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5
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Număr produs Port 
cartuş Voltaj Presiune 

max. Încălzire Presiune de 
decuplare

Reg. 
aer Port

432 410 075 0 M39 – 13 bari Baionetă DIN 11,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 076 0 M39 – 13 bari Baionetă DIN 12.5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 079 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M16×1,5

432 410 080 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 9,8 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 083 0 G1¼" / 
SW30 – 13 bari D.T.06-2S-

CE01 9,3 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 087 0 M39 – 13 bari HDSCS 2 poli 12,0 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 088 0 M39 – 13 bari Kostal M27×1 12,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 094 0 M39 24 V 10 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 096 0 M39 – 13 bari adaptabil 9,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
port de control: M12×1,5 2) (închis);

432 410 097 0 M39 – 13 bari adaptabil 10,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
port de control: M12×1,5 2) (închis);

432 410 098 0 M39 – 13 bari adaptabil 8,4 bari 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
port de control: M12×1,5 2) (închis);

432 410 099 0 M39 – 13 bari adaptabil 9,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
port de control: M12×1,5 2) (închis);

432 410 102 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 104 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 111 0 M39 – 13 bari adaptabil 12,5 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 112 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 12.5 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 113 0 M39 – 13 bari adaptabil 12,5 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 114 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 8.5 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 115 0 M39 – 13 bari adaptabil 8,5 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 116 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 10,0 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 117 0 M39 – 13 bari adaptabil 10,0 bari 4 1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1)

432 410 118 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8,8 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 122 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 12.5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 127 0 M39 12 V 13 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 129 0 M39 24 V 10 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4 1, 21, 22: M22×1,5

432 410 134 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 12.5 bari 4
1, 21: M22×1,51);  
22, port de control: M16×1,5 1)

432 410 138 0 M39 – 13 bari adaptabil 10,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 1); 22: M16×1,5 1); 
port de control: M12×1,5 2) (închis);

432 410 140 0 M39 24 V 10 bari Baionetă DIN 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 152 0 M39 24 V 10 bari Kostal M27×1 8.5 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22, port de 
control: M12×1,5

432 410 162 0 M39 12 V 13 bari Baionetă DIN 8.5 bari 4
1, 21: M22×1,5 2); 22: M12×1,5 2); 
port de control: M12×1,5

432 410 200 0 M39 24 V 13 bari
Bayonet 

(Schlemmer)  
3 pini

8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 201 0 M39 – 13 bari adaptabil 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5
432 410 202 0 M39 – 13 bari adaptabil 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 410 204 0 M39 – 13 bari adaptabil 10,0 bari 4
1: M22×1,5; 21: M22×1,51);  
22, port de control: M16×1,5 1)
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Număr produs Port 
cartuş Voltaj Presiune 

max. Încălzire Presiune de 
decuplare

Reg. 
aer Port

432 410 221 0 M39 12 V 13 bari Baionetă DIN 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5 2); 22: M12×1,5 2)

432 410 250 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 10,0 bari 4 1, 21, 22: M22×1,5

432 410 262 0 M39 12 V 13 bari Baionetă DIN 12.5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 411 167 0 M39 24 V 13 bari
Bayonet 

(Schlemmer)  
3 pini

12,5 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 411 168 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

432 412 002 0 M39 12 V 13 bari Kostal M27×1 7,5 bari – 1, 21: M22×1,5;  
port de control: M12×1,5

432 413 002 0 M39 24 V 10 bari Delphi metri 
pack 280 7,9 …9,0 bari – 1, 21: ½"-14 NPTF;  

port de control:  ¼"-18 NPTF

432 413 003 0 M39 12 V 10 bari Delphi metri 
pack 280 7,9 …9,0 bari – 1, 21: ½"-14 NPTF;  

port de control:  ¼"-18 NPTF

432 413 007 0 M39 12 V 10 bari Delphi metri 
pack 280 7,9 …9,0 bari – 1, 21: ½"-14 NPTF;  

port de control:  ¼"-18 NPTF
432 415 000 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.0 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 003 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.0 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 005 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 9,0 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 006 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.5 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 013 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8,3 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,53);  
port de control: M12×1,5

432 415 015 0 M39 24 V 13 bari adaptabil 11,0 bari – 1, 21: M22×1,5;  
port de control: M12×1,5

432 415 016 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 11,0 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,53);  
port de control: M12×1,5

432 415 019 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 12.5 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,53);  
port de control: M12×1,5

432 415 022 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 9,8 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,53);  
port de control: M12×1,5

432 415 027 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 10,0 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 3)

432 415 028 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.0 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 1)

432 415 030 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8,3 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,53);  
port de control: M12×1,5

432 415 032 0 M39 12 V 13 bari Kostal M27×1 8,3 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,53);  
port de control: M12×1,5

432 415 033 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 10,5 bari – 1: M22×1,5 1); 21: M22×1,5 3)

432 415 037 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 8,3 bari – 1: M22×1,5; 21: M22×1,53);  
port de control: M12×1,5

432 415 059 0 M39 12 V 13 bari Kostal M27×1 11,0 bari – 1, 21: M22×1,5 2);  
port de control: M12×1,5

432 415 124 0 M39 – 13 bari – 12.5 bari – 1, 21: M22×1,5 1)

432 415 138 0 G1¼" – 13 bari adaptabil 10,0 bari – 1: M22×1,5 1); 21: M22×1,5 3)

432 415 921 0 M39 12 V 13 bari Kostal M27×1 8,3 bari – 1, 21: M22×1,5 3)

432 420 000 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 13,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 420 002 0 M39 – 13 bari adaptabil 13,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 420 003 0 M39 12 V 13 bari Kostal M27×1 13,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 420 008 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 13,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 421 000 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 13,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 1);  
22, port de control: M16×1,5 1)

432 421 002 0 M39 – 13 bari adaptabil 13,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 1);  
22, port de control: M16×1,5 1)
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ALIMENTARE şI PROCESARE AER

Număr produs Port 
cartuş Voltaj Presiune 

max. Încălzire Presiune de 
decuplare

Reg. 
aer Port

432 421 003 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 7,5 …13 bari 4
1, 21: M22×1.5 2);  
22, port de control: M12×1,5 2)

432 421 007 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 13,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 1);  
22, port de control: M16×1,5 1)

432 421 008 0 M39 – 13 bari adaptabil 13,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 1);  
22, port de control: M16×1,5 1)

432 421 009 0 M39 12 V 13 bari Delphi metri 
pack 280 7,9 …9,0 bari 4

1, 21: ½"-14 NPTF;  
22, port de control: ¼"-18 NPTF

432 421 012 0 M39 24 V 10 bari Kostal M27×1 10,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 421 014 0 M39 – 10 bari adaptabil 10,0 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 421 028 0 M39 24 V 10 bari Kostal M27×1 8,1 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 410 000 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 003 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 420 921 2 Încălzitor

 ■ 432 410 005 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 007 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 420 920 2 Încălzitor

 ■ 432 410 020 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 021 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 022 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 023 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 026 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 027 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 028 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 031 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 033 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 034 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 035 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 036 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 041 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 042 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă
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 ■ 432 410 066 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 067 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 069 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 073 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 074 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 075 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 410 076 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 410 079 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 080 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 083 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 087 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 935 2 Corp supapă

 ■ 432 410 088 0 432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 094 0 432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 096 0 432 410 924 2 Piston supapă 
932 400 002 2 Set supapă

 ■ 432 410 097 0 932 400 002 2 Set supapă

 ■ 432 410 098 0 432 410 924 2 Piston supapă 
932 400 002 2 Set supapă

 ■ 432 410 102 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 420 920 2 Încălzitor

 ■ 432 410 104 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 111 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 112 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 410 113 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 114 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 410 115 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 116 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 410 117 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 118 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 122 0 432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 127 0 432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 129 0 432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 134 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 410 138 0 432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 140 0 432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 410 152 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 162 0 432 410 924 2 Piston supapă 
432 415 923 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 410 200 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 201 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 202 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 204 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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ALIMENTARE şI PROCESARE AER

 ■ 432 410 221 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 410 940 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin

 ■ 432 410 250 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 262 0 432 415 923 2 Supapă de evacuare 
432 425 927 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 411 168 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 413 002 0 432 413 075 2 Piston supapă 
432 413 924 2 Încălzitor  
432 413 929 2 Supapă + evacuare 
432 413 930 2 Diafragmă + filtru 
432 413 933 2 Set supapă 
432 413 934 2 Corp supapă

 ■ 432 413 003 0 432 413 075 2 Piston supapă 
432 413 925 2 Corp supapă 
432 413 930 2 Diafragmă + filtru 
432 413 934 2 Corp supapă

 ■ 432 413 007 0 432 413 075 2 Piston supapă 
432 413 923 2 Încălzitor  
432 413 925 2 Corp supapă 
432 413 929 2 Supapă + evacuare 
432 413 930 2 Diafragmă + filtru 
432 413 934 2 Corp supapă

 ■ 432 415 000 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 413 075 2 Piston supapă 
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 003 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 005 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 006 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 013 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 015 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 016 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 019 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 022 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă 
932 500 235 2 Supapă de regenerare

 ■ 432 415 027 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă 
932 500 235 2 Supapă de regenerare

 ■ 432 415 028 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă 
932 500 235 2 Supapă de regenerare

 ■ 432 415 030 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă 
432 420 921 2 Încălzitor

 ■ 432 415 032 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 415 000 2 Diafragmă 
432 420 921 2 Încălzitor

 ■ 432 415 033 0 432 410 005 2 Set supapă 
932 500 235 2 Supapă de regenerare

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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 ■ 432 415 037 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
432 410 932 2 Încălzitor  
432 415 000 2 Diafragmă

 ■ 432 415 138 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
932 500 235 2 Supapă de regenerare

 ■ 432 415 921 0 432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 420 000 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă

 ■ 432 420 002 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă

 ■ 432 420 003 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă 
432 420 921 2 Încălzitor

 ■ 432 420 008 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă

 ■ 432 421 000 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă

 ■ 432 421 002 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă

 ■ 432 421 003 0 432 421 000 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă

 ■ 432 421 007 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă

 ■ 432 421 008 0 432 410 000 2 Evacuare + Supapă 
 de preaplin 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă

 ■ 432 421 009 0 432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 075 2 Piston supapă 
432 413 923 2 Încălzitor  
432 413 929 2 Supapă + evacuare 
432 413 934 2 Corp supapă

 ■ 432 421 012 0 432 410 005 2 Set supapă 
432 413 075 2 Piston supapă 
432 413 934 2 Corp supapă 
432 420 920 2 Încălzitor

 ■ 432 421 028 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 413 934 2 Corp supapă

Uscător aer - unicameral (Air System Protector)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Racord încălzitor Bayonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Reg. aer Port rezervor regenerare a aerului (dacă nu există supapă  

de regenerare)  432 410 023 0

Număr produs Port cartuş Voltaj Presiune 
max. Încălzire Presiune de 

decuplare
Reg. 
aer Port

432 410 144 0 G 1¼" /
SW30 24 V 13 bari D.T.06-2S-

CE01 9,3 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 014 0 M39 – 13 bari adaptabil 9,0 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 016 0 M39 – 13 bari adaptabil 10,0 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 017 0 M39 – 13 bari adaptabil 9,2 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 064 0 M39 – 13 bari adaptabil 8,2 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 130 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 8.5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 410 169 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 9,5 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Număr produs Port cartuş Voltaj Presiune 
max. Încălzire Presiune de 

decuplare
Reg. 
aer Port

432 410 191 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 12,0 bari 4
1, 21: M22×1,5 JED-152; 22, port 
de control: M12×1,5 JED-152

432 410 192 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 8.5 bari 4
1, 21: M22×1,5 JED-152; 22, port 
de control: M12×1,5 JED-152

432 410 720 0 M39 – 13 bari adaptabil 12,5 bari 4
1: M22×1,5; 21: M22×1,5 
JED-388; 22: M16×1,5 JED-388

432 410 735 0 M39 24 V 13 bari Baionetă DIN 12.5 bari 4
1, 21: M22×1,5; 22: M16×1,5;  
port de control: M12×1,5 (închis)

432 410 907 0 M39 24 V 13 bari Kostal M27×1 9,8 bari 4
1, 21: M22×1,5;  
22, port de control: M12×1,5

432 415 051 0 M39 24 V 10 bari Baionetă DIN 9,5 bari –
1: M22×1,5 JED-152;  
21: M22×1,5; port de control: 
M12×1,5 JED-152 (închis)

432 415 061 0 M39 24 V 10 bari Baionetă DIN 9,5 bari – 1, 21: M22×1,5;  
port de control: M12×1,5

Soluţii de reparaţie
Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 410 014 0 932 400 002 2 Set supapă 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 016 0 932 400 002 2 Set supapă

 ■ 432 410 017 0 932 400 002 2 Set supapă 
432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 064 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 005 2 Set supapă 
932 400 002 2 Set supapă

 ■ 432 410 130 0 432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 410 191 0 432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 932 2 Încălzitor  
432 410 935 2 Corp supapă 
432 420 920 2 Încălzitor

 ■ 432 410 192 0 432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 932 2 Încălzitor  
432 410 935 2 Corp supapă 
432 420 920 2 Încălzitor

 ■ 432 410 735 0 432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 410 907 0 432 410 005 2 Set supapă

 ■ 432 415 051 0 432 410 005 2 Set supapă 
432 410 932 2 Încălzitor  
932 500 235 2 Supapă de regenerare

 ■ 432 415 061 0 432 410 932 2 Încălzitor  
432 415 922 2 Set supapă 
432 415 923 2 Supapă de evacuare 
932 500 235 2 Supapă de regenerare

Uscător aer - unicameral (Air System Protector Plus)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Port cartuş M39
 ■ Racord încălzitor Bayonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Reg. aer Port rezervor regenerare a aerului 432 410 166 0

Număr produs Voltaj Presiune 
max. Încălzire Presiune de 

decuplare Reg. aer Port

432 410 166 0 24 V 13 bari Baionetă DIN 12.5 bari 4
1, 21: M22×1,5 JED-388; 22: M16×1,5 
JED-388

432 410 167 0 24 V 13 bari Kostal M27×1  9,5 bari 4 1, 21: M22×1,5; 22: M12×1,5

Soluţii de reparaţie
Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 410 166 0 432 410 932 2 Încălzitor  ■ 432 410 167 0 432 410 005 2 Set supapă
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Uscător aer - unicameral cu port de umplere extern  
(cartuş standard)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Port cartuş M39
 ■ Presiune max. 13 bari
 ■ Racord încălzitor Bayonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Reg. aer Port rezervor regenerare a aerului (dacă nu există supapă  

de regenerare) 932 400 014 0

Număr produs Voltaj Încălzire Presiune de 
decuplare Reg. aer Port

432 413 071 0 24 V Baionetă DIN  8,5 bari –
11, 21: M22×1,5; 12: M16×1,5 (închis);
22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5;
port de control: M12×1,5

932 400 003 0 – adaptabil 10,0 bari 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5 (închis); 22: M16×1,5 
JED-388; 23: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5

932 400 014 0 24 V Baionetă DIN 11,5 bari 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 JED-388; 
23: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 24: M22×1,5; 
JED-388, port de control: M10×1,5 JED-388

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 413 071 0 432 410 005 2 Set supapă 
432 410 932 2 Încălzitor  
432 413 934 2 Corp supapă 
932 400 920 2 Port de testare 
932 500 235 2 Supapă de regenerare

 ■ 932 400 003 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
932 400 000 2 Set supapă 
932 400 001 2 Set supapă 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 400 014 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
932 400 000 2 Set supapă 
932 400 920 2 Port de testare

Uscător aer - unicameral cu port de umplere extern  
(Air System Protector)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Port cartuş M39
 ■ Presiune max. 13 bari
 ■ Racord încălzitor Bayonet DIN = DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Reg. aer Port rezervor regenerare a aerului (dacă nu există supapă  

de regenerare)
 ■ Port 1) JED-388;  2) JED-152 932 400 024 0

Număr produs Voltaj Încălzire Presiune de 
decuplare

Reg. 
aer Port

432 416 004 0 – adaptabil 11,0 bari – 1, 12, 21: M22×1,5; 25, port de control: M16×1,5;  
26: Port umflare pneuri M22×1,5

932 400 016 0 24 V Baionetă DIN 11,5 bari 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 1);  
23: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 24: M22×1,5 1);  
port de control: M10×1,5 1)

932 400 017 0 – adaptabil 12,0 bari 4
11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1);  
23: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 24: M22×1,5 1);  
port de control: M10×1,5 1)

932 400 018 0 24 V Baionetă DIN 12,0 bari 4
11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1);  
23: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 24: M22×1,5 1);  
port de control: M10×1,5 1)
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Număr produs Voltaj Încălzire Presiune de 
decuplare

Reg. 
aer Port

932 400 021 0 24 V Baionetă DIN 12.5 bari 4
11, 21: M22×1,5 2); 12: M12×1,5 2); 22: M16×1,5 1);  
23: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 24: M22×1,5 1);  
port de control: M10×1,5 1)

932 400 024 0 24 V Baionetă DIN 12,0 bari 4
11, 21: M22×1,5; 12: M12×1,5; 22: M16×1,5 1);  
23: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 24: M22×1,5 1);  
port de control: M10×1,5 1) (închis);

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 416 004 0 432 415 922 2 Set supapă

 ■ 932 400 016 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 932 2 Încălzitor  
432 413 925 2 Corp supapă 
932 400 000 2 Set supapă 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 400 018 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
932 400 000 2 Set supapă 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 400 021 0 932 400 920 2 Port de testare

 ■ 932 400 024 0 432 410 932 2 Încălzitor  
932 400 000 2 Set supapă 
932 400 920 2 Port de testare

Uscător aer - bicameral cu regulator de presiune (cartuş standard)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Port cartuş M39
 ■ Presiune max. 13 bari
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Racord încălzitor 1) Bayonet (Schlemmer) 3 pini

2) Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Conectare solenoid 3) Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K1
 ■ Port 4) JED-388;  5) JED-388-1;  6) JED-388-3;  7) JED-388-4
 ■ Amortizor Neechipat, adaptabil: 432 407 012 0

432 407 060 0: 432 432 008 0 432 433 206 0

Număr produs Încălzire Supapă 
electromagnet

Presiune de 
decuplare Port

432 432 000 0 Baionetă 1) Kostal M24×1 12.5 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 001 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1  8,1 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 002 0 Baionetă 1) Kostal M24×1 10,0 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 005 0 Baionetă 1) Kostal M24×1  8,1 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 007 0 Bayonet DIN 2) Kostal M24×1 11,0 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 008 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 017 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bari 1, 21: M22×1,5; port de control: M16×1,5
432 432 018 0 adaptabil Kostal M24×1 12.5 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 019 0 Bayonet DIN 2) Kostal M24×1 12.5 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 021 0 Kostal M27×1 Bayonet DIN 3) 10,0 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 024 0 Bayonet DIN 2) Bayonet DIN 3)  8,1 bari 1, 21: M22×1,5
432 432 199 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bari 1, 21: M22×1,5

432 433 005 0 Bayonet DIN 2) Bayonet DIN 3) 12,0 bari 11, 21: M22×1,5 4); 12: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare 
pneuri M16×1,5; port de control: M10×1,5 5)

432 433 200 0 Baionetă 1) Kostal M24×1 12.5 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 7) (închis)

432 433 202 0 Baionetă 1) Kostal M24×1 10,0 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 7) (închis)
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Număr produs Încălzire Supapă 
electromagnet

Presiune de 
decuplare Port

432 433 205 0 Baionetă 1) Kostal M24×1  8,1 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 7) (închis)

432 433 206 0 Bayonet DIN 2) Bayonet DIN 3) 12,0 bari 11: M22×1,5; 21: M22×1,5 6); 22: Dispozitiv umflare 
pneuri M16×1,5; port de control: M16×1,5 7) (închis)

432 433 217 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 218 0 adaptabil Kostal M24×1 12.5 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 7) (închis)

432 433 278 0 Baionetă 1) Kostal M24×1  8,1 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 7) (închis)

432 433 279 0 Baionetă 1) Kostal M24×1 10,0 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 7) (închis)

432 433 299 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 7) (închis)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 432 000 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 432 000 2 Supapă + electromagnet

 ■ 432 432 001 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 432 000 2 Supapă + electromagnet

 ■ 432 432 002 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 432 000 2 Supapă + electromagnet

 ■ 432 432 005 0 432 410 001 2 Regulator de presiune

 ■ 432 432 007 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 932 2 Încălzitor 
432 432 000 2 Supapă + electromagnet

 ■ 432 432 017 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 432 000 2 Supapă + electromagnet

 ■ 432 432 018 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 432 000 2 Supapă + electromagnet

 ■ 432 432 019 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 932 2 Încălzitor  
432 432 000 2 Supapă + electromagnet

 ■ 432 432 024 0 432 410 932 2 Încălzitor

 ■ 432 432 199 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 432 000 2 Supapă + electromagnet

 ■ 432 433 005 0 432 410 932 2 Încălzitor  
432 433 921 2 Supapă de ieşire 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 200 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 202 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 205 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 206 0 432 410 932 2 Încălzitor  
432 433 920 2 Corp supapă 
432 433 921 2 Supapă de ieşire 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 217 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 924 2 Corp supapă 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 218 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 278 0 432 410 924 2 Piston supapă 
432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
432 433 926 2 Supapă + evacuare 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 279 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 299 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 924 2 Corp supapă 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare
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Uscător aer - bicameral cu regulator de presiune  
(Air System Protector)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Port cartuş M39
 ■ Presiune max. 13 bari
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Racord încălzitor 1) Bayonet (Schlemmer) 3 pini

2) Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Conectare solenoid 3) Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K1
 ■ Port 4) JED-388-1;  5) JED-388-3;  6) JED-388-4
 ■ Amortizor Neechipat, adaptabil: 432 407 012 0 432 433 062 0

Număr produs Încălzire Supapă 
electromagnet

Presiune de 
decuplare Port

432 432 023 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bari 1, 21: M22×1,5; port de control: M16×1,5

432 433 062 0 Bayonet DIN 2) Bayonet DIN 3) 12,0 bari 11, 21: M22×1,5 5); 12: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare 
pneuri M16×1,5; port de control: M10×1,5 4)

432 433 201 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 6) (închis)

432 433 219 0 Bayonet DIN 2) Kostal M24×1 12.5 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 223 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10,0 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 296 0 Bayonet DIN 2) Bayonet DIN 3) 12,5 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 298 0 Baionetă 1) Kostal M24×1  8,5 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 433 062 0 432 410 001 2 Regulator de presiune 
432 410 932 2 Încălzitor  
432 433 921 2 Supapă de ieşire 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 201 0 432 410 924 2 Piston supapă 
432 420 920 2 Încălzitor  
432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
432 433 926 2 Supapă + evacuare 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 219 0 432 410 932 2 Încălzitor  
432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 223 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 296 0 432 433 204 2 Electromagnet 
432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 922 2 Corp supapă 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 298 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 924 2 Corp supapă 
432 433 925 2 Electromagnet 
432 433 926 2 Supapă + evacuare 
932 400 920 2 Port de testare
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Uscător aer - bicameral fără regulator de presiune

 ■ Tip cartuş Cartuş standard (M39)
Air System Protector (M39): 432 433 191 0
Air System Protector Plus (M39): 432 433 282 0

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Amortizor Neechipat, adaptabil: 432 407 012 0 432 433 209 0

Număr produs Încălzire Supapă 
electromagnet

Presiune 
max. Port

432 431 010 0 HDSCS 2 poli HDSCS 2 poli 13 bari 1, 21: M22×1,5; port de control: M16×1,5
432 431 199 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bari 1, 21: M22×1,5; port de control: M16×1,5

432 433 108 0 HDSCS 2 poli HDSCS 2 poli 13 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 191 0 HDSCS 2 poli HDSCS 2 poli 13 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 209 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 JED-388-4

432 433 273 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 274 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 280 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 10 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5 JED-388-4

432 433 281 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

432 433 282 0 Kostal M27×1 Kostal M24×1 13 bari 11, 21: M22×1,5; 22: Dispozitiv umflare pneuri M16×1,5; 
port de control: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 431 010 0 432 431 002 2 Supapă + evacuare

 ■ 432 431 199 0 432 420 920 2 Încălzitor  
432 431 000 2 Electromagnet

 ■ 432 433 108 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 924 2 Corp supapă 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 191 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 924 2 Corp supapă 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 209 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 273 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 274 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 924 2 Corp supapă 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare

 ■ 432 433 280 0 432 430 926 2 Încălzitor  
432 431 933 2 Electromagnet 
432 433 921 2 Supapă de ieşire

 ■ 432 433 281 0 432 433 921 2 Supapă de ieşire 
432 433 923 2 Corp supapă 
432 433 925 2 Electromagnet 
932 400 920 2 Port de testare
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Uscător aer - comandă electrică (ECAD)

 ■ Tip cartuş Air System Protector (M39)
Cartuş standard (M39): 432 425 010 0

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune max. 13 bari
 ■ Racord încălzitor Bayonet DIN = Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2
 ■ Conectare solenoid Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K1 432 425 101 0

Număr produs Voltaj Încălzire Amortizor Port

432 425 010 0 12 V Bayonet DIN
–

(432 407 060 0 
adaptabil)

11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 12: M16×1,5;  
port de control: M12×1,5

432 425 101 0 24 V Bayonet DIN 432 407 060 0 11, 21: M22×1,5 JED-388-4; 12: M16×1,5;  
port de control: M12×1,5

432 425 105 0 24 V adaptabil 432 407 060 0 11, 21: M22×1,5; 12: M16×1,5; port de control: M12×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 432 425 101 0 432 410 002 2 Supapă de evacuare 
432 410 932 2 Încălzitor  
432 410 935 2 Corp supapă 
432 425 920 2 Electromagnet 
432 425 922 2 Supapă de evacuare

 ■ 432 425 105 0 432 410 935 2 Corp supapă 
432 425 920 2 Electromagnet 
432 425 922 2 Supapă de evacuare 
432 425 927 2 Supapă de evacuare 
432 425 928 2 Supapă de evacuare

Încălzitor

Număr produs Voltaj Conector
Temperatura

Cuplare la De decuplare
894 260 040 2 24 V M27×1, 2 pini 7,0 °C 29,5 °C
894 260 043 2 24 V HDSCS 2 poli 7,0 °C 29,5 °C
894 260 045 2 24 V Fişă Bayonet (Schlemmer) 3 pini 7,0 °C 29,5 °C
894 260 046 2 12 V Delphi metri pack 280 7,0 °C 29,5 °C

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 894 260 040 2 432 420 920 2 Încălzitor, accesorii  
894 260 067 2 Încălzitor cartuş

 ■ 894 260 043 2 432 430 926 2 Încălzitor, accesorii  
894 260 067 2 Încălzitor cartuş

 ■ 894 260 045 2 432 410 932 2 Încălzitor, accesorii  
894 260 067 2 Încălzitor cartuş

 ■ 894 260 046 2 432 413 923 2 Încălzitor, accesorii
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Supapă de limitare a presiunii (475 009 . . . 0)

 ■ Alimentare Nominal Ø: 4 mm 475 009 008 0

Număr produs
Presiune

Temperatura Port
În funcţiune max. Furnizare

475 009 000 0 10 bari 5,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 004 0 10 bari 0,4 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 005 0 10 bari 0,3 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 007 0 10 bari 0,5 bari la p1 = 9,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 008 0 10 bari 0,7 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 009 0 10 bari 2,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 010 0 10 bari 3,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 012 0 12 bari 0,3 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 013 0 10 bari 0,45 bari la p1 = 9,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 014 0 12 bari 0,5 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 015 0 10 bari 4,8 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 021 0 10 bari 1,2 bari la p1 = 2,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 022 0 10 bari 2,0 bari la p1 = 3,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 026 0 10 bari 3,0 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 027 0 12 bari 2,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 031 0 10 bari 2,2 bari la p1 = 4,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 032 0 10 bari 1,7 bari la p1 = 2,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
475 009 152 0 12 bari 0,5 bari la p1 = 8,5 bari –30 … +70 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388-3

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 009 000 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 004 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 005 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 007 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 008 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 009 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 010 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 012 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 013 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 014 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 021 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 022 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 026 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 027 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 009 031 0 475 009 000 2 Diafragmă + supapă
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Cartuş uscător aer

Cartuş esenţial

 ■ Interval de întreţinere recomandat Protecţia sistemului de până la un an
 ■ Consum de aer vehicul Scăzut
 ■ Accesoriu 897 788 720 4  Inel O ISO 3601-33×5

Număr produs Presiune de funcţionare Port Culoare
432 410 222 7 14 bari M39×1,5 alb
432 415 220 7 14 bari G1¼ alb

Cartuş standard

 ■ Interval de întreţinere recomandat Protecţia sistemului de până la doi ani
 ■ Consum de aer vehicul Scăzut
 ■ Accesoriu 897 788 720 4  Inel O ISO 3601-33×5

Număr produs Presiune de 
funcţionare Port Culoare Observaţii

432 410 020 2 14 bari M39×1,5 negru
432 410 080 2 10 bari M39×1,5 negru
432 410 120 2 14 bari M39×1,5 negru
432 410 220 2 20 de bari M42×1.5 negru
432 410 226 1 14 bari G1¼ negru Mărime cheie: Hexagon SW 30
432 410 229 2 14 bari M39×1,5 negru
432 410 241 2 10 bari M39×1,5 negru
432 410 868 2* 13 bari M39×1,5 albastru
432 410 927 2 14 bari G1¼ negru Mărime cheie: Hexagon SW 30

* Interval de întreţinere recomandat: protecţia sistemului de până la 6 luni, consum de aer vehicul: extrem de scăzut
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Air System Protector

 ■ Interval de întreţinere recomandat Protecţia sistemului de până la doi ani
 ■ Consum de aer vehicul Mediu
 ■ Tip filtru Filtru coalescenţă
 ■ Accesoriu 897 788 720 4  Inel O ISO 3601-33×5

Număr produs Presiune de 
funcţionare Port Culoare Comentarii

432 901 223 2 14 bari M39×1,5 gri
432 901 228 2 14 bari G1¼ gri Mărime cheie: hexagon SW 30
432 901 245 2 14 bari M39×1,5 LH gri
432 901 246 2 14 bari M41×1,5 gri
432 901 247 2 14 bari M39×1,5 gri
432 901 251 2 14 bari M41×2,0 gri
432 901 252 2 14 bari M39×1,5 LH gri

432 901 253 2 14 bari M39×1,5 gri Mărime cheie: hexagon SW 30,  
inel de etanşare DAF special

432 901 500 2 15 bari – – Air System Protector INSERT

Air System Protector Plus

 ■ Interval de întreţinere recomandat Protecţia sistemului de până la trei ani
 ■ Consum de aer vehicul Ridicat
 ■ Tip filtru Filtru coalescenţă
 ■ Accesoriu 897 788 720 4  Inel O ISO 3601-33×5

Număr produs Presiune de 
funcţionare Port Culoare Comentarii

432 410 244 2 14 bari M39×1,5 auriu
432 911 228 2 14 bari G1¼ auriu Mărime cheie: hexagon SW 30
432 911 245 2 14 bari M39×1,5 LH auriu
432 911 246 2 14 bari M41×1,5 auriu
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Unitate de limitare a presiunii

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Debit nominal 0,025 (m³/min)
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 A1-2.1-Sn/K2 975 009 001 0

Număr produs Tip
Presiune Diametru 

nominal Port
În funcţiune max. Furnizare

975 009 001 0 Unitate de comandă  
a aerului 13 bari 5,5 bari la p1 

= 8,5 bari 1,8 mm 1, 2: M16×1,5 JED-388-3; 
3: evacuare

975 009 003 0 Unitate de limitare  
a presiunii 13 bari 5,5 bari la p1 

= 8,5 bari 1,8 mm 1, 2: M16×1,5 JED-388-3; 
3: evacuare

975 009 211 0 Unitate de limitare  
a presiunii 10 bari 5,5 bari la p1 

= 9 bari 1,0 mm 1.2, 2: M16×1,5 JED-388-3; 
3: evacuare
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Depozitare aer

Rezervor de aer

 ■ Material Oţel
*) Aluminiu

 ■ Culoare Negru
Gri:  950 020 011 0, 950 020 013 0
Nevopsit:  950 530 903 0, 950 740 904 0, 

950 960 002 0
 ■ Temperatura –50 … +100 °C

**) –50 … +200 °C

Număr produs Capacitate Ø Lungime Presiune de 
funcţionare

Port
Filet Număr

950 001 003 0** 0,6 l 102 mm 129,0 mm 15,5 bari ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 020 000 0 10,0 l 206 mm 371,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 001 0 4,0 l 144 mm 321,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 002 0 25,0 l 246 mm 606,5 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 004 0 25,0 l 276 mm 494,5 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 005 0 35,0 l 276 mm 662,5 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 006 0 20,0 l 246 mm 496,5 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 007 0 25,0 l 246 mm 604,5 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 008 0 4,0 l 154 mm 273,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 010 0 40,0 l 310 mm 604,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 011 0 30,0 l 276 mm 568,0 mm 14,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 012 0 36,0 l 300 mm 609,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 013 0 30,0 l 250 mm 705,0 mm 13,0 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 003 0 60,0 l 310 mm 893,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 004 0 60,0 l 396 mm 580,0 mm 10,0 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 080 002 0 80,0 l 396 mm 750,0 mm 10,0 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 100 002 0 100,0 l 396 mm 915,0 mm 10,0 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 105 001 0 5,0 l 154 mm 341,0 mm 20,0 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 108 002 0 7,7 l 154 mm 486,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 110 002 0 10,0 l 154 mm 615,0 mm 20,0 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 310 001 0 10,0 l 206 mm 386,0 mm 15,5 bari ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 405 001 0 4,5 l 206 mm 185,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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Număr produs Capacitate Ø Lungime Presiune de 
funcţionare

Port
Filet Număr

950 406 001 0 6,0 l 206 mm 241,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 004 0 10,0 l 206 mm 368,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 902 0 10,0 l 206 mm 355,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 415 005 0 15,0 l 206 mm 527,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 420 003 0 20,0 l 206 mm 691,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 001 0 30,0 l 206 mm 992,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 515 003 0 15,0 l 246 mm 380,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 516 004 0 16,0 l 246 mm 411,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 003 0 20,0 l 246 mm 495,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 525 001 0 25,0 l 246 mm 601,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 527 005 0 27,0 l 246 mm 645,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 002 0 30,0 l 246 mm 709,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 903 0* 30,0 l 246 mm 729,5 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 540 001 0 40,0 l 246 mm 927,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 560 002 0 60,0 l 246 mm 1365,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 005 0 20,0 l 246 mm 503,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 006 0 20,0 l 246 mm 487,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0950 630 002 0 30,0 l 246 mm 708,0 mm 12.5 bari ½"-14 NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 005 0 30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 006 0 30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 720 005 0 20,0 l 276 mm 414,0 mm 14,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 722 002 0 22,0 l 276 mm 452,0 mm 14,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 006 0 30,0 l 276 mm 590,5 mm 14,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 007 0 30,0 l 276 mm 583,0 mm 14,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 002 0 40,0 l 276 mm 758,0 mm 14,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 904 0* 40,0 l 276 mm 766,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 906 0 40,0 l 310 mm 618,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 760 002 0 60,0 l 276 mm 1108,0 mm 14,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 820 001 0 20,0 l 300 mm 381,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 830 004 0 30,0 l 300 mm 528,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 836 001 0 36,0 l 300 mm 603,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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Număr produs Capacitate Ø Lungime Presiune de 
funcţionare

Port
Filet Număr

950 845 001 0 45,0 l 300 mm 743,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 002 0 45,0 l 300 mm 743,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 860 004 0 60,0 l 300 mm 942,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 002 0* 60,0 l 310 mm 902,0 mm 11,0 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 133 0 4,0 l 206 mm 192,0 mm 12.5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 157 0 4,25 l 206 mm 192,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 158 0 4,0 l 154 mm 278,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 005 010 0** 1,0 l 102 mm 170,0 mm 15,5 bari M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

Bandă de prindere

 ■ Culoare negru
 ■ Mărime cheie 19 mm
 ■ Montare 2× Ø 11,0 mm

L

Versiunea 1 Versiunea 2

Număr produs Versiune Distanţa dintre orificii Lungime Nominal Ø
451 999 206 2 1 parte 124 mm 225 mm 206 mm
451 999 246 2 1 parte 164 mm 265 mm 246 mm
451 999 276 2 1 parte 194 mm 295 mm 276 mm
451 999 310 2 1 parte 229 mm 330 mm 310 mm
451 999 396 2 1 parte 309 mm 410 mm 396 mm
950 001 351 2 2 părţi 262 mm 410 mm 396 mm
950 405 351 2 2 părţi 77 mm 225 mm 206 mm
950 515 351 2 2 părţi 117 mm 265 mm 246 mm
950 720 351 2 2 părţi 147 mm 295 mm 276 mm
950 949 351 2 2 părţi 182 mm 330 mm 310 mm

Supapă de evacuare

Supapă de evacuare - manuală

 ■ Presiune de funcţionare 20,0 bar (434 300 009 0: 12,5 bari)
 ■ Temperatura –40 … +80 °C (934 300 041 / 042 0: –40 … +100 °C)

Număr produs Inel Port Garnitură Mărime cheie
434 300 009 0 4 Tată M22×1,5 4 27 mm
934 300 001 0 – Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 002 0 – Tată G½" 4 28 mm
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DEPOzITARE AER

Număr produs Inel Port Garnitură Mărime cheie
934 300 003 0 4 Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 005 0 4 Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 006 0 4 Tată ½"-14 PTF-SAE scurt – 22 mm
934 300 007 0 4 Tată ½"-14 PTF-SAE scurt – 22 mm
934 300 009 0 4 Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 016 0 – Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 023 0 4 Tată 2× ½"-14 PTF-SAE scurt – 27 mm
934 300 024 0 4 Tată ½"-14 PTF-SAE scurt – 27 mm
934 300 025 0 4 Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 038 0 4 Tată M22×1,5 4 28 mm
934 300 041 0 4 Tată 2× M22×1.5 – 27 mm
934 300 042 0 4 Tată 2× M22×1.5 – 27 mm

Supapă de evacuare - automată cu port de control

 ■ Presiune de funcţionare 10,0 bari
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

Număr produs Port Garnitură
434 300 000 0 Mamă 2× M12×1,5 –
434 300 003 0 Mamă 2× M12×1,5 –

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 434 300 000 0 434 300 000 2 Piston

 ■ 434 300 003 0 434 300 000 2 Piston

Supapă de evacuare - automată

 ■ Temperatura –30 … +80 °C
 ■ Port Tată M22×1,5
 ■ Mărime cheie 27 mm

Număr produs Presiune de funcţionare Funcţie golire
934 301 000 0 20,0 bari Δp < 0,4 bari
934 301 003 0 20,0 bari 0,3 < Δp < 0,7 bari
934 301 005 0 10,0 bari Δp > 0,6 bari

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 934 301 000 0 934 301 000 2 Diafragmă + filtru

 ■ 934 301 003 0 934 301 000 2 Diafragmă + filtru
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Componente de frânare convenţională

Supapă frână de serviciu

Supapă frână de serviciu (fără element de acționare)

 ■ Accesoriu 433 801 020 0  Pedală

461 315 008 0 461 315 077 0 461 315 180 0 461 315 263 0 461 315 264 0

Număr produs Presiune max. Predominanţă Temperatura Port
461 111 002 0  8,5 bari – –40 … +80 °C 11, 21: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 307 439 0  8,0 bari 0,25 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 307 458 0  8,0 bari 0,25 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: clapă
461 307 479 0  8,0 bari 0,25 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: clapă
461 315 004 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 008 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 012 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 019 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
461 315 036 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 038 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 040 0  8,5 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 042 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 057 0 10,0 bari 0,3 bari –35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + ¼"-18 NPT; 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 061 0  8,5 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 064 0  8,5 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 065 0  8,5 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 069 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
461 315 077 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 082 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 086 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 100 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 150 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 156 0 10,0 bari 0,3 bari –35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 157 0 10,0 bari 0,3 bari –35 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 162 0 10,0 bari 0,3 bari –35 … +80 °C 11, 12, 21, 22: ⅜"-18 NPTF; 3: piesă de legătură
461 315 170 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M22×1,5 + M16×1,5; 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 180 0  9,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: flanşă 12 mm; 3: amortizor
461 315 240 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5
461 315 245 0 10,2 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 246 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 247 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 248 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
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COMPONENTE DE FRâNARE CONVENŢIONALă

Număr produs Presiune max. Predominanţă Temperatura Port
461 315 250 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 254 0  9,5 bari 0,5 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 255 0  9,5 bari 0,3 bari –35 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 258 0 10,2 bari 0,4 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 259 0 10,0 bari 0,2 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5
461 315 261 0 10,2 bari 0,4 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 263 0 10,2 bari 0,5 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: amortizor
461 315 264 0 10,2 bari 0,5 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: amortizor
461 315 265 0 10,2 bari 0,5 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: amortizor
461 315 267 0 10,2 bari 0,5 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 269 0 10,2 bari 0,5 bari –40 … +80 °C 1, 12, 21, 22: M22×1,5/Voss 230 NG 12; 3: amortizor

461 315 459 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: contur  
îmbinare rapidă

461 315 479 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
461 315 482 0  8,5 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 315 489 0  8,5 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: contur  
îmbinare rapidă

461 315 490 0  8,5 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 491 0  9,5 bari 0,5 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 315 495 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 315 497 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 315 500 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
461 316 002 0 10,0 bari 0,0 bari –40 … +80 °C 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5
461 323 014 0 20,0 bari – –40 … +80 °C 11, 12, 21, 22: 2× M20×1,5; 3: clapă

884 503 124 0 10,0 bari 0,3 bari –40 … +80 °C 11, 12: ⅜"-18 NPTF + ¼"-18 NPTF; 21, 22: ⅜"-18 NPTF;  
3: piesă de legătură

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 461 111 002 0 461 106 000 2 Inel de supapă

 ■ 461 307 439 0 461 307 002 2 Inel de supapă

 ■ 461 307 479 0 461 307 002 2 Inel de supapă

 ■ 461 315 004 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 008 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 012 0 461 315 916 2 Supapă

 ■ 461 315 019 0 461 315 918 2 Supapă

 ■ 461 315 036 0 461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 038 0 461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 040 0 461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 042 0 461 315 917 2 Supapă

 ■ 461 315 061 0 461 315 906 2 Supapă 
461 315 923 2 Supapă

 ■ 461 315 064 0 461 315 906 2 Supapă 
461 315 923 2 Supapă

 ■ 461 315 065 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 069 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 077 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 082 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 086 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 100 0 461 315 934 2 Supapă

 ■ 461 315 150 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 156 0 461 315 928 2 Supapă 
461 315 930 2 Supapă

 ■ 461 315 157 0 461 315 928 2 Supapă 
461 315 930 2 Supapă

 ■ 461 315 180 0 461 315 907 2 Supapă 
461 315 924 2 Supapă

 ■ 461 315 240 0 461 315 902 2 Supapă 
461 315 920 2 Supapă

 ■ 461 315 245 0 461 315 928 2 Supapă 
461 315 004 2 Supapă

 ■ 461 315 250 0 461 315 928 2 Supapă 
461 315 004 2 Supapă

 ■ 461 315 254 0 461 315 928 2 Supapă 
461 315 004 2 Supapă
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 ■ 461 315 255 0 461 315 928 2 Supapă 
461 315 004 2 Supapă

 ■ 461 315 258 0 461 315 902 2 Supapă 
461 315 920 2 Supapă

 ■ 461 315 259 0 461 315 902 2 Supapă 
461 315 920 2 Supapă

 ■ 461 315 261 0 461 315 908 2 Supapă 
461 315 925 2 Supapă

 ■ 461 315 263 0 461 315 908 2 Supapă 
461 315 925 2 Supapă

 ■ 461 315 264 0 461 315 927 2 Supapă 
461 315 914 2 Supapă

 ■ 461 315 267 0 461 315 927 2 Supapă

 ■ 461 315 269 0 461 315 927 2 Supapă

 ■ 461 315 459 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 479 0 461 315 917 2 Supapă

 ■ 461 315 482 0 461 315 916 2 Supapă

 ■ 461 315 489 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 490 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 491 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 495 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 497 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 315 500 0 461 315 904 2 Supapă

 ■ 461 316 002 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

Supapă frână de serviciu (cu element de acționare)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Accesorii 461 314 790 2 Element de acționare

461 314 791 2 Element de acționare
461 314 793 2 Element de acționare
461 317 784 2 Element de acționare
461 317 790 2 Element de acționare
433 801 020 0  Pedală

461 113 001 0 461 317 000 0 461 317 021 0 461 482 095 0 461 491 102 0 461 499 005 0

Număr produs Supapă  
de bază Actuator Unghi 

pedală
Presiune 

max. Predominanţă Port

461 106 100 0 461 106 478 0 461 314 790 2 35°  8,0 bari – 11, 21: M22×1,5; 3: clapă
461 106 102 0 461 106 478 0 461 314 790 2 35°  8,0 bari – 11, 21: M22×1,5; 3: clapă
461 106 106 0 461 106 478 0 461 314 791 2 20°  8,0 bari – 11, 21: M22×1,5; 3: clapă

461 113 001 0 461 111 002 0 4 45°  8,5 bari – 11, 21: M16×1,5;  
3: piesă de legătură

461 307 202 0 461 307 479 0 461 314 790 2 35°  8,0 bari 0,25 bari 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: clapă
461 307 399 0 4 4 –  8,0 bari 0,25 bari 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: clapă

461 307 521 0 461 307 479 0 461 314 793 2 30°  8,0 bari 0,25 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5/Voss 230 
NG 12; 3: clapă

461 317 000 0 461 315 004 0 461 317 790 2 35° 10,0 bari 0,30 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5;  
3: piesă de legătură

461 317 001 0 4 461 317 790 2 35°  8,5 bari 0,00 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 
3: amortizor

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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COMPONENTE DE FRâNARE CONVENŢIONALă

Număr produs Supapă  
de bază Actuator Unghi 

pedală
Presiune 

max. Predominanţă Port

461 317 002 0 4 4 30°  8,5 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă

461 317 006 0 461 315 043 0 461 317 784 2 30° 10,0 bari 0,00 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă

461 317 008 0 461 315 004 0 4 30° 10,0 bari 0,30 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5;  
3: piesă de legătură

461 317 019 0 4 4 45°  8,5 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 317 021 0 461 315 012 0 4 45° 10,0 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 317 029 0 4 4 30° 10,0 bari 0,00 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă

461 317 050 0 4 4 25° 10,0 bari 0,30 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: cu capacitate 
de trecere prin apă

461 317 053 0 4 4 25° 10,0 bari 0,00 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

461 317 054 0 4 4 25° 10,0 bari 0,30 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

461 482 011 0 4 4 – 10,0 bari 0,20 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă

461 482 095 0 4 4 – 10,0 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 491 102 0 461 307 479 0 4 –  8,0 bari 0,25 bari 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: clapă
461 499 005 0 4 4 – 7,5 bari 0,25 bari 11, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: clapă

961 317 000 0 4 4 40°  9,5 bari 0,20 bari 11, 12, 21, 22: ⅜" NPTF;  
3: piesă de legătură

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 461 106 100 0 461 106 000 2 Inel de supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 106 102 0 461 106 000 2 Inel de supapă

 ■ 461 106 106 0 461 106 000 2 Inel de supapă

 ■ 461 113 001 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 111 000 2 Supapă

 ■ 461 307 202 0 461 307 002 2 Inel de supapă

 ■ 461 307 399 0 461 307 002 2 Inel de supapă

 ■ 461 317 000 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 317 001 0 461 318 920 2 Capac pedală

 ■ 461 317 002 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 317 006 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 315 917 2 Supapă

 ■ 461 317 008 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 317 021 0 461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 317 050 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 317 053 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 317 054 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 482 011 0 461 315 917 2 Supapă

 ■ 461 482 095 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 491 102 0 461 307 002 2 Inel de supapă

 ■ 461 499 005 0 461 499 000 2 Protecţie acţionare
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Supapă frână de serviciu cu funcţie dependentă de sarcină (461 319 . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C

461 319 250 0 461 319 264 0 461 319 273 0 461 319 274 0

Număr produs Presiune max. Predominanţă Port
461 319 008 0  8,5 bari 0,3 bari 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 011 0 10,0 bari 0,3 bari 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor
461 319 018 0 10,0 bari 0,3 bari 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 082 0  8,5 bari 0,0 bari 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5 JED-463 
461 319 088 0  8,5 bari 0,3 bari 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5 JED-463 
461 319 090 0  8,5 bari 0,0 bari 1, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 250 0 10,0 bari 0,4 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 260 0 10,0 bari 0,4 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 262 0 10,2 bari 0,3 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 263 0 10,2 bari 0,3 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: amortizor
461 319 264 0 10,2 bari 0,3 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: amortizor
461 319 270 0 10,0 bari 0,3 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 271 0 10,0 bari 0,4 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 272 0 10,2 bari 0,5 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: piesă de legătură
461 319 273 0 10,2 bari 0,5 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: amortizor
461 319 274 0 10,2 bari 0,5 bari 1, 12, 21, 22: M22×1,5; 3: amortizor

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 461 319 008 0 461 319 007 2 Supapă 
461 319 908 2 Supapă

 ■ 461 319 018 0 461 319 007 2 Supapă 
461 319 908 2 Supapă

 ■ 461 319 082 0 461 319 005 2 Supapă

 ■ 461 319 088 0 461 319 005 2 Supapă

 ■ 461 319 090 0 461 319 005 2 Supapă

 ■ 461 319 250 0 461 319 004 2 Supapă 
461 319 905 2 Supapă

 ■ 461 319 260 0 461 319 002 2 Supapă 
461 319 903 2 Supapă

 ■ 461 319 262 0 461 319 008 2 Supapă

 ■ 461 319 263 0 461 319 900 2 Supapă 
461 319 911 2 Supapă

 ■ 461 319 264 0 461 319 900 2 Supapă 
461 319 911 2 Supapă

 ■ 461 319 270 0 461 319 002 2 Supapă 
461 319 903 2 Supapă

 ■ 461 319 271 0 461 319 006 2 Supapă 
461 319 907 2 Supapă

 ■ 461 319 272 0 461 319 009 2 Supapă 
461 319 910 2 Supapă

 ■ 461 319 273 0 461 315 930 2 Supapă 
461 319 901 2 Supapă 
461 319 912 2 Supapă

 ■ 461 319 274 0 461 315 930 2 Supapă 
461 319 901 2 Supapă 
461 319 912 2 Supapă
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COMPONENTE DE FRâNARE CONVENŢIONALă

Supapă frână de serviciu cu comandă retarder

 ■ Temperatura –40 … +80 °C

461 318 026 0  461 318 059 0 461 318 604 0 461 318 609 0 461 324 520 0 461 478 000 0

Număr produs Supapă  
de bază Actuator Unghi 

pedală
Presiune 

max. Predominanţă Port

461 310 550 0 4 4 20°  8,0 bari 0,25 bari 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5

461 318 000 0 4 4 20° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 001 0 4 4 20°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 002 0 4 4 20° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 318 003 0 461 315 086 0 461 904 798 2 25° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 005 0 461 315 479 0 461 318 798 2 30° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă

461 318 006 0 4 4 35° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 009 0 461 315 482 0 4 25°  8,5 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 014 0 4 4 25°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 019 0 4 4 25° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 318 022 0 4 461 318 798 2 30°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 025 0 461 315 459 0 4 20° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 026 0 4 4 25° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

461 318 028 0 4 461 904 798 2 25° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

461 318 035 0 461 315 086 0 461 904 798 2 25° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 036 0 4 4 45°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 318 040 0 4 4 35° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

461 318 047 0 4 4 35°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 049 0 4 4 45° 8 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură

461 318 050 0 4 4 20°  8,5 bari 0,3 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5;  
3: piesă de legătură 90°

461 318 051 0 4 4 45°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 053 0 4 4 45°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
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Număr produs Supapă  
de bază Actuator Unghi 

pedală
Presiune 

max. Predominanţă Port

461 318 056 0 4 4 35°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 057 0 4 4 35° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

461 318 059 0 4 4 20° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură

461 318 070 0 461 315 240 0 4 43° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12, 21, 22, 3: M22×1,5

461 318 071 0 461 315 086 0 4 43° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 495 0 4 4 25° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 318 551 0 4 4 43°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12, 21, 22: M22×1,5;  
3: piesă de legătură 90°

461 318 601 0 461 315 459 0 4 25° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 603 0 4 4 43° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă

461 318 604 0 4 4 43° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă

461 318 605 0 461 315 459 0 4 25° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 606 0 4 4 25° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 318 609 0 4 4 45° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă

461 318 611 0 4 4 30° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 
21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 324 001 0 4 461 324 790 2 20°  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 324 006 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 324 008 0 4 461 324 790 2 20° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 324 009 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 324 012 0 461 315 489 0 4 35°  8,5 bari 0,3 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: contur îmbinare rapidă

461 324 018 0 461 315 479 0 4 30° 10,0 bari 0,0 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

461 324 022 0 4 4 20°  8,5 bari 0,3 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5;  
3: piesă de legătură

461 324 027 0 4 461 324 797 2 25°  8,5 bari 0,0 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: contur îmbinare rapidă

461 324 034 0 4 461 324 791 2 25° 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 324 039 0 4 461 324 791 2 25°  8,0 bari 0,0 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: M22×1,5

461 324 040 0 4 461 324 792 2 30°  8,5 bari 0,3 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: contur îmbinare rapidă

461 324 041 0 4 461 324 797 2 25°  8,5 bari 0,3 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: contur îmbinare rapidă

461 324 042 0 461 315 479 0 4 30°  8,5 bari 0,0 bari
11, 12, 21, 22: M16×1,5; 13: 2× M12×1,5; 
23: M12×1,5;  
3: contur îmbinare rapidă
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Număr produs Supapă  
de bază Actuator Unghi 

pedală
Presiune 

max. Predominanţă Port

461 324 043 0 4 461 324 792 2 30°  8,5 bari 0,3 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: contur îmbinare rapidă

461 324 046 0 461 315 459 0 461 324 790 2 20° 10,0 bari 0,0 bari
11, 12: M16×1,5 + M12×1,5;  
13, 23: M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 
3: contur îmbinare rapidă

461 324 520 0 – – – 10,0 bari – 13, 23: M12×1,5
461 324 522 0 – – –  8,5 bari – 13, 23: M12×1,5

461 478 000 0 4 4 – 10,0 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 478 007 0 4 4 –  8,5 bari 0,3 bari 11, 12: M16×1,5 + M12×1,5; 13, 23: 
M12×1,5; 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 494 707 0 4 4 25° 12,5 bari 0,45 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 461 310 550 0 461 310 000 2 Capac pedală 
461 318 920 2 Capac pedală 
461 307 002 2 Inel de supapă

 ■ 461 318 000 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 001 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 002 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 003 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 005 0 461 315 917 2 Supapă

 ■ 461 318 006 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 009 0 461 315 916 2 Supapă

 ■ 461 318 014 0 461 315 916 2 Supapă

 ■ 461 318 019 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 022 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 025 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 026 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 028 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 047 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 318 049 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 318 050 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 051 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 053 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 056 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 057 0 461 318 924 2 Capac pedală 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 070 0 461 315 902 2 Supapă 
461 315 920 2 Supapă

 ■ 461 318 495 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 318 551 0 461 315 904 2 Supapă

 ■ 461 318 601 0 461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 318 925 2 Capac electric

 ■ 461 318 603 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă

 ■ 461 318 604 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 318 925 2 Capac electric 
461 318 926 2 Comutare electrică

 ■ 461 318 605 0 461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 318 925 2 Capac electric 
461 318 926 2 Comutare electrică

 ■ 461 318 606 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 318 925 2 Capac electric

 ■ 461 318 609 0 461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 318 926 2 Comutare electrică
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 ■ 461 318 611 0 461 318 925 2 Capac electric

 ■ 461 324 001 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 006 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 008 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 009 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 012 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 018 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 917 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 022 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 027 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 916 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 034 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 039 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 916 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 040 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 041 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 324 042 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 324 043 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală

 ■ 461 324 046 0 461 318 920 2 Capac pedală 
461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 318 924 2 Piesă de fixare pedală 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 520 0 461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 324 522 0 461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 478 000 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 478 007 0 461 315 005 2 Supapă 
461 315 915 2 Supapă 
461 324 000 2 Resort supapă releu 
 control presiune

 ■ 461 494 707 0 461 318 925 2 Capac electric

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Supapă frână de serviciu (461 494 . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
–30 … +80 °C:  461 494 100 0, 

461 494 111 0 461 494 502 0 461 494 704 0 461 494 706 0

Număr produs Actuator unghi 
pedală Presiune max. Predominanţă Port

461 494 100 0 – 15,0 bari – 1, 2: 2× M16×1,5; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă
461 494 110 0 1) –  8,0 bari 0,00 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: piesă de legătură
461 494 111 0 – 15,0 bari 0,00 bari 1, 2: 2× M16×1,5; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

461 494 113 0 2) –  8,0 bari 0,00 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
461 494 500 0 – 12,5 bari 0,00 bari 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: amortizor
461 494 502 0 – 12,5 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: amortizor
461 494 509 0 – 12,5 bari 0,45 bari 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: amortizor
461 494 510 0 – 10,0 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: amortizor
461 494 511 0 – 10,0 bari 0,15 bari 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: amortizor
461 494 512 0 – 12,5 bari 0,15 bari 11, 12, 21, 22: Ø 16 mm, 3: amortizor
461 494 700 0 25° 12,5 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor
461 494 701 0 25° 12,5 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 13, 23: M12×1,5; 3: amortizor
461 494 702 0 25° 12,5 bari 0,45 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 13, 23: M12×1,5; 3: amortizor
461 494 703 0 25° 12,5 bari 0,45 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor
461 494 704 0 25° 12,5 bari 0,45 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor
461 494 705 0 25° 12,5 bari 0,15 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor
461 494 706 0 35° 12,5 bari 0,30 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

1)  supapă de bază 461 315 150 0
2)  supapă de bază 461 315 154 0

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 461 494 500 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 494 926 2 Piston

 ■ 461 494 502 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 494 926 2 Piston

 ■ 461 494 509 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 494 926 2 Piston

 ■ 461 494 510 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 494 926 2 Piston

 ■ 461 494 511 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 494 926 2 Piston

 ■ 461 494 512 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 494 926 2 Piston

 ■ 461 494 700 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 318 920 2 Capac pedală 
461 494 925 2 Comutator electric

 ■ 461 494 701 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 318 920 2 Capac pedală

 ■ 461 494 702 0 461 318 920 2 Capac pedală

 ■ 461 494 703 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 494 925 2 Comutator electric

 ■ 461 494 704 0 461 494 923 2 Amortizor

 ■ 461 494 705 0 461 494 923 2 Amortizor 
461 494 925 2 Comutator electric

 ■ 461 494 706 0 461 494 925 2 Comutator electric



77

Supapă frână de serviciu digitală (461 333 . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C 461 333 000 0  461 333 003 0

Număr produs Presiune max. Predominanţă Port
461 333 000 0 12,5 bari 0,3 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor
461 333 003 0* 12,5 bari 0,3 bari 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: amortizor

* unitate de control electronică (ECU) diferită în comparaţie cu 461 333 000 0

Supapă releu
Supapă releu - simplă (973 00  . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Accesorii 432 407 070 0  Amortizor (port JED-463)

432 407 060 0  Amortizor (port M22×1,5)

973 001 020 0 973 006 001 0 973 006 003 0

Număr produs
Presiune max.

Port
Control Alimentare De răspuns

973 001 010 0 10,0 bari 22,0 bari 0,3 bari 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
973 001 013 0  8,0 bari 22,0 bari 0,3 bari 1, 3, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
973 001 018 0 10,0 bari 22,0 bari 0,3 bari 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463
973 001 020 0  8,0 bari 22,0 bari 0,3 bari 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: evacuare; 4: M16×1,5
973 001 030 0  8,0 bari 22,0 bari 0,3 bari 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
973 001 031 0  8,0 bari 22,0 bari 0,3 bari 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
973 001 210 0 10,0 bari 22,0 bari 0,2 bari 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
973 001 221 0 10,0 bari 22,0 bari 0,3 bari 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 4: M16×1,5

973 006 001 0 10,0 bari 10,0 bari 0,2 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

973 006 003 0 8,5 bari 8,5 bari 0,9 bari 1: V22×1,5 JED-388-2; 2: 2× V22×1,5 JED-388-2; 
3: amortizor 432 407 027 2; 4: M16×1,5 JED-388

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 973 001 010 0 973 001 000 2 Inel de supapă
 ■ 973 001 020 0 973 001 000 2 Inel de supapă

 ■ 973 001 210 0 973 001 002 2 Inel de supapă
 ■ 973 001 221 0 973 001 006 2 Inel de supapă
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Supapă releu - simplă (973 011  . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Accesorii 432 407 070 0  Amortizor (port JED-463)

432 407 060 0  Amortizor (port M22×1,5)

973 011 000 0 973 011 004 0 973 011 050 0

Număr produs
Presiune max.

Port
Control Alimentare De răspuns

973 011 000 0 10,0 bari 13,0 bari 0,20 bari 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5

973 011 001 0 10,0 bari 13,0 bari 0,20 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 002 0 10,0 bari 13,0 bari 0,20 bari 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5

973 011 004 0 10,0 bari 13,0 bari 0,20 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 006 0 10,0 bari 13,0 bari 0,28 bari 1: ¾"-14 NPTF; 2: 4× ⅜"-18 NPTF; 3: evacuare; 
4: ¼"-18 NPTF

973 011 007 0 10,2 bari 13,0 bari 0,20 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: evacuare; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 008 0 10,0 bari 13,0 bari 0,20 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 009 0 10,0 bari 13,0 bari 0,50 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388

973 011 010 0 10,0 bari 13,0 bari 0,38 bari 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5
973 011 011 0 10,0 bari 13,0 bari 0,20 bari 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: JED-463; 4: M16×1,5
973 011 018 0 10,0 bari 13,0 bari 0,20 bari 1, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare

973 011 021 0 10,0 bari 13,0 bari 0,28 bari 1: ½"-14 NPTF; 2: ⅜"-18 NPTF; 3: evacuare; 
4: ¼"-18 NPTF

973 011 024 0 10,0 bari 13,0 bari 0,38 bari 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× ⅜"-18 NPTF; 3: evacuare; 
4: ¼"-18 NPTF

973 011 025 0 10,0 bari 13,0 bari 0,28 bari 1: Ø 24 mm; 2: ⅜"-18 NPTF; 3: evacuare; 
4: Ø 14,5 mm

973 011 026 0 10,0 bari 13,0 bari 0,38 bari 1: Ø 24 mm; 2: ⅜"-18 NPTF; 3: evacuare; 
4: Ø 14,5 mm

973 011 050 0 10,0 bari 13,0 bari 0,20 bari 1: M22×1,5 JED-152; 21: 2× M16×1,5 JED-152; 
22, 4: M16×1,5 JED-152; 3: M22×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 973 011 000 0 973 011 000 2 Supapă 
973 011 003 2 Supapă

 ■ 973 011 001 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 002 0 973 011 000 2 Supapă 
973 011 003 2 Supapă

 ■ 973 011 004 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 008 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 009 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 010 0 472 195 926 2 Supapă + filtru

 ■ 973 011 011 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 021 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 024 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 025 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 026 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 050 0 973 011 002 2 Supapă
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Supapă releu - simplă (cu predominanţă)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Predominanţă Reglabil
 ■ Accesorii 432 407 070 0  Amortizor (port JED-463)

432 407 060 0  Amortizor (port M22×1,5)  973 003 007 0

Număr produs Predominanţă
Presiune max.

Port
Control Alimentare De răspuns

973 003 000 0 1,0 bari 12,0 bari 12,0 bari 0,3 bari 1, 41: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
973 003 002 0 0,0 bari 10,0 bari 10,0 bari 0,3 bari 1, 3, 41: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

973 003 006 0 0,5 bari 10,0 bari 10,0 bari 0,3 bari 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464; 
3: amortizor 432 407 050 0; 41: M22×1,5 JED-464

973 003 007 0 0,5 bari 10,0 bari 10,0 bari 0,3 bari 1, 2, 3, 41: M22×1,5

973 003 008 0 0,0 bari 10,0 bari 10,0 bari 0,3 bari 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464; 
3: amortizor 432 407 050 0; 41: M22×1,5 JED-464

973 003 010 0 0,4 bari 11,0 bari 13,0 bari 0,3 bari 1: M22×1,5 JED-388-3; 2: 2× M22×1,5 JED-388-3; 
3: amortizor 432 407 560 2; 41: M22×1,5

973 003 012 0 0,0 bari 11,0 bari 13,0 bari 1,0 bari 1: M22×1,5 JED-388-3; 2: 2× M22×1,5 JED-388-3; 
3: amortizor 432 407 560 2; 41: M22×1,5

Supapă releu de protecție la suprasarcină

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Accesorii 432 407 070 0  Amortizor (port JED-463)

432 407 060 0  Amortizor (port M22×1,5)

473 017 001 0 973 011 200 0 973 011 201 0 973 011 205 0 973 011 206 0

Număr produs
Presiune max.

Port
Alimentare Control De răspuns

473 017 000 0 10,0 bari 10,0 bari 0,4 bari 1, 41, 42: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
473 017 001 0 10,0 bari 10,0 bari 0,4 bari 1, 3, 41, 42: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

973 011 200 0 13,0 bari 10,0 bari 0,2 … 0,3 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 201 0 12,0 bari 10,0 bari 0,2 … 0,3 bari 1: M22×1,5; 21: 2× M16×1,5; 22, 41, 42: M16×1,5; 
3: JED-463

973 011 203 0 10,0 bari 10,0 bari 0,2 … 0,3 bari 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 41, 42: M16×1,5 JED-152

973 011 205 0 13,0 bari 10,0 bari 0,2 … 0,3 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 206 0 13,0 bari 10,0 bari 0,2 … 0,3 bari 1: M22×1,5 JED-388; 21: 2× M22×1,5 JED-388; 22, 41, 
42: M16×1,5 JED-388; 3: amortizor 432 407 050 0
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Număr produs
Presiune max.

Port
Alimentare Control De răspuns

973 011 250 0 13,0 bari 10,0 bari 0,2 … 0,6 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 41, 42: M16×1,5 JED-388

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 473 017 000 0 473 017 000 2 Inel de supapă

 ■ 473 017 001 0 473 017 000 2 Inel de supapă

 ■ 973 011 200 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 201 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 203 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 205 0 973 011 000 2 Supapă

 ■ 973 011 206 0 973 011 006 2 Supapă

 ■ 973 011 250 0 973 011 007 2 Supapă

Supapă releu cu funcție dependentă de sarcină

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Accesoriu 432 407 050 0  Amortizor 973 011 109 0

Număr produs
Raport 

adaptare 
max.

Presiune max.
Port

Alimentare Control De răspuns

973 011 106 0 1:1,5 13,0 bari 10,0 bari 0,25 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 107 0 1:2,7 13,0 bari 10,0 bari 0,25 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 109 0 1:1,5 13,0 bari 10,0 bari 0,50 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

973 011 110 0 1:2,7 13,0 bari 10,0 bari 0,50 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 432 407 050 0; 41, 42: M16×1,5 JED-388

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 973 011 106 0 973 011 001 2 Supapă

 ■ 973 011 107 0 973 011 001 2 Supapă

 ■ 973 011 109 0 973 011 001 2 Supapă

 ■ 973 011 110 0 973 011 001 2 Supapă
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Supapă releu - specială

 ■ Temperatura –40 … +80 °C 973 011 300 0

Număr produs
Presiune max.

Port
Alimentare Control De răspuns

973 011 300 0 13,0 bari 11,0 bari 0,0 … 2,3 bari 1, 12: M22×1,5 JED-388-0, 2: 2× M22×1,5 JED-388-0; 
3: evacuare; 4: M16×1,5 JED-388-0

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 973 011 300 0 973 011 005 2 Supapă

Supapă de limitare a presiunii

Supapă de limitare a presiunii (475 010 . . . 0)

475 010 006 0 475 010 333 0 475 010 400 0

Număr produs
Presiune

Temperatura Port
În funcţiune max. Furnizare

475 010 000 0 20 de bari 7,0 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 001 0 20 de bari 5,3 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 002 0 20 de bari 1,8 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 006 0 20 de bari 8,0 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 008 0 20 de bari 3,0 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 009 0 20 de bari 7,5 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 010 0 20 de bari 4,0 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 011 0 20 de bari 3,5 bari la p1 = 8,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 012 0 20 de bari 5,5 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 015 0 20 de bari 7,3 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 016 0 20 de bari 1,2 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 017 0 20 de bari 0,45 bari la p1 = 9,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 025 0 20 de bari 4,0 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 032 0 20 de bari 8,5 bari la p1 = 12,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
475 010 200 0 20 de bari 8,0 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5
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Număr produs
Presiune

Temperatura Port
În funcţiune max. Furnizare

475 010 201 0 20 de bari 10,0 bari la p1 = 12,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 300 0 20 de bari 8,5 bari la p1 = 10 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 301 0 20 de bari 10,0 bari la p1 = 12,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 302 0 20 de bari 5,3 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 303 0 20 de bari 1,8 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 304 0 20 de bari 7,5 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 305 0 20 de bari 6,0 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 306 0 20 de bari 5,0 bari la p1 = 9,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 307 0 20 de bari 1,8 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 308 0 20 de bari 7,8 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 309 0 20 de bari 5,7 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 310 0 20 de bari 4,0 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 311 0 20 de bari 3,5 bari la p1 = 8,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 312 0 20 de bari 5,5 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 313 0 20 de bari 3,3 bari la p1 = 7,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 314 0 20 de bari 7,0 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 317 0 20 de bari 6,5 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 318 0 20 de bari 8,0 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 322 0 20 de bari 4,2 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 324 0 20 de bari 1,4 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 010 325 0 20 de bari 3,5 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 328 0 20 de bari 2,5 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 330 0 20 de bari 6,5 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 332 0 20 de bari 3,5 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 333 0 20 de bari 9,3 bari la p1 = 12,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388
475 010 335 0 20 de bari 8,5 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M22×1,5 JED-388

475 010 400 0 20 de bari 8,0 bari la p1 = 9,8 bari –40 … +80 °C 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3: 
M22×1,5 JED-388

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 010 000 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 001 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 002 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 006 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 008 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 009 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 010 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 011 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 012 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 015 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 016 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 017 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 025 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 032 0 475 010 000 2 Supapă

 ■ 475 010 200 0 475 010 001 2 Supapă 
475 010 002 2 Supapă

 ■ 475 010 201 0 475 010 001 2 Supapă 
475 010 002 2 Supapă

 ■ 475 010 300 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 301 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 302 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 303 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 304 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 305 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 306 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 307 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 308 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 309 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 310 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 311 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 312 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 313 0 475 010 001 2 Supapă
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 ■ 475 010 314 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 317 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 318 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 322 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 324 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 325 0 475 010 001 2 Supapă

 ■ 475 010 333 0 475 010 002 2 Supapă

 ■ 475 010 335 0 475 010 002 2 Supapă

 ■ 475 010 400 0 475 010 002 2 Supapă

Supapă de limitare a presiunii (475 015 . . . 0) 475 015 063 0 475 015 512 0

Număr produs
Presiune

Temperatura Port
În funcţiune max. Furnizare

475 015 001 0 20 de bari 7,4 bari la p1 = 16,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 004 0 10 bari 3,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 005 0 20 de bari 8,0 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 009 0 20 de bari 5,3 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 010 0 20 de bari 5,7 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 014 0  8 bari 3,0 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 015 0 20 de bari 4,0 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 016 0 20 de bari 7,5 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 018 0 20 de bari 8,0 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 026 0 14 bari 2,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 028 0 20 de bari 7,5 bari la p1 = 8,9 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 030 0 20 de bari 6,0 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 031 0 14 bari 7,5 bari la p1 = 11,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 032 0 14 bari 11,0 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 033 0 20 de bari 7,0 bari la p1 = 8,9 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 035 0 20 de bari 8,7 bari la p1 = 12,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 036 0 14 bari 6,7 bari la p1 = 11,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 037 0 14 bari 9,5 bari la p1 = 11,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 039 0 14 bari 8,5 bari la p1 = 11,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 040 0 20 de bari 0,45 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 048 0 20 de bari 7,0 bari la p1 = 11,0 bari –30 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 049 0 10 bari 4,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 057 0 20 de bari 2,8 bari la p1 = 12,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-464
475 015 063 0 20 de bari 8,5 bari la p1 = 12,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 072 0 15 bari 8,5 bari la p1 = 11,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 073 0 15 bari 7,5 bari la p1 = 10,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-152
475 015 300 0 20 de bari 1,8 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 400 0 20 de bari 4,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 500 0 20 de bari 6,5 bari la p1 = 8,0 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5
475 015 512 0 14 bari 5,5 bari la p1 = 8,5 bari –40 … +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388-3

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 015 001 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 004 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 005 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 009 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 010 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 015 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 016 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 018 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 035 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 037 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 039 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 040 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 048 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 063 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 072 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 400 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 500 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

 ■ 475 015 512 0 475 015 001 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie

Supapă de limitare a presiunii 
(475 019 . . . 0 / 475 020 . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C 475 019 000 0 475 020 011 0

Număr produs
Presiune

Conexiune electrică Port
În funcţiune max. Furnizare

475 019 000 0 12 bari 0,5 bari la p1 = 12,0 bari – 1: M22×1,5 JED-388; 
2: 2× M22×1,5 JED-388

475 020 006 0 13 bari 4,1 bari la p1 = 10,2 bari DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-388; 
2: 2× M22×1,5 JED-388

475 020 011 0 13 bari 5,0 bari la p1 = 8,5 bari DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-152; 
2: 2× M22×1,5 JED-152

475 020 012 0 13 bari 6,0 bari la p1 = 8,5 bari DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2 1: M22×1,5 JED-152; 
2: 2× M22×1,5 JED-152

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 019 000 0 973 001 000 2 Inel de supapă
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Supapă regulator al forței de frânare

Regulatorul forței de frânare - mecanic

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 10 bari
 ■ Raport reglementare 

max.
1:4

 475 701 001 0

Număr produs Punct de 
întrerupere

Cursă
Port

Total Control
475 701 001 0 – –40° … +40° –40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 007 0 – –40° … +40° –40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 012 0 – –40° … +40° –40° … +30° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 701 020 0 – –21° … +35° –21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 702 020 0 0,5 bari –21° … +35° –21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152
475 702 022 0 0,5 bari –21° … +35° –21° … +13° 1, 2: M22×1,5 JED-152

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 701 001 0 475 701 009 2 Diafragmă

 ■ 475 701 007 0 475 701 009 2 Diafragmă

 ■ 475 701 012 0 475 701 009 2 Diafragmă

 ■ 475 701 020 0 475 701 000 2 Diafragmă

 ■ 475 702 020 0 475 702 001 2 Conexiune levier + diafragmă

 ■ 475 702 022 0 475 702 001 2 Conexiune levier + diafragmă
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Supapă regulator al forței de frânare - mecanică cu supapă releu integrată

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
–45 … +80 °C: 475 710 128 0, 475 710 129 0, 475 710 156 0

 ■ Presiune de 
control max.

10 bari
475 710 136 0: 10,2 bari; 475 800 301 0: 8,0 bari

 ■ Observaţii 1)  Ansamblu de acţionare (levier)
2)  Port de testare
3)  Port de testare, supapă electromagnetică  

(conexiune DIN 72585-A1-3.1-SN/K1)
4)  Reglare (0 - 7,2 bari)
5)  Amortizor 432 407 050 0

 ■ Accesorii 432 407 060 0  Amortizor (port M22×1,5)
432 407 070 0  Amortizor (port JED-463 / contur îmbinare rapidă)

475 710 128 0  475 710 136 0 475 720 003 0 884 057 811 0  884 057 812 0

Număr  
produs

Punct de 
întrerupere

Presiune max. 
conductă de 
alimentare

Raport 
reglementare 

max.

Cursă
Port

Total Control

475 710 000 0 0,7 bari 13 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: 2× M16×1,5 
JED-152; 3: JED-463

475 710 003 0 0,6 bari 10 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5

475 710 006 0 0,3 bari 10 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 007 0 0,6 bari 10 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5

475 710 008 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 011 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 012 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 013 0 0,6 bari 10 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3, 4: JED-463

475 710 016 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 020 0 0,7 bari 13 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463

475 710 021 0 0,6 bari 10 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

475 710 022 0 1) 0,5 bari 10 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

475 710 024 0 0,5 bari 12 bari 1:8 –40°…+110° 0°…+34°30' 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 025 0 0,6 bari 12 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

475 710 027 0 1) 0,5 bari 10 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 029 0 1) 0,5 bari 10 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

475 710 033 0 1) 0,5 bari 10 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5
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Număr  
produs

Punct de 
întrerupere

Presiune max. 
conductă de 
alimentare

Raport 
reglementare 

max.

Cursă
Port

Total Control

475 710 035 0 0,5 bari 13 bari 1:12,5 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 
JED-464; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-464

475 710 036 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 040 0 1) 0,4 bari 10 bari 1:8 –50°…+90° 0°…+20° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

475 710 042 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –50°…+90° 0°…+20° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 044 0 0,5 bari 12 bari 1:8 –50°…+90° 0°…+20° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 108 0 1) 0,7 bari 13 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463

475 710 121 0 0,7 bari 10 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 122 0 0,7 bari 10 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 
4: M16×1,5

475 710 128 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 129 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5

475 710 134 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 135 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-388

475 710 136 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –54°…+86° 0°…+16°
1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 / 
M16×1,5 JED-388; 3: amortizor 5);  
4: M16×1,5 JED-388

475 710 144 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-152

475 710 151 0 0,6 bari 10 bari 1:8 –54°…+86° 0°…+16° 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5

475 710 156 0 0,6 bari 13 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 
JED-464; 3: JED-463; 4: M16×1,5 JED-464

475 710 157 0 0,5 bari 10 bari 1:8 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: M22×1,5; 4: M16×1,5 JED-388

475 720 001 0 2) 0,8 bari 13 bari 1:5,3 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: amortizor 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 002 0 2) 0,6 bari 13 bari 1:5,3 –30°…+110° 0°…+60° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152; 
3: amortizor 5); 4: M16×1,5 JED-152

475 720 003 0 2) 0,6 bari 13 bari 1:5,3 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: amortizor 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 004 0 2) 0,6 bari 13 bari 1:5,3 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: amortizor 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 005 0 2) 0,6 bari 13 bari 1:5,3 –54°…+86° 0°…+16° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: amortizor 5); 4: Voss 232 - NG 8

475 720 006 0 2) 0,6 bari 13 bari 1:5,3 –51,5°…
88,5° 0°…+18,5° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 

JED-388; 3: amortizor 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 720 008 0 2) 0,8 bari 13 bari 1:5,3 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M16×1,5 JED-152; 
3: amortizor 5); 4: M16×1,5 JED-152

475 720 500 0 3) 0,8 bari 13 bari 1:5,3 –45°…+95° 0°…+30° 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 
JED-388; 3: amortizor 5); 4: M16×1,5 JED-388

475 722 000 0 2) 0,6 bari 13 bari 1:5,3 –30°…+110° 0°…+52° 1, 4: M16×1,5 JED-152; 2: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463

475 800 301 0 4) –  8 bari 1:5,3 – –30°…+30° 1, 2: M12×1,5

884 057 811 0 1) 0,7 bari 13 bari 1:8 –45°…
+105° 0°…+30° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463

884 057 812 0 0,7 bari 13 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463
884 502 270 0 0,6 bari 10 bari 1:8 –30°…+110° 0°…+60° 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M16×1,5
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COMPONENTE DE FRâNARE CONVENŢIONALă

Soluţii de reparaţie
Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 710 000 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 003 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 006 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 007 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 008 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 011 0 475 710 002 2 Diafragmă
 ■ 475 710 012 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 013 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 016 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 020 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 021 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 022 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 024 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 025 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 027 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă

 ■ 475 710 029 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 033 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 035 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 036 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 040 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 042 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 044 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 121 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 122 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 710 128 0 475 710 002 2 Diafragmă
 ■ 475 710 129 0 475 710 002 2 Diafragmă
 ■ 475 710 134 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 135 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 710 136 0 475 710 002 2 Diafragmă
 ■ 475 710 144 0 475 710 001 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 800 301 0 475 800 004 2 Garnitură

Supapă de repartizare a sarcinii (475 604 . . . 0)
 ■ Temperatura –40 … +85 °C
 ■ Presiune max. 10 bari
 ■ Port 1, 2: M22×1,5
 ■ Montare Flanşă DIN 71501 475 604 011 0 475 604 013 0

Număr produs
Ajustare (preajustat)

Gol 1/4 1/2 3/4 Încărcat complet
475 604 010 0 0,8…2,2 bari (1,6 bari) – 2,8…3,7 bari (3,7 bari) – Presiune de admisie
475 604 011 0 1,4…2,8 bari (2,1 bari) – 3,4…4,3 bari (4,0 bari) – Presiune de admisie
475 604 012 0* 0,8…2,2 bari (1,6 bari) – 2,8…3,7 bari (3,7 bari) – Presiune de admisie
475 604 013 0* 1,4…2,8 bari (2,1 bari) – 3,4…4,3 bari (4,0 bari) – Presiune de admisie
475 604 041 0 1,4…2,8 bari (2,1 bari) – 3,4…4,3 bari (4,0 bari) – Presiune de admisie
475 604 110 0 0,7…1,2 bari (0,8 bari) 1,7±0,3 2,8…3,5 bari (2,8 bari) 4,1±0,3 Presiune de admisie
475 604 112 0* 0,7…1,2 bari (0,8 bari) 1,7±0,3 2,8…3,5 bari (2,8 bari) 4,1±0,3 Presiune de admisie

* fără poziţie de eliberare

Soluţii de reparaţie
Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 604 010 0 475 604 002 2 Supapă
 ■ 475 604 011 0 475 604 002 2 Supapă
 ■ 475 604 012 0 475 604 002 2 Supapă
 ■ 475 604 013 0 475 604 002 2 Supapă

 ■ 475 604 041 0 475 604 002 2 Supapă
 ■ 475 604 110 0 475 604 002 2 Supapă
 ■ 475 604 112 0 475 604 002 2 Supapă
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Supapă regulator al forței de frânare -  
pneumatică

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Mediu de control Aer
 ■ Comentarii 1)  Montare cu flanşă DIN 1501

2)  Supapă universală cu set de transformare; 
montare cu flanşă DIN 71501

3)  Port de testare 475 700 126 0 475 700 220 0

Număr produs Punct de 
întrerupere Operare

Presiune max. Raport 
reglementare 

max.
Port

Control Frânare

475 700 122 0 1) 0,4 bari 1,0 … 4,6 bari 8,0 bari 10,0 bari 1:4,1 bari 1, 2: M22×1,5; 3: evacuare; 
4: M12×1,5

475 700 126 0 1) 0,4 bari 0,5 … 4,1 bari 8,0 bari 10,0 bari 1:4,1 bari 1, 2: M22×1,5; 3: evacuare; 
4: M12×1,5

475 700 220 0 2) 0,4 bari 0,7 … 4,25 bari 8,0 bari 10,0 bari 1:3,1 bari 1, 2: M22×1,5; 3: evacuare; 
4: M12×1,5

475 723 000 0 3) 0,7 bari 1,0 … 4,6 bari 10,0 bari 10,0 bari 1:5,3 bari 1/4, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 41: M12×1,5 JED-152

475 723 001 0 3) 0,7 bari 0,5 … 4,1 bari 10,0 bari 10,0 bari 1:5,3 bari 1/4, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: JED-463; 41: M12×1,5 JED-152

Supapă regulator al forței de frânare - pneumatică cu supapă releu integrată

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Conexiune  

pentru test
Port 43: M16×1,5

 ■ Port 3 1)  Amortizor 432 407 050 0
 ■ Accesorii 432 407 050 0  Amortizor (port Bayonet)

432 407 070 0  Amortizor (port JED-463 / contur îmbinare rapidă)

475 711 034 0 475 711 118 0 475 711 155 0 475 721 008 0

Număr produs Punct de 
întrerupere Operare

Presiune max. pe port
Port

1 4, 1/4 41, 42

475 711 009 0 0,4 bari 0,5 … 6,0 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 012 0 0,5 bari 0,35 … 7,2 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 022 0 0,6 bari 0,85 … 4,9 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 024 0 0,6 bari 0,6 … 4,3 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 025 0 0,6 bari 0,6 … 4,3 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 026 0 0,6 bari 0,8 … 3,5 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388
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COMPONENTE DE FRâNARE CONVENŢIONALă

Număr produs Punct de 
întrerupere Operare

Presiune max. pe port
Port

1 4, 1/4 41, 42

475 711 030 0 0,7 bari 0,6 … 3,5 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: bayonet; 
41, 42: M12×1,5

475 711 034 0 0,7 bari 0,4 … 5,6 bari 12,0 bari 10,0 bari 12,5 bari 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 41, 42: M12×1,5

475 711 037 0 1,2 bari 1,8 … 5,4 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 040 0 0,8 bari 1,2 … 4,8 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 042 0 0,5 bari 0,2 … 5,5 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 051 0 0,5 bari 0,4 … 6,6 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 052 0 0,3 0,8 … 7,0 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 060 0 0,7 bari 0,6 … 4,9 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 074 0 0,5 bari 0,5 … 5,0 bari 13,0 bari 10,0 bari 12,0 bari 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 075 0 0,5 bari 0,5 … 6,0 bari 13,0 bari 10,0 bari 12,0 bari 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
4: M16×1,5; 41, 42: M12×1,5

475 711 076 0 1,2 bari 1,3  … 4,3 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 087 0 0,5 bari 0,3 … 4,0 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 089 0 0,7 bari 0,6 … 5,5 bari 13,0 bari 10,0 bari 12,0 bari 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 097 0 0,5 bari 0,45 … 5,0 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 099 0 0,5 bari 0,35 … 7,2 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 110 0 0,7 bari 1,4 … 3,1 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 111 0 0,5 bari 0,4 … 3,5 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 114 0 0,8 bari 1,2 … 4,8 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 118 0 0,6 bari 0,5 … 3,0 bari 13,0 bari 10,2 bari 13,0 bari 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 119 0 0,6 bari 0,5 … 4,5 bari 13,0 bari 10,2 bari 13,0 bari 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 120 0 0,7 bari 0,5 … 5,2 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: JED-463; 
41, 42: M12×1,5

475 711 122 0 0,4 bari 0,4 … 8,2 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 125 0 0,5 bari 0,4 … 5,8 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 126 0 0,5 bari 0,5 … 5,9 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 127 0 0,5 bari 0,8 … 8,0 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 128 0 0,5 bari 0,5 … 4,8 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 143 0 1,4 bari 0,5 … 6,7 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 148 0 0,6 bari 1,2 … 3,0 bari 13,0 bari 10,2 bari 13,0 bari 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 149 0 0,6 bari 1,2 … 4,5 bari 13,0 bari 10,2 bari 13,0 bari 1: 2× M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388
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Număr produs Punct de 
întrerupere Operare

Presiune max. pe port
Port

1 4, 1/4 41, 42

475 711 154 0 0,8 bari 0,5 … 7,7 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 711 155 0 0,8 bari 0,5 … 6,7 bari 13,0 bari 10,0 bari 13,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M16×1,5 JED-388; 
3: JED-463; 4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 000 0 0,8 bari 0,5 … 4,7 bari 13,0 bari 10,0 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 001 0 0,6 bari 0,6 … 5,0 bari – 10,0 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 002 0 2,8 bari 0,4 … 2,7 bari 13,0 bari 10,0 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 003 0 2,0 bari 0,3 … 4,65 bari 13,0 bari 10,0 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 005 0 0,6 bari 0,5 … 4,5 bari 13,0 bari 10,2 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 006 0 0,6 bari 0,55 … 4,1 bari 13,0 bari 10,0 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 007 0 0,6 bari 0,55 … 3,1 bari 13,0 bari 10,0 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

475 721 008 0 0,6 bari 0,5 … 3,0 bari 13,0 bari 10,2 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 009 0 0,6 bari 0,5 … 2,0 bari 13,0 bari 10,2 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 018 0 0,6 bari 0,5 … 3,0 bari 13,0 bari 10,2 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: Voss 232-NG 8

475 721 500 0* 0,8 bari 0,5 … 4,7 bari 13,0 bari 10,0 bari 10,0 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 
3: amortizor 1); 1/4, 41, 42: M16×1,5 JED-388

* cu supapă electromagnetică (conexiune DIN 72585-A1-3.1-SN/K1)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 711 009 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 012 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 022 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 024 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 025 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 026 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 030 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 034 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 037 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 040 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 042 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 051 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 052 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 060 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 074 0 475 711 001 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 711 075 0 475 711 001 2 Diafragmă + supapă
 ■ 475 711 076 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 087 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 089 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 097 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 099 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 110 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 111 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 114 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 118 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 119 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 122 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 126 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 127 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
 ■ 475 711 128 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  

 diafragmă
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 ■ 475 711 148 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 149 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

 ■ 475 711 155 0 475 711 000 2 Conexiune levier +  
 diafragmă

Supapă regulator al forței de frânare - hidraulică

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Mediu de control Ulei mineral
 ■ Comentarii Supapă universală cu set de transformare; montare cu flanşă 

DIN 71501 475 700 402 0

Număr produs Punct de 
întrerupere Operare

Presiune max. Raport 
reglementare 

max.
Port

Control Frânare

475 700 402 0 0,4 bari 10 … 65 bari 300 bari 10,0 bari 1:3,1 bari 1, 2: M22×1,5; 3: evacuare;
41, 42: M12×1,5

Supapă de adaptare

Supapă de adaptare (473 30  . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 10 bari

473 303 . . . 0: 10,2 bari
 ■ Punct de 

întrerupere
473 303 . . . 0: 1,0 bari

473 301 003 0 473 302 021 0 473 303 002 0

Număr produs Presiune de 
deschidere (p1)

Raport 
reglementare Port

473 300 000 0 – 4:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 001 0 – 3,3:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 003 0 – 2:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 004 0 – 1,5:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 005 0 – 1,35:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 006 0 – 1,15:1 1: M22×1,5/M12×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 012 0 – 2,7:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 013 0 – 2:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 014 0 – 1,5:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: evacuare; 4: M12×1,5
473 300 061 0 – 3,3:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 4: M12×1,5
473 300 062 0 – 2,7:1 1: M16×1,5/M12 ×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5; 4: M12×1,5
473 301 000 0 – 2:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
473 301 001 0 – 1,5:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
473 301 002 0 – 1,35:1 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
473 301 003 0 – 1,15:1 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare
473 301 042 0 – 1,35:1 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5 
473 301 054 0 – 1,7:1 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 4: M12×1,5
473 302 001 0 – 2:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: evacuare
473 302 021 0 – 2:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5
473 302 022 0 – 2,7:1 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M22×1,5
473 303 000 0 0,3 bari 2:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: amortizor

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut



93

Număr produs Presiune de 
deschidere (p1)

Raport 
reglementare Port

473 303 002 0 0,3 bari 1,5:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: amortizor
473 303 003 0 0,3 bari 1,15:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: amortizor
473 303 005 0 0,3 bari 1,35:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: amortizor
473 303 006 0 0,3 bari 1.27:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: amortizor
473 303 007 0 0,3 bari 1.21:1 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: amortizor

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 473 301 001 0 473 301 009 2 Supapă

 ■ 473 301 002 0 473 301 009 2 Supapă

 ■ 473 301 003 0 473 301 009 2 Supapă

 ■ 473 302 001 0 473 302 001 2 Supapă

 ■ 473 302 021 0 473 302 001 2 Supapă

Supapă de adaptare (975 00  . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 10 bari
 ■ Raport 

reglementare
1:1 (după punctul de întrerupere)

 ■ Ajustaj 975 001 . . . 0: 0,3 … 1,6 bari
 ■ Accesoriu 432 407 018 0  Amortizor pentru ghidaj ventilaţie 973 002 222 2 975 002 017 0

Număr produs Punct de 
întrerupere

Presiune de 
deschidere (p1) Port

975 001 000 0 3,2 bari 0,7 bari 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× închis); 3: evacuare
975 001 001 0 4,6 bari 1,0 bari 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× închis); 3: evacuare
975 001 002 0 2,3 bari 0,5 bari 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× închis); 3: evacuare
975 001 003 0 1,8 bari 0,3 bari 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× închis); 3: evacuare

975 001 500 0 3,2 bari 0,7 bari 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× conexiune de test); 
3: evacuare

975 002 001 0 3,5 bari, 5,7 bari 0,5 bari 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× închis); 3: evacuare
975 002 003 0 2,5 bari, 4,5 bari 0,4 bari 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× închis); 3: evacuare
975 002 005 0 2,0 bari, 3,5 bari 0,5 bari 1, 2.1, 2.2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5 (1× închis); 3: evacuare
975 002 017 0 1,8 bari, 4,1 bari – 1, 2.1, 2.2, 4: M16×1,5; 2: 3× M16×1,5 (1× închis); 3: evacuare

975 002 071 0 1,8 bari, 4,1 bari – 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2.1, 2.2.: M22×1,5; 3: ghidaj ventilaţie 973 002 222 2

975 002 072 0 1,8 bari, 4,1 bari – 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2.1, 2.2.: M22×1,5; 3: amortizor 432 407 050 0

975 002 073 0 1,6 bari, 4,1 bari 0,3 bari 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388;
2.1, 2.2.: M22×1,5; 3: ghidaj ventilaţie 973 002 222 2

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 975 001 000 0 975 001 000 2 Diafragmă

 ■ 975 001 001 0 975 001 000 2 Diafragmă

 ■ 975 001 002 0 975 001 000 2 Diafragmă

 ■ 975 001 003 0 975 001 000 2 Diafragmă

 ■ 975 001 500 0 975 001 000 2 Diafragmă

 ■ 975 002 017 0 975 002 001 2 Supapă
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Presostat

Comutator de presiune - presiune normală

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
441 042 000 0: –25 … +70 °C

 ■ şurub de reglare echipat: 441 009 . . . 0, 441 042 000 0
 ■ Voltaj 12 / 24 V

441 009 . . . 0: max. 30 V
441 042 000 0: 24 V 441 014 017 0 441 024 007 0

Număr produs
Presiune

Funcţie Mediu Cheie PortÎn funcţiune 
max. Comutator

441 009 001 0 10,0 bari 5,0 bari deschisă Aer – 2× M22×1,5
441 009 101 0 10,0 bari 5,0 bari închis Aer – 2× M22×1,5
441 014 001 0 12,0 bari 2,0 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 002 0 12,0 bari 1,0 bari deschisă Aer 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 004 0 12,0 bari 5,5 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 005 0 12,0 bari 2,0 bari deschisă Aer 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 006 0 12,0 bari 2,0 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 007 0 12,0 bari 3,0 bari deschisă Aer 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 008 0 12,0 bari 4,2 bari închis Aer 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 009 0 12,0 bari 4,0 bari deschisă Aer 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 010 0 12,0 bari 0,3 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 012 0 12,0 bari 3,5 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 013 0 12,0 bari 4,1 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 014 0 12,0 bari 4,5 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 015 0 12,0 bari 5,0 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 017 0 12,0 bari 4,0 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 018 0 12,0 bari 1,2 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 019 0 12,0 bari 0,15 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 020 0 12,0 bari 2,0 bari închis Aer 24 mm M10×1 DIN 158
441 014 021 0 12,0 bari 0,5 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 022 0 12,0 bari 6,0 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 023 0 12,0 bari 2,5 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 024 0 12,0 bari 1,0 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 025 0 12,0 bari 6,0 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 026 0 12,0 bari 4,5 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 029 0 12,0 bari 5,0 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 032 0 12,0 bari 5,2 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 040 0 12,0 bari 3,0 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 061 0 12,0 bari 5,7 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 072 0 12,0 bari 6,6 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 073 0 12,0 bari 5,5 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5
441 014 086 0 12,0 bari 6,6 bari închis Aer 24 mm M12×1,5
441 014 100 0 12,0 bari 0,15 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 101 0 12,0 bari 4,5 bari închis Aer 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 102 0 12,0 bari 5,5 bari închis Aer 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 104 0 12,0 bari 0,5 bari deschisă Aer 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 105 0 12,0 bari 5,7 bari închis Aer 24 mm M12×1,5 DIN 2353
441 014 140 0 10,0 bari 0,3, 0,6, 1,0 bari deschisă Aer, Ulei mineral 24 mm M12×1,5
441 014 141 0 15,0 bari 0,3 bari deschisă Aer, Ulei mineral 24 mm M10×1
441 014 142 0 15,0 bari 0,6 bari deschisă Aer, Ulei mineral 24 mm M10×1
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Număr produs
Presiune

Funcţie Mediu Cheie PortÎn funcţiune 
max. Comutator

441 014 144 0 15,0 bari 1,0 bari deschisă Aer, Ulei mineral 24 mm M10×1
441 014 602 0 12,0 bari 0,4 bari deschisă Aer 27 mm M16×1,5
441 024 006 0 10,0 bari 5,8 bari închis Aer, Apă, Ulei mineral 27 mm M12×1,5
441 024 007 0 10,0 bari 0,6 bari deschisă Aer, Apă, Ulei mineral 27 mm M12×1,5
441 042 000 0 15,0 bari 1,8 / 1,3 bari închis/ deschisă Aer, Ulei 27 mm G¼"

Comutator de presiune - presiune ridicată

 ■ Temperatura –30 … +100 °C
 ■ Voltaj max. 42 V
 ■ Cheie 24 mm 441 014 055 0

Număr produs
Presiune

Funcţie Mediu Port
În funcţiune max. Comutator

441 014 043 0 200,0 bari 21,0 bari închis Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5
441 014 044 0 200,0 bari 17,0 bari închis Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5
441 014 049 0 200,0 bari 100,0 bari închis Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5
441 014 051 0 200,0 bari 37,0 bari închis Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5
441 014 055 0 200,0 bari 1,0 bari deschisă Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5
441 014 059 0 200,0 bari 3,0 bari închis Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5
441 014 064 0 200,0 bari 9,0 bari închis Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5
441 014 070 0 200,0 bari 54 bari deschisă Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5
441 014 082 0 200,0 bari 26 bari deschisă Aer, Apă, Ulei mineral M12×1,5

Supapă de comandă direcțională

Supapă de comandă direcțională 2/2 (463 068 . . . 0)

 ■ Presiune max. 10,0 bari
 ■ Port 1, 2 M16×1,5 463 068 013 0

Număr produs
Presiune Ø nominal

Temperatura Montare
Deschidere Închidere Port 1 Port 2

463 068 008 0 0,5 … 1,15 bari 1,0 bari 8,0 mm 8,0 mm –25 … +80 °C 2× Ø  9,0 mm
463 068 013 0 1,0 … 1,73 bari 1,5 bari 8,0 mm 3,5 mm –31 … +80 °C 2× Ø 10,5 mm
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Supapă de comandă direcțională 3/2 (434 205 . . . 0)

 ■ Funcţie Supapă de siguranţă pentru supapa frânei de mână 
(comandată manual)

 ■ Acţionare Forţa: 70 N (7 bari)
Gamă: 5,0 mm

 ■ Port 2: evacuat dacă presiunea < 4,0 bari
3: evacuare

 ■ Montare M26×1,5; (434 205 032 0: –)

434 205 026 0 434 205 027 0 434 205 028 0 434 205 030 0 434 205 031 0

Număr produs Presiune max. Ø nominal Acţionare Temperatura Port
434 205 026 0 10 bari Ø 5,0 mm Împingere (M6) –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 027 0 10 bari Ø 5,0 mm Împingere (buton) –40 … +80 °C 1, 2: M14×1,5
434 205 028 0 10 bari – Împingere (M6) –40 … +80 °C 1, 2: M14×1,5
434 205 030 0 11 bari Ø 5,0 mm Împingere (buton) –40 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 031 0 10 bari Ø 5,0 mm Împingere (M6) –45 … +80 °C 1, 2: M12×1,5
434 205 032 0 10 bari – Împingere (M6) –40 … +80 °C 1: M12×1,5, M10×1; 2: M12×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 434 205 026 0 434 205 001 2 Inel etanşare

 ■ 434 205 027 0 434 205 001 2 Inel etanşare

 ■ 434 205 028 0 434 205 001 2 Inel etanşare

 ■ 434 205 030 0 434 205 001 2 Inel etanşare

 ■ 434 205 031 0 434 205 001 2 Inel etanşare
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Supapă de comandă direcțională 3/2 - comandă manuală (prin împingere)

 ■ Tip 3/2
 ■ Acţionare împingere
 ■ Mâner 4

 ■ Ø nominal Ø 4,0 mm; 463 012 000 0: –
 ■ Observaţii 1)  cu piuliţă hexagonală SW 32

2)  cu şaibă

463 012 000 0 463 013 122 0 463 013 200 0 463 022 021 0 563 020 000 0

Număr produs Temperatura Presiune max.
Forţa

Port
Acţionare Menţinere

463 012 000 0 –40 … +80 °C  8,0 bari – – 1, 2: M12×1,5; 3: evacuare
463 013 012 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  70 N (7 bari) 52 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 014 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  70 N (7 bari) 52 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 025 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  70 N (7 bari) 52 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 110 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  90 N (7 bari) 48 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 111 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  94 N (7 bari) 50 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 112 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  90 N (7 bari) 48 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152
463 013 114 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  90 N (7 bari) 48 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152

463 013 116 0 1) –40 … +80 °C 10,0 bari  90 N (7 bari) 48 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 117 0 2) –40 … +80 °C 10,0 bari  90 N (7 bari) 48 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 122 0 –40 … +80 °C  8,5 bari 160 N (7 bari) – 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 124 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  90 N (7 bari) 65 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 126 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  94 N (7 bari) 50 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5 JED 152

463 013 128 0 1) –40 … +80 °C 10,0 bari  94 N (7 bari) 50 N (7 bari) 1, 2, 3: M12×1,5
463 013 130 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  90 N (7 bari) 48 N (7 bari) 1, 2, 3: M16×1,5 JED 388
463 013 200 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  91 N (7 bari) 83 N (7 bari) 1, 2: M16×1,5 JED 388; 3: M12×1,5
463 013 210 0 –40 … +80 °C 10,0 bari  90 N (7 bari) 48 N (7 bari) 1: M16×1,5; 21, 22, 3: M12×1,5

463 022 020 0 1) –40 … +100 °C 10,0 bari 150 N (7 bari) – 1, 2: M10×1; 3: evacuare
463 022 021 0 1) –40 … +100 °C 10,0 bari 150 N (7 bari) – 1, 2: M10×1 JED 152; 3: evacuare
463 036 024 0 –25 … +80 °C 10,0 bari 70 N (11 bari) – 1, 2: M16×1,5; 3: M10×1
563 020 000 0 –25 … +80 °C 10,0 bari 30/60 N (10 bari) – A, P1, R1: M10×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 463 013 012 0 463 013 001 2 Supapă
 ■ 463 013 014 0 463 013 001 2 Supapă
 ■ 463 013 110 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 013 111 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 013 112 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 013 114 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 013 116 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 013 117 0 463 013 004 2 Supapă

 ■ 463 013 124 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 013 126 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 013 130 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 013 210 0 463 013 004 2 Supapă
 ■ 463 022 020 0 463 022 001 2 Supapă + element  

 protecţie
 ■ 463 022 021 0 463 022 001 2 Supapă + element  

 protecţie
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Supapă de comandă direcțională 3/2 - comandă manuală (prin rotire)

 ■ Tip 3/2
 ■ Acţionare prin rotire
 ■ Funcţie de blocare 4

 ■ Ø nominal Ø 4,0 mm
 ■ Accesoriu 891 500 520 4 piuliţă de blocare M28×1,5

463 036 000 0 463 036 008 0 463 036 010 0 463 036 016 0

Număr produs Temperatura Presiune max. Mâner Port
463 036 000 0 –25 … +80 °C 10 bari 4 1, 2: M10×1; 3: evacuare
463 036 001 0 –25 … +80 °C 10 bari 4 1, 2: M10×1; 3: evacuare
463 036 005 0 –25 … +80 °C 10 bari 4 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: M10×1
463 036 008 0 –40 … +80 °C 11 bari 4 1, 2: M12×1,5; 3: evacuare
463 036 010 0 –25 … +80 °C 10 bari – 1, 2: M16×1,5 JED-388; 3: M10×1
463 036 016 0* –40 … +80 °C 10 bari 4 1, 2: M16×1,5; 3: Piston
463 036 018 0 –25 … +80 °C 10 bari 4 1, 2: M10×1; 3: evacuare
463 036 025 0 –25 … +80 °C 10 bari 4 1, 2: M10×1 JED-388-1; 3: evacuare
463 036 026 0 –40 … +80 °C 10 bari – 1, 2: M12×1,5; 3: evacuare
463 036 027 0 –25 … +80 °C 10 bari – 1, 2: M10×1; 3: evacuare

* cu piuliţă hexagonală SW 32

Supapă de comandă direcțională 4/2, 4/3 (463 037 . . . 0)

 ■ Funcţie acţionat manual
 ■ Funcţie de blocare 4

 ■ Acţionare prin rotire
 ■ Accesoriu 891 500 520 4 piuliţă de blocare M28×1,5 463 037 001 0

Număr produs Tip Temperatura Presiune max. Ø nominal Mâner Port
463 037 000 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bari Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: evacuare
463 037 001 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bari Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: evacuare
463 037 003 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bari Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M10×1; 3: Ø 9,8
463 037 004 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bari Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M10×1; 3: evacuare
463 037 006 0 4/3 –40 … +80 °C 12 bari Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 007 0 4/3 –40 … +80 °C 12 bari Ø 4,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 110 0 4/2 –40 … +80 °C 10 bari Ø 3,0 mm 4 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 111 0 4/2 –40 … +80 °C 12 bari Ø 3,0 mm – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
463 037 200 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bari Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M16×1,5; 3: M10×1
463 037 201 0 4/3 –25 … +80 °C 10 bari Ø 2,5 mm – 1, 21, 22: M16×1,5; 3: M10×1
463 037 202 0 4/3 –40 … +80 °C 11 bari Ø 4,0 mm – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: M10×1
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 463 037 000 0 463 037 000 2 Inel etanşare

 ■ 463 037 001 0 463 037 000 2 Inel etanşare

 ■ 463 037 003 0 463 037 000 2 Inel etanşare

 ■ 463 037 004 0 463 037 000 2 Inel etanşare

 ■ 463 037 006 0 463 037 001 2 Inel etanşare

 ■ 463 037 007 0 463 037 001 2 Inel etanşare

 ■ 463 037 110 0 463 037 001 2 Inel etanşare

 ■ 463 037 200 0 463 037 001 2 Inel etanşare

 ■ 463 037 201 0 463 037 001 2 Inel etanşare

Supapă de comandă direcțională 
(463 079 . . . 0 / 571 040 . . . 0)

 ■ Funcţie Comandă pneumatică
 ■ Presiune max. 10 bari 463 079 002 0 571 040 000 0

Număr produs Tip
Presiune

Temperatura Port
Alimentare Pilot

463 079 002 0 Supapă cu sertar (4/2) 5 bari 3 … 10 bari –20 … +150 °C 1, 41, 42: M10×1; 21, 22: Ø 7 mm; 
3: evacuare

463 079 003 0 Supapă cu sertar (4/2) 5 bari 2 … 5 bari –20 … +150 °C 1, 4, 41: M10×1; 21, 22: Ø 7 mm; 
3: evacuare

463 079 012 0 Revenire sub acţiunea 
arcului (3/2) – 3 … 10 bari –15 … +80 °C A, P1, R1: M14×1,5; z: M10×1

463 079 030 0 Revenire sub acţiunea 
arcului (5/2) – 3 … 10 bari –25 … +80 °C A, B, S, P, R: Ø 16 mm; z: M10×1

463 079 031 0 Supapă cu sertar (5/2) – 2 … 10 bari –25 … +80 °C A, B, S, P, R: Ø 16 mm; Y, z: M10×1

571 040 000 0 Revenire sub acţiunea 
arcului (3/2) – 3 … 10 bari –25 … +80 °C 1, 2, 3: M14×1,5; z: M10×1
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Supapă de eliberare rapidă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. Aer: presiune aer admisie

Serviciu: presiune de serviciu
Alimentare: presiune de alimentare

 ■ Montare 2× Ø 9,5 mm
973 500 030 0: 2× Ø 11,0 mm

 ■ Distanţa dintre  
orificii

38 mm
973 500 030 0: 85 mm

473 501 203 0 973 500 028 0 973 500 045 0 973 500 059 0

Număr produs Echipat cu Presiune max. Port
473 501 000 0 bypass 10,0 bari (Alimentare) 1, 3: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152
473 501 001 0 Supapă de sens 10,0 bari (Serviciu) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
473 501 004 0 Supapă de sens 10,0 bari (Aer) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

473 501 005 0 bypass 10,0 bari (Alimentare) 1: M22×1,5 JED-152; 2: 2× M22×1,5 JED-152;  
3: amortizor 432 407 060 0

473 501 201 0 Supapă de sens 10,0 bari (Serviciu) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

473 501 202 0 capacitate de trecere 
prin apă 10,0 bari (Serviciu) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5

473 501 203 0 10,0 bari (Serviciu) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
973 500 003 0 10,0 bari (Serviciu) 1, 3: G⅜" J (NFE03004); 2: 2× G⅜" J (NFE03004)
973 500 006 0 10,0 bari (Serviciu) 1, 3: M16×1,5 JED-464; 2: 2× M16×1,5 JED-464
973 500 014 0 10,0 bari (Serviciu) 1: ½" PTF; 2: 2× ⅜" NPTF; 3: ⅜" NPTF 
973 500 018 0 10,0 bari (Serviciu) 1, 3: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5
973 500 028 0 12,0 bari (Aer) 1, 21, 22: M22×1,5; 3: evacuare
973 500 030 0 10,0 bari (Serviciu) 1, 2: M16×1,5; 3: deschis
973 500 031 0 12,0 bari (Aer) 1, 21, 22: M22×1,5; 3: evacuare
973 500 034 0 12,5 bari (Aer) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: evacuare
973 500 039 0 12,0 bari (Aer) 1, 3: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464
973 500 042 0 12,5 bari (Alimentare) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: M22×1,5 JED-152
973 500 044 0 12,0 bari (Alimentare) 1, 3: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464

973 500 045 0 12,0 bari (Alimentare) 1: M22×1,5 JED-464; 2: 2× M22×1,5 JED-464;  
3: amortizor 432 407 060 0

973 500 047 0 10,0 bari (Alimentare) 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: M16×1,5

973 500 053 0 Supapă dublă 
integrată 12,0 bari (Alimentare) 11, 12: M16×1,5; 2: 2× M16×1,5; 3: amortizor 432 407 060 0

973 500 057 0 Supapă dublă 
integrată 12,0 bari (Alimentare) 11, 12, 3: M16×1,5; 22: M16×1,5

973 500 059 0 12,5 bari (Aer) 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 3: amortizor 432 407 070 0
973 500 104 0 10,0 bari 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× flanşă specială; 3: evacuare
973 500 105 0 10,0 bari 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× flanşă specială; 3: evacuare
973 500 106 0 10,0 bari 1: ½"-14 NPTF; 2: 2× flanşă specială; 3: evacuare
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 473 501 005 0 473 501 920 2 Diafragmă

 ■ 473 501 202 0 973 500 000 2 Diafragmă

 ■ 973 500 028 0 973 500 001 2 Diafragmă

 ■ 973 500 031 0 973 500 001 2 Diafragmă

 ■ 973 500 034 0 973 500 001 2 Diafragmă

 ■ 973 500 053 0 973 500 004 2 Diafragmă

 ■ 973 500 059 0 973 500 004 2 Diafragmă

 ■ 973 500 105 0 973 500 001 2 Diafragmă

 ■ 973 500 106 0 973 500 001 2 Diafragmă

Cilindru de acționare cu piston

Cilindru de acționare cu piston - cu acţiune unică (421 410 . . . 0)

 ■ Diametru Ø 35 mm
421 410 025 0: Ø 30 mm

 ■ Presiune max. 8,0 bari
421 410 039 0, 421 410 079 0: 10,0 bari

 ■ Echipat cu 
protecţie

421 410 054 0, 421 410 059 0

 ■ Comentarii 1)  Oprire externă pentru tija de acţionare
2)  Forţă de ieşire la presiune max. cursă/admisie 421 410 041 0

Număr produs Lungime Cursă Tijă Oprire 1) Temperatura Forţa 2) Cheie Port intrare
421 410 020 0 172 mm 45,0 mm M8 – –40… +80 °C 120 N / 4,5 bari 34 mm pentru furtun 5×3
421 410 023 0 153 mm 25,0 mm M6 – –40… +80 °C 240 N / 4,5 bari 19 mm pentru furtun 5×3
421 410 025 0 106 mm 25,0 mm Ø 6 H11 – –40… +80 °C 229 N / 4,5 bari 19 mm M10×1 
421 410 034 0 107 mm 25,0 mm M8 – –20… +80 °C 203 N / 4,5 bari 19 mm M10×1 
421 410 035 0 107 mm 25,0 mm M8 – –20… +80 °C 244 N / 4,5 bari 19 mm M10×1 
421 410 039 0 106 mm 25,0 mm M8 – –40… +80 °C 240 N / 4,5 bari 19 mm M10×1 
421 410 041 0 162 mm 45,0 mm M8 4 –40… +80 °C 120 N / 4,5 bari 34 mm M10×1 
421 410 052 0 120 mm 25,0 mm M6 – –40… +80 °C 240 N / 4,5 bari 19 mm pentru furtun 5×3
421 410 054 0 172 mm 45,0 mm M8 4 –40… +80 °C 120 N / 4,5 bari – pentru furtun 5×3
421 410 059 0 153 mm 30,0 mm M6 – –25…+120 °C 170 N / 4,5 bari – M10×1 
421 410 060 0 143 mm 25,0 mm M6 – –40… +80 °C 240 N / 4,5 bari 19 mm M10×1 
421 410 066 0 172 mm 45,0 mm M8 4 –40… +80 °C 120 N / 4,5 bari 34 mm M10×1 
421 410 072 0 106 mm 25,0 mm M8 – –20… +80 °C  94 N / 4,5 bari 19 mm M10×1 
421 410 075 0 122 mm 32,0 mm M8 – –25…+120 °C 170 N / 4,5 bari 19 mm M10×1 
421 410 078 0 150 mm 55,0 mm M8 4 –35… +80 °C 100 N / 6,0 bari 34 mm M10×1 
421 410 079 0 152 mm 56,5 mm M8 4 –40… +80 °C 190 N / 4,5 bari  9 mm M12×1,5 

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 421 410 020 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 023 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 025 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 039 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 041 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 052 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 054 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 060 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 066 0 421 410 001 2 Inel etanşare

 ■ 421 410 075 0 421 410 001 2 Inel etanşare
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Cilindru de acționare cu piston - cu acţiune unică (421 41 . . . 0)

 ■ Presiune max. 10,0 bari
421 411 500 0, 421 411 501 0: 12,0 bari

 ■ Echipat cu 
protecţie

421 411 070 0, 421 412 000 0

 ■ Oprire externă 
pentru tija de 
acţionare

4

 ■ Port intrare M12×1,5
421 411 305 0: ¼"-18 NPTF

 ■ Comentarii 1)  Forţă de ieşire la presiune max. cursă/admisie 421 411 021 0 421 411 316 0

Număr produs Lungime Ø Cursă Tijă Temperatura Forţa 1) Cheie
421 411 021 0 185,0 mm 40 mm 65 mm M8 –40… +80 °C 223 N / 5,0 bari 40 mm
421 411 031 0 228,0 mm 40 mm 85 mm M8 –40… +80 °C 110 N / 4,5 bari  9 mm
421 411 035 0 193,0 mm 40 mm 50 mm M8 –40… +80 °C 360 N / 6,5 bari  9 mm
421 411 065 0 228,0 mm 40 mm 85 mm M8 –40… +80 °C 145 N / 4,5 bari  9 mm
421 411 070 0 155,0 mm 40 mm 38 mm Ø 8 H11 –40… +80 °C 270 N / 6,0 bari 13 mm
421 411 094 0 159,0 mm 40 mm 50 mm M12 –40… +80 °C 240 N / 4,5 bari 40 mm
421 411 300 0 228,0 mm 43 mm 85 mm M12 –25…+120 °C 145 N / 4,5 bari 10 mm
421 411 301 0 187,0 mm 43 mm 78 mm M8 –25…+140 °C 120 N / 4,5 bari  9 mm
421 411 302 0 233,0 mm 43 mm 85 mm M12×1,5 –25…+120 °C 145 N / 4,5 bari 10 mm
421 411 304 0 248,0 mm 43 mm 85 mm Ø 8 H11 –40… +80 °C 145 N / 4,5 bari  9 mm
421 411 305 0 180,0 mm 43 mm 54 mm M8 –25…+120 °C 130 N / 4,5 bari  9 mm
421 411 306 0 227,0 mm 43 mm 85 mm M8 –40… +80 °C 145 N / 4,5 bari  9 mm
421 411 311 0 187,0 mm 43 mm 73 mm M8 –25…+140 °C 20 N / 4,5 bari  9 mm
421 411 314 0 180,0 mm 43 mm 60 mm M8 –25…+120 °C 230 N / 4,5 bari –
421 411 315 0 180,0 mm 43 mm 54 mm M8 –25…+120 °C 130 N / 4,5 bari  9 mm
421 411 316 0 180,0 mm 43 mm 60 mm M8 –25…+120 °C 230 N / 4,5 bari –
421 411 500 0 166,5 mm 55 mm 53 mm M10 –25…+190 °C 1075 N / 6,5 bari –
421 411 501 0 166,5 mm 55 mm 20 mm M10 –25…+190 °C 9,4 N / 0,5 bari –
421 412 000 0 221,0 mm 55 mm 65 mm M12×1,5 –40… +80 °C 410 N / 4,5 bari 10 mm

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 421 411 021 0 421 901 001 2 Piesă ghidaj

 ■ 421 411 031 0 421 901 001 2 Piesă ghidaj

 ■ 421 411 035 0 421 901 001 2 Piesă ghidaj

 ■ 421 411 065 0 421 901 001 2 Piesă ghidaj

 ■ 421 411 094 0 421 901 001 2 Piesă ghidaj

 ■ 421 412 000 0 421 412 000 2 Protecţie
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Cilindru de acționare cu piston - cu acţiune unică (421 42  . . . 0, 421 44  . . . 0)

 ■ Oprire externă 
pentru tija de 
acţionare

4
421 429 003 0, 421 444 020 0: –

 ■ Port intrare M12×1,5
421 425 010 0: pentru furtun 5×3
421 425 011 0: pentru conductă Ø6 mm DIN 3901
421 429 002 0, 421 429 006 0, 421 445 000 0: M10×1

 ■ Comentarii 1)  Forţă de ieşire la presiune max. cursă/admisie

421 425 010 0 421 425 011 0 421 429 003 0 421 444 020 0 421 445 000 0

Număr produs Lungime Ø Cursă Tijă Temperatura Presiune 
max. Forţa 1) Cheie

421 425 010 0 150,0 mm 31,0 mm 48 mm M8 –25…+120 °C  8,0 bari  59 N / 6,0 bari –
421 425 011 0 150,0 mm 31,0 mm 48 mm M8 –25…+120 °C  8,0 bari  59 N / 6,0 bari –
421 427 002 0  90,0 mm 25,0 mm 28 mm Ø 4 mm –25… +80 °C 7,0 bari 133 N / 7,0 bari –
421 427 003 0  90,0 mm 25,0 mm 28 mm Ø 4 mm –25… +80 °C 7,0 bari 186 N / 7,0 bari –
421 429 002 0 179,0 mm 41,0 mm 70 mm M8 –30… +80° C 10,0 bari 140 N / 5,5 bari –
421 429 003 0 171,4 mm 33,0 mm 48 mm M8 –25…+140 °C  8,5 bari  70 N / 5,5 bari –
421 429 006 0 179,0 mm 41,0 mm 41 mm M8 –30… +80° C 10,0 bari 194 N / 5,5 bari –
421 442 000 0 163,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 –35… +80 °C  8,0 bari 196 N / 6,0 bari 9 mm
421 442 008 0 193,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 –30…+125 °C  8,0 bari  10 N / 6,0 bari 9 mm
421 442 013 0 168,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 –35… +80 °C 11,2 bari  10 N / 6,0 bari 9 mm
421 442 017 0 168,0 mm 40,0 mm 40 mm M8 –30… +80° C 11,2 bari  10 N / 6,0 bari 9 mm
421 442 018 0 226,0 mm 40,0 mm 60 mm M8 –35… +80 °C  8,0 bari  10 N / 6,0 bari 9 mm
421 444 020 0 112,0 mm 24,0 mm –15 mm M14×1,5 –35…+100 °C 10,0 bari – –
421 445 000 0 156,5 mm 36,5 mm 52 mm M8 –40…+120 °C 10,0 bari  55 N / 4,5 bari –

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 421 427 002 0 421 427 000 2 Piesă ghidaj

 ■ 421 427 003 0 421 427 000 2 Piesă ghidaj

 ■ 421 442 000 0 421 442 000 2 Ştergător tijă

 ■ 421 442 013 0 421 442 000 2 Ştergător tijă

 ■ 421 442 017 0 421 442 000 2 Ştergător tijă

 ■ 421 442 018 0 421 442 000 2 Ştergător tijă
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Cilindru de acționare cu piston - cu dublă acţiune

 ■ Temperatura –35 … +80 °C
 ■ Presiune max. 8,0 bari
 ■ Diametru Ø 40 mm
 ■ Cheie 13 mm
 ■ Tijă M8
 ■ Port intrare M12×1,5 421 441 020 0

Număr produs Lungime Cursă
Forţa resortului la cursă

MontareComprimare Expansiune
Min. 0 mm 0 mm Max.

421 441 003 0 172 mm –32 / +50 mm 324 N  68 N 6,8 N 16 N M8 mamă

421 441 020 0 162 mm –32 / 0 mm 324 N  68 N – – Soclu sferic B10 
DIN 71805

421 441 022 0 265 mm –55 / 0 mm 360 N 100 N – – M8 mamă

421 441 060 0 187 mm –40 / +40 mm 324 N  68 N 8,0 N 16 N Soclu sferic B10 
DIN 71805

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 421 441 003 0 421 441 000 2 Ştergător tijă

 ■ 421 441 020 0 421 441 000 2 Ştergător tijă

 ■ 421 441 060 0 421 441 000 2 Ştergător tijă

Amortizor

Amortizor (432 407 . . . 0, 899 470 . . . 0)
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

432 407 012 0 432 407 015 0 432 407 050 0 432 407 060 0  432 407 070 0

Număr produs Aplicaţie Presiune 
max. Ø Port Inel O

432 407 012 0 Uscător aer 18,5 bari 87 mm prindere prin înclichetare 
(clemă) 897 086 470 4

432 407 015 0 Uscător aer 18,5 bari 87 mm prindere prin înclichetare 
(dinte de ferăstrău) 4

432 407 016 0 Uscător aer 13,0 bari 87 mm prindere prin înclichetare 
(dinte de ferăstrău) 4

432 407 018 0 Uscător aer 13,0 bari 87 mm prindere prin înclichetare 
(inel de siguranţă) –

432 407 050 0 Dispozitive de frânare 11,0 bari 69 mm Bayonet 4

432 407 060 0 Dispozitive ECAS, dispozitive de 
frânare, uscător de aer 13,0 bari 69 mm M22×1,5 –
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Număr produs Aplicaţie Presiune 
max. Ø Port Inel O

432 407 070 0 de ex. supape releu 11,0 bari 69 mm prindere prin înclichetare 
(inel de siguranţă) –

899 470 319 0 1) Uscător aer 13,0 bari 87 mm prindere prin înclichetare 
(inel de siguranţă) 4

899 470 332 0 2) Uscător aer 13,0 bari 87 mm prindere prin înclichetare 
(inel de siguranţă) 4 

1) Amortizor 432 407 016 0 + tub PA (880 mm)
2) Amortizor 432 407 016 0 + tub PA (130 mm)

Amortizor (532 40 . . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
532 401 . . . 0: –25 … +80 °C

 ■ Presiune max. 10 bari 532 400 117 0

Număr produs Aplicaţie
Dimensiuni

Montare
Ø Gaură Exterior Interior Cheie

532 400 111 0 Supapă control presiune 6,0 mm 18,0 mm 6,0 mm 13 mm M10×1,0
532 400 112 0 Uscător aer 8,5 mm 25,0 mm 8,0 mm 17 mm M14×1,5
532 400 117 0 Supapă electromagnetică 8,5 mm 25,0 mm 8,0 mm 17 mm M12×1,5
532 401 110 0 Regulator presiune – 16,5 mm 5,5 mm – R ⅛"
532 401 111 0 Supapă electromagnetică – 20,0 mm 7,1 mm – R ¼"

Supapă electromagnetică

 ■ Voltaj 24 V
 ■ Conexiune electrică 1)  Bayonet DIN 72585 A2-2.1-Sn/K1

442 019 115 1 442 019 135 1 442 019 165 1

Număr produs Funcţie Presiune 
max.

Conexiune 
electrică

Ø nominal 
(port 1) Temperatura Montare

Distanţa 
dintre 
orificii

Port 1

442 016 112 0 închis 13 bari M24×1 0,7 mm –40… +65 °C 4× 7,0 mm 38×42 mm 12H9
442 016 118 0 închis 10 bari M24×1 0,7 mm –40… +65 °C 4× 6,5 mm 36×42 mm 12H9
442 019 115 1 închis 13 bari M24×1 0,7 mm –40… +65 °C 3× 6,5 mm 38×42 mm 12H9
442 019 135 1 închis 13 bari 0,7 mm –40… +65 °C 3× 6,5 mm 38×42 mm 12H9
442 019 165 1 închis 13 bari Bayonet 1) 0,7 mm –40… +65 °C 4× 6,5 mm 36×42 mm 12H9
442 022 106 0 10 bari M27×1 2,2 mm –40…+100 °C M26×1,5 
442 022 108 0 10 bari M27×1 2,2 mm –40…+100 °C M26×1,5 
442 025 108 0 10 bari M27×1 4,0 mm –20… +70 °C M26×1,5 
442 026 102 1 închis 10 bari 1,2 mm –20…+100 °C M26×1,5 
442 043 102 1 închis 13 bari M27×1 1,0 mm –40… +80 °C 12H9
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Supapă electromagnetică

Supapă electromagnetică - deschisă

 ■ Funcţie în mod normal deschis
 ■ Conexiune 

electrică
1)  EN 175301-803-A/ISO 4400 (anterior DIN 43650/A)
2)  Bayonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K1
3)  Bayonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K2
4)  Bayonet DIN 72 585 A1-3.2-Sn/K1
5)  Tyco HDSCS Cod. B C-114-18739-1 (Index C)

472 125 707 0 472 171 726 0 472 173 226 0 472 173 700 0 472 176 316 0

Număr produs Presiune max. Ø nominal 
(alimentare) Voltaj Conexiune 

electrică Temperatura Port

472 102 040 0  8 bari 2,6 mm 10,8 / 28,8 V EN 1) –40… +70 °C 1, 2: M12×1,5
472 106 108 0 10 bari 2,0 mm 24 V M27×1 –40…+100 °C 1: 2× M12×1,5; 2: M12×1,5
472 125 707 0  8 bari 4,0 mm 12 V M27×1 –20… +70 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 000 0 13 bari 2,2 mm 24 V M27×1 –40…+100 °C 1: M14×1,5; 2: M12×1,5
472 171 336 0 13 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 3) –40…+100 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 171 428 0 16 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 4) –40…+100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 171 700 0 13 bari 2,2 mm 24 V M27×1 –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 704 0 16 bari 2,2 mm 24 V Bayonet –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 706 0 16 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 2) –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 171 726 0 16 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 2) –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 001 0 13 bari 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 002 0 13 bari 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 011 0 13 bari 4,0 mm 12 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 173 204 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 206 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1: V12×1,5; 2: M12×1,5
472 173 226 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 286 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5 JED-464
472 173 316 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 173 428 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 4) –40… +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 173 700 0 13 bari 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 701 0 13 bari 4,0 mm 12 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 703 0 13 bari 4,0 mm 12 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 173 704 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 175 424 0 16 bari 4,0 mm 24 V Bayonet –40… +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 175 426 0 16 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 2) –40… +80 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 176 316 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 176 916 0 13 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 178 424 0 16 bari 2,2 mm 24 V Bayonet –40…+100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
472 178 426 0 16 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 2) –40…+100 °C 1: M10×1; 2: M12×1,5
572 740 022 0 10 bari 7,0 mm 24 V EN 1) –15… +50 °C
577 602 022 0 10 bari 7,0 mm 24 V EN 1) –25… +50 °C 1, 2: M14×1,5
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 472 173 011 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 176 316 0 472 170 920 2 Capac evacuare

Supapă electromagnetică - închisă

 ■ Funcţie în mod normal închis
 ■ Conexiune 

electrică
1)  EN 175301-803-A/ISO 4400 (anterior DIN 43650/A)
2)  Bayonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K1
3)  Bayonet DIN 72 585 A1-2.1-Sn/K2
4)  Bayonet DIN 72 585 A1-3.2-Sn/K1
5)  Tyco HDSCS Cod. A C-114-18739-1 (Index C)
6)  Tyco HDSCS Cod. C C-114-18739-1 (Index C)
7)  Tyco HDSCS Cod. A C-114-18743 (Index C)

472 070 339 0 472 072 628 0 472 072 639 0 472 123 107 0 884 501 837 0

Număr produs Presiune max. Ø nominal 
(alimentare) Voltaj Conexiune 

electrică Temperatura Port

442 207 908 0 10,0 bari 2,2 mm 24 V M27×1 –40…+100 °C 1: M14×1,5; 3: M26×1,5
472 070 339 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2, 3: M16×1,5 JED-388
472 070 600 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 070 628 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 4) –40…+100 °C 1: 3× M12×1,5; 2: M12×1,5
472 070 639 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 072 022 0 13,0 bari 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 072 628 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 4) –40…+100 °C 1: 3× M12×1,5; 2: M12×1,5
472 072 639 0 13,0 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 123 107 0 10,0 bari 2,2 mm 12 V M27×1 –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 123 109 0 19,0 bari 2,2 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5; 3: M14×1,5
472 123 142 0 10,0 bari 2,2 mm 24 V EN 1) –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 127 140 0  8,5 bari 2,2 mm 12 / 24 V EN 1) –40… +70 °C 1, 2: M12×1,5
472 129 111 0 10,0 bari 2,2 mm 12 V M24×1 –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 132 198 0 10,0 bari 2,2 mm 24 V Bayonet –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 135 111 0 10,0 bari 2,2 mm 12 V M24×1 –40…+100 °C 1, 2: ¼"-18 NPTF
472 137 132 0 11,0 bari 4,0 mm 24 V Volvo –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 170 001 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 170 012 0 13,0 bari 4,0 mm 12 V Tyco 6) –40… +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 170 080 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 170 226 0 11,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 2) –40… +80 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 170 600 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 170 601 0 13,0 bari 4,0 mm 12 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 170 604 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 170 606 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 2) –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 170 616 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 170 636 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
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Număr produs Presiune max. Ø nominal 
(alimentare) Voltaj Conexiune 

electrică Temperatura Port

472 170 637 0 13,0 bari 4,0 mm 12 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M16×1,5 JED-388
472 170 667 0 13,0 bari 4,0 mm 12 V Bayonet 2) –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT
472 170 686 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet 3) –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5 JED-464
472 170 700 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 170 790 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1: M12×1,5; 2: 14,5 mm

472 170 867 0 13,0 bari 4,0 mm 12 V Bayonet 2) –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 
3: ⅛"-27 NPT

472 170 990 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 
3: ⅛"-27 NPT

472 170 991 0 13,0 bari 4,0 mm 12 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 
3: ⅛"-27 NPT

472 170 996 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet –40… +80 °C 1, 2: ¼"-18 NPT; 
3: ⅛"-27 NPT

472 172 001 0 13,0 bari 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 007 0 13,0 bari 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 011 0 13,0 bari 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2, 3: V16×1,5 JED-388
472 172 021 0 13,0 bari 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +75 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 172 600 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V M27×1 –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 172 604 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 172 606 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 2) –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 172 620 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V M27×1 –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 172 626 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 2) –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 172 686 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 2) –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5
472 172 704 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 724 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 726 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 2) –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 784 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 786 0 12,5 bari 2,2 mm 24 V Bayonet 2) –40…+100 °C 1, 2, 3: M12×1,5
472 172 901 0 13,0 bari 2,2 mm 24 V Tyco 7) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 174 500 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V M27×1 –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 174 504 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 174 524 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Bayonet –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 174 597 0 17,0 bari 3,7 mm 12 V Bayonet 2) –30… +65 °C 1: Voss 8×1; 2: Voss 6×1
472 180 002 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V Tyco 5) –40… +80 °C 1, 2: V16×1,5 JED-388
472 223 108 0 10,0 bari 2,2 mm 24 V 2× M27×1 –40…+100 °C 1, 21, 22: M12×1,5
472 270 600 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V 2× M27×1 –40… +80 °C 1, 21, 22: M12×1,5

472 279 906 0 13,0 bari 4,0 mm 24 V 2× Bayonet 2) –40… +70 °C 1: Voss 12×1,5; 
21, 22: Voss 8×1

472 899 005 0  8,1 bari 1,2 mm 12 V EN 1) –40… +80 °C 1, 2: ⅛" NPT
472 899 006 0 10,0 bari 2,4 mm 12 V EN 1) –40… +80 °C 1, 2: ⅛" NPT
472 899 008 0  8,1 bari 1,2 mm 24 V EN 1) –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5
472 899 009 0  8,1 bari 1,2 mm 12 V EN 1) –40… +80 °C 1, 2: M12×1,5

474 200 001 0 20,0 bari 2,0 mm 24 V Bayonet 2) –40… +80 °C
1, 12, 2, 21: M22×1,5 
Voss-232; 11: M16×1,5 
Voss-232

577 202 022 0 10,0 bari 7,0 mm 24 V EN 1) –25… +50 °C 1, 2, 3: M14×1,5
884 501 096 0 10,0 bari 2,2 mm 24 V M24×1 –40…+100 °C 1, 2: M12×1,5

884 501 634 0 10,5 bari 1,2 mm 12 V 2× EN 1) –40… +80 °C 1: M22×1,5; 2: M16×1,5 
JED-388

884 501 837 0 10,5 bari 1,2 mm 24 V EN 1) –40… +80 °C 1: M22×1,5; 2: M16×1,5 
JED-388

884 501 940 0 10,5 bari 1,2 mm 24 V 2× EN 1) –40… +80 °C 1: M22×1,5; 2: M16×1,5 
JED-388
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Număr produs Presiune max. Ø nominal 
(alimentare) Voltaj Conexiune 

electrică Temperatura Port

884 501 997 0 10,5 bari 1,2 mm 12 V EN 1) –40… +80 °C 1: M22×1,5;  
2: M16×1,5 JED-388

884 502 864 0 10,0 bari 3,0 mm 24 V M24×1 –40… +80 °C 11, 12, 2: M12×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 472 070 600 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 070 628 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 072 628 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 123 107 0 472 123 000 2 Armătură solenoid

 ■ 472 123 142 0 472 123 000 2 Armătură solenoid

 ■ 472 132 198 0 472 123 000 2 Armătură solenoid

 ■ 472 135 111 0 472 123 000 2 Armătură solenoid

 ■ 472 170 001 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 170 600 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 170 604 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 170 606 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 170 616 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 170 636 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 172 600 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 172 604 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 172 606 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 172 620 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 172 626 0 472 170 920 2 Capac evacuare

 ■ 472 223 108 0 472 123 000 2 Armătură solenoid

 ■ 472 270 600 0 472 170 920 2 Capac evacuare



Calitatea aerului este importantă

www.wabco-customercentre.com

Cartuşele pentru uscătoare de aer de la WABCO oferă 
protecţia cea mai fiabilă pentru sistemele de frânare 
pneumatice. Fiind concepute în conformitate cu cele 
mai înalte standarde de calitate, acestea sunt proiectate 
pentru a menţine funcţionarea sistemelor de frânare 
pneumatice la niveluri optime de performanţă, asigurând 
menţinerea vehiculelor în stare de funcţionare şi evitarea 
intrării în atelierele de întreţinere.
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Sistem de frânare antiblocare (ABS)

Unitate electronică de comandă (ECU) ABS

 ■ Voltaj 24 V
12 V:  446 003 832 0, 446 004 610 0, 446 004 621 0, 

446 004 653 0
 ■ Accesorii 826 000 066 3  Etichetă-ABS

894 000 015 2  Capac
894 590 081 0  Cablu cu dop

 ■ Cursuri Curs la sală: ABS 446 004 320 0

Număr produs Tip ABS Sistem
Diagnostic

Montare Distanţa dintre 
orificii Temperatura

Protocol Software
446 003 403 0 D 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 003 404 0 D 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 003 408 0 D 6S/6M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 003 420 0 D 6S/6M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 003 708 0 E Universal 6S/6M SAE J7587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 710 0 E Universal 6S/6M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 713 0 E Universal 6S/6M KWP2000 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 735 0 E Universal 4S/4M SAE J1587 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 747 0 E Universal 6S/6M SAE J1587 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 749 0 E Universal 4S/4M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 761 0 E Universal 4S/4M SAE J1939 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 762 0 E Universal 6S/6M SAE J1939 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 765 0 E 4S/4M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 768 0 E Universal 6S/6M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 769 0 E4.5 6S/6M KWP2000 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 003 827 0 E8 Universal 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 829 0 E8 Universal 6S/6M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 830 0 E8 Universal 6S/6M ISO 14229 – 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 832 0 Universal 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 833 0 E8 Universal 4S/4M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 003 836 0 E8 Universal 6S/6M ISO 14229 ABS E+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +85 °C
446 004 310 0 D Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 313 0 D Basic 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 314 0 D Basic 4S/3M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 318 0 D Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 320 0 E Basic 4S/4M SAE J1587 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 324 0 E Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 330 0 E Basic 4S/3M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 332 0 D Basic 4S/4M KWP2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 333 0 E Basic 4S/3M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 334 0 E Basic 4S/4M-Q ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 335 0 E Basic 4S/4M-Q ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 402 0 SKN 4S/4M CAN – Clamp – –40 … +75 °C
446 004 404 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 406 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 414 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 416 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 420 0 D 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
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SISTEM DE FRâNARE ANTIBLOCARE (ABS)

Număr produs Tip ABS Sistem
Diagnostic

Montare Distanţa dintre 
orificii Temperatura

Protocol Software
446 004 426 0 D 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 4× Ø 7,5 mm 163,0×162,0 mm –40 … +75 °C
446 004 427 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 428 0 D 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm –40 … +75 °C
446 004 601 0 E Basic 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 602 0 E Basic 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 606 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 607 0 E 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 608 0 E Basic 4S/4M SAE J1587 ABS SAE 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 610 0 E Basic 4S/3M SAE J1587 – 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 612 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 616 0 E Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 617 0 E Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 621 0 E2 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 630 0 E2 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 631 0 E Basic 4S/4M ISO 9141 ABS D+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 634 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+/
ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 636 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+/
ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 637 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS D+/
ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 643 0 E Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 644 0 E4 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 645 0 E4 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C
446 004 646 0 E4.5 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 647 0 E4.5 Basic 4S/4M ISO 14229/ 
KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

446 004 653 0 E4 Basic 4S/4M KWP 2000 ABS E+ 3× Ø 7,5 mm 112,0×122,0 mm –40 … +75 °C

Supapă de modulare solenoid ABS

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 11 bari

472 195 016 0  472 195 078 0 472 195 079 0 472 195 108 0

Număr produs Voltaj Conexiune electrică Port
472 195 005 0 12 V M24×1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 006 0 24 V M24×1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 009 0 24 V Bayonet 1, 2: M22×1,5
472 195 010 0 24 V M24×1 1, 2: M22×1,5
472 195 011 0 24 V Bayonet 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 015 0 24 V M27×1 1, 2: M22×1.5 JED-464
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Număr produs Voltaj Conexiune electrică Port
472 195 016 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 018 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 046 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 048 0 24 V Fişă Volvo 1, 2: M22×1,5
472 195 052 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 054 0 12 V M27×1 1, 2: M22×1.5 JED-464
472 195 055 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 056 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 058 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 064 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: RC ⅜"
472 195 066 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 071 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 072 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388
472 195 073 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 074 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flanşa (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 075 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flanşa (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 076 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flanşa (Ø 24); 21: ½"-14 NPTF
472 195 077 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flanşa (Ø 24); 21: ½"-14 NPTF
472 195 078 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flanşa (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 079 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: Flanşa (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 082 0 12 V Bayonet 1: Flanşa (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 083 0 12 V Bayonet 1: Flanşa (Ø 24); 21, 22: ½"-14 NPTF
472 195 086 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: RC ⅜" JIS B 0253
472 195 094 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 095 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 096 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 097 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5
472 195 100 0 12 V Bayonet ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 101 0 12 V Bayonet ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 102 0 12 V Bayonet ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
472 195 105 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 106 0 24 V Bayonet ISO 15 170 A1-3.1-Sn/K1 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5
472 195 108 0 24 V Tyco HDSCS 3× 2,8 codificare A 1, 2: M22×1.5 JED-388-0
472 195 110 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1,5 JED-388-4
472 195 121 0 12 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: M22×1.5 JED-388-0
472 196 020 0 24 V Tyco HDSCS 4x 2,8 codificare A 1, 2: M22×1,5 JED-388-4
972 195 045 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: Rc ⅜" JIS B 0253
972 195 064 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF
972 195 065 0 24 V Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1 1, 2: ½"-14 NPTF

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 472 195 058 0 472 195 922 2 Solenoid supapă modulator
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SISTEM DE FRâNARE ANTIBLOCARE (ABS)

Supapă proporţională ASR

 ■ Temperatura –40 … +100 °C
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Montare 2× Ø 9.0 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 42 mm 472 250 000 0 472 250 007 0

Număr produs Conexiune electrică Presiune max. (alimentare) Port
472 250 000 0 M27×1 10,0 bari M12×1,5
472 250 003 0 Bayonet 11,2 bari M12×1,5
472 250 007 0 Bayonet DIN 72585 B1-2.1-Sn/K1 11,2 bari M12×1,5
472 250 008 0 Bayonet DIN 72585 B1-2.1-Sn/K1 11,0 bari RC ¼"

Supapă de comandă remorcă ABS

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Accesoriu 432 407 012 0  Amortizor zgomot (port: contur îmbinare rapidă)

973 002 520 0 973 009 001 0  973 009 006 0 973 009 010 0

Număr produs Presiune max. Predominanţă Montare Port
973 002 000 0 8.0 bari 0,6 bari 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: clapă
973 002 010 0 8.0 bari 0,5 bari 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: clapă
973 002 013 0 8.0 bari 0,6 bari 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: clapă
973 002 020 0 8.0 bari 0,3 bari 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: clapă
973 002 022 0 8.0 bari 0,2 bari 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M22×1,5; 3: clapă
973 002 051 0 8.0 bari 0,2 bari 4× M8 1, 2, 41, 42: M22×1,5; 3: clapă
973 002 070 0 8.0 bari 0,6 bari 2× M8 1, 2, 41, 42: M22×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
973 002 402 0 8.0 bari – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 403 0 8.0 bari 0,2 bari 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 404 0 8.0 bari – 4× M8 1, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: clapă
973 002 405 0 8.0 bari – 4× M8 1, 12, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
973 002 406 0 8.0 bari 0,5 bari 2× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 409 0 8.0 bari 0,2 bari 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 418 0 8.0 bari 1,0 bari 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 419 0 8.0 bari 0,4 bari 3× M8 1, 12, 2, 41, 42: M16×1,5; 3: clapă
973 002 422 0 8.0 bari – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 423 0 8.0 bari 0,3 bari 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 425 0 8.0 bari 0,2 bari 4× M8 1, 12, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 430 0 8.0 bari – 4× M8 1, 12, 2, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 450 0 8.0 bari – 4× M8 1, 2, 41, 42, 43: M16×1.5; 3: M22×1.5
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Număr produs Presiune max. Predominanţă Montare Port
973 002 500 0 8.0 bari – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 501 0 8.0 bari 0,2 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 505 0 8.0 bari – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 520 0 8.0 bari – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 521 0 8.5 bari 0,2 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 522 0 8.0 bari 0,5 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 523 0 8.0 bari 0,5 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 527 0 8.0 bari 0,3 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
973 002 528 0 8.0 bari – 4 × M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 532 0 8.0 bari 0,7 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 535 0 8.0 bari – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
973 002 538 0 8.0 bari – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 539 0 8.0 bari 0,3 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 544 0 8.0 bari – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 570 0 8.0 bari 0,3 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: clapă
973 002 620 0 8.0 bari 0,5 bari 4× M8 12, 22, 41, 42: M16×1,5; 3: clapă

973 009 001 0 8.5 bari 0,2 bari 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: contur îmbinare rapidă; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 002 0 8.5 bari 0,2 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

973 009 004 0 8.5 bari – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: contur îmbinare rapidă; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 005 0 8.5 bari 0,5 bari 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: contur îmbinare rapidă; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 006 0 8.5 bari – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: contur îmbinare rapidă; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 007 0 8.5 bari – 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: amortizor; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 009 0 8.5 bari 0,6 bari 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: amortizor; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 010 0 8.5 bari 0,4 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: amortizor

973 009 011 0 8.5 bari 0,2 bari 2× M10×1,25  
cu placă de montare 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: amortizor

973 009 013 0 8.5 bari 0,2 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
973 009 014 0 8.5 bari – 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă
973 009 015 0 8.5 bari 0.1 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: amortizor

973 009 016 0 8.5 bari 0,4 bari 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: amortizor; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 018 0 8.5 bari 0,2 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: amortizor
973 009 022 0 8.5 bari 0.1 bar 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: amortizor

973 009 023 0 8.5 bari 0,9 bari 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: contur îmbinare rapidă; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 024 0 8.5 bari 0,2 bari 2× M10 cu placă  
de montare

11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: amortizor; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 025 0 8.5 bari 0,5 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: amortizor

973 009 028 0 8.5 bari 0,2 bari 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388;  
3: contur îmbinare rapidă; 43: M16×1,5 JED-388

973 009 029 0 8.5 bari 0,2 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: amortizor
973 009 100 0 8.5 bari 0,2 bari 4× M8 12, 22, 41, 42, 43: M16×1,5; 3: contur îmbinare rapidă

973 009 120 0 8.5 bari – 4× M8 12, 43: cu flanşă oarbă; 22, 41, 42: M16×1.5; 
3: amortizor

973 009 300 0 8.0 bari 0,2 bari 4× M8 11, 12, 22, 41, 42: M22×1,5 JED-388; 3: amortizor; 
43: M16×1,5 JED-388
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SISTEM DE FRâNARE ANTIBLOCARE (ABS)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 973 002 000 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 010 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 013 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 020 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 022 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 051 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 070 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 402 0 973 002 004 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 403 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 404 0 973 002 004 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 405 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 406 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 409 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 418 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 419 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 422 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 423 0 973 002 003 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 425 0 973 002 009 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 430 0 973 002 004 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 450 0 973 002 004 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 500 0 973 002 006 2 Supapă

 ■ 973 002 501 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 505 0 973 002 008 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 520 0 973 002 006 2 Supapă

 ■ 973 002 521 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 522 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 523 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 527 0 973 002 008 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 528 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 532 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 535 0 973 002 008 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 538 0 973 002 006 2 Supapă

 ■ 973 002 539 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 544 0 973 002 008 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 570 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 002 620 0 973 002 005 2 Diafragmă + supapă

 ■ 973 009 001 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 002 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 004 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 005 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 006 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 007 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 009 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 010 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 013 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 014 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 015 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 018 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 029 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 100 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 120 0 973 009 000 2 Supapă

 ■ 973 009 300 0 973 009 001 2 Supapă
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Senzor de viteză a roţilor

Set senzor - senzor radial

 ■ Descriere Seturile de senzori WABCO includ toate componentele 
necesare pentru a efectua o reparaţie corectă:  
bucşă de prindere, vaselină şi senzorul corespunzător.

 ■ Capul senzorului Ø 16,0 mm

Senzor de viteză a roţilor Număr produs Lungime
Înlocuitor pentru / Echivalență

WABCO număr OEM OEM

441 032 010 2 250 mm 441 032 171 0 1778553
1778554 DAF

441 032 013 2 2056 mm 441 032 191 0 B587105K300 Hyundai / 
Kia

441 032 017 2 2321 mm 441 032 898 0 21361848
21361849 Volvo

441 032 018 2 1596 mm 441 032 893 0 21361845 Volvo

125 mm 160 mm

441 032 019 2 L1: 125 mm
L2: 160 mm 441 032 518 0 A6555400717 Daimler

441 032 021 2 1754,5 mm 441 032 177 0 1890167 Scania

441 032 022 2 2754.5 mm 441 032 178 0 1890168 Scania

Cod A
441 032 023 2 1500 mm 441 035 144 0 1869290 DAF

Cod B
441 032 024 2 1400 mm 441 035 145 0 1869290 DAF

Cod D
441 032 029 2 1422 mm

Knorr: 
0486000284 K50
0486000285 N00

81.27120-6216
81.27120-6217 MAN

Cod A
441 032 030 2 1572 mm

Knorr: 
0486000250 K50
0486000276 N00

81.27120-6177
81.27120-6201
81.27120-6202

MAN

Cod B
441 032 031 2 1550 mm

Knorr: 
0486000251 K50 
0486000277 N00

81.27120-6176
81.27120-6202 MAN
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SISTEM DE FRâNARE ANTIBLOCARE (ABS)

Senzor de viteză a roţilor Număr produs Lungime
Înlocuitor pentru / Echivalență

WABCO număr OEM OEM
441 035 922 2 895,2 mm 441 032 107 0 5010457732 Renault

441 035 923 2 1545.2 mm
441 032 855 0 41200559 Iveco
441 032 856 0 41200560 Iveco

441 035 924 2 2345,2 mm
441 032 858 0

1524828 DAF
41200561 Iveco

441 032 859 0
123399 Iveco

41200562 Iveco

441 035 928 2 2056 mm

441 032 874 0 5010457045 Renault
441 032 875 0 5010422333 Renault

441 032 728 0
1517455 DAF

A0005429618 Daimler
441 035 102 0 – Hino

Cod B 441 035 935 2 4000 mm

441 032 144 0

5010457879
7580212W Renault

20723669
21364022 Volvo

441 032 151 0

5010457891
7421363486
7580218W

Renault

21363486 Volvo
441 035 133 0 21570623 Volvo

Cod B 441 035 936 2 2500 mm

441 032 149 0
5010457883
7580216W Renault

21363479 Volvo

441 032 187 0
7421150950 Renault
21150950 Volvo

441 032 333 0

7420785816
7420787816
7580246W

Renault

20787816
21363484 Volvo

Cod A 441 035 937 2 3650 mm

441 032 143 0

5010457878
7580211W Renault

20723666
21360516 Volvo

441 032 146 0
5010457880
7580213W Renault

21363476 Volvo

441 032 332 0
7580245W Renault
20787815
21363481 Volvo

441 035 131 0 21570619 Renault

Cod A 441 035 938 2 2200 mm
441 032 148 0

5010457882
7580215W Renault

21363478 Volvo

441 032 186 0
7421150949 Renault
21150949 Volvo
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Set senzori - senzor axial

 ■ Descriere Seturile de senzori WABCO includ toate componentele 
necesare pentru a efectua o reparaţie corectă:  
bucşă de prindere, vaselină şi senzorul corespunzător.

 ■ Capul senzorului Ø 16,0 mm

Senzor de viteză a roţilor Număr produs Lungime
Înlocuitor pentru / Echivalență

WABCO număr OEM OEM

441 032 025 2 2035 mm 441 032 980 0 41221280 Iveco

Cod A, B, C, D
441 032 026 2 1685 mm

441 032 377 0
441 032 952 0

1890170
1892057 Scania

441 032 363 0
441 032 364 0
441 032 365 0
441 032 366 0

21363499
21363500
21363502
21363503

Renault 

Cod A, B, C, D
441 032 027 2 2710 mm

441 032 378 0 1890171 Scania
441 032 995 0
441 032 996 0
441 035 321 0
441 035 322 0
441 035 324 0
441 035 325 0
441 035 326 0
441 035 332 0

41363474
21363475
21663166
21663162
21663167
21663170
21663172
21663163

Volvo

Cod A

441 032 028 2 1659,75 mm 441 035 301 0
441 035 302 0

21296829
21296849 Volvo

Cod B
441 035 920 2 1750 mm 441 032 995 0

5010457874 Renault

20723702
21363474 Volvo

Cod B
441 035 921 2 2000 mm

441 032 321 0
1729798 Scania

21363496 Volvo

441 035 321 0
7421296839 Renault
21296839
21663166 Volvo

441 035 327 0 21296845 Volvo

441 035 925 2 2200 mm 441 032 922 0
1518311 DAF

A0025422718 Daimler

441 035 926 2 3000 mm

441 032 920 0
1518009 DAF

A0025423818 Daimler
441 032 923 0 A0025422618 Daimler

441 032 487 0
A0005423318
A0015423318 Daimler

36271206005 MAN

441 032 921 0
A0015428818 Daimler

920100080 Solaris 
Bus

441 032 942 0 A0015428918 Daimler
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SISTEM DE FRâNARE ANTIBLOCARE (ABS)

Senzor de viteză a roţilor Număr produs Lungime
Înlocuitor pentru / Echivalență

WABCO număr OEM OEM

441 035 927 2 4000 mm

441 032 941 0 A0035423518 Daimler
441 032 946 0 A0035424618 Daimler

441 032 727 0
A0005429718 Daimler
36271206004 MAN

441 032 947 0
A0035424518 Daimler

503147652 Iveco

Cod A
441 035 929 2 3000 mm

441 032 352 0

7420795150
7580252W Renault

20916177
21363497 Volvo

441 032 386 0
738610135 Renault
21247147 Volvo

441 032 954 0
21361885 Renault
20528657
21361885 Volvo

441 032 961 0
7420528653 Renault
20528653
21361883 Volvo

441 035 312 0
7421663556 Renault
21296831
21663556 Volvo

441 035 313 0 21296832
21663558 Volvo

441 035 317 0 21296836
21663557 Volvo

441 035 322 0
7421296840 Renault
21296840
21663162 Volvo

441 035 323 0 21296841
21663164 Volvo

441 035 332 0 21444285
21663163 Volvo

Cod A
441 035 930 2 3950 mm

441 032 347 0
7420915970 Renault
20915970
21363488 Volvo

441 032 353 0
7420794630
7420916178 Renault

20916178 Volvo

441 032 965 0

7424427344 Renault
20509864
21361900
24427344

Volvo

441 035 318 0 21296837
21663559 Volvo

441 035 328 0
7421296846 Renault
21296846
21663165 Volvo

Cod A
441 035 931 2 4300 mm

441 032 388 0
738610142 Renault
21247161 Volvo

441 032 968 0
738610139 Renault
20509869
21361881 Volvo

441 032 974 0 20554958 Volvo
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Senzor de viteză a roţilor Număr produs Lungime
Înlocuitor pentru / Echivalență

WABCO număr OEM OEM

Cod B
441 035 932 2 5550 mm 441 032 349 0

5010457871
7420916171
7580249W

Renault

20732821
20916171
21363493

Volvo

Cod B
441 035 933 2

2850 mm

441 032 374 0
732520051 Renault
21097072
21361887 Volvo

441 032 387 0
738610136 Renault
21247154 Volvo

441 032 955 0 20528658 Volvo

441 032 962 0
7420528654 Renault
20528654
21361884 Volvo

441 032 964 0

738610140
7420509865 Renault

20509865
21361893 Volvo

441 032 996 0

5010457875
7580299W Renault

20723706
21363475 Volvo

2850 mm

441 035 314 0
7421663561 Renault
21296833
21663561 Volvo

441 035 324 0
7421296842 Renault
21296842
21663167 Volvo

Cod B
441 035 934 2 3950 mm

441 032 348 0
20732820
20915973
21363492

Volvo

441 035 319 0 21296838
21663563 Volvo

441 035 329 0 21296847
21663169 Volvo

441 035 330 0 21444282
21663168 Volvo

441 035 334 0
7421663562 Renault

21444281
21663562 Volvo

Cod B
441 035 939 2 5550 mm

441 032 350 0

5010457876
7420916173
7580250W

Renault

20732822
20916173
21363495

Volvo

441 032 389 0
738610141 Renault
21247157 Volvo

441 032 975 0 20554959 Volvo
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Sistem electronic de frânare (EBS)

Unitate electronică de comandă camion EBS (ECU)

 ■ Voltaj 24 V
 ■ Clasă de protecţie IP30 (IEC 529)
 ■ Temperatura –40 … +75 °C

–40 … +80 °C:  446 135 202 0, 446 135 203 0, 446 135 240 0, 
446 135 250 0

 ■ Cursuri Curs la sală: Camion EBS 446 135 241 0

Număr produs
Aplicaţie

Program de diagnoză Montare Distanţa dintre 
orificiiProducător Sistem

446 130 014 0 Daimler 4S/4M Camion EBS EPB MB Clemă –
446 130 015 0 Daimler 4S/4M S Camion EBS EPB MB Clemă –
446 130 018 0 Daimler 4S/4M Camion EBS EPB MB Clemă –
446 130 019 0 Daimler 4S/4M S Camion EBS EPB MB Clemă –
446 130 022 0 EvoBus/Travego 4S/4M Autobuz EBS EPB Clemă –
446 130 023 0 EvoBus/Travego 6S/6M Autobuz EBS EPB Clemă –
446 130 028 0 EvoBus 4S/4M Autobuz EBS EPB Clemă –
446 130 029 0 EvoBus 6S/6M Autobuz EBS EPB Clemă –
446 130 030 0 EvoBus 4S/4M Autobuz EBS EPB Clemă –
446 130 031 0 EvoBus 6S/6M Autobuz EBS EPB Clemă –
446 130 053 0 Daimler 4S/4M Camion EBS EPB MB Clemă –
446 130 062 0 EvoBus 4S/4M Autobuz EBS EPB Clemă –
446 130 067 0 Daimler 4S/4M – Clemă –
446 130 208 0 Daimler 4S/4M EBS 3 Clemă –
446 130 210 0 Daimler 4S/4M, 6S/6M – Clemă –
446 130 211 0 EvoBus 4S/4M, 6S/6M – Clemă –
446 130 212 0 Daimler 4S/4M – Clemă –
446 130 220 0 Daimler 4S/4M – Clemă –
446 135 003 0 Nissan Diesel 4S/4M – 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 016 0 Iveco 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 017 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 018 0 Iveco 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 030 0 Neoplan 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 031 0 Neoplan 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 039 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 041 0 Autobuz standard 4S/4M, 6S/6M Autobuz standard EBS 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 042 0 DAF 4S/4M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 051 0 Hino Motors, Isuzu, Nissan 4S/4M EBS 1C Asia 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 052 0 Nissan Diesel 4S/4M EBS 1C Asia 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 059 0 Hyundai 4S/4M, 6S/6M EBS Euro 4× Ø 7,5 mm 163,0×182,5 mm 
446 135 202 0 DAF 4S/4M … 6S/5M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 203 0 DAF 4S/4M … 6S/5M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 240 0 VDL/Bova 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 241 0 VDL Autobuz & Autocar 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 242 0 VDL/Bova 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
446 135 245 0 Hyundai 4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Număr produs
Aplicaţie

Program de diagnoză Montare Distanţa dintre 
orificiiProducător Sistem

446 135 246 0
FAW, Hino Motors, Isuzu, 
VDL Autobuz & Autocar,  
VDL/Bova …

4S/4M … 6S/6M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 

446 135 248 0 Kamaz 4S/4M – Clamp –

446 135 250 0 Hino Motors, Mitsubishi Fuso, 
Nissan Diesel, Hyundai 4S/4M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 

446 135 253 0 Hino Motors 4S/4M EBS 3 4× Ø 7,5 mm 163,0×122,5 mm 

Unitate centrală de frânare camion EBS (CBU)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Montare 4× M8 480 020 020 0  480 020 105 0

Număr produs Aplicaţie Presiune max. Program de 
diagnoză

Distanţa dintre 
orificii Port

480 020 012 0 Iveco 12,7 bari – 61×61 mm 11, 12, 21, 22: Ø 13 / Ø 17,9 mm; 23: Ø 8×1; 
3: amortizor

480 020 020 0 MAN 12,7 bari EBS CBU MAN 84×32 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: amortizor

480 020 028 0 MAN 12,7 bari EBS CBU MAN 84×32 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: amortizor

480 020 105 0 Daimler 10,0 bari – 61×61 mm 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 
23: M16×1,5 JED-388-4; 3: amortizor

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 020 012 0 480 020 920 2 Capac
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Modulator camion EBS

Modulator camion EBS - generaţia 1

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 10 bari
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Clasă de protecţie IP66 / IP69K
 ■ Port 11, 12, 13, 21, 22: M22×1,5 JED-388

23: M16×1,5 JED-388
3: amortizor zgomot integrat 480 103 011 0

Număr produs
Aplicaţie

Montare
Distanţă

Producător Sistem bolţuri orificii
480 103 008 0 EvoBus axă suplimentară, cu supapă de rezervă 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 011 0
480 103 011 R Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 012 0
480 103 012 R Daimler 6×2, 6×2/4, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 013 0 Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 014 0 Daimler 6×2, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 015 0
480 103 015 R Daimler 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 016 0
480 103 016 R Daimler toate vehiculele cu excepţia 4×2 2× M12×1,50 – 100 mm

480 103 022 0 Iveco axă motoare 4×2, 6×2, 6×4 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 024 0 Iveco Tractor semiremorcă 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 025 0 Iveco Camion 2× M12×1,75 100 mm –
480 103 033 0 – Axă faţă 2× M12×1,25 100 mm –
480 103 035 0 Hino Motors Axă faţă & AOH 2× M12×1,25 100 mm –
480 103 041 0 DAF 4×2 cu supapă de rezervă 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 042 0 DAF 6×2 cu supapă de rezervă 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 043 0 DAF 4×2 fără supapă de rezervă 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 061 0 Neoplan axă suplimentară, cu supapă de rezervă 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 063 0 Autobuz standard axă motoare 4×2 cu supapă de rezervă 2× M12×1,50 – 100 mm
480 103 066 0 EvoBus axă motoare 4×2 cu supapă de rezervă 2× M12×1,50 – 100 mm

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 103 008 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 011 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 012 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 013 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 014 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 015 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 016 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 022 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 024 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 025 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 033 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 035 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 041 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 042 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 043 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 061 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 063 0 480 103 921 2 Amortizor

 ■ 480 103 066 0 480 103 921 2 Amortizor
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Modulator camion EBS - generaţia 2

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Clasă de protecţie IP6K6K / IP6K9K
 ■ Port 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: amortizor zgomot integrat
4: M16×1,5 JED-388-4

 ■ Montare 2× M12×1,5
 ■ Distanţa dintre orificii 100 mm 480 104 003 0

Număr produs
Aplicaţie

Presiune max.
Producător Sistem

480 104 001 0 Hino Motors axă motoare 2S 2M 12,5 bari
480 104 002 0 DAF, Hino Motors axă motoare 2S 2M 12,5 bari
480 104 003 0 DAF axă motoare 2S 2M fără supapă de rezervă 12,5 bari
480 104 005 0 Iveco axă motoare 2S 2M 2W fără supapă de rezervă 12,5 bari
480 104 006 0 Iveco axă motoare 2S 2M 2W 12,5 bari
480 104 007 0 Autobuz standard axă suplimentară 2S 2M 2W 12,5 bari
480 104 008 0 Hyundai axă motoare 2S 2M 2W 12,5 bari
480 104 009 0 Autobuz standard axă motoare 2S 2M 2W 12,5 bari
480 104 106 0 MAN axă motoare 2S 2M 4W 12,8 bari
480 104 107 0 MAN axă suplimentară 2S 2M 2W/4W 12,8 bari
980 104 005 0 Hino Motors axă motoare 2S 2M 12,5 bari
980 104 006 0 Hino Motors axă motoare 2S 2M 12,5 bari

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 104 001 0 480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 104 922 2 Modul senzor  
 de presiune 
480 106 920 2 Filtru supapă

 ■ 480 104 002 0 480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 104 922 2 Modul senzor  
 de presiune 
480 106 920 2 Filtru supapă

 ■ 480 104 003 0 480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 106 920 2 Filtru supapă

 ■ 480 104 005 0 400 500 925 2 Corp supapă 
480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 106 920 2 Filtru supapă

 ■ 480 104 006 0 400 500 925 2 Corp supapă 
480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet

 ■ 480 104 007 0 480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 104 922 2 Modul senzor  
 de presiune 
480 106 920 2 Filtru supapă

 ■ 480 104 008 0 400 500 925 2 Corp supapă 
480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 104 922 2 Modul senzor  
 de presiune 
480 106 920 2 Filtru supapă

 ■ 480 104 009 0 480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 104 922 2 Modul senzor  
 de presiune 
480 106 920 2 Filtru supapă

 ■ 480 104 106 0 400 500 925 2 Corp supapă 
480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 106 920 2 Filtru supapă

 ■ 480 104 107 0 400 500 925 2 Corp supapă 
480 104 920 2 Piston supapă 
480 104 921 2 Electromagnet 
480 106 920 2 Filtru supapă
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Modulator camion EBS- generaţia 3

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 13 bari
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 1A-4.1-Sn/K2
 ■ Clasă de protecţie IP6K6K / IP6K9K
 ■ Port 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: amortizor zgomot integrat
4: M16×1,5 JED-388-4 480 105 006 0

Număr produs
Aplicaţie

Montare Distanţa dintre 
orificiiProducător Sistem

480 105 006 0 EvoBus 4×2 2× M12×1,50 100 mm
480 105 007 0 EvoBus 6×2, 6×4, 8×4 2× M12×1,50 100 mm

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 105 006 0 480 104 921 2 Electromagnet 
480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 105 007 0 480 104 921 2 Electromagnet 
480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

Modulator camion EBS - generaţia 4

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 13 bari
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Conexiune electrică HDSCS
 ■ Clasă de protecţie IP6K6K / IP6K9K
 ■ Port 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4

3: amortizor
4: M16×1,5 JED-388-4 480 106 105 0

Număr produs
Aplicaţie

Montare Distanţa dintre 
orificiiProducător Sistem

480 106 053 0 EvoBus 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 103 0 Hyundai 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 104 0 Hino Motors 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 105 0 DAF 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 106 0 DAF 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 201 0 Autobuz standard 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 202 0 Autobuz standard 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 203 0 Solaris Autobuz & Autocar 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 204 0 Autobuz standard 2 canale 2× M12×1,5 100 mm
480 106 553 0 EvoBus 1 canal 2× M12×1,5  50 mm
480 106 603 0 Hyundai Mobis 1 canal 2× M12×1,5  50 mm
480 106 604 0 Hino Motors 1 canal 2× M12×1,5  50 mm
480 106 605 0 DAF 1 canal 2× M12×1,5  50 mm
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Număr produs
Aplicaţie

Montare Distanţa dintre 
orificiiProducător Sistem

480 106 606 0 DAF 1 canal 2× M12×1,5  50 mm
480 106 607 0 DAF 1 canal 2× M12×1,5  50 mm
480 106 608 0 DAF 1 canal 2× M12×1,5  50 mm
480 106 701 0 Autobuz standard 1 canal 2× M12×1,5  50 mm
480 106 702 0 Solaris Autobuz & Autocar 1 canal 2× M12×1,5  50 mm

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 106 053 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 103 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 104 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 105 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 106 0 480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 201 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 202 0 480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 203 0 480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 204 0 480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 553 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 603 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 604 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 605 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 606 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 607 0 480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 608 0 480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 701 0 480 106 920 2 Filtru supapă 
480 106 921 2 Piston supapă

 ■ 480 106 702 0 480 106 921 2 Piston supapă
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Supapă de comandă remorcă EBS

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Clasă de protecţie IP6K6K / IP6K9K
 ■ Montare 3× M8
 ■ Distanţa dintre orificii 80×80 mm

480 204 002 0 480 204 003 0 480 204 030 0 480 204 032 0 480 204 041 0

Număr produs Voltaj Conexiune 
electrică

Presiune de ieşire (p22) / 
presiune max. Port

480 204 002 0 24 V Bayonet DIN 72585 8,5 bari 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-0; 3: amortizor; 
42, 43: M16×1,5 JED-388-0

480 204 003 0 24 V Bayonet DIN 72585 8,5 bari
11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-0;  
3: contur îmbinare rapidă; 42, 43: M16×1,5 
JED-388-0

480 204 030 0 24 V Cod conector 
HDSCS 8,5 bari 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor; 

42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 031 0 24 V Cod conector 
HDSCS 8,5 bari 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor; 

42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 032 0 24 V Cod conector 
HDSCS 8,5 bari 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor; 

42, 43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 041 0 12 V Cod conector 
HDSCS 7,5 bari 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor; 

43: M16×1,5 JED-388-4

480 204 042 0 12 V Cod conector 
HDSCS 7,5 bari 11, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor; 

42, 43: M16×1,5 JED-388-4

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 204 002 0 480 204 920 2 Piston supapă

 ■ 480 204 003 0 480 204 920 2 Piston supapă
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Emiţător semnal frână EBS

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Conexiune electrică * Bayonet DIN 72585
 ■ Montare 4× M8

(480 001 300 0: 3× M8×1,5)
(480 001 500 0: 3× M8)

 ■ Distanţa dintre şuruburi 61×61 mm
(480 001 300 0: orificii 80×50 mm)
(480 001 400 0, 480 001 401 0: orificii 61×61 mm)

480 001 000 0 480 001 011 0 480 003 000 0 480 003 002 0 480 003 004 0 480 003 039 0

Număr produs Aplicaţie Presiune 
max.

Conexiune 
electrică Voltaj Port

480 001 000 0 Mercedes-Benz 10,0 bari 2× Bayonet* 4 poli 8 … 32 V
11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: Piesă de legătură Ø 16,0; 
4: M16×1,5 JED-388

480 001 005 0 EvoBus 10,0 bari 2× Bayonet* 4 poli 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: Piesă de legătură Ø 16,0

480 001 010 0 Daimler 10,0 bari 2× Bayonet* 4 poli 9 … 32 V
11, 12, 21, 22: Voss 232 NG12; 
3: amortizor 480 001 520 2; 
4: Voss 232 NG8

480 001 011 0 Daimler 10,0 bari 2× Bayonet* 4 poli 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: Voss 232 NG12; 
3: amortizor 480 001 520 2

480 001 300 0 Iveco 10,0 bari 1× Bayonet* 4 poli; 
1× Bayonet* 7 poli 8 … 32 V

11, 12: M16×1,5;  
21, 22: Ø 13 / Ø 17,9;  
3:  amortizor

480 001 400 0 Hino Motors, Nissan 
Diesel/ UD Trucks 10,0 bari 1× Bayonet* 4 poli; 

1× Bayonet* 7 poli 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: Piesă de legătură Ø 16,0

480 001 401 0 Isuzu, Hino Motors, 
Nissan Diesel / UD Trucks 10,0 bari 1× Bayonet* 4 poli; 

1× Bayonet* 7 poli 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-152; 
3: Piesă de legătură Ø 16,0

480 001 500 0 Paccar, Solaris 10,0 bari 1× Bayonet* 4 poli; 
1× Bayonet* 7 poli 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 

3: amortizor 480 001 520 2

480 003 000 0 Daimler 13,0 bari 2× Bayonet* 4 poli 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388;  
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 001 0 Daimler 13,0 bari 2× Bayonet* 4 poli 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388;  
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: Piesă de legătură Ø 16,0

480 003 002 0 Hino Motors 13,0 bari 2× Bayonet* 4 poli 9 … 32 V 11, 21: Voss 232 NG12;  
12, 22: Voss 232 NG8; 3: amortizor

480 003 003 0 Nissan Diesel/ UD Trucks 13,0 bari 1× Bayonet* 4 poli; 
1× Bayonet* 7 poli 9 … 32 V

11, 21: M22×1,5 JED-388;  
12, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 004 0 DAF 13,0 bari 1× Bayonet* 4 poli; 
1× Bayonet* 7 poli 9 … 32 V 11, 21: Voss 232 NG12;  

12, 22: Voss 232 NG8; 3: amortizor

480 003 030 0 EvoBus 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 032 0 Hino Motors 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22:  Voss 232 NG8; 
3: amortizor
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Număr produs Aplicaţie Presiune 
max.

Conexiune 
electrică Voltaj Port

480 003 033 0 Hunday 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 038 0 Mercedes-Benz 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 039 0 CNHTC, Kinglong, Yutong 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 041 0 Isuzu 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 042 0 Nissan Diesel/ UD Trucks, 
Mitsubishi Fuso 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 

3: amortizor

480 003 044 0 DAF 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22:  Voss 232 NG8; 
3: amortizor

480 003 050 0 Daimler 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 058 0 Daimler 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

480 003 060 0 Daimler 12,5 bari HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 JED-388-4; 
3: amortizor

Emiţător semnal frână EBS cu pedală

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Conexiune electrică * Bayonet DIN 72585
 ■ Distanţa dintre orificii 118×182 mm

(480 002 202 0: 116×174 mm)
(480 002 203 0, 480 002 208 0: special)

480 002 000 0 480 002 003 0  480 002 021 0 480 002 103 0

Număr produs Aplicaţie Presiune 
max.

Unghi 
pedală

Conexiune 
electrică Voltaj Port

480 002 000 0 EvoBus 10,0 bari 46° 2× Bayonet* 4 poli 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: Piesă de legătură Ø 16,0

480 002 003 0 Autobuz 10,0 bari 45° 2× Bayonet* 4 poli 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: Piesă de legătură Ø 16,0

480 002 004 0 EvoBus 10,0 bari 25° 2× Bayonet* 4 poli 8 … 32 V 11, 12, 21, 22: M22×1,5 JED-388; 
3: Piesă de legătură Ø 16,0

480 002 020 0 EvoBus 13,0 bari 25° 2× Bayonet* 4 poli 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4;  
12, 22: M16×1,5 JED-388-4;  
3: amortizor

480 002 021 0 VDL Autobuz & Autocar, 
Foton Motor, Yutong 10,0 bari 25° 1× Bayonet* 4 poli; 

1× Bayonet* 7 poli 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4;  
12, 22: M16×1,5 JED-388-4;  
3: amortizor

480 002 022 0 autobuz 10,0 bari 46° 2× Bayonet* 4 poli 9 … 32 V
11, 21: M22×1,5 JED-388-4;  
12, 22: M16×1,5 JED-388-4;  
3: amortizor

480 002 102 0 autobuz 13,0 bari 25° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: amortizor
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Număr produs Aplicaţie Presiune 
max.

Unghi 
pedală

Conexiune 
electrică Voltaj Port

480 002 103 0 Daimler, Yutong,  
Foton Motor, CNHTC 13,0 bari 46° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 

JED-388-4; 3: amortizor

480 002 121 0 EvoBus 13,0 bari 25° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: amortizor

480 002 202 0 Mitsubishi Fuso 12,5 bari 54° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: amortizor

480 002 203 0 Hino Motors 12,5 bari 56° HDSCS 24 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: amortizor

480 002 208 0 Hino Motors 13,0 bari 56° HDSCS 9 … 32 V 11, 12, 21, 22: M16×1,5 
JED-388-4; 3: amortizor

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 002 000 0 480 002 920 2 Capac pedală

 ■ 480 002 003 0 480 002 920 2 Capac pedală

 ■ 480 002 004 0 480 002 920 2 Capac pedală

 ■ 480 002 020 0 480 002 920 2 Capac pedală

 ■ 480 002 021 0 480 002 920 2 Capac pedală

 ■ 480 002 022 0 480 002 920 2 Capac pedală

Supapă releu proporţională EBS

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Tensiune (V) 24 V
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585
 ■ Clasă de protecţie IP6K6K / IP6K9K
 ■ Montare 3× M8
 ■ Distanţa dintre orificii 100×64 mm 480 202 004 0

Număr produs Presiune max. Port
480 202 004 0 10,0 bari 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 005 0 10,0 bari 1: 2× M22×1,5 JED-388-4; 21, 22: M22×1,5 JED-388-4;  
3: amortizor 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 007 0 10,0 bari 1, 21, 22, 3: M22×1,5 JED-388-4; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 009 0 12,5 bari 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor 432 407 050 0; 
4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 010 0 12,5 bari 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 012 0 12,5 bari 1: M22×1,5 JED-388-4 cu filtru; 21, 22: M22×1,5 JED-388-4;  
3: amortizor 432 407 050 0; 4: M16×1,5 JED-388-4

480 202 200 0 10,0 bari 1, 21, 22: M22×1,5 JED-388-4; 3: amortizor 432 407 050 0; 
4: M16×1,5 JED-388-4

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 202 004 0 480 202 921 2 Piston supapă

 ■ 480 202 005 0 480 202 921 2 Piston supapă

 ■ 480 202 009 0 480 202 921 2 Piston supapă

 ■ 480 202 010 0 480 202 921 2 Piston supapă

 ■ 480 202 012 0 480 202 921 2 Piston supapă

 ■ 480 202 200 0 480 202 921 2 Piston supapă
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Supapă electromagnetică releu EBS

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Tensiune (V) 24 V
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 1A-2.1-Sn/K2
 ■ Montare 4× M8
 ■ Distanţa dintre orificii 75×75 mm

480 205 001 0 480 205 102 0 480 205 104 0 480 205 106 0

Număr produs Presiune max. Clasă de protecţie Port

480 205 001 0 10,2 bari IP66 / IP69K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× închis; 
3: evacuare; 41, 42, 43: M16×1,5 JED-388

480 205 010 0 10,2 bari IP66 / IP69K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× închis; 
3: evacuare; 41, 42, 43: M16×1,5 JED-388

480 205 101 0 10,2 bari IP66 / IP69 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare; 42: M16×1,5
480 205 102 0 13,0 bari IP6K / IP69 1: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5; 3: evacuare; 42: M16×1,5

480 205 103 0 13,0 bari IP6K7 1: M22×1,5 JED-388; 2: 2× M22×1,5 JED-388; 3: evacuare; 
42: M16×1,5 JED-388

480 205 104 0 13,0 bari IP6K6K / IP6K9K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× închis; 
3: evacuare; 42: M16×1,5 JED-388

480 205 106 0 13,0 bari IP6K6K / IP6K9K 1: M22×1,5 JED-388; 2: M22×1,5 JED-388 + 1× închis;  
3: contur îmbinare rapidă JED-463-0; 42: M16×1,5 JED-388

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 205 104 0 480 205 921 2 Supapă
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Frână de parcare

Supapă frână de mână

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
961 710 055 0: –40 … +75 °C
961 721 002 0: –20 … +100 °C 461 700 000 0 961 723 036 0

Număr produs Presiune 
max. Acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

461 700 000 0  8,0 bari 80° negru 2× Ø 9 mm 25×47 mm 1, 21, 3: M22×1,5
461 700 006 0  8,0 bari 90° oţel netratat 2× Ø 9 mm 47 mm 1, 21, 3: M22×1,5
461 704 035 0 7,36 bari 120° cromat 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M12×1,5
461 704 046 0 10,0 bari 7° / 45° negru 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M12×1,5

884 501 929 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 710 055 0 10,0 bari 50° – 2×M6 80 mm 1, 21: M12×1,5;  
3: duză furtun Ø 8 mm

961 721 002 0 20,0 bari 90° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 12 mm

961 721 007 0 10,0 bari 90° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 721 037 0 20,0 bari 90° negru/galben 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5; 3: M12×1

961 721 041 0 10,0 bari 75° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 045 0 10,0 bari 90° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: Rp ¼" (ISO 7/1); 
3: clapă

961 721 050 0 10,0 bari 90° roşu 2×M6 65 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 051 0 10,0 bari 90° negru 2×M6 65 mm 1, 21: M14×1,5; 3: clapă

961 721 053 0 10,0 bari 90° verde 2×M6 39×25 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 054 0 10,0 bari 90° negru / roşu 2×M6 65 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 722 170 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 171 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 182 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 183 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 187 0 10,0 bari 73° roşu 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 223 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5; 
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 315 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 316 0 10,0 bari 73° roşu 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 723 033 0 10,0 bari 42° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 034 0 11,0 bari 73° negru / roşu 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: clapă

961 723 036 0 10,0 bari 53° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm
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Număr produs Presiune 
max. Acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

961 723 134 0 10,0 bari 53° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 300 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 304 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 424 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 461 700 000 0 461 700 009 2 Supapă

 ■ 461 700 006 0 461 700 009 2 Supapă

 ■ 461 704 035 0 461 704 009 2 Supapă

 ■ 961 721 002 0 961 721 006 2 Resort comprimare

 ■ 961 721 007 0 961 721 008 2 Supapă

 ■ 961 721 037 0 961 721 004 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie 
961 721 008 2 Supapă

 ■ 961 721 041 0 961 721 920 2 Piston supapă

 ■ 961 721 053 0 961 721 004 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie 
961 721 920 2 Piston supapă

 ■ 961 723 300 0 961 723 001 2 Filtru 
961 723 930 2 Capotă de protecţie +  
 mâner

 ■ 961 723 304 0 961 723 001 2 Filtru

Supapă frână de mână - parcare

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
961 701 105 0: –10 … +120°C
961 710 056 0: –40 … +75°C
961 721 501 0: –30 … +80°C

 ■ Voltaj * 24 V
723 539 000 8, 723 539 500 8: 24 … 28 V

961 701 100 0 961 722 151 0 961 722 262 0 961 723 001 0 961 723 004 0 961 723 007 0

Număr produs Presiune 
max. Acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

723 539 000 8 10,0 bari 34°/34° negru 2×M6 110 mm 1, 21: M16×1,5; 22: M14×1,5; 
3: duză furtun Ø 9 mm

723 539 500 8 10,0 bari 34°/34° negru 2×M6 110 mm 1, 21: M16×1,5; 22: M14×1,5; 
3: duză furtun Ø 9 mm

884 058 381 0* 10,0 bari 73° negru / roşu 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  
3: duză furtun Ø 6 mm

884 502 507 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5; 22: M16×1,5; 
3: duză furtun Ø 11 mm

961 701 100 0  8,0 bari 84° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5
961 701 105 0  8,0 bari 84° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5
961 701 110 0  8,0 bari 84° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 21, 3: M14×1,5
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Număr produs Presiune 
max. Acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

961 710 056 0 12,0 bari 50° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: M12×1,5;  
3: duză furtun Ø 7,9 mm

961 721 004 0 20,0 bari 90° negru 2×M6 65 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 011 0 20,0 bari 90° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 019 0 10,0 bari 90° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 044 0 20,0 bari 90° negru 2×M6 65 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 501 0 10,0 bari 90° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 150 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 151 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 157 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 158 0 10,0 bari 73° negru 2× Ø 6,5 mm 80 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 164 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: duză furtun Ø 6,0 mm

961 722 179 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 210 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 21: Ø 12,5 mm;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 232 0 10,0 bari negru M8

961 722 251 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 262 0 10,0 bari 73° negru 2× Ø 6,5 mm 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 264 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 265 0 10,0 bari 73° negru 3× M6 30×30 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 275 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 284 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 292 0* 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 11, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 325 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 326 0 10,0 bari 73° negru 2× Ø 6,5 mm 80 mm 11, 12, 21, 23: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 723 001 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 003 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 
 3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 723 004 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464; 3: clapă
961 723 005 0 10,0 bari 73° verde-gri 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: clapă
961 723 007 0* 11,0 bari 73° roşu 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: clapă

961 723 008 0 16,5 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 009 0* 10,0 bari 73° verde-gri 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: clapă

961 723 012 0 16,5 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16 JED-464;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm
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Număr produs Presiune 
max. Acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

961 723 015 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 016 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 723 019 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: clapă

961 723 021 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 022 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 023 0* 11,0 bari 73° roşu 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5; 3: clapă

961 723 025 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 026 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 027 0* 13,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 028 0 11,0 bari 85° negru 2× M8 80 mm 1, 21, 22, 3: M16×1,5 JED-388

961 723 030 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 031 0* 10,0 bari 73° roşu 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: clapă

961 723 038 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 040 0 10,0 bari 85° gri 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 042 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 043 0 10,0 bari 73° negru / roşu 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 050 0 10,0 bari 85° negru 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 086 0 10,0 bari 85° negru/alb 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 961 721 011 0 961 721 004 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie 
961 721 920 2 Piston supapă

 ■ 961 721 019 0 961 721 004 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie 
961 721 920 2 Piston supapă

 ■ 961 721 044 0 961 721 004 2 Supapă + ghidaj  
 ventilaţie 
961 721 920 2 Piston supapă

 ■ 961 723 001 0 961 723 001 2 Filtru 
961 723 930 2 Capotă de protecţie +  
 mâner

 ■ 961 723 003 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 004 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 012 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 015 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 016 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 040 0 961 723 001 2 Filtru
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Supapă frână de mână - parcare cu supapă suplimentară

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
961 702 004 0: –10 … +120°C
961 721 127 0: –30 … +80°C

 ■ Voltaj * 24 V

961 721 000 0 961 723 118 0 961 723 215 0 961 723 217 0

Număr produs Presiune 
max. Acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

961 702 001 0  8,0 bari 90° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 004 0  8,0 bari 90° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 005 0  8,0 bari 90° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 011 0  8,0 bari 90° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 030 0 10,0 bari 90° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 702 031 0 10,0 bari 90° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5
961 703 002 0  8,0 bari 90° negru 2× Ø 7 mm 75 mm 1, 22, 3: M14×1,5

961 721 000 0 10,0 bari 90° negru 2×M6 39×32 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 040 0 10,0 bari 75° verde gri 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,2 mm

961 721 127 0 10,0 bari 90° negru 2×M6 32×39 mm 1, 21: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 212 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 21, 22: Ø 12,5 mm;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 214 0 10,0 bari 73° negru 3× Ø 5,45 mm 70×76 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 240 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 252 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 258 0 10,0 bari 69° negru 2×M6 80 mm 11, 12, 21, 22, 23: M14×1,5; 
3: clapă

961 722 260 0 10,0 bari 69° negru 2× M8 80 mm 11, 12, 21, 22, 23: M14×1,5; 
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 266 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 267 0* 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M14×1,5; 3: clapă

961 722 269 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 278 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 40 mm 11, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 722 291 0* 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 302 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 305 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm
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Număr produs Presiune 
max. Acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

961 722 314 0 10,0 bari 73° negru 3× Ø 5,45 mm 70×58 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 722 324 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 11, 21, 22: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 723 039 0 10,0 bari 73° gri 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 041 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 049 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: clapă

961 723 051 0* 10,0 bari 73° negru 2× Ø 9,0 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 100 0 10,0 bari 73° negru 2× Ø 6,5 mm 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 723 102 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 104 0 10,0 bari 73° verde-gri 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: clapă

961 723 107 0* 10,0 bari 73° verde-gri 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: clapă

961 723 108 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 109 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 111 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 112 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: clapă

961 723 116 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 8,5 mm

961 723 117 0* 11,0 bari 73° roşu 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

961 723 118 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: clapă

961 723 120 0* 10,0 bari 73° negru 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: clapă

961 723 122 0 10,0 bari 73° negru / alb
4× Ø 9,0 mm / 
2× Ø 6,5 mm / 
2× Ø 6,0 mm

44×80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

961 723 123 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 124 0 10,0 bari 73° negru 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: clapă

961 723 125 0 11,0 bari 73° negru 2× M8 80 mm 1, 21, 22, 3: M16×1,5 JED-388

961 723 126 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 127 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 130 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 139 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 140 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 143 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 200 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 203 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Număr produs Presiune 
max. Acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

961 723 204 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 208 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 212 0 10,0 bari 85° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 214 0* 11,0 bari 85° roşu 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: clapă

961 723 215 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-464; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 217 0 10,0 bari 73° negru / alb
4× Ø 9,0 mm / 
2× Ø 6,5 mm / 
2× Ø 6,0 mm

44×80 mm 1, 21, 22: M16×1,5; 3: clapă

961 723 962 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21, 22: M16×1,5;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 724 224 0  8,5 bari 59,5° gri închis 6× Ø 8,0 mm consolă 
specială

1, 21, 22: conexiune rapidă; 
3: duză furtun Ø 6 mm

961 724 225 0  8,5 bari 59,5° gri închis 6× Ø 8,0 mm consolă 
specială

1, 21, 22: conexiune rapidă; 
3: duză furtun Ø 6 mm

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 961 721 000 0 961 721 008 2 Supapă

 ■ 961 721 040 0 961 721 920 2 Piston supapă

 ■ 961 721 127 0 961 721 004 2 Supapă + ghidaj ventilaţie 
961 721 920 2 Piston supapă

 ■ 961 723 039 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 102 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 108 0 961 723 009 2 Supapă 
961 723 930 2 Capotă de protecţie + mâner

 ■ 961 723 109 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 117 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 122 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 139 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 140 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 143 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 200 0 961 723 009 2 Supapă 
961 723 930 2 Capotă de protecţie + mâner

 ■ 961 723 203 0 961 723 930 2 Capotă de protecţie + mâner

 ■ 961 723 204 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 208 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 212 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 214 0 961 723 009 2 Supapă

 ■ 961 723 215 0 961 723 009 2 Supapă
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Supapă frână de mână pentru comandă remorcă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Voltaj * 24 V

961 723 403 0 961 723 421 0 961 723 423 0 961 723 428 0

Număr produs Presiune 
max.

Interval 
acţionare Culoare Montare Distanţa dintre 

orificii Port

884 501 922 0 10,0 bari 7°/45° negru 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388

884 502 105 0 10,0 bari 73° roşu 2×M6 80 mm 1, 2: ¼"-18 NPT;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm

884 502 521 0 11,0 bari 85° negru 2× M8 90 mm 1, 21, 22: M16×1,5 JED-388; 
3: clapă

884 503 028 0 10,0 bari 7°/45° negru 2× Ø 8,5 mm 22 mm 1, 21, 3: M16×1,5 JED-388

884 503 166 0 10,0 bari 70° negru 4× M5×1 32×32 mm 1, 2: M14×1,5;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 401 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 403 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 405 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 411 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 414 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 418 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 420 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 421 0 10,0 bari 73° albastru / 
negru 2× M8 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  

3: clapă

961 723 423 0 10,0 bari 73° albastru / 
negru 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  

3: clapă

961 723 425 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 426 0 10,0 bari 73° albastru / 
negru 2× M8 90 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388; 3: clapă

961 723 428 0* 10,0 bari 73° negru/alb 2× Ø 9 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 429 0 10,0 bari 73° negru 2× Ø 7 mm 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 430 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-388;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 433 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 6 mm

961 723 436 0 10,0 bari 73° negru 2×M6 80 mm 1, 21: M16×1,5 JED-464;  
3: duză furtun Ø 8,5 mm
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SISTEM ELECTRONIC DE FRâNARE (EBS)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 961 723 401 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 403 0 961 723 001 2 Filtru 
961 723 930 2 Capotă de protecţie + mâner

 ■ 961 723 405 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 411 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 414 0 961 723 001 2 Filtru

 ■ 961 723 430 0 961 723 009 2 Supapă 
961 723 930 2 Capotă de protecţie + mâner
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Sisteme de frânare hidraulică

Sisteme de frânare hidraulice convenţionale

Supapă regulator al forței de frânare - hidraulică

 ■ Mediu Lichid de frână
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

468 402 008 0: –40 … +100 °C
 ■ Montare 2× M8 468 404 253 0 468 406 000 0

Număr produs Presiune 
max. Operare

Cursă Distanţă
Port

total control orificii bolţuri
468 402 008 0 150 bari 30 … 150 bari – – 55 mm – 1.1, 1.2, 2.1: M12×1
468 404 253 0 150 bari  5 … 120 bari –40° … +70° +25° 30 mm – 1, 2: M12×1
468 404 305 0 150 bari  6 … 120 bari –40° … +70° +25° 30 mm – 1, 2: M12×1
468 406 000 0 10/150 bari  5 … 130 bari – – – 72 mm 1, 2, 4: M12×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 468 402 008 0 468 402 001 2 Extensie arc + supapă

 ■ 468 404 253 0 468 404 000 2 Garnitură

 ■ 468 404 305 0 468 404 000 2 Garnitură

Supapă de frână

 ■ Mediu Pneumatic: Aer
Hidraulic: Lichid de frână

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Predominanţă max. 0,25 bari (setare fixă) 470 012 000 0

Număr produs Nominal Ø
Presiune max.

Port
Pneumatică Rezervor

470 012 000 0 10 mm 8 bari 55 bari 1, 2: M14×1; 11, 12, 21, 22: M16×1,5; 3: evacuare
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SISTEME DE FRâNARE HIDRAULICă

Servoactuator pneumohidraulic simplu circuit

 ■ Mediu Lichid de frână
921 399 024 0: Ulei mineral

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune 

pneumatică
8 bari

 ■ Accesoriu 921 399 822 2  Comutator control 
nivel 921 399 016 0 921 399 200 0

Număr produs Presiune 
hidraulică

Volum
Port

Capacitate Rezervor
921 399 016 0 120 bari 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 019 0 120 bari 60 cm³ – 11-4: M14×1,5; 12: M14×1,5; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 022 0 120 bari 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 024 0 120 bari 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 025 0 120 bari 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1
921 399 027 0 120 bari 60 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1; 5: M16×1,5
921 399 200 0 120 bari 30 cm³ 770 cm³ 11-4: M22×1,5; 12: Ø 44,8×3,62; 2: M12×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 921 399 025 0 921 399 927 2 Rezervor

Supapă de comandă remorcă

Supapă de comandă remorcă - 1-circuit (470 015 . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Manetă 4

 ■ Port 1, 2: M16×1,5; 3: clapă; 4: DIN 74235 - EL M12×1
 ■ Montare 2× Ø 9,0 mm
 ■ Distanţă Şuruburi: 48 mm

Orificii: 50 mm 470 015 054 0

Număr produs Presiunea limitată Presiune de funcţionare Mediu
470 015 010 0 70,0 bari 7,0 / 80,0 bari Lichid de frână
470 015 011 0 70,0 bari 7,0 / 80,0 bari Ulei mineral
470 015 051 0 15,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral
470 015 052 0 20,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână
470 015 054 0 30,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână
470 015 055 0 30,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral
470 015 090 0 45,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână
470 015 096 0 15,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână
470 015 098 0 25,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână
470 015 099 0 20,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână
470 015 590 0* 45,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână

* = 470 015 090 0 + 471 208 000 0
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 470 015 010 0 470 015 001 2 Supapă

 ■ 470 015 051 0 470 015 004 2 Supapă

 ■ 470 015 052 0 470 015 002 2 Supapă

 ■ 470 015 054 0 470 015 003 2 Supapă

 ■ 470 015 055 0 470 015 005 2 Supapă

 ■ 470 015 090 0 470 015 001 2 Supapă

 ■ 470 015 096 0 470 015 002 2 Supapă

 ■ 470 015 098 0 470 015 003 2 Supapă

 ■ 470 015 099 0 470 015 002 2 Supapă

 ■ 470 015 590 0 470 015 001 2 Supapă 
471 208 000 2 Supapă

Supapă de comandă a remorcii - 1-circuit (471 20 . . . . 0)

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Mediu Aer

471 200 008 0 471 200 110 0 471 205 040 0 471 208 000 0

Număr produs Manetă Presiune de 
funcţionare Montare Distanţa dintre 

şuruburi Port

471 200 008 0 –  8 bari 4× M10 117×117 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 102 0 4  8 bari 3× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 110 0 –  8 bari 4× M10 117×117 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 113 7 4  8 bari 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 114 0 –  8 bari 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 200 117 0 –  8 bari 4× M10 165 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 205 040 0 –  8 bari 3× M10 116×116 mm 1, 2, 4: M22×1,5
471 208 000 0 – 10 bari 2× Ø 8,0 mm Orificii: 58 mm 1, 4: M16×1,5; 2: M22×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 471 200 008 0 471 200 007 2 Supapă

 ■ 471 200 102 0 471 200 005 2 Supapă

 ■ 471 200 110 0 471 200 007 2 Supapă

 ■ 471 200 114 0 471 200 007 2 Supapă

 ■ 471 200 117 0 471 200 007 2 Supapă

 ■ 471 208 000 0 471 208 000 2 Supapă
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SISTEME DE FRâNARE HIDRAULICă

Supapă de comandă a remorcii - 2 circuite  
cu acţionare hidraulică

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Manetă 4

 ■ Montare 2× Ø 9,0 mm 470 015 203 0  470 015 215 0

Număr produs
Presiune

Mediu Port
limitată În funcţiune

470 015 203 0 12,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral 1, 2: M16×1,5; 3: clapă; 4: DIN 74235 - EL M12×1
470 015 214 0 72,5 bari 8,5 / 90,0 bari Lichid de frână 1, 2: M16×1,5; 3: clapă; 4: DIN 74235 - EL M10×1
470 015 215 0 20,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral 1, 2: M16×1,5; 3: clapă; 4: DIN 74235 - EL M10×1
470 015 217 0 14,0 bari 8,5 / 50,0 bari Ulei mineral 1, 2: M16×1,5; 3: clapă; 4: DIN 74235 - EL M12×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 470 015 203 0 470 015 006 2 Supapă

 ■ 470 015 215 0 470 015 900 2 Supapă

 ■ 470 015 217 0 470 015 006 2 Supapă

Supapă de comandă a remorcii - 2 circuite cu acţionare hidraulică şi pneumatică

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Manetă 4

 ■ Port 1, 2: M16×1,5; 3: clapă; 42: M12×1,5
 ■ Montare 2× Ø 9,0 mm

470 015 252 0 470 015 265 0 470 015 259 0 470 015 261 0

Număr produs
Presiune

Mediu Port 41
limitată în funcţiune

470 015 252 0 20,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână DIN 74235 - EL M10×1
470 015 253 0 20,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - EL M10×1
470 015 254 0 11,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână DIN 74235 - EL M10×1
470 015 255 0 11,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - EL M10×1
470 015 256 0 19,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână DIN 74235 - EL M10×1
470 015 257 0 19,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - EL M10×1
470 015 258 0 14,0 bari 7,0 / 50,0 bari Lichid de frână DIN 74235 - EL M10×1
470 015 259 0 8,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - EL M10×1
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Număr produs
Presiune

Mediu Port 41
limitată în funcţiune

470 015 261 0 14,0 bari 7,0 / 50,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - EL M10×1
470 015 263 0  4,2 bari 7,4 / 10,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - EL M10×1
470 015 265 0 11,0 bari 7,4 / 50,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - EL M10×1
470 015 267 0 14,0 bari 8,1 / 50,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - FL M10×1
470 015 269 0 14,0 bari 8,5 / 50,0 bari Ulei mineral DIN 74235 - FL M10×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 470 015 252 0 470 015 007 2 Supapă

 ■ 470 015 253 0 470 015 008 2 Supapă

 ■ 470 015 254 0 470 015 007 2 Supapă

 ■ 470 015 255 0 470 015 008 2 Supapă

 ■ 470 015 256 0 470 015 007 2 Supapă

 ■ 470 015 257 0 470 015 008 2 Supapă

 ■ 470 015 259 0 470 015 901 2 Supapă

 ■ 470 015 263 0 470 015 902 2 Supapă

 ■ 470 015 267 0 470 015 903 2 Supapă

 ■ 470 015 269 0 470 015 903 2 Supapă

Cameră de frânare hidraulică

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 10 bari
 ■ Lungime totală 147 mm
 ■ Lungimea tijei 46 mm (completă)
 ■ Comentarii 1)  indicator mecanic de uzură după o cursă de 37,5 mm

2)  cu contactor; poziţia benzii de fixare la 120°
3)  cu contactor; poziţia benzii de fixare la 180°

423 055 050 0 423 056 000 0  423 056 004 0 423 058 002 0

Număr produs Tip Cursă Montare Raza tijei
Port intrare

Evacuare
Poziţie Filet

423 054 000 0 16 75 mm 3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4

423 054 001 0 16 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 055 000 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 055 001 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4

423 055 006 0 20 62 mm 3× M10 5,5 mm 315° M22×1,5 4

423 055 008 0 20 75 mm 3× M10 5,5 mm 30° M22×1,5 4

423 055 050 0 20 50 mm 2× M12×1,5 / 
2× M10 8,0 mm 0° M14×1,5 4

423 055 100 0 20 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 0° M22×1,5 

JED-388
M16×1,5 
JED-388

423 056 000 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4
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SISTEME DE FRâNARE HIDRAULICă

Număr produs Tip Cursă Montare Raza tijei
Port intrare

Evacuare
Poziţie Filet

423 056 001 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 5,5 mm 120° M16×1,5 4

423 056 004 0 24 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 8,0 mm centru M16×1,5 4

423 056 050 0 24 50 mm 2× M12×1,5 / 
2× M10 8,0 mm 0° M14×1,5 4

423 057 001 0 1) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm 255° M16×1,5 4

423 057 003 0 2) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm centru M16×1,5 4

423 057 010 0 3) 30 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm centru M16×1,5 4

423 058 001 0 1) 36 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm 255° M16×1,5 4

423 058 002 0 1) 36 75 mm 2× M12×1,5 / 
3× M10 7,5 mm centru M16×1,5 4

423 060 000 0 14 75 mm 3× M10 5,5 mm 240° M16×1,5 4

423 060 004 0 14 62 mm 3× M10 5,5 mm 0° M22×1,5 4

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 056 000 0 423 056 000 2 Diafragmă

 ■ 423 056 001 0 423 056 000 2 Diafragmă

 ■ 423 056 004 0 423 056 000 2 Diafragmă

 ■ 423 057 001 0 423 057 000 2 Diafragmă

 ■ 423 057 003 0 423 057 000 2 Diafragmă

 ■ 423 058 001 0 423 008 000 2 Diafragmă

Actuator pneumohidraulic cu piston

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Lungimea tijei 46 mm (completă)
 ■ Piston Ø 150 mm
 ■ Consolă 4

421 305 147 0: –
 ■ Flanşă cu cilindru principal hidraulic
 ■ Montare 3× M10 la cilindrul hidraulic
 ■ Accesoriu 441 014 002 0  Presostat 421 517 082 0

Număr produs Presiune 
max. Lungime Cursă Raza tijei Forţa de împingere 

la presiune Port

421 305 106 0  8 bari 155 mm 75 mm 8,0 mm 7,0 kn / 4,5 bari;
9,3 kn / 6,0 bari 1: M22×1,5; contactor: –

421 305 147 0  8 bari 155 mm 75 mm 8,0 mm 7,0 kn / 4,5 bari;
9,3 kn / 6,0 bari

1: M22×1,5;  
contactor: M10×1

421 512 182 0 10 bari 219 mm 60 mm 7,5 mm 7,2 kn / 4,5 bari;
9,6 kn / 6,0 bari

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
contactor: –

421 512 183 0 10 bari 219 mm 60 mm 7,5 mm 7,2 kn / 4,5 bari;
9,6 kn / 6,0 bari

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
contactor: –

421 517 082 0 10 bari 230 mm 60 mm 7,5 mm 5,5 kn / 4,5 bari;
7,4 kn / 6,0 bari

1, 2: M22×1,5; 3: Ø 10×1; 
contactor: –
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 421 305 106 0 421 305 000 2 Garnitură + filtru 
422 802 003 2 Garnitură

 ■ 421 305 147 0 421 305 000 2 Garnitură + filtru 
422 802 003 2 Garnitură

 ■ 421 512 182 0 421 512 001 2 Garnitură

 ■ 421 512 183 0 421 512 001 2 Garnitură

Frână electro-hidraulică

Modulator hidraulic ABS

 ■ Sistem 4S/4M
 ■ Temperatura –40 … +85 °C
 ■ Mediu Lichid de frână FMVSS 116
 ■ Presiune de 

funcţionare
150 bari

 ■ Port MF: Modulator faţă
MR: Modulator dreapta

FL: faţă stânga
FR: faţă dreapta

RL: spate stânga
RR: spate dreapta 478 407 067 0

Număr produs Aplicaţie
Diagnostic

Voltaj Port
Protocol Software

478 407 046 0 Multicar KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 048 0 Ashok Leyland KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 24 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 067 0 GAZ KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 072 0 Freightliner SAE J1587/SAE J1939 – 12 V MF, FL, RL: 7/16"-24 UNS-2B;
MR, FR, RR: ½"-20 UNF-2B

478 407 084 0 Multicar KWP 2000/SAE J1939 HBS AddOn-E 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

478 407 108 0 Hansa KWP 2000/SAE J1939 – 12 V MF, MR, FL, RL: M12×1;
FR, RR: M10×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 478 407 046 0 446 047 923 2 ABS ECU 
478 407 944 2 Modulator ABS

 ■ 478 407 048 0 446 047 922 2 ABS ECU
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SISTEME DE FRâNARE HIDRAULICă

Frână hidraulică ABS (HPB)

 ■ Aplicaţie Hyundai
 ■ Mediu Lichid de frână FMVSS 116
 ■ Port MF: Modulator faţă

MR: Modulator dreapta
FL: faţă stânga
FR: faţă dreapta
RL: spate stânga
RR: spate dreapta 468 411 007 0 478 407 127 0

Număr produs Presiune max. Voltaj Temperatura Port
468 411 007 0 – 8 … 32 V –20 … +70 °C 2× M10×1
478 407 127 0 160 bari 24 V –35 … +85 °C MF, MR, FL, FR, RL, RR: M10×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 468 411 007 0 451 900 926 2 Furcă

 ■ 478 407 127 0 478 407 930 2 Supapă releu 
478 407 953 2 Motor curent continuu 
478 408 923 2 Motor curent continuu 
478 408 926 2 Ghid

Unitate electronică de comandă hidraulică (ECU)

 ■ Sistem  4S/4M 
 ■ Voltaj 12 V
 ■ Distanţa dintre orificii 112×122 mm
 ■ Montare 3× Ø 7,5 mm
 ■ Diagnosticare Diagnostic software ABS D hidraulic (KWP 2000)
 ■ Funcţie 1) ETC: Control electronic al tracţiunii

EBD: Distribuţia electronică a forţei de frânare
4WD: Tracţiune integrală 446 044 079 0

Număr produs Aplicaţie Clasă de protecţie Temperatura Observaţii
446 044 077 0 Renault IP30 (IEC 529) –40 … +70 °C

446 044 079 0 Multicar IP30 (IEC 529) –40 … +70 °C cu funcţie specială 1)  
(ETC, EBD, 4WD) 
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Actuatoare de frânare

Cameră frână de serviciu UNISTOP™

Cameră frână de serviciu (UNISTOP™) - disc

Tip 14

 ■ Filet tijă de acţionare Sferă R8
 ■ Presiune de funcţionare 10,2 bari
 ■ Bandă prindere Ø 166 mm
 ■ Lungime şuruburi / filet 43 mm / M16×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Port 1) JED-388
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 514 001 0

Număr produs Cursă
Lungime Poziţie Port

Cameră Tijă Bandă 
clemă

Port  
lateral Lateral Sus

423 114 710 0 57 mm 121 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 514 001 0 57 mm 104 mm 15 mm  0° –30° M22×1,5 1) –
423 514 002 0 57 mm 104 mm 15 mm  0° –60° / 30° M16×1,5 / M22×1,5 1) –

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 114 710 0 423 514 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 423 514 001 0 423 514 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 423 514 002 0 423 514 000 2 Diafragmă + burduf

Tip 16

 ■ Filet tijă de acţionare Sferă R8
 ■ Presiune de funcţionare 10,0 bari

10,2 bari:  423 104 710 0, 423 504 002 0
 ■ Bandă prindere Ø 166 mm

Ø 103 mm: 423 504 002 0
 ■ Lungime şuruburi / filet 38 mm / M16×1,5

43 mm: 423 104 710 0, 423 504 002 0
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 104 710 0

Număr produs Cursă
Lungime Poziţie Port

Cameră Tijă Bandă 
clemă

Port  
lateral Lateral Sus

423 104 020 0 57 mm 118 mm 15 mm 90° – – M16×1,5
423 104 700 0 73 mm 117 mm 26 mm 180° -90° M22×1,5 –
423 104 710 0 57 mm 121 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 104 711 0 73 mm 117 mm 20 mm 180° -90° M22×1,5 –
423 104 712 0 73 mm 117 mm 20 mm 180° 90° M22×1,5 –
423 504 002 0 57 mm 104 mm 15 mm -90° 90° M16×1,5 –
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ACTUATOARE DE FRâNARE

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 104 020 0 423 104 002 2 Diafragmă + burduf

 ■ 423 104 710 0 423 104 002 2 Diafragmă + burduf

 ■ 423 104 711 0 423 104 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 423 104 712 0 423 104 003 2 Diafragmă + burduf

Tip 20

 ■ Filet tijă de acţionare Sferă R8
 ■ Presiune de funcţionare 10,0 bari

10,2 bari: 423 505 000 0
 ■ Bandă prindere Ø 175 mm

Ø 174 mm: 423 105 700 0
 ■ Lungime şuruburi / filet 38 mm / M16×1,5

43 mm: 423 505 000 0
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 505 000 0

Număr produs Cursă
Lungime Poziţie Port

Cameră Tijă Bandă 
clemă

Port  
lateral Lateral Sus

423 105 020 0 57 mm 117 mm 15 mm 90° – – M16×1,5
423 105 700 0 75 mm 115 mm 20 mm 180° -90° M22×1,5 –
423 505 000 0 62 mm 117 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5

Tip 22

 ■ Filet tijă de acţionare Sferă R8
 ■ Presiune de funcţionare 10,2 bari
 ■ Bandă prindere Ø 186 mm
 ■ Lungime şuruburi / filet 43 mm / M16×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 110 710 0

Număr produs Cursă
Lungime Poziţie Port

Cameră Tijă Bandă 
clemă

Port  
lateral Lateral Sus

423 110 710 0 62 mm 117 mm 15 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
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Tip 24

 ■ Tijă împingătoare 
lungime / filet

15 mm / Sferă R8

 ■ Presiune de funcţionare 10,2 bari
 ■ Lungime şuruburi / filet 43 mm / M16×1,5

42 mm:  423 506 001 0, 423 506 073 0
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Port 1) JED-464-0
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 506 001 0 423 506 120 0

Număr produs Cursă Lungime 
cameră

Bandă 
prindere

Poziţie Port
Bandă 

prindere
Port  

lateral Lateral Sus

423 506 001 0 64 mm 120.0 mm Ø 185 mm 20° 0° M16×1,5 M16×1,5
423 506 072 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 073 0 64 mm 120.0 mm Ø 185 mm 0° 20° M22×1,5 M16×1,5
423 506 093 0 64 mm 115,4 mm Ø 185 mm 0° 180° M22×1,5 –
423 506 094 0 64 mm 115,4 mm Ø 185 mm 0° 180° M22×1,5 –
423 506 100 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 101 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 180° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 103 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm -90° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 104 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 90° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 120 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm –135° 90° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 121 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm –135° 0° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 130 0 65 mm 121,0 mm Ø 186 mm 90° -90° M16×1,5 1) M16×1,5 1)

423 506 143 0 65 mm 107,0 mm Ø 186 mm –45° -90° M16×1,5 JED-152 –

Soluţii de reparaţie
Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 506 001 0 423 506 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 423 506 072 0 423 506 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun 
925 461 013 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 423 506 100 0 423 506 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 423 506 101 0 423 506 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun 
925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 423 506 103 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 423 506 104 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 423 506 121 0 423 506 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun 
925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 423 506 130 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 423 506 143 0 423 506 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun
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ACTUATOARE DE FRâNARE

Cameră frână de serviciu (UNISTOP™) - camă

Accesorii

Număr produs Descriere
895 801 140 4 Furcă: Filet interior M14×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii filetate 48,5 mm
895 801 142 4 Furcă: Filet interior M14×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii filetate 37,0 mm
895 801 210 4 Furcă: Filet interior M16×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii filetate 56,0 mm
895 801 215 2 Furcă
895 802 090 4 Furcă: Filet interior M16×1,5, diametru şurub Ø 16 H10, lungimea până în mijlocul găurii filetate 56,0 mm
423 000 900 2 Set reparaţie inclusiv furcă 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2 Set reparaţie inclusiv furcă 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2 Pachet accesorii “filetate”
423 000 535 2 Pachet accesorii “filetate lungi”

Tip 12

 ■ Presiune de funcţionare 8 bari
 ■ Filet tijă de acţionare M16×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 76,2 mm
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 103 900 0

Număr produs Cursă
Lungime 

tijă de 
acţionare

Poziţie 
port lateral Furcă Protecţie

Port

Lateral Sus

423 103 298 0 57 mm 227 mm 180° înfiletat 4 M16×1,5 M16×1,5
423 103 900 0* 57 mm 186 mm 180° – 4 M16×1,5 M16×1,5

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate

Tip 14

 ■ Presiune de funcţionare 10 bari
 ■ Filet tijă de acţionare M14×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 76,2 mm
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 114 010 0

Număr produs Cursă
Lungime 

tijă de 
acţionare

Poziţie 
port lateral Furcă Protecţie

Port

Lateral Sus

423 114 010 0 75 mm 82,5 mm 0° înfiletat 4 M16×1,5 –
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Tip 16

 ■ Filet tijă de acţionare M16×1,5; dacă furca este sudată, tija de acţionare nu este 
filetată

 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm 
 76,2 mm: 423 104 900 0

 ■ Port 1) JED-152
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 104 900 0

Număr produs Cursă Presiune de 
funcţionare

Lungime 
tijă de 

acţionare

Poziţie 
port lateral Furcă Protecţie

Port

Lateral Sus

423 104 606 0 57 mm 10,0 bari  37 mm – sudare 4 – M16×1,5
423 104 615 0 57 mm 10,0 bari  37 mm 0° sudare 4 M16×1,5 M16×1,5
423 104 900 0* 75 mm  8,5 bari 186 mm 180° – – M16×1,5 1) M16×1,5 1)

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 104 615 0 423 104 001 2 Diafragmă + burduf

Tip 20

 ■ Filet tijă de acţionare M16×1,5; dacă furca este sudată, tija de acţionare nu este 
filetată

 ■ Furcă înfiletat
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Port 1) JED-152
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 105 900 0

Număr produs Cursă Presiune de 
funcţionare

Lungime 
tijă de 

acţionare

Poziţie 
port lateral Furcă Protecţie

Port

Lateral Sus

423 105 111 0 57 mm 10,2 bari  37 mm – sudare 4 – M16×1,5 1)

423 105 408 0 57 mm 10,2 bari  37 mm – sudare 4 – M16×1,5 1)

423 105 409 0 57 mm 10,2 bari  37 mm – sudare 4 – M16×1,5 1)

423 105 414 0 57 mm  8,0 bari  37 mm 0° sudare 4 M16×1,5 –
423 105 704 0 57 mm 10,2 bari  37 mm –45° sudare 4 M16×1,5 1) –
423 105 705 0 57 mm 10,2 bari  37 mm –135° sudare 4 M16×1,5 1) –
423 105 900 0* 75 mm  8,5 bari 186 mm 180° – – M16×1,5 1) M16×1,5 1)

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate
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Tip 24

 ■ Filet tijă de acţionare M16×1,5; dacă furca este sudată, tija de acţionare nu este 
filetată

 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Port 1) JED-152; 2) JED-464-0
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 106 900 0

Număr produs Cursă Presiune de 
funcţionare

Lungime 
tijă de 

acţionare

Poziţie 
port lateral Furcă Protecţie

Port

Lateral Sus

423 106 088 0 75 mm 10,2 bari  70 mm – înfiletat – M16×1,5 1) –
423 106 106 0 57 mm  8,5 bari  37 mm – sudare 4 – M16×1,5
423 106 115 0 57 mm 10,2 bari  37 mm – sudare 4 – M16×1,5 1)

423 106 201 0 65 mm 10,2 bari  58 mm 180° – – M16×1,5 2) M16×1,5 2)

423 106 202 0 65 mm 10,2 bari 102 mm 0° – – M16×1,5 2) M16×1,5 2)

423 106 292 0 75 mm 10,0 bari 116 mm – sudare 4 – M16×1,5
423 106 900 0* 75 mm  8,5 bari 186 mm 180° – – M16×1,5 M16×1,5
423 106 926 0 57 mm 10,0 bari  37 mm 0° înfiletat 4 M16×1,5 1) M16×1,5 1)

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 106 201 0 423 106 003 2 Diafragmă

 ■ 423 106 900 0* 423 106 923 2 Diafragmă

Tip 27

 ■ Presiune de funcţionare 10,2 bari
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Port 1) JED-152; 2) JED-388; 3) JED-464-0
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 109 120 0

Număr produs Cursă
Tijă Poziţie 

port lateral Furcă Protecţie
Port

Filet Lungime Lateral Sus
423 109 010 0 65 mm M16×1,5 247 mm 0° – – M16×1,5 3) M16×1,5 3)

423 109 020 0 64 mm –  54 mm 0° sudare 4 M22×1,5 2) M12×1,5
423 109 022 0 64 mm –  54 mm 0° sudare 4 M22×1,5 2) M12×1,5
423 109 102 0 75 mm –  37 mm – sudare 4 – M16×1,5 1)

423 109 120 0 75 mm M14×1,5  40 mm – înfiletat 4 – M16×1,5 1)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 109 020 0 423 109 921 2 Diafragmă

 ■ 423 109 022 0 423 109 921 2 Diafragmă

 ■ 423 109 120 0 423 109 920 2 Diafragmă
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Tip 30

 ■ Filet tijă de acţionare M16×1,5; dacă furca este sudată, tija de acţionare nu este 
filetată

 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Port 1) JED-152; 2) JED-388
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 107 900 0

Număr produs Cursă Presiune de 
funcţionare

Lungime 
tijă de 

acţionare

Poziţie 
port lateral Furcă Protecţie

Port

Lateral Sus

423 107 406 0 64 mm 10,2 bari  54 mm –30° sudare 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 407 0 64 mm 10,2 bari  37 mm 0° sudare 4 M12×1,5 1) M16×1,5 1)

423 107 408 0 64 mm 10,2 bari  54 mm 30° sudare 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 410 0 64 mm 10,2 bari  54 mm 0° sudare 4 M12×1,5 1) M22×1,5 2)

423 107 411 0 64 mm 10,2 bari  37 mm 0° sudare 4 M22×1,5 2) M12×1,5 1)

423 107 900 0* 75 mm  8,5 bari 186 mm 180° – – M16×1,5 M16×1,5

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate

Tip 36

 ■ Filet tijă de acţionare M16×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Temperatura –40 … +80 °C 423 008 919 0

Număr produs Cursă Presiune de 
funcţionare

Lungime 
tijă de 

acţionare

Poziţie 
port lateral Furcă Protecţie

Port

Lateral Sus

423 008 919 0* 76 mm 8.0 bari 183 mm 180° – 4 M22×1,5 M22×1,5

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 008 919 0 423 008 000 2 Diafragmă
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Cameră frână de serviciu (UNISTOP™) - pană

 ■ Temperatura –40 … +80 °C

423 04 . . . . 0 423 07 . . . . 0 423 14 . . . . 0

Număr produs Tip Cursă Presiune de 
funcţionare

Lungime 
cameră

Bandă 
prindere Montare Port lateral

423 142 001 0  9 44,5 mm  8,0 bari 138,0 mm Ø 134 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 070 050 0 12 53,0 mm  8,0 bari 174,0 mm Ø 145 mm M48×1,5 M16×1,5
423 070 067 0 12 53,0 mm 10,2 bari 213,0 mm Ø 145 mm M48×2 M16×1,5 JED-152
423 070 068 0 12 53,0 mm 10,2 bari 213,0 mm Ø 145 mm M48×2 M16×1,5 JED-152
423 143 001 0 12 44,5 mm  8,0 bari 138,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 004 0 12 44,5 mm  8,0 bari 187,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 012 0 12 44,5 mm  8,0 bari 145,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 020 0 12 51,0 mm  8,0 bari 215,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 143 902 0 12 44,5 mm  8,0 bari 187,0 mm Ø 145 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 072 201 0 16 53,0 mm 10,0 bari 215,0 mm Ø 166 mm M48×2 M16×1,5
423 044 103 0 18 53,0 mm  8,0 bari 183,5 mm Ø 164 mm 1¾"-12 UNS-2A M16×1,5
423 073 040 0 18 55,0 mm 10,2 bari 216,0 mm Ø 174 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 045 000 0 20 53,0 mm 10,0 bari 202,0 mm Ø 173 mm M45×1,5 M16×1,5
423 045 001 0 20 53,0 mm 10,0 bari 255,0 mm Ø 173 mm M45×1,5 M16×1,5
423 074 102 0 20 55,0 mm 10,2 bari 215,0 mm Ø 175 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 077 050 0 22 55,0 mm 10,2 bari 220,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 046 000 0 24 53,0 mm 10,2 bari 207,5 mm Ø 186 mm M45×1,5 M16×1,5
423 046 001 0 24 53,0 mm 10,2 bari 276,5 mm Ø 186 mm M45×1,5 M16×1,5
423 076 030 0 24 55,0 mm 10,2 bari 220,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 076 040 0 24 55,0 mm 10,2 bari 250,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 076 041 0 24 55,0 mm 10,2 bari 250,0 mm Ø 185 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)
423 076 100 0 24 55,0 mm 10,2 bari 220,0 mm Ø 186 mm 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜" (ISO 7-1)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 045 000 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 423 045 001 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 423 046 000 0 425 331 000 2 Diafragmă + furtun

 ■ 423 046 001 0 425 331 000 2 Diafragmă + furtun

 ■ 423 073 040 0 423 073 000 2 Diafragmă

 ■ 423 076 030 0 423 076 000 2 Diafragmă

 ■ 423 076 040 0 423 076 000 2 Diafragmă

 ■ 423 077 050 0 423 077 000 2 Diafragmă

 ■ 423 143 001 0 423 043 000 2 Diafragmă

 ■ 423 143 004 0 423 043 000 2 Diafragmă

 ■ 423 143 012 0 423 043 000 2 Diafragmă

 ■ 423 143 020 0 423 043 000 2 Diafragmă

 ■ 423 143 902 0 425 327 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun 
423 043 000 2 Diafragmă
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Actuator frânare cu arc (TRISTOP™)

Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - disc

 ■ Filet tijă de acţionare Sferă R8
 ■ Fileturi şurub M16×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ IBV Supapă aerisire internă
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

925 480 004 0 925 480 005 0 925 480 011 0 925 481 150 0 925 481 313 0

Număr produs Tip Cursă Lungime tijă 
de acţionare

Presiune de 
funcţionare IBV Filet port

925 486 101 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 104 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 105 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 110 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 111 0 12/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 010 0 12/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 011 0 12/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 200 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 201 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 468 033 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 420 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/10,0 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 486 421 0 14/16 57/57 mm 15 mm 10,0/10,0 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 010 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 014 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 488 015 0 14/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 424 800 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 424 801 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 464 450 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 464 451 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 464 461 0 16/16 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 464 500 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 484 010 0 16/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 011 0 16/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 020 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 484 021 0 16/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 027 0 20/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari – 11, 12: M16×1,5
925 460 090 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/10,0 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 091 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/10,0 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 101 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 460 102 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 460 130 0 20/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,0 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
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Număr produs Tip Cursă Lungime tijă 
de acţionare

Presiune de 
funcţionare IBV Filet port

925 460 240 0 20/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5
925 480 120 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 121 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 100 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 480 004 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 005 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 010 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 011 0 20/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 487 000 0 22/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 487 001 0 22/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 290 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bari – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 350 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bari – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 230 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 231 0 24/16 65/45 mm 15 mm 10,5/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 022 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5
925 461 023 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5
925 461 052 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 461 101 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M16×1,5
925 461 131 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M16×1,5
925 461 210 0 24/24 75/75 mm 26 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5
925 461 211 0 24/24 75/75 mm 26 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5
925 461 292 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari – 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 461 293 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,2/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 001 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 156 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 170 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 360 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464
925 481 361 0 24/24 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464
925 481 000 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 012 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 013 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 020 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 032 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 050 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 051 0 24/24 65/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 150 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 151 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 201 0 24/24 64/64 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 260 0 24/24 75/75 mm 20 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-152
925 481 270 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 271 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 272 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 481 021 0 24/24 57/57 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 470 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 461 471 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari – 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 070 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 100 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 102 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 103 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 120 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 121 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
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Număr produs Tip Cursă Lungime tijă 
de acţionare

Presiune de 
funcţionare IBV Filet port

925 481 060 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464-0
925 481 312 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 313 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 314 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,5/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
925 481 345 0 24/30 65/65 mm 15 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-464

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 925 424 800 0 925 426 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 424 801 0 925 426 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 426 200 0 925 426 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 426 201 0 925 426 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 460 027 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 460 090 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 460 091 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 460 100 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 460 101 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 460 102 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 460 240 0 925 460 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 461 022 0 925 461 004 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 461 023 0 925 461 004 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 461 052 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 461 101 0 925 461 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 461 210 0 925 461 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 461 211 0 925 461 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 461 290 0 925 461 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 461 292 0 925 461 013 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 461 470 0 925 461 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 461 471 0 925 461 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 464 450 0 925 464 002 2 Diafragmă + burduf 
925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 464 451 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 464 461 0 925 492 921 2 Inserţie şurub 
925 464 002 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 464 500 0 925 464 002 2 Diafragmă + burduf 
925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 468 033 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 481 000 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 481 001 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 481 012 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 013 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 020 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 021 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 032 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 050 0 925 481 004 2 Supapă 
925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 051 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc 
925 481 004 2 Supapă

 ■ 925 481 060 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 070 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 100 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 102 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 103 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 150 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 151 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 156 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 170 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 481 230 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 231 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 260 0 925 481 002 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 481 271 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 481 272 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 481 312 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 313 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 314 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 360 0 925 481 004 2 Supapă 
925 481 000 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 481 361 0 925 481 000 2 Diafragmă + arc 
925 481 004 2 Supapă

 ■ 925 486 101 0 925 486 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 486 104 0 925 486 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 486 105 0 925 486 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 486 110 0 925 486 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 486 111 0 925 486 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 487 000 0 925 487 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 487 001 0 925 487 000 2 Diafragmă + burduf
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ACTUATOARE DE FRâNARE

Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - camă

 ■ Furcă s - înfiletată, w - sudată
 ■ IBV Supapă aerisire internă
 ■ Port 11, 12 1) JED-152; 2) JED-388; 3) JED-464-0
 ■ Accesorii 895 801 140 4  Furcă: Filet interior M14×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 48,5 mm
895 801 142 4  Furcă: Filet interior M14×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 37,0 mm
895 801 210 4  Furcă: Filet interior M16×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 56,0 mm
895 801 215 2  Furcă
895 802 090 4  Furcă: Filet interior M16×1,5, diametru şurub Ø 16 H10, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 56,0 mm
423 000 900 2  Set reparaţie inclusiv furcă 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2  Set reparaţie inclusiv furcă 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2  Pachet accesorii “filetate”

925 421 750 0 925 491 900 0 925 491 901 0 925 492 102 0 925 492 902 0

Număr produs Tip Cursă
Tijă Presiune de 

funcţionare Furcă IBV Port 11, 12
Lungime Filet

925 426 330 0 10/16 57/57 mm 155 mm M14×1,5 10,2/8,5 bari s – M22×1,5 2)

925 455 001 0 12/12 45/45 mm 214 mm M14×1,5 12,5/12,5 bari – – M16×1,5
925 324 812 0 12/16 57/57 mm 15 mm Sferă R8 10,0/8,0 bari s – M16×1,5
925 324 813 0 12/16 57/57 mm 15 mm Sferă R8 10,0/8,0 bari s – M16×1,5
925 324 000 0 16/24 57/67 mm 187 mm – 8,0/8,0 bari s 895 801 140 4 – M16×1,5
925 324 206 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 8,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 324 250 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 10,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 324 260 0 16/24 57/57 mm 60 mm – 10,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 424 100 0 16/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bari w – M22×1,5 2)

925 494 041 0* 16/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 494 106 0 16/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 494 910 0 16/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 494 911 0 16/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 494 960 0 16/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 420 954 0 20/24 57/57 mm 200 mm M14×1,5 10,2/8,5 bari s – M22×1,5 2)

925 490 102 0 20/24 65/65 mm 250 cm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 490 905 0 20/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 490 925 0 20/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 320 505 0 20/30 57/57 mm 77 mm – 10,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 320 515 0 20/30 57/57 mm 77 mm – 10,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 490 901 0 20/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 490 906 0 20/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 321 160 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 321 202 0 24/24 57/67 mm 290 mm M14×1,5 8,0/8,0 bari s 895 801 140 4 – M22×1,5
925 321 203 0 24/24 57/67 mm 25 mm M14×1,5 8,0/8,0 bari s 895 801 140 4 – M22×1,5
925 321 292 0 24/24 57/67 mm 187 mm M14×1,5 8,0/8,0 bari s 895 801 140 4 – M16×1,5
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Număr produs Tip Cursă
Tijă Presiune de 

funcţionare Furcă IBV Port 11, 12
Lungime Filet

925 421 020 0 24/24 57/57 mm 310 mm – 10,0/8,5 bari w – M16×1,5
925 421 100 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bari w – M22×1,5 2)

925 421 141 0 24/24 57/57 mm 50 mm – 10,2/8,5 bari w – M22×1,5 2)

925 421 200 0 24/24 65/65 mm 93,5 mm – 10,0/8,5 bari s 895 801 215 2 – M16×1,5
925 421 201 0 24/24 65/65 mm 93,5 mm – 10,0/8,5 bari s 895 801 215 2 – M16×1,5
925 421 342 0 24/24 57/57 mm 112 mm M16×1,5 10,0/10,0 bari w – M16×1,5
925 421 346 0 24/24 57/57 mm 112 mm M16×1,5 10,0/10,0 bari w – M16×1,5
925 421 347 0 24/24 57/57 mm 220 mm M16×1,5 10,0/10,0 bari w – M16×1,5
925 421 750 0 24/24 57/57 mm 75 mm – 10,2/8,5 bari w – M22×1,5 2)

925 421 751 0 24/24 57/57 mm 200 mm – 10,2/8,5 bari w – M22×1,5 2)

925 421 752 0 24/24 57/57 mm 200 mm – 10,2/8,5 bari w – M22×1,5 2)

925 431 033 0 24/24 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 431 094 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – – M16×1,5
925 431 095 0* 24/24 65/65 mm 247 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5 3)

925 431 101 0 24/24 65/65 mm 186 mm M16×1,5 10.0/9.0 – – M16×1,5
925 491 104 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5 3)

925 491 105 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 491 106 0 24/24 57/57 mm 187 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 491 107 0 24/24 65/65 mm 58 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5 3)

925 491 121 0 24/24 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 491 141 0* 24/24 57/57 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 491 900 0 24/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 491 901 0 24/24 57/57 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 321 407 0 24/30 64/64 mm 77 mm – 10,2/8,5 bari w – M16×1,5
925 321 417 0 24/30 64/64 mm 77 mm – 10,2/8,5 bari w – M16×1,5
925 421 540 0 24/30 65/65 mm 75 mm – 10,2/8,5 bari w – M22×1,5 2)

925 431 422 0 24/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 431 423 0 24/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 491 143 0* 24/30 65/65 mm 246 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 491 440 0 24/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 491 441 0 24/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

884 502 393 0 24/30 64/64 mm 38 mm ⅝"-18 UNF 8,0/8,0 bari – – ⅜"-18 NPTF
925 491 113 0 24/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5 1)

925 439 110 0 27/24 65/65 mm 220 mm M16×1,5 10,0/8,5 bari – – M16×1,5
925 499 003 0 27/24 65/65 mm 220 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5 3)

925 329 021 0 27/30 64/64 mm 50,8 mm M14×1,5 10,0/8,0 bari – – M16×1,5
925 329 031 0 27/30 64/64 mm 50,8 mm M14×1,5 10,0/8,0 bari – – M16×1,5
925 429 020 0 27/30 65/65 mm 85 mm – 10,5/8,5 bari w – M16×1,5
925 499 001 0* 27/30 65/65 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 432 022 0 30/24 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 492 001 0 30/24 65/65 mm 58 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M16×1,5 1)

925 492 100 0 30/24 65/65 mm 250 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5

925 492 201 0 30/24 65/65 mm 105 mm ⅝"-18UNF-
2A 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5 3)

925 322 205 0 30/30 64/64 mm 37 mm – 8,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 322 215 0 30/30 64/64 mm 37 mm – 8,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 322 241 0 30/30 64/64 mm 77 mm – 8,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 322 251 0 30/30 64/64 mm 77 mm – 8,0/8,0 bari w – M16×1,5
925 422 070 0 30/30 65/65 mm 38 mm ⅝"-18 UNF 8,5/8,5 bari s – – M16×1,5
925 432 113 0 30/30 65/65 mm 215 mm M16×1,5 10,5/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 114 0 30/30 65/65 mm 215 mm M16×1,5 10,5/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 115 0 30/30 65/65 mm 70 mm M16×1,5 10,5/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)
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ACTUATOARE DE FRâNARE

Număr produs Tip Cursă
Tijă Presiune de 

funcţionare Furcă IBV Port 11, 12
Lungime Filet

925 432 117 0 30/30 65/65 mm 260 mm M16×1,5 10,5/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 118 0 30/30 65/65 mm 260 mm M16×1,5 10,5/8,5 bari s 895 802 090 4 – M16×1,5 1)

925 432 420 0 30/30 65/65 mm 86 mm M16×1,5 10,0/10,0 bari s 895 801 210 4 – M16×1,5 3)

925 432 483 0 30/30 65/65 mm 70 mm – 10,2/8,5 bari w – M16×1,5 3)

925 492 102 0* 30/30 65/65 mm 252 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 492 200 0 30/30 65/65 mm 54 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 492 203 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 492 208 0 30/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5 1)

925 492 209 0 30/30 65/65 mm 187 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 492 213 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 492 221 0 30/30 65/65 mm 187 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 492 300 0 30/30 65/65 mm 200 mm M16×1,5 10,2/8,5 bari – 4 M16×1,5
925 492 902 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 492 903 0 30/30 65/65 mm 37 mm – 10,2/8,5 bari w 4 M22×1,5 2)

925 323 130 0* 36/30 76/76 mm 217 mm M16×1,5 8,0/8,0 bari – – M16×1,5

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 925 320 505 0 925 320 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 320 515 0 925 320 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 321 160 0 925 321 007 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 321 202 0 925 321 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 321 292 0 925 321 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 321 407 0 925 321 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 321 417 0 925 321 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 322 205 0 925 322 006 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 322 215 0 925 322 006 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 322 241 0 925 322 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 322 251 0 925 322 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 324 000 0 925 324 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 324 206 0 925 324 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 324 250 0 925 324 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 324 260 0 925 324 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 324 812 0 925 466 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 324 813 0 925 466 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 329 021 0 925 329 000 2 Diafragmă + ştuţ furtun 
925 431 901 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 329 031 0 925 329 000 2 Diafragmă + ştuţ furtun 
925 431 901 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 420 954 0 925 320 003 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 100 0 925 421 009 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 141 0 925 421 008 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 421 200 0 925 431 902 2 Diafragmă + ştuţ furtun 
925 421 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 201 0 925 431 902 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 421 342 0 925 321 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 346 0 925 321 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 347 0 925 321 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 540 0 925 421 009 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 750 0 925 421 920 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 751 0 925 421 920 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 421 752 0 925 421 920 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 424 100 0 925 424 002 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 426 330 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 431 033 0 925 431 008 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 431 094 0 925 431 902 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 431 422 0 925 431 008 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 431 423 0 925 431 008 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 925 491 104 0 423 106 003 2 Diafragmă

 ■ 925 491 107 0 423 106 003 2 Diafragmă

 ■ 925 491 113 0 423 106 003 2 Diafragmă

 ■ 925 491 121 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 492 001 0 925 492 001 2 Diafragmă

 ■ 925 492 208 0 925 492 920 2 Furtun

 ■ 925 492 300 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 494 041 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 494 960 0 925 492 921 2 Inserţie şurub
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Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - pană

 ■ IBV Supapă aerisire internă
 ■ Port 11, 12 1) JED-388; 2) JIS B 0253; 3) ISO-7-1
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

425 333 212 0 425 454 070 0 425 454 071 0 425 457 100 0

Număr produs Tip Cursă 
(mm)

Presiune (bari) Dimensiuni (mm)
IBV Montare Port 

11, 12În funcţiune Eliberare Lungime Ø
425 327 052 0 12/12 44.5/44.5 8.0/8.0 5.2 374 176 – 1,75"-12UNS-2A M16×1,5
425 327 064 0 12/12 51/51 8.0/8.0 5.2 351* 164 – 1,75"-12 UNS-2A M16×1,5
425 426 201 0 12/16 53/53 10.0/8.5 5.2 284 176 – M48×1,5 M22×1,5 1)

425 454 070 0 12/16 53/53 10.2/8.5 5.1 366 168.5 – M48×2 M22×1,5 1)

425 454 071 0 12/16 53/53 10.2/8.5 5.1 366 168.5 – M48×2 M22×1,5 1)

425 428 900 0 16/16 53/53 10.2/8.5 5.2 316 186 – M48×2 M16×1,5
425 429 901 0 18/16 53/53 10.2/8.5 5.2 316 186 – M48×2 M16×1,5
425 457 100 0 18/24 53/53 10.0/10.0 5.2 323 186 – M48× 1,5 M22×1,5 1)

425 333 002 0 20/16 53/45 8.0/8.0 5.2 370 182 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 100 0 20/20 53/53 10.2/8.5 5.1 394 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 101 0 20/20 53/53 10.2/8.5 5.1 334 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 102 0 20/20 53/53 10.2/8.5 5.1 420 192 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 200 0 20/24 53/53 10.2/8.0 5.1 358 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 201 0 20/24 53/53 10.2/8.0 5.1 325 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 202 0 20/24 53/53 8.0/8.0 5.1 370 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 333 212 0 20/24 53/53 10.2/8.0 5.1 389 210 – M45×1,5 M16×1,5
425 450 080 0 20/24 55/55  10.2/8.5 4.2 351 191 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 2)

425 450 081 0 20/24 55/55  10.2/8.5 4.2 351 191 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 2)

425 467 010 0 22/24 55/55  10.2/8.5 4.2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 3)

425 331 902 0 24/16 53/53 8.0/8.0 4.6 359 198 – M45×1,5 M16×1,5
425 331 904 0 24/16 53/53 8.0/8.0 4.6 385 198 – M45×1,5 M16×1,5

425 331 003 0 24/24 53/53 8.0/8.0 5.1 410 210 – M45×1,5 M16×1,5 
JED-152

425 451 080 0 24/24 24/24 10.2/8.5 4.2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 451 081 0 24/24 24/24 10.2/8.5 4.2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 461 000 0 24/24 57/57 10.2/8.5 4.2 386 185 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 001 0 24/24 57/57 10.2/8.5 4.2 386 185 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 002 0 24/24 57/57 10.2/8.5 4.2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 003 0 24/24 57/57 10.2/8.5 4.2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 2)

425 461 020 0 24/24 55/55  10.2/8.5 4.2 356 186 4 4× Ø 10,5 mm Rc ⅜ 3)

425 451 010 0 24/24 55/55  10.2/8.5 4.2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 451 011 0 24/24 55/55  10.2/8.5 4.2 356 186 – 4× Ø 10,65 mm Rc ⅜ 3)

425 326 051 7 9/20 44.5/44.5 8.0/8.0 5.2 262 176 – 1,75"-12UNS-2A M16×1,5

* (cu piuliţă)
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ACTUATOARE DE FRâNARE

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 425 327 052 0 425 327 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 425 331 003 0 425 331 000 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 331 902 0 425 331 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 425 331 904 0 425 331 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 425 333 002 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 333 100 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 333 101 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 333 102 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 333 200 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 333 201 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 333 202 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 333 212 0 425 333 001 2 Diafragmă + furtun

 ■ 425 426 201 0 425 426 001 2 Diafragmă

 ■ 425 428 900 0 425 428 000 2 Diafragmă

 ■ 425 429 901 0 425 428 000 2 Diafragmă

 ■ 425 450 080 0 425 450 002 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 425 450 081 0 425 450 002 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 425 451 080 0 425 451 002 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 425 451 081 0 425 451 002 2 Diafragmă + ştuţ furtun

 ■ 425 461 000 0 425 461 000 2 Diafragmă

 ■ 425 461 001 0 425 461 000 2 Diafragmă

 ■ 425 461 002 0 425 461 000 2 Diafragmă

 ■ 425 461 003 0 425 461 000 2 Diafragmă

 ■ 425 467 010 0 423 077 000 2 Diafragmă
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Frâne pneumatice cu disc

Seturi scule pentru frâne pneumatice cu disc

Seturi de scule pentru etriere MAXX™, MAXXUS™ & PAN™

 ■ Descriere Set de scule modulare pentru repararea etrierelor WABCO şi 
reglarea unităţilor de retur

 ■ Număr produs 400 608 375 0  Set scule etriere WABCO

Număr produs Conţinut
300 100 010 2 Set scule ʻBasicʼ
300 100 011 2 Înlocuire ajustor
300 100 012 2 Clichet pentru unitatea de retur
300 100 013 2 Set scule ʻExtensionʼ

Set scule ʻBasicʼ

Număr produs Produs
300 100 010 2 Set scule ʻBasicʼ

Set scule ʻExtensionʼ

Număr produs Produs
300 100 013 2 Set scule ʻExtensionʼ

Înlocuire ajustor

Număr produs Produs
300 100 011 2 Înlocuire ajustor

Clichet pentru unitatea de retur

Număr produs Produs
300 100 012 2 Clichet pentru unitatea de retur
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FRâNE PNEUMATICE CU DISC

Aplicaţiile truselor de scule

Tipul frânei 300 100 010 2
Set scule ʻBasicʼ

300 100 011 2
Înlocuire ajustor

300 100 012 2
Clichet pentru unitatea 

de retur

300 100 013 2
Set scule ʻExtensionʼ

PAN™ 17 4 – 4 4

PAN™ 17 4 4 4 4

PAN™ 19 4 – 4 4

PAN™ 22 4 – 4 4

PAN™ 25 4 – 4 4

MAXX™ 17 4 – 4 4

MAXX™ 19 4 – 4 4

MAXX™ 22 4 4 4 –
MAXX™ 22T 4 4 4 –
MAXXUS™ 4 4 4 –

* CWS - senzor de uzură continuă

Gama PAN™

PAN™ 17 - frână disc aplicaţii uşoare

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)
 ■ Frână REMAN Frână recondiţionată (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Frână REMAN Producător Număr OE
40 175 051
40 175 052

40 175 049
40 175 050

640 175 049 R
640 175 050 R

stânga
dreapta MAN 81.50804.6089

81.50804.6090

40 175 056

40 175 057

40 175 072

40 175 073

640 175 072 R

640 175 073 R

stânga

dreapta

Iveco
Anadolu Isuzu

Iveco
Anadolu Isuzu

500 371 650
377 777 399 051

500 371 649
377 777 420 051

40 175 058
40 175 059

40 175 072
40 175 073

640 175 072 R
640 175 073 R

stânga
dreapta Iveco 500 328 232

500 328 234
40 175 062
40 175 063

40 175 064
40 175 065

640 175 072 R
640 175 073 R

stânga
dreapta Renault 501 042 226 0

501 042 226 1
40 175 070
40 175 071

40 175 072
40 175 073 – stânga

dreapta DAF, Hendrickson 140 363 2
140 363 3

40 175 074
40 175 075

640 175 116 0
640 175 117 0 – stânga

dreapta Mercedes-Benz A688 420 740 1
A688 420 750 1

40 175 076
40 175 077

640 175 118 0
640 175 119 0 – stânga

dreapta Mercedes-Benz A688 420 760 1
A688 420 770 1

40 175 080
40 175 081

40 175 049
40 175 050

640 175 049 R
640 175 050 R

stânga
dreapta MAN 81.50804.6355

81.50804.6354
640 175 122 0
640 175 123 0

40 175 072
40 175 073 – stânga

dreapta DAF 40 130 006
40 130 007

640 175 126 0
640 175 127 0

40 175 072
40 175 073

640 175 072 R
640 175 073 R

stânga
dreapta Iveco 580 154 364 1

580 154 363 9
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 40 175 051 12 480 021 Indicator de uzură PAN™ 17
40 175 052 12 999 782 Set plăcuţe de frână
40 175 080 12 999 802 Set plăcuţe de frână
40 175 081 12 999 580VT Garnituri 

12 999 699VT Garnituri şi culise 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 175 940 2 Placă de presiune PAN™ 17 
640 175 946 2 Unitate de prindere

 ■ 40 175 056 12 480 021 Indicator de uzură PAN™ 17
40 175 057 12 999 698VT Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură
40 175 058 12 999 699VT Garnituri şi culise
40 175 059 12 999 743VT Indicator de uzură PAN™ 17
640 175 126 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitate prindere
640 175 127 0 640 175 932 2 Indicator de uzură PAN™ 17 

640 175 940 2 Placă de presiune PAN™ 17 
640 175 946 2 Unitate de prindere 
640 317 922 2 Garnituri

 ■ 40 175 062 12 999 699VT Garnituri şi culise
40 175 063 12 999 703VT Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură 

640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 175 940 2 Placă de presiune PAN™ 17 
640 175 946 2 Unitate de prindere

 ■ 40 175 070 12 480 021 Indicator de uzură
40 175 071 12 999 811 Disc de frână 7 t axă faţă 

12 999 812 Disc de frână 12 t axă faţă 
12 999 813 Disc de frână axă spate 
12 999 699VT Garnituri şi culise 
12 999 743VT Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 175 940 2 Placă de presiune PAN™ 17 
640 175 946 2 Unitate de prindere 
640 317 922 2 Garnituri

 ■ 40 175 074 640 175 920 2 Garnituri pentru unitate prindere
40 175 075 640 175 942 2 Unitate de prindere
40 175 076
40 175 077

 ■ 640 175 122 0 12 999 699VT Garnituri şi culise
640 175 123 0 12 999 743VT Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură 

640 175 940 2 Placă de presiune PAN™ 17 
640 175 946 2 Unitate de prindere
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FRâNE PNEUMATICE CU DISC

PAN™ 19 - frână disc aplicaţii medii

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)
 ■ Frână REMAN Frână refabricată (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Frână REMAN Producător Număr OE
40 195 009
40 195 010

40 195 021
40 195 022 – stânga

dreapta Renault 501 052 501 2
501 052 501 3

40 195 019
40 195 020

40 195 039
40 195 040

640 195 039 R
640 195 040 R

stânga
dreapta – –

40 195 043

40 195 044

40 195 045

40 195 046
–

stânga

dreapta

DAF
Albion
DAF

Albion

140 763 4
NJJ 4883
140 763 5
NJJ 4882

40 195 047
40 195 048

40 195 039
40 195 040

640 195 039 R
640 195 040 R

stânga
dreapta Nissan Motor Iberica 41010–9X603

41000–9X603
40 195 049
40 195 050

40 195 059
40 195 060 – stânga

dreapta – –

40 195 057
40 195 058

640 195 092 0
640 195 093 0 – stânga

dreapta Volvo 214 549 54
214 549 55

640 195 062 0
640 195 063 0 – – stânga

dreapta Renault 742 144 416 8
742 144 417 4

640 195 065 0
640 195 066 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – stânga

dreapta Renault 214 441 90
214 441 91

640 195 083 0
640 195 084 0

40 195 059
40 195 060 – stânga

dreapta KAMAZ –

640 195 092 0
640 195 093 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – stânga

dreapta Renault 742 144 898 7
742 144 898 8

640 195 105 0
640 195 106 0

40 195 045
40 195 046 – stânga

dreapta Albion 401 300 09
401 300 10

640 195 111 0
640 195 112 0 – – stânga

dreapta – –

640 195 119 0
640 195 120 0

640 195 092 0
640 195 093 0 – stânga

dreapta Volvo 225 375 51
225 375 52

640 195 121 0
640 195 122 0

40 195 041
40 195 042 – stânga

dreapta Volvo 742 253 754 9
742 253 755 0

640 195 135 0
640 195 136 0 – – stânga

dreapta – –

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 40 195 009 12 999 770 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură
40 195 010 12 999 746VT Garnituri şi culise
40 195 019 12 999 747VT Set plăcuţe de frână
40 195 020 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 

640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 195 946 2 Set plăcuţe de frână fără indicator de uzură
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 ■ 40 195 043 12 999 791 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură
40 195 044 12 999 776 Garnituri şi culise 

12 999 759VT Set reparaţie pentru disc de frână axă spate  
12 999 760VT Set reparaţie pentru disc de frână axă faţă  
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac

 ■ 40 195 047 12 999 795 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură
40 195 048 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 

640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 195 946 2 Set plăcuţe de frână fără indicator de uzură

 ■ 40 195 049 12 999 770 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură
40 195 050 12 999 776 Garnituri şi culise 

640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 195 946 2 Set plăcuţe de frână fără indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac

 ■ 40 195 057 12 999 776 Garnituri şi culise
40 195 058 12 999 795 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură 

12 999 738VT Garnituri şi culise 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 195 946 2 Set plăcuţe de frână fără indicator de uzură 
640 225 921 2 Garnituri şi culise 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 195 062 0 12 999 777 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură
640 195 063 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 

640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere

 ■ 640 195 121 0 12 999 777 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură
640 195 122 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 

640 195 936 2 Garnituri pentru unitate prindere

 ■ 640 195 065 0 12 999 776 Garnituri şi culise
640 195 066 0 12 999 777 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură
640 195 119 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 195 120 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitate prindere
640 195 092 0 640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19
640 195 093 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 921 2 Garnituri şi culise 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 195 083 0 12 999 776 Garnituri şi culise
640 195 084 0 12 999 737VT Set plăcuţe de frână 

12 999 738VT Garnituri şi culise 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 921 2 Garnituri şi culise 
640 225 931 2 Capac

Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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FRâNE PNEUMATICE CU DISC

PAN™ 22 - frână pneumatică cu disc pentru aplicaţii grele

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

Număr produs
Frână OE * Partea de montare Producător OE

640 225 034 0
640 225 035 0

stânga
dreapta Fuwa Axle

640 225 066 0
640 225 067 0

stânga
dreapta Batou BeiBen

640 225 068 0
640 225 069 0

stânga
dreapta –

640 225 072 0
640 225 073 0

stânga
dreapta Batou BeiBen

640 225 080 0
640 225 081 0

stânga
dreapta –

640 225 082 0
640 225 083 0

stânga
dreapta –

640 225 084 0
640 225 085 0

stânga
dreapta Fangsheng Axle

640 225 088 0
640 225 089 0

stânga
dreapta

Shanghai Komman Vehicle Component 
Systems Stock Co., Ltd

640 225 090 0
640 225 091 0

stânga
dreapta Nanjing CV-HS autoparts Co., Ltd

640 225 092 0
640 225 093 0

stânga
dreapta Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd

640 225 096 0
640 225 097 0

stânga
dreapta Fangsheng Axle, Dongfeng Dana Axle Co., Ltd

640 225 098 0
640 225 099 0

stânga
dreapta

Nanjing CV-HS autoparts Co., Ltd
Dongfeng Auto. Group Co. Ltd

640 225 100 0
640 225 101 0

stânga
dreapta Dongfeng Dana Axle Co., Ltd

640 225 106 0
640 225 107 0

stânga
dreapta Qingdao Qingte Zhongli Axle Co., Ltd

640 225 110 0
640 225 111 0

stânga
dreapta Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd

640 225 112 0
640 225 113 0

stânga
dreapta Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd

640 225 114 0
640 225 115 0

stânga
dreapta

Shanghai Komman Vehicle Component 
Systems Stock Co., Ltd

640 225 132 0
640 225 133 0

stânga
dreapta Hyundai

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 225 034 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 035 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac 
640 225 932 2 Set plăcuţe de frână

 ■ 640 225 066 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 067 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac 
640 225 932 2 Set plăcuţe de frână

 ■ 640 225 068 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 069 0 640 225 929 2 Indicator de uzură 

640 225 931 2 Capac 
640 195 940 2 Unitate de prindere

 ■ 640 225 072 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 073 0 640 195 940 2 Unitate de prindere
640 225 092 0 640 225 929 2 Indicator de uzură
640 225 093 0 640 225 931 2 Capac 

640 225 932 2 Set plăcuţe de frână
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 ■ 640 225 082 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 083 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 006 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 084 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 085 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 006 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 088 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 089 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 006 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 090 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 091 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 006 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 092 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 093 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 006 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 096 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 097 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 006 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 098 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 099 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac 
640 225 932 2 Set plăcuţe de frână

 ■ 640 225 100 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 101 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 006 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 106 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 107 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac 
640 225 932 2 Set plăcuţe de frână

 ■ 640 225 110 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 111 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac 
640 225 932 2 Set plăcuţe de frână

 ■ 640 225 112 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 113 0 640 195 940 2 Unitate de prindere 

640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac 
640 225 932 2 Set plăcuţe de frână

 ■ 640 225 114 0 12 999 776 Garnituri şi culise
640 225 115 0 12 999 738VT Garnituri şi culise 

640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 921 2 Garnituri şi culise 
640 225 929 2 Indicator de uzură 
640 225 931 2 Capac 
640 225 932 2 Set plăcuţe de frână

 ■ 640 225 132 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 133 0 640 195 940 2 Unitate de prindere
640 225 080 0 640 225 922 2 Set plăcuţe de frână
640 225 081 0 640 225 931 2 Capac

PAN™ 25 - frână pneumatică cu disc pentru aplicaţii grele

Număr produs
Frână OE Partea de montare Producător OE Număr OE

640 250 004 0 stânga ex., Liebherr 640250004 (Kessler)
640 250 005 0 dreapta ex., Liebherr 640250005 (Kessler)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 250 004 0 12 999 797 Indicator de uzură
640 250 005 0 12 999 738VT Garnituri şi culise 

640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 225 926 2 Placă de presiune 
640 225 931 2 Capac 
640 250 921 2 Set plăcuţe de frână cu indicator de uzură

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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FRâNE PNEUMATICE CU DISC

Gama MAXX™

MAXX™ 17 - frână disc aplicaţii uşoare

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Producător Număr OE

640 317 001 0
640 317 002 0

640 317 019 0
640 317 020 0

stânga
dreapta Daimler A405 420 130 1

A405 420 140 1
640 317 005 0
640 317 006 0
640 317 010 0

640 317 041 0
640 317 042 0
640 317 042 0

stânga
dreapta
dreapta

Renault
231 203 00
231 203 01
231 203 04

640 317 007 0
640 317 008 0
640 317 012 0

640 317 041 0
640 317 042 0
640 317 042 0

stânga
dreapta
dreapta

Volvo
231 203 02
231 203 03
231 203 05

640 317 013 0
640 317 014 0

640 317 043 0
640 317 044 0

stânga
dreapta Renault 216 976 02

216 976 03
640 317 015 0
640 317 016 0

640 317 043 0
640 317 044 0

stânga
dreapta RT / Mack 216 976 14

216 976 15
640 317 031 0
640 317 032 0

640 317 049 0
640 317 050 0

stânga
dreapta GAZ C41 R11.350 113 7

C41 R11.350 113 6
640 317 033 0
640 317 034 0

640 317 037 0
640 317 038 0

stânga
dreapta RT / Mack 223 445 27

223 445 28

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 317 001 0 640 175 920 2 Garnituri
640 317 002 0 640 175 940 2 Placă de presiune 

640 317 928 2 Garnituri şi culise

 ■ 640 317 005 0 640 175 940 2 Placă presiune
640 317 006 0 640 317 921 2 Senzor de uzură 

640 317 922 2 Garnituri şi culise 
640 317 926 2 Unitatea de resetare 
640 317 932 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 317 007 0 640 175 940 2 Placă presiune
640 317 008 0 640 317 921 2 Senzor de uzură 

640 317 922 2 Garnituri şi culise 
640 317 926 2 Unitatea de resetare 
640 317 932 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 317 010 0 640 175 940 2 Placă presiune
640 317 012 0 640 317 920 2 Senzor de uzură 

640 317 922 2 Garnituri şi culise 
640 317 926 2 Unitatea de resetare 
640 317 932 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 317 013 0 640 175 940 2 Placă presiune
640 317 014 0 640 317 922 2 Garnituri şi culise 

640 317 926 2 Unitatea de resetare 
640 317 932 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 317 015 0 640 175 940 2 Placă presiune
640 317 016 0 640 317 922 2 Garnituri şi culise 

640 317 926 2 Unitatea de resetare 
640 317 932 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 317 031 0 640 175 920 2 Garnituri
640 317 032 0 640 175 940 2 Placă de presiune 

640 317 928 2 Garnituri şi culise 
640 317 929 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 317 033 0 640 175 940 2 Placă presiune
640 317 034 0 640 317 922 2 Garnituri şi culise 

640 317 926 2 Unitatea de resetare 
640 317 932 2 Plăcuţă de frână



175

MAXX™ 19 - frână pneumatică cu disc pentru aplicaţii medii

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)
 ■ CWS Senzor de uzură continuă

Număr produs WABCO
Detectare uzură Partea de 

montare
Referinţă OE

Frână OE * Frână IAM Producător Număr OE
640 319 001 0
640 319 002 0
640 319 006 0

640 319 027 0
640 319 028 0
640 319 028 0

CWS (varianta A)
CWS (varianta A)

CWS (varianta BA)

stânga
dreapta
dreapta

Renault
231 203 06
231 203 07
231 203 10

640 319 003 0
640 319 004 0
640 319 008 0

640 319 027 0
640 319 028 0
640 319 028 0

CWS (varianta A)
CWS (varianta A)

CWS (varianta BA)

stânga
dreapta
dreapta

Volvo
231 203 08
231 203 09
231 203 12

640 319 009 0
640 319 010 0

640 319 029 0
640 319 030 0 Indicator de uzură stânga

dreapta Renault 216 976 07
216 976 09

640 319 011 0
640 319 012 0

640 319 029 0
640 319 030 0 Indicator de uzură stânga

dreapta Volvo 216 976 19
216 976 20 

640 319 025 0
640 319 026 0
640 319 031 0

640 319 032 0
640 319 033 0
640 319 033 0

CWS (varianta A)
CWS (varianta A)

CWS (varianta BA)

stânga
dreapta
dreapta

Nissan Diesel / UD 
Trucks

231 203 13
231 203 14
231 203 15

640 319 034 0
640 319 035 0

640 319 032 0
640 319 033 0

CWS (varianta A)
CWS (varianta BA)

stânga
dreapta

Nissan Diesel / UD 
Trucks

231 203 16
231 203 17

640 319 038 0
640 319 039 0

640 319 032 0
640 319 033 0 – stânga

dreapta Hyundai / Kia 58100-6D000
58200-6D000

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 319 001 0 640 317 926 2 Unitate de retur
640 319 002 0 640 319 921 2 Senzor de uzură
640 319 003 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise
640 319 004 0 640 319 929 2 Placă de presiune 

640 319 930 2 Plăcuţe de frână 
640 319 932 2 Indicator de uzură

 ■ 640 319 006 0 640 317 926 2 Unitate de retur
640 319 008 0 640 319 920 2 Senzor de uzură 

640 319 922 2 Garnituri şi culise 
640 319 929 2 Placă de presiune 
640 319 930 2 Plăcuţe de frână 
640 319 932 2 Indicator de uzură

 ■ 640 319 009 0 640 317 926 2 Unitate de retur
640 319 010 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise 

640 319 929 2 Placă de presiune 
640 319 930 2 Plăcuţe de frână 
640 319 932 2 Indicator de uzură

 ■ 640 319 011 0 640 317 926 2 Unitate de retur
640 319 012 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise 

640 319 929 2 Placă de presiune 
640 319 930 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 319 025 0 640 319 928 2 Plăcuţă de frână
640 319 026 0 640 317 926 2 Unitate de retur 

640 319 921 2 Senzor de uzură 
640 319 922 2 Garnituri şi culise 
640 319 929 2 Placă de presiune 
640 319 932 2 Indicator de uzură

 ■ 640 319 031 0 640 317 926 2 Unitate de retur
640 319 034 0 640 319 920 2 Senzor de uzură
640 319 035 0 640 319 921 2 Senzor de uzură pentru 

034 
640 319 922 2 Garnituri şi culise 
640 319 928 2 Plăcuţe de frână 
640 319 929 2 Placă de presiune 
640 319 932 2 Indicator de uzură

 ■ 640 319 038 0 640 317 926 2 Unitate de retur
640 319 039 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise 

640 319 929 2 Placă presiune



176

FRâNE PNEUMATICE CU DISC

MAXX™ 22 - frână pneumatică cu disc pentru aplicaţii grele

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)
 ■ Frână REMAN Frână refabricată (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Frână REMAN Producător Număr OE

640 322 004 0
640 322 005 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

axa faţă stânga
axă faţă dreapta MAN 81.50804-6577

81.50804-6576
640 322 007 0
640 322 008 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

axă spate stânga
axă spate dreapta MAN 81.50804-6581

81.50804-6580
640 322 060 0
640 322 061 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

axa faţă stânga
axă faţă dreapta MAN 81.50804-6631

81.50804-6632
640 322 062 0
640 322 063 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

axă spate stânga
axă spate dreapta MAN 81.50804-6633

81.50804-6634
640 322 069 0
640 322 070 0

640 322 031 0
640 322 032 0

640 322 031 R
640 322 032 R

axa faţă stânga
axă faţă dreapta MAN 81.50804-6635

81.50804-6636
640 322 071 0
640 322 072 0

640 322 034 0
640 322 035 0

640 322 034 R
640 322 035 R

axă spate stânga
axă spate dreapta MAN 81.50804-6637

81.50804-6638
640 322 073 0
640 322 074 0

640 322 096 0
640 322 097 0 – stânga

dreapta Daimler A960 420 120 1
A960 420 130 1

640 322 077 0
640 322 078 0 – – stânga

dreapta Daewoo P345 421 601 0
P345 421 602 0

640 322 096 0
640 322 097 0 – – stânga

dreapta Daimler A960 420 150 1
A960 420 160 1

640 322 102 0
640 322 103 0 – – stânga

dreapta Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd 244-0229-001
244-0229-002

640 322 112 0
640 322 113 0 – – stânga

dreapta Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd DZ910 044 004 0
DZ910 044 005 0

640 322 114 0
640 322 115 0 – – stânga

dreapta Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 69
HD901 293 403 70

640 322 116 0
640 322 117 0 – – stânga

dreapta Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 71
HD901 293 403 72

640 322 128 0
640 322 129 0 – – stânga

dreapta Fangsheng Axle JY3501NP9-010-G
JY3501NP9-015-G

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 322 004 0 640 322 926 2 Garnituri şi culise
640 322 005 0 640 322 927 2 Unitatea de resetare
640 322 060 0 640 322 928 2 Senzor de uzură
640 322 061 0 640 322 931 2 Placă presiune
640 322 069 0 640 322 932 2 Protecţie
640 322 070 0 640 322 933 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 322 007 0 640 322 926 2 Garnituri şi culise
640 322 008 0 640 322 927 2 Unitatea de resetare
640 322 062 0 640 322 928 2 Senzor de uzură
640 322 063 0 640 322 931 2 Placă presiune
640 322 071 0 640 322 933 2 Plăcuţă de frână
640 322 072 0

 ■ 640 322 073 0 640 322 941 2 Unitatea de resetare
640 322 074 0 640 322 942 2 Protecţie
640 322 096 0 640 322 943 2 Senzor de uzură
640 322 097 0 640 322 945 2 Placă de presiune  

 (stânga) 
640 322 946 2 Placă de presiune  
 (dreapta) 
640 322 951 2 Garnituri şi culise 
640 322 958 2 Plăcuţă de frână

 ■ 640 322 077 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise
640 322 078 0 640 322 927 2 Unitatea de resetare 

640 322 928 2 Senzor de uzură 
640 322 931 2 Placă de presiune 
640 322 932 2 Burduf 
640 322 933 2 Plăcuţă de frână
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 ■ 640 322 112 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise
640 322 113 0 640 322 134 2 Plăcuţe de frână 

640 322 931 2 Placă de presiune 
640 322 932 2 Burduf 
640 322 941 2 Unitatea de resetare

 ■ 640 322 114 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise
640 322 115 0 640 322 134 2 Plăcuţă de frână
640 322 116 0 640 322 931 2 Placă presiune
640 322 117 0 640 322 932 2 Burduf 

640 322 941 2 Unitatea de resetare

 ■ 640 322 102 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise
640 322 103 0 640 322 931 2 Placă presiune
640 322 128 0 640 322 932 2 Protecţie
640 322 129 0 640 322 937 2 Set plăcuţe de frână 

640 322 941 2 Unitatea de resetare

MAXX™ 22L - frână pneumatică cu disc pentru aplicaţii grele

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ CWS Senzor de uzură continuă

Număr produs
Frână OE * Detectare uzură Partea de montare

Referinţă OE
Producător Număr OE

640 322 075 0
640 322 076 0 CWS stânga

dreapta Daimler A960 420 130 2
A960 420 140 2

640 322 098 0
640 322 099 0 CWS stânga

dreapta Daimler A960 420 160 2
A960 420 170 2

640 322 118 0
640 322 119 0 Indicator de uzură stânga

dreapta Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 61
HD901 293 403 62

640 322 120 0
640 322 121 0 Indicator de uzură stânga

dreapta Shaanxi HanDe Axle Co., Ltd HD901 293 403 63
HD901 293 403 64

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 322 075 0 640 322 958 2 Plăcuţă de frână
640 322 076 0 640 322 928 2 Indicator de uzură 

640 322 941 2 Unitatea de resetare 
640 322 942 2 Burduf pentru unitatea  
 de resetare 
640 322 945 2 Placă de presiune 
640 322 951 2 Garnituri şi culise

 ■ 640 322 098 0 640 322 941 2 Unitatea de resetare
640 322 099 0 640 322 942 2 Burduf pentru unitatea  

 de resetare 
640 322 943 2 Indicator de uzură 
640 322 945 2 Placă de presiune 
640 322 951 2 Garnituri şi culise

 ■ 640 322 118 0 640 322 134 2 Plăcuţă de frână
640 322 119 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise 

640 322 931 2 Placă de presiune 
640 322 932 2 Burduf pentru unitatea  
 de resetare 
640 322 941 2 Unitatea de resetare

 ■ 640 322 120 0 640 322 134 2 Plăcuţă de frână
640 322 121 0 640 319 922 2 Garnituri şi culise 

640 322 931 2 Placă de presiune 
640 322 932 2 Burduf pentru unitatea  
 de resetare 
640 322 941 2 Unitatea de resetare

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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FRâNE PNEUMATICE CU DISC

MAXXUS™ - frână pneumatică cu disc pentru aplicaţii grele

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)

Număr produs
Partea de montare Producător OE

Frână OE * Frână IAM

640 322 050 0 640 322 065 0 stânga Freightliner
Western Star

640 322 051 0 640 322 066 0 dreapta Freightliner
Western Star

640 322 079 0 – stânga Kessler
640 322 080 0 – dreapta Kessler

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 322 050 0 640 322 927 2 Unitatea de resetare
640 322 051 0 640 322 932 2 Burduf şi dop etanşare 

640 322 934 2 Plăcuţe de frână 
640 322 935 2 Placă de presiune 
640 322 938 2 Garnituri şi culise

 ■ 640 322 079 0 640 322 921 2 Indicator de uzură
640 322 080 0 640 322 927 2 Unitatea de resetare 

640 322 931 2 Placă de presiune 
640 322 932 2 Burduf şi dop etanşare 
640 322 938 2 Capac 
640 322 939 2 Plăcuţă de frână

Rotor

Număr produs Axă Aplicaţie /
Frână PAN™ 19-1 plus

13 162 046 faţă Dennis Enviro 300 /
40 195 019 / 020 / 039 / 040

13 162 047 spate Dennis Enviro 300 /
40 195 019 / 020 / 039 / 040
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Frâne hidraulice cu disc
Explicaţie număr produs

 ■ Număr produs 40 244 009
  Mărime

 Frână hidraulică cu disc
 ■ Frână hidraulică  

cu disc
244 V-Ö
  Acţionare
  Tip

 Mărime
 ■ Dimensiune Număr de pistoane şi diametrul pistonului

023  2300 Nm cuplu de frânare (poate varia funcţie de uzura 
discului de frână hidraulică)

244  2 pistoane, 44 mm diametru piston
485  4 pistoane, 85 mm diametru piston

 ■ Tip F  etrier frână fix
V  etrier frână culisant

 ■ Acţionare  I  indirect
Ö  hidraulic (presiune ulei)
m  frână de parcare mecanică

Frână hidraulică cu disc și etrier culisant

Frână hidraulică cu disc și etrier culisant 230 V-IÖ

 ■ Aplicaţie Produse de etanşare proiectate

Număr produs Frână
40 023 004 Frână cu disc 230 V-IÖ

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 182 091 Plăcuţă de frână

12 999 387VT Teacă de protecţie, inele O
13 230 075 Capac
12 303 003 Set de arcuri şaibe
13 477 053 Piston
13 701 115 Inel
16 200 083 Supapă de evacuare
18 425 475 Set şuruburi hexagonale DIN 913 M16×40
18 429 151 Şurub cap hexagon ISO 4017 M6×8
18 429 469 Şurub cap hexagon ISO 960 M16×1,5×120
18 441 009 Piuliţă hexagonală DIN 934-M16
18 444 000 Piuliţă hexagonală crenele DIN 937 M16x1,5

 ■ Aplicaţie Vehicule agricole și de construcții

Număr produs Frână
40 023 005 Frână cu disc 230 V-IÖ
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FRâNE HIDRAULICE CU DISC

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 182 091 Plăcuţă de frână
12 303 003 Set de arcuri şaibe

12 999 473VT Teacă de protecţie, inele O
13 229 167 Piesă de contact
13 230 075 Capac
13 477 053 Piston
13 701 115 Inel
16 200 083 Supapă de evacuare
17 665 107 Inel toleranţă
18 425 475 Set şuruburi hexagonale DIN913 M16x40
18 429 151 Şurub cap hexagonal ISO4017 M6x8
18 429 469 Şurub cap hexagonal DIN960 M16x1,5x120
18 441 009 Piuliţă hexagonală DIN934 M16
18 444 000 Piuliţă hexagonală crenelată DIN937 M16x1,5

Frână hidraulică cu disc și etrier culisant 340 V-IÖ

 ■ Aplicaţie Vehicule din agricultură 

Formă B Formă C

Număr produs Frână
40 034 004 Formă B
40 034 005 Formă C

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 182 121 Plăcuţă de frână
12 303 004 Set de arcuri şaibe

12 999 521VT Teacă de protecţie, inele O
13 227 116 Protecţie
13 229 167 Piesă de contact
13 477 058 Piston
16 200 083 Supapă de evacuare
17 665 107 Inel toleranţă
17 861 001 Magnet
18 425 476 Şurub

Frână hidraulică cu disc și etrier culisant 244 V-IÖ

 ■ Aplicaţie Mercedes Sprinter (4.6 t) roți jumelate;
Model: 408 D 1995–04/2002, 410 D 1995–04/2002,  
412 D 1995–04/2002, 414 1995–04/2002, 512 D (Vario) 1995–04/2002
VW LT 46

 ■ Partea de 
montare

Vario 512 D: frânele la axa faţă sunt montate inversat

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE

40 244 009 stânga, formă A
Mercedes

VW
Claas

A 904 420 08 01
2D0 615.105 B
02608180
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Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE

40 244 010 dreapta, formă A
Mercedes

VW
Claas

A904 420 09 01
2D0 615.106 B
02608190

40 244 017 stânga, formă B Mercedes A9044201801
40 244 018 dreapta, formă B Mercedes A9044201901

Formă A

Formă B

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 174 141 Suport frână

12 999 541VT Plăcuţe de frână, arcuri spiralate, şuruburi 
12 999 719VT Etrier, şuruburi (numai pentru 40 244 009)
12 999 720VT Etrier, şuruburi (numai pentru 40 244 010)

12 999 765 Etrier, şuruburi (numai pentru 40 244 009)
12 999 766 Etrier, şuruburi (numai pentru 40 244 010)

12 999 543VT Bolţuri, şuruburi 
13 480 023 Indicator de uzură
16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare

640 244 921 2 Pistoane, protecţii, inele de etanşare, priză, şuruburi

Frână hidraulică cu disc și etrier culisant 268 V-Ö

 ■ Aplicaţie Vehicul Iveco

Număr produs Indicator de uzură Producător vehicul Număr OE
40 268 001 – Iveco 42115918
40 268 002 4 Iveco 42115919

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 999 625VT Protecţii, inele etanşare, capace, şuruburi
12 999 626VT Plăcuţe de frână, arcuri, pini
12 999 627VT Plăcuţă de frână, indicator de uzură, arcuri, pini (numai pentru 40 268 002)
12 999 628VT Protecţii, bolţuri, şuruburi, bucşe

16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare

 ■ Aplicaţie Vehicul Iveco

Număr produs Indicator de uzură Producător vehicul Număr OE
40 268 003 – Iveco 42115921
40 268 004 4 Iveco 42115922

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 999 625VT Protecţii, inele etanşare, capace, şuruburi
12 999 626VT Plăcuţe de frână, arcuri, pini
12 999 627VT Plăcuţă de frână, indicator de uzură, arcuri, pini (numai pentru 40 268 002)
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FRâNE HIDRAULICE CU DISC

Set de reparaţie Conţinut
12 999 628VT Protecţii, bolţuri, şuruburi, bucşe

16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare

Frână cu disc și etrier fix

Frână hidraulică cu disc și etrier fix cu 4 pistonaşe 444 F-Ö

 ■ Aplicaţie Mercedes Van (seria T1);
Model: 207 D –8/82, 208 –8/82, 208 D –8/82, 209 D 9/82–94,  
210 9/82–94, 210 D 9/82–94, 307 D –8/82, 307 D 9/82–95,  
308 –8/82, 308 D –8/82, 308 D 9/82–95, 309 D 9/82–95,  
310 9/82–94, 310 D 9/82–95

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
40 444 183 stânga Mercedes A0064211998
40 444 184 dreapta Mercedes A0064212098

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 728 001 Pin

12 999 097VT Piston
12 999 165VT Plăcuţe de frână
12 999 179VT Piston
12 999 197VT Protecţii, inele etanşare

13 304 042 Arc
16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare
17 520 108 Indicator de uzură

Număr produs Partea de montare
40 444 231 stânga
40 444 232 dreapta

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 728 010 Pin

12 999 165 VT Plăcuţe de frână
12 999 179 VT Piston

13 304 039 Arc

 ■ Aplicaţie Vehicul Mercedes off-road ;
Model: 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 290 GD,  
300 GD, G 230, G 300, G 300 D, 500 GE AMG

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
40 444 239 stânga Mercedes A4614200902
40 444 240 dreapta Mercedes A4614201002
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Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 728 001 Pin

12 999 197VT Protecţii, inele etanşare
12 999 800 Plăcuţe de frână
13 304 042 Arc
16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare

640 444 920 2 Set de reparaţie piston

Frână hidraulică cu disc și etrier fix cu 4 pistonaşe 450 F-Ö

 ■ Aplicaţie Autoutilitare Iveco Daily tip 59-12 răcitor intermediar turbo

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
40 450 013 stânga Iveco 99465473
40 450 014 dreapta Iveco 99465472

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 728 003 Pin

12 999 199VT Protecţii, inele etanşare
12 999 324VT Piston
12 999 563VT Plăcuţe de frână

13 304 041 Arc
16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare

Frână hidraulică cu disc și etrier fix cu 4 pistonaşe 456 F-Ö

 ■ Aplicaţie Vehicul Iveco

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
40 456 027 stânga Iveco 4846118
40 456 028 dreapta Iveco 4846119

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 728 008 Pin

12 999 116VT Protecţii, inele etanşare
12 999 195VT Set de reparaţie
12 999 206VT Piston
12 999 250VT Plăcuţe de frână

13 304 036 Arc
16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare
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FRâNE HIDRAULICE CU DISC

 ■ Aplicaţie Leyland/DAF tip 45 seria Roadrunner gama 6–8 t;
Model: FA 600, 800 CN (DAF) 1987–2001; FA 45.120, C6 1991–2001; 
FA 45.130, C6, C8 1991–2001; FA 45.150, C8 1991–2001; FA 45.160, 
C8 1991–2001; 6.10, 6.12 1987–1991; 6.13, 6.15 1990–1991; 8.10, 8.12, 
8.15 1987–1991; 8.13 1990–1991

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE

40 456 033 stânga Albion
Avia Ashok Leyland

1203033
291799

40 456 034 dreapta Albion
Avia Ashok Leyland

1203032
291801

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 728 008 Pin

12 999 116VT Protecţii, inele etanşare
12 999 117VT Piston
12 999 146VT Piston, protecţie, inel etanşare
12 999 195VT Set de reparaţie
12 999 325VT Plăcuţe de frână

13 304 038 Arc
16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare

 ■ Aplicaţie Vehicul Dana

Număr produs Frână Producător vehicul Număr OE
40 456 048 Frână pe disc 456 F-Ö Dana 211.07.601.02

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 728 008 Pin

12 999 195VT Set de reparaţie
12 999 325VT Plăcuţe de frână

16 200 083 Supapă de evacuare
13 304 038 Arc

 ■ Aplicaţie Vehicule militare

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
40 456 049 stânga Steyr/Mercedes-Benz 533331048030
40 456 050 dreapta Steyr/Mercedes-Benz 533331048040

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 728 006 Pin

12 999 116VT Protecţii, inele etanşare
13 304 036 Arc
16 200 041 Capac protector
16 200 083 Supapă de evacuare
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Frâne cu tambur

Explicaţie număr produs

 ■ Număr produs 610 270 134 0   /   10 410 849
   Frână tambur 

 ■ Frâna cu tambur 270×80 SM-Öm
  Acţionare
  Tip

 Mărime
 ■ Dimensiune Diametrul frânei × lăţimea garniturii
 ■ Tip Z  frâna simplex

D  frâna duplex
S  frâna duo servo
SM  frâna duo servo cu centrare

 ■ Acţionare Ö  hidraulic (presiune ulei)
G  mecanică (elemente conectare)
E  unitate extindere
m  acţionare mecanică

Frâne cu tambur servo / duo servo

Frâna cu tambur servo hidraulică 270×80 SM-Öm

 ■ Aplicaţie Autoutilitare Iveco Daily (35-10 T, 35-12 T, 40-10 TW, 49-10 T,  
49-12 T Turbo / Basic şi Clasic)

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
10 270 258 stânga Iveco 99436612
10 270 259 dreapta Iveco 99436613

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 999 288VT Arcuri, şuruburi
12 999 529VT Set reparaţie sabot

13 229 074 Piesă de prindere
16 001 042 Distanţier
16 120 001 Cilindru roată

 ■ Aplicaţie Vehicul Iveco

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
610 270 134 0 stânga Iveco 358498, 42558529
610 270 135 0 dreapta Iveco 358497, 42558530

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 999 288VT Arcuri, şuruburi

16 001 042 Distanţier
16 120 001 Cilindru roată

610 270 920 2 Set reparaţie sabot
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FRâNE CU TAMBUR

Frâna cu tambur servo hidraulică 310×100 SM-Öm

 ■ Aplicaţie Autoutilitare Iveco Daily (59-12 răcitor intermediar turbo)

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
10 310 009 stânga Iveco 98452377
10 310 010 dreapta Iveco 98452378

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 999 321VT Arcuri, şuruburi
12 999 359VT Set reparaţie arcuri: arcuri , placă arc, cârlig, elemente blocare

12 999 412VT Set garnituri de frână: garnituri frână, indicatoare uzură, inele, şaibe, 
nituri

16 001 014 Distanţier
16 923 004 Cilindru roată

Frâna cu tambur servo hidraulică 315×80 SM-Öm

 ■ Aplicaţie Stivuitor

Număr produs Partea de montare
10 315 059 axa spate / stânga, axa faţă / dreapta
10 315 060 axa spate / dreapta, axa faţă / stânga

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 258 186VT Set reparaţie sabot

13 229 103 Piesă de prindere
16 134 032 Cilindru roată

Frâna cu tambur servo hidraulică 325×100 SM-Öm

 ■ Aplicaţie Vehicul Iveco

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
10 325 481 stânga Iveco 4846043
10 325 482 dreapta Iveco 4846044

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
16 001 014 Distanţier
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Frâne cu tambur simplex / duplex

Frâna cu tambur şi pană acţionare simplex 360×170 Z-E

 ■ Aplicaţie Alexander Dennis Dart Bus

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
10 360 077 axa faţă stânga Alexander Dennis 654975
10 360 078 axă faţă dreapta Alexander Dennis 654974
10 360 079 axă spate stânga Alexander Dennis 654973
10 360 080 axă spate dreapta Alexander Dennis 654972

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 155 493 Sabot frână

12 739 075VT Set de reparare unitate extindere
12 999 402VT Pană, pistoane
12 999 403VT Arcuri presiune, inele, piuliţe, bolţuri, şuruburi
12 999 404VT Resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 418VT Dispozitive de reglare, resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 453VT Protecţie
12 999 623VT Arcuri întinzătoare, arcuri lamelare, şaibe, şuruburi

13 201 148 Scut antipraf
13 304 064 Arc
13 601 001 Nit

 ■ Aplicaţie Camion Iveco EuroCargo (115.14, 115.17, 135.14, 135.17, 145.17)

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
10 360 097 stânga Iveco 1908484
10 360 098 dreapta Iveco 1908485

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 739 077VT Set de reparare unitate extindere
12 999 134VT Pană, pistoane
12 999 403VT Arcuri presiune, inele, piuliţe, bolţuri, şuruburi
12 999 404VT Resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 418VT Dispozitive de reglare, resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 453VT Protecţie
12 999 469VT Set reparaţie sabot
12 999 623VT Arcuri întinzătoare, arcuri lamelare, şaibe, şuruburi

13 201 148 Scut antipraf
13 601 001 Nit

 ■ Aplicaţie Camion Iveco EuroCargo; tipurile de la 120 E până la 320 E din 09/1991 
(120 E, 120 E18, 120 E23, 130 E15, 130 E18, 130 E23, 150 E15, 150 E18, 
150 E23, 150 E27, 210 E23, 250 E23, 320 E23)

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
10 360 105 stânga Iveco 500381595
10 360 106 dreapta Iveco 500381596
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Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 739 075VT Set de reparare unitate extindere
12 999 402VT Pană, pistoane
12 999 403VT Arcuri presiune, inele, piuliţe, bolţuri, şuruburi
12 999 404VT Resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 418VT Dispozitive de reglare, resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 453VT Protecţie
12 999 469VT Set reparaţie sabot
12 999 623VT Arcuri întinzătoare, arcuri lamelare, şaibe, şuruburi

12 155 493 Sabot frână
13 201 148 Scut antipraf
13 601 001 Nit
13 701 083 Inel

Frâna cu tambur şi pană acţionare Simplex 410×180 Z-E

 ■ Aplicaţie Tatra

Număr produs Producător vehicul
10 410 827* Tatra

* indisponibil pe piaţa independentă de servicii post-vânzare

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 155 492 Sabot frână

12 739 075VT Set de reparare unitate extindere
12 999 453VT Protecţie

13 601 001 Nit
13 303 021 Resort spiralat
13 729 135 Şaibă
13 229 185 Piesă de prindere
13 229 186 Piesă de prindere
13 301 257 Arc întinzător
13 304 029 Arc
13 354 036 Piesă culisantă

 ■ Aplicaţie Camion Iveco EuroTech (240 E38/42/52, 260 E 52, MP 240 E38/42, 
MP 260 E38/42, MP 400 E38/42, MP 440 E34/38/42/52,  
MP 190 Off Road, MP 260 Off Road, MP 380 Off Road,  
MP 400 Off Road, MP 440 Off Road, MP 720 Off Road)

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
10 410 837 stânga Iveco 41025287
10 410 838 dreapta Iveco 41025288

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 739 076VT Set de reparare unitate extindere
12 999 404VT Resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 410VT Set de reparare pană: Pană, pistoane
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Set de reparaţie Conţinut

12 999 411VT Set de reparare dispozitiv de reglare: bolţuri, arcuri presiune, inele, 
şuruburi, piuliţe

12 999 418VT Dispozitive de reglare, resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 453VT Protecţie

12 999 573VT Set de reparare resorturi: Arcuri întinzătoare, arcuri lamelare, şaibe, 
şuruburi

12 999 709VT Set reparaţie sabot
12 999 710VT Garnituri frână

13 201 124 Scut antipraf
13 229 185 Piesă de prindere
13 229 186 Piesă de prindere
13 354 036 Piesă culisantă
13 480 042 Indicator de uzură
13 601 001 Nit
13 701 083 Inel

 ■ Aplicaţie Macarale

Număr produs Producător vehicul Număr OE

10 410 849*

Liebherr
Krupp

Mannesmann-Dematic
Tadano-Faun / Demag

571831608
–
–

40105512

* indisponibil pe piaţa independentă de servicii post-vânzare

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 174 109 Suport frână

12 739 085VT Set de reparare unitate extindere

12 999 292VT Set de reparare dispozitiv de reglare: bolţuri, arcuri presiune, inele, 
şuruburi, piuliţe

12 999 453VT Protecţie
12 999 518VT Pană, pistoane

13 057 851 Garnitură frână
13 201 057 Scut antipraf
13 229 139 Piesă de prindere
13 301 255 Arc întinzător
13 303 021 Resort spiralat
13 304 019 Arc
13 601 002 Nit
13 626 005 Cârlig
13 729 135 Şaibă
13 730 138 Şurub
13 826 000 Fişă
13 826 010 Fişă
17 429 106 Şurub hexagonal cu blocare automată M14×1/5×30
18 421 106 Şurub filetare DIN7513-AM8x16
18 523 007 Ştift canelat DIN1474-12h11x24
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Frâna cu tambur şi pană acţionare duplex 410×180 D-E
 ■ Aplicaţie Macarale

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE

10 410 850 stânga Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571848108
40105612

10 410 851 dreapta Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571848208
40105712

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 258 660VT Saboţi de frână şi garnituri de frână (numai nituite cu 16 nituri)
12 739 086VT Set de reparare unitate extindere

12 999 292VT Set de reparare dispozitiv de reglare: bolţuri, arcuri presiune, inele, 
şuruburi, piuliţe

12 999 295VT Set de reparare dispozitiv de reglare: bolţuri, arcuri presiune, inele, 
şuruburi, piuliţă

12 999 404VT Resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 453VT Protecţie
12 999 518VT Pană, pistoane
12 999 519VT Pană, pistoane

13 057 851 Garnitură frână
13 229 139 Piesă de prindere
13 229 149 Piesă de prindere
13 301 255 Arc întinzător
13 302 008 Arc presiune
13 304 019 Arc
13 730 138 Şurub

Frâna cu tambur şi pană acţionare simplex 410×200 Z-E
 ■ Aplicaţie Camion Iveco EuroStar; de la LD 240 E până la LD 520 E după 1993 

(LD 240 E42/52, LD 380 E, LD 400 E52, LD 420 E, LD 440 E42/52, 
LD 470 E, LD 520 E)
Camion Iveco EuroTrakker de la MP 190 E până la MP 440 E

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE
10 410 839 stânga Iveco 41025289
10 410 840 dreapta Iveco 41025290

Soluţii de reparaţie
Set de reparaţie Conţinut

12 739 076VT Set de reparare unitate extindere
12 999 404VT Resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 410VT Set de reparare pană: Pană, pistoane

12 999 411VT Set de reparare dispozitiv de reglare: bolţuri, arcuri presiune, inele, 
şuruburi, piuliţe

12 999 418VT Dispozitive de reglare, resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 453VT Protecţie

12 999 573VT Set de reparare resorturi: Arcuri întinzătoare, arcuri lamelare, şaibe, 
şuruburi

12 999 711VT Set reparaţie sabot
12 999 712VT Garnituri frână

13 354 036 Piesă culisantă
13 480 042 Indicator de uzură
13 601 001 Nit
13 701 083 Inel
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Frâna cu tambur şi pană acţionare simplex 500×160 Z-E

 ■ Aplicaţie Macarale

Număr produs Producător vehicul Număr OE

10 500 783 Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738708
40105312

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 258 652VT Saboţi de frână şi garnituri de frână
12 739 085VT Set de reparare unitate extindere

12 999 292VT Set de reparare dispozitiv de reglare: bolţuri, arcuri presiune, inele, 
şuruburi, piuliţe

12 999 404VT Resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 453VT Protecţie
12 999 518VT Pană, pistoane

13 057 847 Garnitură frână
13 229 139 Piesă de prindere
13 301 258 Arc întinzător
13 304 019 Arc
13 730 138 Şurub

Frâna cu tambur şi pană acţionare duplex 500×180 D-E

 ■ Aplicaţie Macarale

Număr produs Partea de montare Producător vehicul Număr OE

10 500 784 stânga Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738208
40075912

10 500 785 dreapta Liebherr
Tadano-Faun / Demag

571738308
40076012

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
12 258 651VT Saboţi de frână şi garnituri de frână (numai nituite cu 28 de nituri)
12 739 086VT Set de reparare unitate extindere

12 999 292VT Set de reparare dispozitiv de reglare: bolţuri, arcuri presiune, inele, 
şuruburi, piuliţe

12 999 295VT Set de reparare dispozitiv de reglare: bolţuri, arcuri presiune, inele, 
şuruburi, piuliţă

12 999 404VT Resorturi spiralate, şaibe, protecţii
12 999 453VT Protecţie
12 999 518VT Pană, pistoane
12 999 519VT Pană, pistoane

13 301 161 Arc întinzător
13 302 008 Arc presiune
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Pârghie acționare

Pârghie acționare cu reglare manuală

 ■ ştifturi cu cap şi 
gaură pentru cui 
spintecat

Ø 14 C12 mm

 ■ Cheie SW 19 mm
 ■ Montare N 42×1.5×26×9 H DIN 5480 433 506 515 0 433 536 001 0

Număr produs Lungime manetă Producător vehicul Număr OE
433 506 103 0 145 mm Daimler A0004200438
433 506 514 0 145 mm Daimler A3464201738
433 506 515 0 145 mm Daimler A3464201838
433 506 536 0 145 mm Daimler A3854201438
433 506 728 0 145 mm Daimler A3854201938
433 506 729 0 145 mm Daimler A3854202038
433 536 001 0 145 mm Daimler A9584200238
433 536 105 0 145 mm Daimler A3454207538
433 536 526 0 145 mm Daimler A3454209138
433 536 527 0 145 mm Daimler A3454209238
433 536 529 0 145 mm Daimler A3454209338

Pârghie acționare cu reglare automată - WABCO EasyFit™
 ■ Cheie SW 32 mm

433 225 . . . 0: Hexagonală 12
 ■ Canelură internă Canelură standard: ANSI B92.1, clasă de toleranţă 6×37 

Dinţi ×45°×24/48

Număr produs Aplicaţie Lungime manetă Montare Conectori

ştifturi cu 
cap şi gaură 
pentru cui 
spintecat

433 225 174 0 FUWA axle 120 / 135 / 150 / 
165 / 180 / 250 mm Canelură internă 6 Ø 14,2 mm + 

5× Ø 14,15 mm

433 225 180 0 FUWA axle 152,4 / 177,8 mm Canelură internă 2 Ø 12,8 mm + 
Ø 15,0 mm

433 225 184 0 FUWA axle 152,4 / 177,8 mm Canelură internă 3 Ø 12,8 mm + 
2× Ø 13,0 mm

433 543 001 0 Camion 175 mm A40×36 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 027 0 Camion / Vehicul utilitar 145 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm

433 543 516 0 Camion / Vehicul utilitar / 
Remorcă 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm

433 543 517 0 Camion / Vehicul utilitar 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 523 0 Camion 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 543 525 0 Camion 175 mm A38×34/H10 DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm
433 573 512 0 Camion 145 mm A38×34/H10-DIN 5482 1 Ø 14 C12 mm

433 576 502 0 Utilizare în afara 
drumurilor publice 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm

433 576 503 0 Utilizare în afara 
drumurilor publice 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm

433 576 711 0 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm
433 576 724 0 Remorcă / Vehicul utilitar 145 mm N42×1,5×26×9 H DIN 5480 1 Ø 14 C12 mm

433 578 510 0 Camion 135 / 170 mm D: 42, M: 1,5, 
Z: 27 PRE 22-151 1 Ø 14 C12 + 

Ø 8,0 mm
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Comenzi suspensie

Comandă suspensie pneumatică convenţională

Supapă de nivel a şasiului

 ■ Temperatura –40 … +85 °C
 ■ Gamă de lucru 90°
 ■ Accesorii 464 002 350 4  Piesă culisantă (excepţie 464 002 600 0, 464 002 601 0)

464 002 730 2  Tijă (305 mm) pentru 464 002 330 0, 464 002 440 0
464 006 730 2  Tijă (305 mm) pentru 464 006 003 0
464 006 731 2  Tijă (110 mm) pentru 464 006 012 0
464 006 350 4  Clemă pentru 464 002 600 0, 464 002 601 0, 464 006 003 0, 464 006 005 0,  

464 006 011 0, 464 006 012 0
464 006 691 2  Ax pentru 464 006 003 0, 464 006 005 0, 464 006 011 0, 464 006 012 0

464 002 330 0 464 002 530 0 464 002 600 0 464 006 000 0

Număr produs Circuite Poziţie de 
operare

Presiune 
max. Manetă Montare Distanţa 

dintre orificii Port

464 002 330 0 2 4 feţe 22 bari 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5;  
3: evacuare

464 002 333 0 2 4 feţe 22 bari 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5;  
3: evacuare

464 002 334 0 2 4 feţe 22 bari 4 2× Ø 9,0 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5;  
3: evacuare

464 002 440 0 2 4 feţe 22 bari 4 2× Ø 8,8 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5;  
3: evacuare

464 002 530 0 1 4 feţe 22 bari – 2× Ø 8,8 mm 40 mm 1, 21, 22: M12×1,5;  
3: evacuare

464 002 600 0 2 8 feţe 12 bari 4 2× Ø 8,3 mm 40 mm 1: Ø 8; 21: Ø 9; 22: Ø 10; 
3: evacuare

464 002 601 0 2 8 feţe 12 bari 4 2× Ø 8,3 mm 40 mm 1: Ø 8; 21: Ø 9; 22: Ø 10; 
3: evacuare

464 006 000 0 2 4 feţe 13 bari – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22, 3: M12×1,5

464 006 003 0 2 4 feţe 13 bari 4 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: ¼"-18 NPTF;  
3: amortizor

464 006 005 0 2 4 feţe 13 bari – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: ¼"-18 NPTF;  
3: amortizor

464 006 011 0 2 4 feţe 13 bari – 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: amortizor

464 006 012 0 2 4 feţe 13 bari 4 4× Ø 8,8 mm 50/40 mm 1, 21, 22: M12×1,5; 
3: amortizor
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 464 002 330 0 464 002 008 2 Supapă + etanşare

 ■ 464 002 440 0 464 002 008 2 Supapă + etanşare

 ■ 464 006 000 0 464 006 000 2 Piston

 ■ 464 006 003 0 464 006 000 2 Piston

 ■ 464 006 005 0 464 006 000 2 Piston

 ■ 464 006 011 0 464 006 000 2 Piston

Arc pneumatic 951 814 705 0 951 814 727 0

Număr produs Max. Ø Lungime Port 1
951 811 002 0 260 mm 322 mm tată M24x1,5/ mamă M16x1,5
951 811 004 0 325 mm 270 mm tată M24x1,5/ mamă M16x1,5
951 811 005 0 295 mm 322 mm tată M24x1,5/ mamă M16x1,5
951 811 006 0 255 mm 268 mm tată M24x1,5/ mamă M16x1,5
951 811 007 0 325 mm 341 mm mamă M16×1,5
951 811 008 0 282 mm 321 mm mamă M16×1,5
951 811 010 0 30 0mm 282 mm tată M24x1,5/ mamă M16x1,5
951 811 011 0 30 0mm 255 mm mamă M14×1,5
951 811 012 0 290 mm 290 mm mamă M14×1,5
951 811 013 0 290 mm 290 mm mamă M14×1,5
951 811 014 0 260 mm 210 mm mamă ¼"-18 NPTF 
951 811 111 0 295 mm 565 mm mamă M22×1,5
951 812 711 0 305 mm 268 mm tată M16×1,5
951 812 712 0 305 mm 268 mm mamă M16×1,5
951 812 762 0 300mm 331 mm mamă M16×1,5
951 813 150 0 348 mm 381 mm tată M20×2,5 / mamă M14×1,5
951 813 711 0 325 mm 412 mm 2x tată M24x1,5 / 2x mamă M16x1,5
951 813 714 0 325 mm 347 mm tată M24x1,5 / 2x mamă M16x1,5
951 814 705 0 360 mm 404 mm mamă M22×1,5
951 814 727 0 320 mm 404 mm mamă M14×1,5
951 814 753 0 350 mm 350 mm mamă M16×1,5
951 895 050 0 285 mm 282 mm tată M24x1,5/ mamă M16x1,5
951 895 060 0 285 mm 282 mm tată M24x1,5/ mamă M16x1,5
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Burduf 896 130 106 4

Număr produs Max. Ø Lungime Montare
896 130 105 4 210 mm 395 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 106 4 240 mm 460 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 110 4 230 mm 420 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 111 4 240 mm 445 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 117 4 243 mm 392 mm Ø 150,3 mm / Ø 150,3 mm
896 130 118 4 225 mm 410 mm Ø 150,3 mm / Ø 130,8 mm
896 130 119 4 240 mm 460 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 120 4 225 mm 345 mm Ø 150,3 mm / Ø 130,8 mm
896 130 121 4 210 mm 395 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 122 4 300 mm 390 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 123 4 230 mm 495 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 124 4 210 mm 417 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 125 4 300 mm 452 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 146 4 240 mm 370 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 153 4 210 mm 465 mm Ø 130,8 mm / Ø 102,5mm
896 130 186 4 190 mm 380 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 187 4 230 mm 495 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 194 4 215 mm 870 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 195 4 265 mm 340 mm Ø 178,5 mm / Ø 178,5 mm
896 130 200 4 240 mm 340 mm Ø 150,3 mm / Ø 150,3 mm
896 130 201 4 210 mm 370 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm
896 130 202 4 260 mm 385 mm Ø 130,8 mm / Ø 130,8 mm

Amortizor 438 601 067 0
  

438 601 070 0

Număr produs Aplicaţie Lungime de 
revenire maximă Ø Cursă Montare

438 600 320 0 DAF 673 mm 76,0 mm 248 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 321 0 Scania 946 mm 80,0 mm 390 mm 2× Ø 20 mm
438 600 322 0 MAN 658 mm 80,0 mm 239 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 323 0 Scania 690 mm 63,4 mm 279 mm M14×1,5 / Ø 22,5
438 600 324 0 Volvo 817 mm 76,0 mm 333 mm M16×1,5 / Ø 16 mm
438 600 325 0 MAN 647 mm 63,4 mm 260 mm M14×1,5 / Ø 16 mm
438 600 326 0 DAF 697 mm 76,0 mm 258 mm Ø 20 mm / Ø 30 mm
438 600 327 0 MAN 693 mm 63,4 mm 295 mm 2× M14×1,5
438 600 328 0 Iveco 752 mm 63,4 mm 317 mm M14×1,5 / Ø 16 mm
438 600 329 0 Volvo 720 mm 60,5 mm 270 mm 2× Ø 16 mm
438 600 333 0 Scania 864 mm 63,4 mm 369 mm M14×1,5 / Ø 20 mm
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Număr produs Aplicaţie Lungime de 
revenire maximă Ø Cursă Montare

438 600 334 0 DAF 625 mm 76,0 mm 240 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
438 600 335 0 Scania 820 mm 80,0 mm 336 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
438 600 338 0 MAN 751 mm 76,0 mm 288 mm 2× Ø 20 mm
438 600 340 0 Volvo 719 mm 70,0 mm 287 mm M16×1,5 / Ø 16 mm
438 600 342 0 Renault 625 mm 63,4 mm 260 mm 2× M14×1,5
438 600 343 0 DAF 618 mm 80,0 mm 234 mm M16×1,5 / Ø 20 mm
438 600 344 0 Scania 689 mm 80,0 mm 267 mm M16×1,5 / Ø 22,5 mm
438 600 516 0 Iveco 655 mm 80,0 mm 244 mm 2× Ø 31 mm
438 600 525 0 MAN, Steyr 618 mm 50,0 mm 262 mm 2× M12×1,5
438 600 572 0 MAN, Steyr 659 mm 70,0 mm 253 mm Ø 12,1 mm / Ø 14,1 mm
438 600 580 0 Scania 693 mm 70,0 mm 280 mm M14×1,5 / Ø 21 mm 
438 600 585 0 Renault 602 mm 70,0 mm 247 mm 2× M14×1,5
438 600 590 0 Mercedes-Benz 725 mm 80,0 mm 280 mm 2× Ø 20,1 mm
438 600 595 0 MAN, Steyr 651 mm 80,0 mm 235 mm Ø 20,1 mm / Ø 30,1 mm
438 600 598 0 Mercedes-Benz 785 mm 80,0 mm 310 mm 2× Ø 20,1 mm
438 600 604 0 Mercedes-Benz 883 mm 70,0 mm 365 mm 2× Ø 20,1 mm
438 601 067 0 DAF, Volvo, Meritor, Hendrickson 425 mm 80,0 mm 125 mm 2× Ø 24 mm
438 601 068 0 Volvo 478 mm 80,0 mm 154 mm 2× Ø 20 mm
438 601 070 0 BPW, SAF, Volvo 539 mm 80,0 mm 185 mm 2× Ø 24 mm

438 601 072 0 BPW, Volvo, Bartoletti, 
Calabrese, Mistral 694 mm 80,0 mm 261 mm 2× Ø 24 mm

438 601 073 0 BPW, Volvo, SAF 765 mm 76,0 mm 297 mm 2× Ø 24 mm
438 601 074 0 Volvo, ROLFO, SAF 429 mm 80,0 mm 130 mm 2× Ø 24 mm
438 601 075 0 Renault, SAF, Sauer 479 mm 80,0 mm 151 mm 2× Ø 24 mm
438 601 079 0 Mercedes-Benz, Hendrickson 445 mm 80,0 mm 167 mm 2× Ø 20 mm
438 601 211 0 SAF, Volvo 413 mm 75,0 mm 135 mm 2× Ø 20 mm
438 601 212 0 SAF, Volvo 489 mm 75,0 mm 171 mm 2× Ø 20 mm
438 601 224 0 BPW, Volvo 795 mm 80,0 mm 316 mm 2× Ø 24 mm
438 601 230 0 BPW, Volvo, Gigant 497 mm 80,0 mm 168 mm 2× Ø 24 mm
438 601 238 0 SAF, Volvo 492 mm 80,0 mm 165 mm 2× Ø 24 mm
438 604 101 0 MAN 315 mm 80,5 mm 60 mm M10×1,25 / Ø 14 mm
438 604 102 0 MAN 292 mm 80,5 mm 40 mm 2× Ø 14 mm
438 604 109 0 MAN 265 mm 80,5 mm 37 mm 2× Ø 14 mm
438 604 110 0 Mercedes-Benz 344 mm 88,5 mm 334…15 mm Ø 25,2 mm / Ø 14 mm
438 604 111 0 Mercedes-Benz 320 mm 46,0 mm 35 mm 2× Ø 14 mm
438 604 123 0 MAN 290 mm 46,0 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 128 0 Renault 310 mm 38,2 mm 50 mm 2× Ø 12 mm
438 604 134 0 Volvo 259 mm 50,8 mm 24 mm 2× Ø 20 mm
438 604 136 0 Volvo 429 mm 50,8 mm 127 mm Ø 14 mm / Ø 20 mm
438 604 137 0 Volvo 400 mm 50,8 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 138 0 DAF 280 mm 51,0 mm 42 mm M14×1,5 / Ø 14 mm
438 604 148 0 DAF 330 mm 51,0 mm 52 mm M14×1,5 / Ø 25 mm
438 604 149 0 Volvo 336 mm 53,0 mm 106 mm M12×1,75 / Ø 20 mm
438 604 150 0 Renault 267 mm 53,0 mm 54 mm 2× Ø 14 mm
438 604 160 0 Mercedes-Benz 252 mm 47,0 mm 58 mm 2× Ø 18 mm
438 604 161 0 Scania 308 mm 43,6 mm 100 mm 2× M12×1,75
438 604 164 0 Volvo 410 mm 46,0 mm 50 mm 2× Ø 14 mm
438 604 172 0 DAF 332 mm 51,0 mm 54 mm M14×1,5 / Ø 25 mm
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Arc pneumatic susținere cabină (CALM) 964 006 019 0

Număr produs Aplicaţie vehicul Comandă manetă Temperatura
964 005 007 0 – –40 … +80 °C
964 005 008 0 – –40 … +80 °C
964 006 019 0 Semiremorcă: MAN TGA / TGX (faţă) 335 mm –35 … +80 °C
964 006 020 0 Platformă: MAN TGA / TGX (faţă) 335 mm –35 … +80 °C
964 006 021 0 Semiremorcă: MAN TGA / TGS / TGX (spate) 300 mm –35 … +80 °C
964 006 022 0 Platformă: MAN TGA / TGS / TGX (spate) 300 mm –35 … +80 °C
964 006 023 0 Semiremorcă: MAN TGA / TGS / TGX (spate) 300 mm –35 … +80 °C
964 006 024 0 Platformă: MAN TGA / TGS / TGX (spate) 300 mm –35 … +80 °C

Supapă de nivel pentru cabină

 ■ Port 1, 2 QDC: Fiting conexiune rapidă
 ■ Distanţa dintre  

orificii
46,4 mm
464 008 005 0, 464 008 011 0: 40 mm

 ■ Montare 2× Ø 8,5 mm

464 007 001 0 464 007 009 0 464 008 005 0 464 008 011 0

Număr produs Supapă 
unidirecţională

Manetă Presiune 
max. Port 1, 2, (4)

Tip Acţionare Lungime
464 007 001 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 002 0 4 Sferă Ø 8 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari M10×1
464 007 003 0 4 Sferă Ø 8 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari M10×1
464 007 004 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari QDC ¼"
464 007 006 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 007 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 008 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 009 0 – – –8° … +8° – 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 010 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 160,0 mm 10,0 bari M10×1
464 007 011 0 4 Sferă Ø 10 mm –19° … +19° R 195,0 mm 12,5 bari M10×1
464 007 012 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 013 0 – Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 015 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 239,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 016 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 239,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 018 0 – – –8° … +8° – 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 019 0 4 Sferă Ø 8 mm –19° … +19° R 225,0 mm 10,0 bari M10×1
464 007 020 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 274,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 023 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
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Număr produs Supapă 
unidirecţională

Manetă Presiune 
max. Port 1, 2, (4)

Tip Acţionare Lungime
464 007 027 0 4 Sferă Ø 14,8 mm –19° … +19° R 195,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 028 0 4 Sferă Ø 14,8 mm –19° … +19° R 195,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 030 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 031 0 – Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm

464 007 032 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 160,5 mm 11,0 bari Raufoss ABC mic 
Ø 6 mm

464 007 036 0 4 Sferă Ø 10 mm –19° … +19° R 200,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 039 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 040 0 4 Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 171,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 007 042 0 – Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 160,5 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm

464 007 043 0 – Orificiu Ø 6,5 mm –19° … +19° R 201,0 mm 11,0 bari Raufoss ABC mic 
Ø 6 mm

464 007 044 0 4 Sferă Ø 10 mm –19° … +19° R 200,0 mm 11,0 bari QDC Ø 6 mm
464 008 005 0 – Orificiu Ø 10×6,5 mm –50° … +50° R 200,0 mm 10,0 bari ¼" NPTF

464 008 011 0 – Orificiu Ø 10×6,5 mm –50° … +50° R 200,0 mm 10,0 bari ¼" NPTF
Port 4: ¼" NPTF
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ECAS™ - Suspensie pneumatică comandată electronic

ECAS™ - Unitate electronică de comandă (ECU)

 ■ Clasă de 
protecţie

IP 30 (IEC 529)
IP 40 (IEC 529): 446 170 216 0, 446 171 201 0

 ■ Temperatura 446 055 . . . 0: –40 … +70 °C
446 17 .  . . . 0: –40 … +75 °C

 ■ Cursuri E-learning: ECAS 200 300 102 0
Curs la sală: ECAS

446 055 307 0 446 055 312 0  446 055 405 0 446 170 230 0

Număr produs Aplicaţie Sistem Program de diagnoză Voltaj Pini

446 055 301 0 MAN Raport 4×2 ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 25

446 055 302 0 MAN Raport 4×2 ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 25

446 055 307 0 Iveco Raport 4×2 ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 25

446 055 311 0 DAF 4×2 KWP 2000 ECAS Camion KWP K 24 V 25
446 055 312 0 Leyland / DAF 4×2 KWP 2000 ECAS Camion KWP K 24 V 25

446 055 402 0 Iveco 6×2 - DV ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 35

446 055 403 0 Renault Raport 6×2 ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 35

446 055 405 0 DAF Raport 6×2 ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 35

446 055 406 0 Scania 6×2 - DV ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 35

446 055 407 0 Nissan Diesel 6×2 - DV ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 35

446 055 408 0 Mitsubishi 6×2 - DV ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 35

446 055 409 0 MAN Raport 6×2 ECAS Camion JED/
ECAS Camion şi autobuz 24 V 35

446 055 501 0 EvoBus ECAS Autobuz  ECAS Autobuz A 24 V 35
446 055 502 0 Autobuz ECAS-ESAC 6×2  ECAS Autobuz A 12 V 35
446 055 503 0 GAZ, Iveco, VDL ECAS Autobuz  ECAS Autobuz A 24 V 35
446 055 504 0 DAF Autobuz ECAS Autobuz  ECAS Autobuz A 24 V 35
446 055 506 0 Nissan Diesel ECAS Autobuz  ECAS Autobuz A 24 V 35
446 055 508 0 Iveco, Otokar ECAS Autobuz  ECAS Autobuz A 24 V 35
446 170 003 0 MAN ECAS 4×2 VL CAN ECAS Camion KWP K 24 V X1: 15, X2: 15
446 170 025 0 Mercedes-Benz Axor ECAS 4×2 VL CAN ECAS ENR MB Camion 24 V X1: 18, X2: 15

446 170 053 0 MAN ECAS 6×2 CAN ECAS Camion JED/
ECAS Camion KWP K 24 V X1: 15, X2: 15

446 170 055 0 Mercedes-Benz Axor ECAS 6×2 CAN ECAS ENR MB Camion 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 084 0 EvoBus ECAS Autobuz CAN ECAS Autobuz Citaro 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 085 0 EvoBus ECAS Autobuz CAN ECAS Autobuz Citaro 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 216 0 Scania ECAS 6×2 Autobuz CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 217 0 ECAS 6×2 Autobuz CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
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Număr produs Aplicaţie Sistem Program de diagnoză Voltaj Pini
446 170 218 0 DAF ECAS 4×2/2P CAN2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 219 0 DAF ECAS 6×2 Autobuz CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 225 0 Hyundai ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9

446 170 227 0 Solaris Autobuz & 
Autocar ECAS 6×2 Autobuz CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9

446 170 229 0 Iveco ECAS 4×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 230 0 Iveco ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 231 0 Iveco ECAS 4×2 CAN 2 – 24 V X1: 18, X2: 15
446 170 232 0 Iveco ECAS 6×2 CAN 2 – 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9
446 170 233 0 Kamaz ECAS 6×2 CAN 2  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9

446 171 201 0 MAN / Solaris 
Autobuz & Autocar

ECAS-ESAC 6×2 / 
Autobuz  ECAS CAN2 24 V X1: 18, X2: 15, X3: 9, 

X4: 12, X5: 6

ECAS™ supapă electromagnetică

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Conexiune electrică 1) Bayonet DIN 72585
 ■ Port 3 2) 432 407 060 0  Amortizor

3) amortizor zgomot integrat

472 880 001 0 472 880 032 0 472 880 064 0 472 880 065 0 472 880 103 0 472 905 111 0

Număr produs Voltaj Presiune de 
funcţionare Conexiune electrică Port Montare

442 040 602 0 24 V 13 bari M27×1 – –

472 880 000 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 001 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 004 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 020 0 24 V 20 bari 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: închis 2× Ø 9 mm

472 880 021 0 24 V 20 bari 1) A1-2.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: închis 2× Ø 9 mm

472 880 023 0 24 V 20 bari 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: închis 2× Ø 9 mm

472 880 024 0 24 V 20 bari 1) A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 030 0 24 V 20 bari 1) A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 032 0 24 V 20 bari 1) A1-3.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 050 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 3× M8

472 880 055 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8
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Număr produs Voltaj Presiune de 
funcţionare Conexiune electrică Port Montare

472 880 060 0 24 V 20 bari
1) A2-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/
K2, A1-3.6-Sn/K2

11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 3× M8

472 880 061 0 24 V 20 bari 1) A1-4.2-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 064 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-3.6-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M22×1,5 JED-388; 
3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 065 0 24 V 20 bari
1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/
K2, A1-3.6-Sn/K2

11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 880 072 0 12 V 20 bari 1) A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23: M16×1,5; 3: 2) 2× Ø 9 mm

472 880 100 0 24 V 20 bari 1) A2-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 880 103 0 24 V 20 bari 1) A2-4.1-Sn/K2, A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 880 105 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 880 106 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.1-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 890 002 0 24 V 22 bari HDSCS 4×2,8 codificare A 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 022 0 24 V 22 bari HDSCS 4×2,8 codificare A 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 031 0 24 V 22 bari HDSCS 4×2,8 codificare B 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 041 0 24 V 22 bari HDSCS 4×2,8 codificare B 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 061 0 24 V 22 bari HDSCS 4×2,8 codificare A 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm
472 890 070 0 12 V 22 bari HDSCS 4×2,8 codificare A 11, 22, 23: M16×1,5 ISO-4039-2; 3: 3) 3× Ø 8 mm

472 890 112 0 24 V 22 bari HDSCS 4×2,8 codificare A / B 11, 22, 23, 25, 26, 27: M22×1,5 
JED-388-4; 3: 3) 3× Ø 8 mm

472 900 058 0 24 V 20 bari 1) A1-2.1-Sn/K2
12, 14, 21, 22, 23: M22×1,5 
JED-388; 25: M16×1,5 JED-388; 
3: închis

2× Ø 9 mm

472 900 061 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K1 11, 22, 23: M22×1,5 JED-388;  
21: închis; 3: M22×1,5 2× Ø 9 mm

472 905 111 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 905 114 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25: M22×1,5 
JED-388; 26: închis; 3: 2× 2) 2× M8

472 905 116 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26: M22×1,5 
JED-388; 3: 2) 2× M8

472 905 118 0 24 V 20 bari 1) A1-4.1-Sn/K2, A1-4.2-Sn/K2 11, 21, 22, 23, 24, 25: M22×1,5 
JED-388; 26: închis; 3: 2× 2) 2× M8

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 472 880 000 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 001 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 004 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 030 0 472 900 928 2 2× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 050 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 055 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 060 0 472 900 928 2 2× 3/2 Supapă electromagnetică 
472 900 929 2 2/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 061 0 472 900 928 2 2× 3/2 Supapă electromagnetică 
472 900 929 2 2/2 Supapă electromagnetică
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 ■ 472 880 064 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică 
472 900 929 2 2/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 065 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică 
472 900 928 2 2× 3/2 Supapă electromagnetică 
472 900 929 2 2/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 100 0 472 900 928 2 2× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 103 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 105 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică 
472 900 928 2 2× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 880 106 0 472 900 927 2 3× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 900 058 0 472 900 900 2 Supapă

 ■ 472 900 061 0 472 900 009 2 Supapă 
472 900 925 2 2× 3/2 Supapă electromagnetică

 ■ 472 905 114 0 472 900 928 2 2× 3/2 Supapă electromagnetică

Înlocuire supapă ECAS1

 ■ Tranziţia uşoară de la o supapă ECAS1 la o supapă ECAS3 necesită seturi de reparare speciale. Până la trei seturi de 
reparaţie sunt necesare pentru a asigura o reparare corespunzătoare.

Supapă ECAS1
Înlocuire supapă ECAS1

Supapă ECAS3 Set accesorii Set accesorii Set accesorii
472 900 001 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 002 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 008 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 012 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 014 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 021 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 134 2 –
472 900 022 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 894 601 134 2
472 900 030 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 032 0 472 880 030 0 472 880 929 2 472 900 931 2 –
472 900 033 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 034 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 050 0 472 880 065 0 472 880 930 2 472 900 931 2 472 900 931 2
472 900 054 0 472 880 020 0 472 880 933 2 – –
472 900 056 0 472 880 065 0 894 601 161 2 894 601 161 2 –
472 900 057 0 472 880 055 0 894 601 161 2 – –
472 900 059 0 472 880 065 0 472 880 930 2 – –
472 900 061 0 472 880 030 0 472 880 931 2 – –
472 900 064 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 –
472 900 074 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 161 2 –
472 900 101 0 472 880 106 0 472 880 928 2 472 880 928 2 –
472 900 104 0 472 880 106 0 472 880 928 2 472 880 928 2 –
472 900 105 0 472 880 105 0 472 880 928 2 472 880 929 2 –
472 900 110 0 472 880 105 0 894 601 161 2 – –
472 900 112 0 472 880 105 0 472 880 931 2 – –
472 900 113 0 472 880 105 0 472 880 931 2 – –
472 900 114 0 472 880 106 0 894 601 161 2 – –

Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Conexiunea supapei electromagnetice

 ■ Seturile de reparare sunt utilizate pentru a permite tranziţia de la un solenoid simplu de tip ECAS1 la solenoizi de tip baionetă 
DIN (ECAS3).

Număr produs Set accesorii
894 601 134 2 Cablu adaptor (o cale)

472 880 929 2 Cablu adaptor (2 căi)

472 880 928 2 Cablu adaptor (3 căi)

Număr produs Set accesorii
472 880 930 2 Cablu adaptor (o cale, 2 căi, 3 căi)

Conexiune electrică

 ■ Seturile de reparare asigură conexiunea electrică corectă a portului.
 ■ Setul de reparare 894 601 161 2 funcţionează ca o extensie şi setează alocarea pinilor în mod corespunzător.
 ■ Setul de reparare 472 880 931 2 - fără extensie - permite şi alocarea pinilor la o priză.

Număr produs Set accesorii

894 601 161 2 Adaptor (cablu prelungitor)

Număr produs Set accesorii

472 880 931 2 Adaptor (cablu prelungitor şi cu pini 
alocaţi)

Conexiune Voss

 ■ Variantele ECAS1 specifice prezintă un port de alimentare pneumatică Voss M16x1,5 în timp ce variantele ECAS3 sunt dotate 
cu un port Voss M22x1,5. Seturile de accesorii permit reducţia de la M22×1,5 la M16×1,5 şi asigură strângerea. Conexiunea 
pneumatică existentă a vehiculului poate fi utilizată.

Număr produs Set accesorii

472 880 932 2 Adaptor Voss , 2× inele O (M22×1,5 / 
M16×1,5), şaibă

Număr produs Set accesorii

472 880 933 2 Adaptor Voss , inel O (M22×1,5)

Conexiune pneumatică

 ■ Supapele ECAS1 specifice prezintă filete metrice standard la toate porturile de aer, în timp ce toate supapele ECAS3 prezintă 
filete metrice pentru conectori Voss. Pentru aceste supape, setul de reparare 472 900 931 2 trebuie utilizat pentru a etanşa 
conexiunea de aer. 

Număr produs Set accesorii
472 900 931 2 4× inele O
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Senzor de înălţime ECAS™ 

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Conexiune electrică 1) Bayonet DIN 72585
 ■ Accesorii 433 401 003 0  Legatură 

433 300 384 4  Articulaţie
441 050 641 2  Extensie pentru pârghia senzorului  

de înălţime
810 304 017 4  Piuliţă hexagonală DIN 934-M8
893 510 470 2  Clemă furtun

441 050 711 2  Pârghie 209 / 229 mm
441 050 712 2  Pârghie 289 / 309 mm
441 050 713 2  Pârghie 299 / 319 mm
441 050 714 2  Pârghie 323 / 343 mm
441 901 712 2  Pârghie 235 / 255 mm
441 905 711 2  Pârghie 248 / 268 mm

441 050 012 0 441 050 100 0 441 050 121 0

Număr produs Tip Manetă Clasă de 
protecţie

Conexiune 
electrică Montare Distanţa dintre 

orificii

441 050 006 0 inductiv – IP6K9K Bayonet 
(Schlemmer) 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm

441 050 008 0 inductiv – IP6K9K M24×1 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 010 0 inductiv – IP6K9K M27×1 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 011 0 inductiv – IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 012 0 inductiv – IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 013 0 inductiv – IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 4× Ø 9 mm 40 / 50 mm
441 050 100 0 inductiv drept IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 120 0 inductiv cruce IP6K9K 1) A1-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 121 0 inductiv cruce IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 123 0 inductiv cruce IP6K9K 1) A3-2.1-Sn/K2 2× Ø 10,9 mm 40 mm
441 050 202 0 efect hall drept IP6K9K / IP6K8 HDSCS cod A 2× Ø 9,05 mm 40 mm
441 050 203 0 efect hall drept IP6K9K / IP6K8 HDSCS cod A 2× Ø 9,05 mm 40 mm
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Senzor de presiune ECAS™ 

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
1) –40 … +100 °C

 ■ Conexiune electrică 2) Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K2
 ■ Port M16×1,5; 441 044 106 0: ¼" NPTF
 ■ Garnitură 3)  nu este inclus, utilizaţi inelul de etanşare 811 401 057 4
 ■ Accesorii 811 401 057 4  Inel etanşare DIN 7603-A16×20

897 770 250 4  Inel O ISO 3601-15×2

441 044 102 0 441 044 107 0 441 044 101 0 441 044 203 0

Număr produs Sensibilitate Suprapresiune 
admisă Conexiune electrică Clasă de protecţie Garnitură

441 040 004 0 0,500 V/bar 16 bari M27×1 IP54 – 3)

441 044 101 0 0,400 V/bar 16 bari Bayonet 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 102 0 0,400 V/bar 16 bari Bayonet 2) IP6K7 / IP6K9K 897 770 250 4
441 044 104 0 0,333 V/bar 16 bari Bayonet 2) IP6K7 / IP6K9K 897 770 250 4
441 044 106 0 0,400 V/bar 16 bari Bayonet 2) IP6K7 / IP6K9K –
441 044 107 0 0,400 V/bar 16 bari Bayonet 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 109 0 0,400 V/bar 16 bari Bayonet 2) IP6K7 / IP6K9K 897 772 832 4*
441 044 110 0 1) 0,400 V/bar 16 bari Bayonet 2) IP6K7 / IP6K9K – 3)

441 044 111 0 0,400 V/bar 16 bari Bayonet 2) IP6K7 / IP6K9K 897 772 832 4*

441 044 203 0 1) 0,320 V/bar 20 bari HDSCS IP6K7 / IP6K6K / 
IP6K8 / IP6K9K 897 770 250 4

441 044 204 0 1) 0,250 V/bar 23 bari HDSCS IP6K7 / IP6K6K / 
IP6K8 / IP6K9K – 3)

* nu se vinde separat
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Telecomandă ECAS™ 

 ■ Temperatura –40 … +70 °C
 ■ Voltaj 24 V; 446 056 401 0: 12 V
 ■ Clasă de protecţie IP64
 ■ Funcţie ridicare, coborâre, stop
 ■ *Tip de axe FA axă faţă

RA axă spate
BA ambele axe
LA axă liftantă
PTO priză de putere

 ■ Accesorii 446 056 010 4  Suport pentru ECAS
446 056 052 4  Suport
446 056 053 4  Suport pentru montaj
446 056 410 4  Suport de metal pentru ECAS iRCU

446 056 119 0 446 056 120 0 446 056 139 0 446 056 146 0 446 056 250 0 446 056 333 0

Număr produs Aplicaţie
Funcţie

Conexiune electrică
Axă* Nivel memorie

446 056 113 0 FA / RA / BA M1, M2, normal Special 6-pini

446 056 115 0 FA / RA / PTO ridicare axă liftantă, coborâre 
axă liftantă, normal Bayonet 9-pini

446 056 116 0 RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 119 0 Iveco RA M1, M2, normal Bayonet 4-pini
446 056 120 0 FA / RA M1, M2, normal Bayonet 4-pini
446 056 124 0 Renault FA / RA / LA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 127 0 MAN RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 128 0 MAN FA / RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 129 0 DAF RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 130 0 DAF FA / RA / PTO M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 132 0 Renault RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 135 0 Isuzu RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 136 0 RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 137 0 FA / RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 138 0 MAN RA M1, M2, normal Special 4-pini
446 056 139 0 MAN FA / RA M1, M2, normal Special 4-pini
446 056 141 0 DAF FA / RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 143 0 Isuzu FA / RA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 146 0 Scania FA / RA M1, M2, normal Special 5-pini
446 056 250 0 Camion / Remorcă FA / RA / LA M1, M2, normal Bayonet 9-pini
446 056 251 0 Camion / Remorcă FA / RA / LA M1, M2, normal Special 5-pini
446 056 254 0 Camion / Remorcă FA / RA / LA M1, M2, normal Bayonet 4-pini
446 056 333 0 Mercedes-Benz RA M1, M2, normal Special 6-pini
446 056 334 0 Mercedes-Benz FA / RA M1, M2, normal Special 6-pini

446 056 401 0 Scania - camion / 
remorcă FA / RA M1, M2, M3, M4, normal TE 1563772-1

446 059 100 0 Container electronic FA / RA – Special 6-pini
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Comanda transmisiei

Transmisii manuale automatizate pneumatic (AMT)
Soluţiile de automatizare AMT măresc economia de combustibil prin schimbarea optimă a treptelor de viteză şi ajută operatorii de 
vehicule să reducă semnificativ uzura mecanică - crescând astfel timpul de funcţionare al vehiculului.

WABCO oferă un portofoliu extins de soluţii de reparaţii pentru o reparaţie sigură a tuturor componentelor şi, în majoritatea 
cazurilor, această reparaţie va substitui necesitatea de înlocuire a întregii unităţi de comandă a cutiei de viteze:

 ■ diagnosticare uşoară
 ■ soluţii de reparare personalizate
 ■ procedură de învăţare simplă

Soluţii post-vânzare pentru transmisiile  
Daimler AMT a 1-a / a 2-a generaţie

cilindru cu 2 poziţii

Număr produs Unitate înlocuitoare
421 351 001 0 unitate completă cilindru cu 2 poziţii
421 351 051 0 unitate completă cilindru cu 2 poziţii

Set de reparaţie Conţinut Dispozitiv  
de bază*

421 351 001 2 Garnituri, inele etanşare 421 351 000 0
421 351 004 2 Armatură, garnituri, inele etanşare 421 351 051 0

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare

cilindru cu 3 poziţii

Număr produs Unitate înlocuitoare
421 322 005 0 unitate completă cilindru cu 3 poziţii
421 350 001 0 unitate completă cilindru cu 3 poziţii
421 350 061 0 unitate completă cilindru cu 3 poziţii
421 350 072 0 unitate completă cilindru cu 3 poziţii

Set de reparaţie Conţinut Dispozitiv de 
bază

421 350 006 2 Supape electromagnetice, garnituri, inele 
etanşare 421 350 070 0*

421 350 920 2 Supapă electromagnetică 421 350 001 0
421 350 920 2 Supapă electromagnetică 421 350 061 0
421 350 922 2 Supapă electromagnetică 421 350 061 0

421 350 923 2 Supapă electromagnetică dublă, garnituri,  
inele etanşare 421 350 070 0*

421 350 924 2 Supapă electromagnetică dublă, garnituri,  
inele etanşare 421 350 070 0*

421 351 000 2 Garnituri, inele etanşare 421 351 101 0*

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare

421 322 005 0

421 350 001 0

421 350 061 0

421 350 072 0
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Soluţii postvânzare pentru a 3-a generaţie AMT Daimler

 ■ Cursuri Tutoriale gratuite disponibile pe YouTube:
Camioane Daimler | AMT a 3a Gen | Toate videoclipurile de îndrumare

 ■ Diagnosticare WABCO: programe diagnosticare AMT pentru Daimler (MB)
WABCOWÜRTH: program diagnosticare W.EASY®

Cilindru cu 2 poziţii (selectare)

421 351 174 0*

Set de reparaţie Conţinut
421 351 007 2 Set supapă electromagnetică
421 351 008 2 Set de etanşare

Soluţii de reparaţie pentru dispozitive de bază

Dispozitiv  
de bază*

Set reparaţie aplicabil
421 351 007 2
Set supapă 

electromagnetică

421 351 008 2
Set de etanşare

421 351 135 0 4 4

421 351 136 0 4 4

421 351 137 0 4 4

421 351 138 0 4 4

421 351 140 0 4 4

421 351 144 0 – 4

421 351 151 0 4 4

421 351 152 0 4 4

421 351 153 0 4 4

421 351 154 0 4 4

421 351 155 0 4 4

421 351 156 0 4 4

421 351 165 0 4 4

421 351 167 0 4 4

421 351 171 0 4 4

Dispozitiv  
de bază*

Set reparaţie aplicabil
421 351 007 2
Set supapă 

electromagnetică

421 351 008 2
Set de etanşare

421 351 172 0 4 4

421 351 173 0 4 4

421 351 174 0 4 4

421 351 175 0 4 4

421 351 176 0 4 4

421 351 177 0 4 4

421 351 178 0 4 4

421 351 179 0 4 4

421 351 184 0 4 4

421 351 186 0 4 4

421 351 187 0 4 4

421 351 188 0 4 4

472 405 001 0 4 4

472 405 003 0 4 4

472 405 004 0 – 4

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare

Cilindru cu 3 poziţii (schimbarea treptelor de viteză)

Număr produs Unitate înlocuitoare Echivalenţe cu WABCO OE

421 350 087 0 Cilindru cu 3 poziţii  
(schimbarea treptelor de viteză)

421 350 083 0
421 350 085 0

421 350 088 0 Cilindru cu 3 poziţii  
(schimbarea treptelor de viteză)

421 350 081 0
421 350 082 0
421 350 084 0
421 350 086 0

421 350 087 0Set de reparaţie Conţinut
421 350 927 2 Supapă electromagnetică, în formă de disc
421 350 928 2 Supapă electromagnetică, cu proeminenţă
421 350 930 2 Set de garnituri
421 350 931 2 Garnituri de etanşare arbore cilindru
421 350 932 2 Capete supapă: 2× în formă de disc, 2× cu proeminenţă
421 350 934 2 Capac evacuare
421 350 935 2 Senzor de cursă, placă de circuite, set de garnituri
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Soluţii de reparaţie pentru dispozitive de bază

Dispozitiv  
de bază*

Set de reparaţie aplicabil (Număr produs 421 350 … )
… 927 2 … 928 2 … 930 2 … 931 2 … 932 2 … 934 2 … 935 2

421 350 080 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 081 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 082 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 083 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 084 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 085 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 086 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 087 0 4 – 4 4 – 4 4

421 350 088 0 4 4 4 4 4 4 4

421 350 992 0 4 4 4 – 4 – –
421 350 993 0 4 – 4 – – – –

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă postvânzare

Cilindru GP (gama de viteze)

Număr produs Unitate înlocuitoare Echivalenţe cu WABCO OE
421 352 082 0 Cilindru GP (gama de viteze) 421 352 080 0

421 352 082 0

Set de reparaţie Conţinut
421 352 920 2 Placă de circuite, capac evacuare, set garnituri

Soluţii de reparaţie pentru dispozitive de bază

Dispozitiv  
de bază* Set de reparaţie aplicabil (Număr produs 421 352 920 2)

421 352 080 0 4

421 352 082 0 4

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare

Soluții post-vânzare pentru unitățile de comandă cutie de viteze transmisii zF

 ■ Diagnosticare WABCOWÜRTH: program diagnosticare W.EASY®

421 355 012 0*

Set de reparaţie Conţinut Aplicaţie 
vehicul

421 355 928 2 Garnitură montată între ECU şi actuatorul 
inferior camion, autobuz

421 355 929 2 Punte de conexiune şi garnitură pentru 
cilindru intrare camion, autobuz

421 355 930 2 Bloc solenoizi + şuruburi, garnituri camion, autobuz
421 355 931 2 Supapă de limitare a presiunii camion, autobuz
421 355 932 2 Senzor cursă + inel etanşare şi şuruburi camion, autobuz

421 355 933 2 Set de reparare cilindru gamă de viteze, 
cilindru trepte de viteză şi cilindru grup divizor camion, autobuz

421 355 934 2 Cilindru manşon complet + garnitură camion, autobuz

421 355 936 2 Capac pentru cilindru trepte de viteză + 
şuruburi camion, autobuz
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Set de reparaţie Conţinut Aplicaţie 
vehicul

421 355 943 2 Set de reparare conector electric camion
421 355 944 2 Cablu autobuz
421 355 945 2 Cablu extern (vehicul) autobuz
421 355 946 2 Senzor de presiune camion, autobuz
421 355 947 2 Garnituri etanșare camion, autobuz

421 355 948 2 Set de etanşare cilindru gamă de viteze, 
cilindru trepte de viteză şi cilindru grup divizor camion, autobuz

421 355 949 2 Pistoane şi garnituri pentru cilindru trepte  
de viteză camion, autobuz

421 355 950 2 Parte inferioară unitate cutie de viteze camion, autobuz
421 355 951 2 Supapă simplă camion, autobuz

421 355 954 2 Punte de conexiune şi garnitură pentru 
cilindru gamă camion

Soluţii de reparaţie pentru dispozitive de bază

Dispozitiv de bază camion* Dispozitiv de bază autobuz*

GS 3.0 camion GS 3.3 camion GS 3.6 camion 
DAF GS 3.0 autobuz GS 3.3 autobuz

Set de reparaţie 421 355 011 0 421 355 012 0 421 355 014 0 421 355 015 0 421 355 022 0 421 355 023 0
421 355 928 2 4 4 4 4 4 4

421 355 929 2 4 4 4 – 4 4

421 355 930 2 4 4 4 4 4 4

421 355 931 2 4 4 4 4 4 4

421 355 932 2 4 4 4 4 4 4

421 355 933 2 4 4 – 4 4 4

421 355 934 2 4 4 – 4 4 4

421 355 936 2 4 4 – 4 4 4

421 355 943 2 4 4 – 4 – –
421 355 944 2 – – – – 4 4

421 355 945 2 – – – – 4 4

421 355 946 2 4 4 – – 4 4

421 355 947 2 4 4 4 4 4 4

421 355 948 2 4 4 – 4 4 4

421 355 949 2 4 4 – 4 4 4

421 355 950 2 4 4 – – 4 4

421 355 951 2 4 4 – 4 4 4

421 355 954 2 – – – 4 – –

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare

SOLUŢII REMAN Set reparaţie mecanic

421 355 950 R

Număr produs Set reparaţie mecanic Echivalenţe cu 
WABCO OE

421 355 950 R Unitate reparare GS 3.0/3.3  
(parte inferioară) fără ECU 421 355 950 2
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SOLUŢII REMAN dispozitive complete pentru specialişti AMT

 ■ Dispozitivele GS refabricate se comercializează neprogramate (ECU fără conţinut).
 ■ Pentru a achiziţiona aceste produse direct, este necesar un contract special. Opţiunea alternativă este să le achiziţionaţi prin 

intermediul unui distribuitor dedicat. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local de vânzări WABCO.

Număr produs Dispozitiv complet Echivalenţe cu WABCO OE
421 355 011 R Actuator cutie de viteze GS 3.0 standard, fără software 421 355 011 0
421 355 012 R Actuator cutie de viteze GS 3.3 standard, fără software 421 355 012 0
421 355 015 R Actuator cutie de viteze GS 3.6 standard, fără software 421 355 015 0
421 355 022 R Actuator cutie de viteze GS 3.0 autobuz, fără software 421 355 022 0
421 355 023 R Actuator cutie de viteze GS 3.3 autobuz, fără software 421 355 023 0

Soluții post-vânzare pentru unitățile de comandă cutie de viteze aplicații Volvo

 ■ Cursuri Curs la sală: Actuator cutie de viteze Volvo
 ■ Diagnosticare WABCOWÜRTH: program diagnosticare W.EASY®

Soluţii de reparaţie

421 365 000 0*

421 365 011 0*

421 366 001 0*

421 369 001 0*

Set de reparaţie Conţinut
421 365 920 2 Etanşare statică
421 365 921 2 Punte de conexiune
421 365 922 2 Set cu opritoare
421 365 923 2 Set etanşări muchii şi piston
421 365 924 2 Capac cilindru (cilindru grup divizor)
421 365 925 2 Capac cilindru (cilindru 1/R)
421 365 926 2 Capac cilindru (cilindru 2/3)
421 365 927 2 Capac cilindru gamă de viteze cu etanşare
421 365 928 2 Armătură, resort conic pentru furcă de cuplare 2/3
421 365 929 2 Senzor de cursă
421 365 932 2 Tijă de piston pentru cilindru grup divizor
421 365 933 2 Tijă de piston pentru cilindru 1/R
421 365 934 2 Tijă de piston pentru cilindru 2/3
421 365 935 2 Piston gamă de viteze
421 365 939 2 Tablă metalică de oprire pentru grupul divizor
421 365 946 2 Punte de conexiune
421 365 947 2 Set senzor de presiune
421 367 900 2 Modul senzor de presiune
421 367 921 2 Etanşare statică
421 367 922 2 punte de conexiune
421 367 924 2 Unitate supapă cu etanşare
421 367 927 2 Capac cilindru pentru cilindru 1/R
421 367 928 2 Capac cilindru pentru cilindru grup divizor
421 367 929 2 Capac cilindru (cilindru 2/3)
421 367 930 2 Tablă pentru cilindru grup divizor
421 367 931 2 Suport de conectare cu etanşare
421 369 921 2 Punte de conexiune
421 369 923 2 Set de etanşare dinamică
421 369 924 2 Set de capac şi piston pentru cilindru 1/R
421 369 925 2 Suport de conectare cu etanşare
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Set de reparaţie Conţinut

421 369 926 2 Capac pentru cilindru 2/3, etanşare pentru muchii şi inel etanşare 
pentru cilindru

421 369 927 2 Set tijă pentru cilindru 3, etanşare muchii şi inel etanşare pentru 
cilindru

421 369 928 2 Set tijă pentru cilindru 2, etanşare muchii şi inel etanşare pentru 
cilindru

Soluţii de reparaţie pentru dispozitive de bază

Dispozitiv de bază* (Număr produs 421 … … 0)

Generaţia: B C D
12 V 

D
24 V 

D / 24 V 
Încetinitor E F PS

Set reparaţie 
aplicabil

…365 000
…364 001
…365 002
…365 004

…364 002
…364 003

…365 005
…365 007
…365 008
…365 010
…365 011
…365 013

…365 006
…365 009
…365 012

…367 001 …366 001
…366 002 …367 002 …369 001

421 365 920 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 921 2 4 – – – – – – – –
421 365 922 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 923 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 924 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 925 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 926 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 927 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 928 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 929 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 932 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 933 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 934 2 4 4 4 4 4 4 4 4 –
421 365 935 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

421 365 939 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 365 946 2 – – 4 4 4 – – – –
421 365 947 2 4 4 4 4 4 – – – –
421 367 900 2 – – – – – 4 4 4 4

421 367 921 2 – – – – – 4 4 4 4

421 367 922 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 924 2 – – – – – 4 – 4 4

421 367 927 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 928 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 929 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 930 2 – – – – – 4 4 4 –
421 367 931 2 – – – – – 4 4 4 –
421 369 921 2 – – – – – – – – 4

421 369 923 2 – – – – – – – – 4

421 369 924 2 – – – – – – – – 4

421 369 925 2 – – – – – – – – 4

421 369 926 2 – – – – – – – – 4

421 369 927 2 – – – – – – – – 4

421 369 928 2 – – – – – – – – 4

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare
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Transmisie manuală automatizată hidraulic (AMT)
Sistemul hidraulic este alcătuit din două piese principale: unitatea centrală & actuatorul cutiei de viteze / actuator XY.

 ■ Unitatea centrală este sursa de alimentare hidraulică pentru actuatorul XY şi controlează cilindrii dispozitivului de acţionare XY.
 ■ Actuatorul cutiei de viteze / actuatorul XY conţine actuatoare hidraulice cu senzori de cursă şi interfaţa de schimbare trepte a 

cutiei de viteze.

Aplicaţie
 ■ Unitatea centrală WABCO şi actuatorul XY sunt utilizate la vehiculele comerciale echipate cu sisteme hidraulice de schimbare 

a vitezelor şi cu maxim şase trepte de viteză.
 ■ Soluţiile WABCO AMT hidraulic sunt folosite la camioane şi autobuze Daimler, Volvo, Renault şi MAN..

SOLUŢII REMAN dispozitive complete pentru aplicaţii zF
 ■ Dispozitivele refabricate se comercializează neprogramate (ECU fără conţinut).
 ■ Pentru a achiziţiona aceste produse direct, este necesar un contract special. Opţiunea 

alternativă este să le achiziţionaţi prin intermediul unui distribuitor dedicat. Pentru mai 
multe informaţii, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local de vânzări WABCO.

477 001 031 R

Număr produs Dispozitiv complet Dispozitiv  
de bază*

477 001 030 R Unitate centrală 2006, fără conţinut 477 001 030 0

477 001 031 R Unitate centrală 2008, fără conţinut
477 001 031 0
477 001 036 0
477 001 037 0

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare

Soluţii post-vânzare pentru aplicaţii zF

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
477 001 920 2 Set senzor de presiune (senzor presiune 441 043 108 0 = generaţie veche: an fabricaţie <2014)
477 001 921 2 Set senzor de presiune (senzor presiune 441 043 110 0 = generaţie nouă: an fabricaţie >2014)
477 001 923 2 Electromagneţi pentru supapele 3/2
477 001 924 2 Electromagneţi pentru supapele 2/2
477 001 925 2 Supapă de sens
477 010 933 2 Acumulator presiune
477 010 934 2 Rezervor
477 010 935 2 Sursă energie
477 010 936 2 Senzor de cursă
477 010 937 2 Set de etanşare 
477 010 945 2 Supapă presiune
477 010 946 2 Capac

Dispozitive de bază - aplicaţie vehicul / echivalenţe

477 001 031 0*

Dispozitiv  
de bază*

Dispozitiv  
transmisie ZF Aplicaţie Echivalenţă zF

477 001 030 0 Unitate centrală Aplicaţii ZF

6070201011
6070301053
0501331742
0501333581
0501333747

477 001 031 0 Unitate centrală Aplicaţii ZF

0501325721
0501331743
0501333617
0501333572
0501336191
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Dispozitiv  
de bază*

Dispozitiv  
transmisie ZF Aplicaţie Echivalenţă zF

477 001 036 0 Unitate centrală Volvo

0501325722
0501331744
0501333582
0501333748
0501336192

477 001 037 0 Unitate centrală Renault

0501325723
0501331745
0501333583
0501333749
0501336193

477 010 002 0 Actuator - XY Aplicaţii ZF 6070302028
477 010 005 0 Actuator - XY Aplicaţii ZF 6070302029
477 010 006 0 Actuator - XY Volvo 0501325726
477 010 007 0 Actuator - XY Renault 0501325727

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare

477 010 002 0*

Soluţii reparaţie pentru unitatea centrală zF

Dispozitiv de bază* Număr set de reparaţie 477 001 ... 2 Număr set de reparaţie 477 010 ... 2
WABCO ZF …920 …921 …923 …924 …925 …933 …934 …935 …937 …945

477 001 030 0

6070201011 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

6070301053 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331742 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333581 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333747 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 031 0

0501325721 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331743 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333617 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333572 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336191 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 036 0

0501325722 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331744 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333582 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333748 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336192 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

477 001 037 0

0501325723 4 – 4 4 4 4 4 4 4 4

0501331745 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333583 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501333749 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0501336193 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare

Soluţii reparare pentru actuatorul - XY zF

Dispozitiv de bază*
Număr set de reparare

477 010 936 2 477 010 937 2 477 010 946 2
477 010 002 0 4 4 4

477 010 005 0 4 4 4

477 010 006 0 4 4 4

477 010 007 0 4 4 4

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare
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Soluţii post-vânzare pentru aplicaţii Daimler

Soluţii de reparaţie

Set de reparaţie Conţinut
477 001 920 2 Set senzor de presiune (senzor presiune 441 043 108 0 = generaţie veche: an fabricaţie <2014)
477 001 921 2 Set senzor de presiune (senzor presiune 441 043 110 0 = generaţie nouă: an fabricaţie >2014)
477 010 936 2 Senzor de cursă

Soluţii de reparaţie pentru  
dispozitive de bază 477 001 008 0* 477 010 001 0*

Dispozitiv de bază* Număr set de reparare 
Dispozitiv transmisie Daimler Număr WABCO 477 001 920 2 477 001 921 2 477 010 936 2

Unitate centrală

477 001 006 0 4 – –
477 001 008 0 4 – –
477 001 009 0 – 4 –
477 001 021 0 4 – –
477 001 027 0 – 4 –

Actuator - XY
477 010 001 0 – – 4

477 010 003 0 – – 4

* Dispozitivele de bază nu sunt disponibile pe piaţa independentă post-vânzare
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Accesorii transmisie

Supapă electromagnetică transmisie

 ■ Clasă de protecţie IP69K / IP67
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K2

Număr produs Presiune de 
funcţionare Voltaj Temperatura

472 400 070 0 10,0 bari 24 V –25 … +120 °C

Schimbător viteze

 ■ Temperatura –40 … +75 °C
433 130 000 0: –40 … +85 °C

 ■ Voltaj 24 V
433 130 000 0: 12 / 24 V

 ■ Versiune EAS: Comanda electronică a transmisiei
EPS: Comutarea electropneumatică a treptelor
LHD: Post conducere pe partea stângă
RHD: Post conducere pe partea dreaptă 433 130 000 0

Număr produs Aplicaţie Versiune Conexiune electrică Montare Distanţa dintre 
şuruburi

433 130 000 0 Volvo LHD JAE IL-AG5 -16S-D3C1-A 2× Ø 6.6 mm Orificii: 123,0 mm
433 140 000 0 Iveco LHD AMP 11-Poli 4× M8 83×79 mm
433 140 003 0 Iveco LHD AMP 16-Poli 4× M8 83×79 mm
433 140 004 0 Iveco RHD AMP 16-Poli 4× M8 83×79 mm
433 140 005 0 Iveco LHD AMP 16-Poli 4× M8 83×79 mm
433 140 006 0 Iveco RHD AMP 16-Poli 4× M8 83×79 mm
433 150 014 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18-Poli 2× M8 70 mm
433 150 020 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18-Poli 2× M8 70 mm
433 150 021 0 Mercedes-Benz EAS LHD AMP 18-Poli 2× M8 70 mm
433 150 022 0 Mercedes-Benz EPS RHD AMP 18-Poli 2× M8 70 mm
433 150 023 0 Mercedes-Benz EAS RHD AMP 18-Poli 2× M8 70 mm
433 150 030 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18-Poli 2× M8 70 mm
433 150 070 0 Mercedes-Benz EPS LHD AMP 18-Poli 2× M8 70 mm
433 150 072 0 Mercedes-Benz EPS RHD AMP 18-Poli 2× M8 70 mm
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Supapă de comandă schimbare treaptă de viteză

Supapă de comandă schimbare treaptă de viteză

 ■ Conexiune electrică / 
Tensiune

441 036 000 0: 3-pini / 24 V
441 036 001 0: multi-pin / 24 V

 ■ Accesorii 463 085 651 4 Capac
463 085 652 4 Capac
463 085 654 4 Capac

 ■ Tipul manetei schimbătorului de viteze pentru DAF

5
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2
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4
8

b

R

1 3 5

2 4 6R

d
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R 3
6

g

 463 031 102 0 463 069 003 0 463 086 020 0

Număr produs Aplicaţie Presiune de 
funcţionare Montare Temperatura

441 036 000 0 Comutator mers înapoi (Mercedes-Benz) – 1× Ø 12 mm –25 … +80 °C
441 036 001 0 Comutator mers înapoi (Mercedes-Benz) – 1× Ø 12 mm –25 … +80 °C
463 031 102 0 – 10,0 bari 1× Ø 12 mm –25 … +80 °C
463 053 105 0 –  5.7 bar ½"-13 UNC-3B –25 … +80 °C
463 055 052 0 – 10,0 bari Ø 10,9 mm –30 … +80 °C
463 069 003 0 – 10,0 bari 1× Ø 12 mm –40 … +80 °C
463 086 000 0 Manetă schimbător viteze (DAF) tip a 10,0 bari M42×1.5, stânga –40 … +80 °C
463 086 001 0 Manetă schimbător viteze (DAF) tip g 10,0 bari M42×1.5, stânga –40 … +80 °C
463 086 020 0 Manetă schimbător viteze (DAF) tip a 10,0 bari M42×1.5, dreapta –40 … +80 °C
463 086 023 0 Manetă schimbător viteze (DAF) tip b 10,0 bari M42×1.5, dreapta –40 … +80 °C
463 086 040 0 Manetă schimbător viteze (DAF) tip a 10,0 bari M42×1.5 –40 … +80 °C
463 086 041 0 Manetă schimbător viteze (DAF) tip b 10,0 bari M42×1.5 –40 … +80 °C
463 086 043 0 Manetă schimbător viteze (DAF) tip f 10,0 bari M42×1.5 –40 … +80 °C
463 086 061 0 Manetă schimbător viteze (DAF) tip d 10,0 bari M42×1.5 –40 … +80 °C

Supapă comandă 463 039 006 0 463 063 002 0

Număr produs Tip Presiune de 
funcţionare Montare Voltaj Conexiune electrică Temperatura

463 038 003 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm – M27×1 –15 … +80 °C
463 038 009 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm – – –15 … +80 °C
463 038 011 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm – M27×1 –15 … +80 °C
463 038 012 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag –20 … +100 °C
463 038 013 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag –15 … +80 °C
463 038 014 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm 24 V DIN 72585 A1-2.1-Ag –15 … +80 °C
463 039 002 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm – – –15 … +80 °C
463 039 005 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm – – –15 … +80 °C
463 039 006 0 3/2 10 bari 2× Ø 9 mm – – –15 … +80 °C
463 063 002 0 5/2 10 bari 4× Ø 9 mm – – –20 … +140 °C
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Număr produs Tip Presiune de 
funcţionare Montare Voltaj Conexiune electrică Temperatura

463 063 003 0 5/2 10 bari 4× Ø 9 mm – – –20 … +140 °C
463 063 004 0 5/2 10 bari 4× Ø 9 mm – – –20 … +140 °C
463 063 005 0 5/2 10 bari 4× Ø 9 mm – – –20 … +140 °C
476 406 005 0 – 16 bari 6× Ø 8 mm – – –25 … +100 °C
476 406 007 0 – 16 bari 6× Ø 8 mm – – –25 … +100 °C

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 463 038 009 0 463 038 000 2 Inel etanşare

 ■ 463 063 002 0 463 063 000 2 Inel etanşare

 ■ 463 063 003 0 463 063 000 2 Inel etanşare

 ■ 463 063 005 0 463 063 000 2 Inel etanşare

Senzor de cursă

 ■ Temperatura –40 … +130 °C
 ■ Voltaj 12 V
 ■ Conexiune 

electrică
M24×1
1) Bayonet DIN 72585 A1-2.1-Ag/K2 441 100 065 0 441 100 072 0

Număr produs Versiune Montare Măsurare Clasă de protecţie
441 100 000 0  0° Flanşă IP66A
441 100 050 0  0° M18×1,5  9,8 mm IP66A
441 100 063 0 90° M20×1,5  9.6 mm IP66A
441 100 064 0 1)  0° M20×1,5  9.6 mm IP66A
441 100 065 0 1) 90° M20×1,5  9.6 mm IP66A
441 100 070 0  0° M20×1,5 13,5 mm IP66A
441 100 071 0  0° M20×1,5 13,5 mm IP66A
441 100 072 0 1)  0° M20×1,5 13,5 mm IP6K9K
441 101 000 0  0° M18×1,5 18,0 mm IP66A
441 101 010 0 90° M18×1,5  8,0 mm IP6K6K
441 101 537 1 1) 2) – Ø 40 28,0 mm IP6K6K

2) Lungime cablu 250 mm
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Comandă ambreiaj

Unitate pedală 965 001 001 0

Număr produs Aplicaţie Tip pedală Presiune 
max.

Fluid 
servoambreiaj

Cursă pedală 
frână / 

ambreiaj
Temperatura

965 001 001 0 Renault Frână / ambreiaj 12.5 bari DOT 4 - SAE J1703  85.10 / 129 mm –40 …  +80 °C
965 001 002 0 Renault Frână / ambreiaj 10,0 bari DOT 4 - SAE J1703  85.10 / 129 mm –40 …  +80 °C
965 001 020 0 Otokar, Temsa Frână / ambreiaj 12.5 bari DOT 4 - SAE J1703  85.10 / 129 mm –40 …  +80 °C
965 001 025 0 Renault, Leyland Frână / ambreiaj 12.5 bari DOT 4 - SAE J1703  85.10 / 129 mm –40 …  +80 °C
965 001 026 0 Renault, Leyland Frână 12.5 bari –  85.10 / – mm –40 …  +80 °C
965 001 041 0 Renault Frână / ambreiaj 15.0 bari DOT 4 - SAE J1703  80.65 / 129 mm –40 …  +80 °C
965 001 042 0 Renault Frână 15.0 bari –  80.65 / – mm –40 …  +80 °C
965 001 055 0 DAF Frână 15.0 bari –  85.00 / – mm –35 …  +70 °C
965 001 103 0 Ambreiaj – DOT 4 - SAE J1703  – / 194 mm –40 … +100 °C
965 001 106 0 Ambreiaj – DOT 4 - SAE J1703  – / 215 mm –40 … +100 °C
965 001 208 0 Freightliner Ambreiaj – DOT 4 - SAE J1703  – / 215 mm –40 … +100 °C

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 965 001 001 0 965 001 050 2 Cablu senzor 
965 001 902 2 Cilindru ambreiaj + articulaţie pedală 
965 001 903 2 Tijă pedală frână 
965 001 904 2 Cablu senzor 
965 001 921 2 Pedală ambreiaj 
965 001 923 2 Şurub lagăr 
965 001 924 2 Cilindru ambreiaj + pedală 
965 001 926 2 Cilindru principal ambreiaj

 ■ 965 001 002 0 461 494 923 2 Amortizor 
965 001 921 2 Pedală ambreiaj 
965 001 923 2 Şurub lagăr 
965 001 924 2 Cilindru ambreiaj + pedală 
965 001 926 2 Cilindru principal ambreiaj

 ■ 965 001 020 0 965 001 924 2 Cilindru ambreiaj + pedală 
965 001 926 2 Cilindru principal ambreiaj

 ■ 965 001 025 0 965 001 010 2 Supapă frână de serviciu 
965 001 921 2 Pedală ambreiaj 
965 001 924 2 Cilindru ambreiaj + pedală 
965 001 926 2 Cilindru principal ambreiaj

 ■ 965 001 026 0 965 001 010 2 Supapă frână de serviciu
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 ■ 965 001 041 0 965 001 921 2 Pedală ambreiaj 
965 001 922 2 Pedală frână 
965 001 924 2 Cilindru ambreiaj + pedală 
965 001 925 2 Emiţător semnal frână EBS 
965 001 926 2 Cilindru principal ambreiaj 
965 001 929 2 Cablu senzor

 ■ 965 001 042 0 965 001 922 2 Pedală frână 
965 001 925 2 Emiţător semnal frână EBS 
965 001 926 2 Cilindru principal ambreiaj

 ■ 965 001 055 0 965 001 927 2 Pedală frână 
965 001 928 2 Pedală ambreiaj

 ■ 965 001 103 0 965 001 009 2 Cablaj 
965 001 900 2 Rezervor lichid frână 
965 001 901 2 Dop rezervor

 ■ 965 001 106 0 965 001 009 2 Cablaj 
965 001 900 2 Rezervor lichid frână 
965 001 901 2 Dop rezervor

 ■ 965 001 208 0 965 001 009 2 Cablaj 
965 001 900 2 Rezervor lichid frână 
965 001 901 2 Dop rezervor

Actuator ambreiaj pneumatic

 ■ Temperatura –30 … +90 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
8.5 bari

 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 A1-7.1
Bayonet DIN 72585 A1-2.1 970 150 001 0 970 150 005 0

Număr produs Aplicaţie Cursă Port 1
970 150 001 0 Unimog, Mitsubishi Fuso 69.5 mm M16×1,5
970 150 005 0 Ashok Leyland 70,4 mm M16×1.5 Voss 230 NG8
970 150 008 0* Daimler 69.5 mm M16×1,5

*identic cu 970 150 001 0 dar cu o forţă internă mai puternică a arcului

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 970 150 001 0 970 150 923 2 Supapă electromagnetică 
970 150 924 2 Armatură + element etanşare

 ■ 970 150 005 0 970 150 921 2 Protecţie + adaptor 
970 150 923 2 Supapă electromagnetică

 ■ 970 150 008 0 970 150 924 2 Armatură + element etanşare

Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Transmisie manuală

Servoambreiaj

 ■ Presiune max. 1) Presiune maximă alimentare (aer)
 ■ Conexiune electrică 2) Bayonet DIN 72585

470 051 114 0 970 051 131 0 970 051 157 0 970 051 159 0 970 051 176 0 970 051 860 0

Număr produs Presiune 
max. 1) Temperatura Mediu Cursă Conexiune 

electrică Port

470 051 114 0 8.0 bari –40 … +80 °C Lichid frână, 
aer comprimat 59,5 mm – 11: M16×1,5; 12, admisie ulei: 

M14×1,5; 31: evacuare

884 503 606 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M12×1,5

884 503 728 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 017 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 018 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 025 0 10,0 bari –20 … +120 °C Lichid frână 
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 035 0 10,0 bari –40 … +100 °C Ulei mineral 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 100 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 101 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 102 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 107 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 111 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 114 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 119 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 81,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 120 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 82,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 124 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 56,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 125 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 126 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 67,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 127 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 128 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 131 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 72,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 135 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5
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Număr produs Presiune 
max. 1) Temperatura Mediu Cursă Conexiune 

electrică Port

970 051 137 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 150 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 151 0 10,0 bari –20 … +140 °C Lichid frână 
SAE J 1703 65,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 154 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 157 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 158 0 8.0 bari –20 … +140 °C Lichid frână 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 159 0 8.0 bari –20 … +140 °C Lichid frână 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 161 0 10,0 bari –20 … +140 °C Lichid frână 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 162 0 10,0 bari –20 … +140 °C Lichid frână 
SAE J 1703 65,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 163 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 164 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 170 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 171 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 70,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 172 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 174 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 176 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 179 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 181 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 182 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 183 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 184 0 10,0 bari –20 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 186 0 10,0 bari –20 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 187 0 10,0 bari –20 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 188 0 10,0 bari –20 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 190 0 10,0 bari –20 … +140 °C Lichid frână 
SAE J 1703 60,0 mm – 11, 12: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 191 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M18×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 192 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 193 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M14×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M12×1,5

970 051 194 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 58,5 mm – 11: M12×1,5; 31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm; 

admisie ulei: 7/16 - 20 UNC
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Număr produs Presiune 
max. 1) Temperatura Mediu Cursă Conexiune 

electrică Port

970 051 199 0 10,0 bari –20 … +140 °C Lichid frână 
SAE J 1703 60,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 204 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 24,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 205 0 10,0 bari –40 … +100 °C Ulei mineral 26.0 mm –
11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 206 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 26.0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 209 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 26.0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 214 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 26.0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 217 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 26.0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 218 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 26.0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 220 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 26.0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 224 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 26.0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 226 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 26.0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 228 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 81,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 229 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 82,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 231 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 82,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 232 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 80,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 406 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 412 0 10,0 bari –40 … +100 °C Ulei mineral 85,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 414 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 417 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 419 0 10,0 bari –40 … +110 °C Lichid frână 
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm; 
admisie ulei: M14×1,5

970 051 421 0 10,0 bari –40 … +110 °C Lichid frână 
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm; 
admisie ulei: M14×1,5
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electrică Port

970 051 422 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 423 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 424 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 425 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 429 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 430 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 431 0 10,0 bari –20 … +80 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 432 0 10,0 bari –40 … +100 °C Ulei mineral 85,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 433 0 10,0 bari –20 … +80 °C Lichid frână 
SAE J 1703 69,0 mm 2) A1

11: M16×1.5 JED-464;  
31: Union Ø 8.0 mm; 32: Ø 8.0 mm; 
admisie ulei: M14×1,5

970 051 434 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm –

11: M16×1,5 JED-464-0; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 435 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 436 0 10,0 bari –20 … +80 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 437 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 438 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm; 
admisie ulei: M14×1,5

970 051 439 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,0 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm; 
admisie ulei: M14×1,5

970 051 440 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 441 0 10,0 bari –20 … +80 °C Ulei mineral 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 443 0 10,0 bari –20 … +80 °C Ulei mineral 69,0 mm 2) A1 11: M16×1.5; 31: Union Ø 8.0mm; 
32: M8×1; admisie ulei: M16×1,5

970 051 445 0 10,0 bari –20 … +80 °C Lichid frână 
SAE J 1703 86,5 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 446 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm

2) A1 - 2.1 - 
SN K2

11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 451 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 453 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 454 0 10,0 bari –20 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm 2) A1 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 455 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 457 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 86,0 mm – 11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 458 0 10,0 bari –40 … +100 °C Ulei mineral 85,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5
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970 051 459 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 JED-464; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 460 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 465 0 10,0 bari –40 … +100 °C Ulei mineral 65,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 466 0 10,0 bari –40 … +100 °C Ulei mineral 85,0 mm
2) A1 - 2.1 - 

SN K2
11: M22×1,5 JED-388; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 473 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 474 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M16×1,5 JED-388; 12, 22: 
M10×1,0 JED-388-1; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 478 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 479 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 84.8 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 482 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 31,0 mm –

11: M16×1,5 JED-388; 12, 22: 
M10×1,0 JED-388-1; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 484 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M16×1,5; 12, 22: M12×1,5 
JED-464; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 496 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm –

11: M16×1,5 JED-464-0; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 503 0 100 bar –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 53.3 mm –

970 051 505 0 50 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,0 mm –

970 051 506 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 510 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 511 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,0 mm – 11: M16×1,5; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 601 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 86,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 12, 22: '2000-3/8; 

32: Ø 8,0 mm; 33: Ø 11.0 mm

970 051 602 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 83,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 32: Ø 8.0 mm

970 051 604 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 83,5 mm – 11, 31: '2000-1/2; 12, 22: '2000-3/8; 

32: Ø 8,0 mm; 33: Ø 11.0 mm

970 051 606 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-388; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 611 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M12×1,5 JED-464; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 621 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 629 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 25,2 mm –

11: M22×1,5 JED-388; 12, 22: 
M12×1,5 JED-464; 31: evacuare; 
32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 809 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 810 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 75,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 811 0 10,0 bari –30 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5
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970 051 822 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm –

11: M16×1,5 JED-464-0; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 823 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm –

11: M16×1,5 JED-464-0; 
31: evacuare; 32: Ø 8,0 mm;  
admisie ulei: M14×1,5

970 051 824 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 825 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 051 826 0 10,0 bari –40 … +100 °C Lichid frână 
SAE J 1703 85,0 mm – 11: M16×1,5 JED-464; 31: evacuare; 

32: Ø 8,0 mm; admisie ulei: M14×1,5

970 052 002 0 10,0 bari –40 … +130 °C MB-SERVO 
345.0 85,0 mm 2) A1 11: M16×1.5; 31: evacuare; 32: M8×1; 

admisie ulei: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 470 051 114 0 470 051 006 2 Supapă

 ■ 970 051 101 0 970 051 997 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 102 0 970 051 904 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 107 0 970 051 006 2 Supapă 
970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 111 0 970 051 006 2 Supapă 
970 051 905 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 114 0 970 051 904 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 120 0 970 051 999 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 124 0 970 051 006 2 Supapă 
970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 126 0 970 051 904 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 127 0 970 051 006 2 Supapă 
970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 128 0 970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 131 0 970 051 903 2 Supapă + element  
 protecţie

 ■ 970 051 135 0 970 051 910 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 150 0 970 051 910 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 151 0 970 051 917 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 154 0 970 051 911 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 157 0 970 051 006 2 Supapă 
970 051 911 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 158 0 970 051 916 2 Supapă

 ■ 970 051 159 0 970 051 916 2 Supapă

 ■ 970 051 162 0 970 051 917 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 170 0 970 051 919 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 171 0 970 051 944 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 176 0 970 051 950 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 182 0 970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 183 0 970 051 910 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 190 0 970 051 917 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 191 0 970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 192 0 970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 193 0 970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 194 0 970 051 906 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 204 0 970 051 904 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 205 0 970 051 907 2 Supapă + piston 
970 051 937 2 Supapă

 ■ 970 051 206 0 970 051 904 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 209 0 970 051 909 2 Supapă + piston 
970 051 942 2 Supapă 3/2 căi

 ■ 970 051 214 0 970 051 909 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 217 0 970 051 911 2 Supapă + piston 
970 051 967 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 218 0 970 051 937 2 Supapă 
970 051 948 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 220 0 970 051 910 2 Supapă + piston 
970 051 937 2 Supapă

 ■ 970 051 224 0 970 051 967 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 226 0 970 051 999 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 228 0 970 051 999 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 231 0 970 051 995 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 232 0 970 051 995 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 406 0 970 051 952 2 Supapă

 ■ 970 051 412 0 970 051 971 2 Supapă 
970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 414 0 970 051 961 2 Supapă

 ■ 970 051 422 0 970 051 961 2 Supapă 
970 051 973 2 Supapă + filtru port

 ■ 970 051 423 0 970 051 961 2 Supapă

 ■ 970 051 424 0 970 051 961 2 Supapă
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 ■ 970 051 425 0 970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 429 0 970 051 970 2 Supapă

 ■ 970 051 430 0 970 051 970 2 Supapă

 ■ 970 051 431 0 970 051 974 2 Supapă + piston 
970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 432 0 970 051 977 2 Supapă 
970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 433 0 970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 435 0 970 051 970 2 Supapă

 ■ 970 051 436 0 970 051 975 2 Supapă

 ■ 970 051 437 0 970 051 961 2 Supapă 
970 051 984 2 Supapă

 ■ 970 051 438 0 970 051 960 2 Supapă comandă 
970 051 961 2 Supapă 
970 051 984 2 Supapă

 ■ 970 051 439 0 970 051 960 2 Supapă comandă 
970 051 984 2 Supapă

 ■ 970 051 441 0 970 051 986 2 Senzor de cursă 
970 051 987 2 Supapă

 ■ 970 051 443 0 970 051 986 2 Senzor de cursă 
970 051 987 2 Supapă

 ■ 970 051 445 0 970 051 974 2 Supapă + piston

 ■ 970 051 446 0 970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 454 0 970 051 986 2 Senzor de cursă 
970 051 994 2 Supapă

 ■ 970 051 457 0 970 051 961 2 Supapă

 ■ 970 051 458 0 970 051 977 2 Supapă 
970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 460 0 970 051 973 2 Supapă

 ■ 970 051 465 0 970 051 971 2 Supapă 
970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 466 0 970 051 971 2 Supapă 
970 051 986 2 Senzor de cursă

 ■ 970 051 473 0 970 051 996 2 Supapă

 ■ 970 051 474 0 970 051 961 2 Supapă 
970 051 984 2 Supapă

 ■ 970 051 478 0 970 051 961 2 Supapă

 ■ 970 051 479 0 970 051 961 2 Supapă

 ■ 970 051 482 0 970 051 961 2 Supapă

 ■ 970 051 601 0 970 051 989 2 Element cuplare 
970 051 990 2 Supapă sarcină

 ■ 970 051 602 0 970 051 989 2 Element cuplare

 ■ 970 051 604 0 970 051 989 2 Element cuplare 
970 051 990 2 Supapă sarcină

Pompe servo
462 012 100 0 974 010 001 0 974 010 008 0

Număr produs Presiune max. Mediu Fluid Cursă Tijă Temperatura
462 012 100 0  8,0 bari Aer – 21,5 mm – –40 … +80 °C

974 010 001 0 60,0 bari Aer / Lichid frână DOT 3 (fără silicon),  
DOT 4, DOT 5 30,0 mm – -30 … +80 °C

974 010 008 0 50.0 bari Aer / ulei mineral M3289 30,0 mm 4 –40 … +80 °C

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 462 012 100 0 462 012 001 2 Protecţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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COMANDă AMBREIAj

Cilindru principal ambreiaj

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Mediu DOT 3, DOT 4, SAE J 1703 470 053 006 0

Număr produs Presiune max. Cilindru Cursă Tijă Admisie ulei Port 2
470 053 005 0 100 bar Ø 26,125 mm 37 mm – Ø 12 M14×1,5
470 053 006 0 120 bari Ø 26,125 mm 36 mm – Rezervor M14×1,5
470 053 009 0 120 bari Ø 26,125 mm 36 mm 4 Rezervor M14×1.0
470 053 024 0 120 bari Ø 26,125 mm 36 mm – Rezervor M14×1,5
470 053 030 0 120 bari Ø 24.125 mm 38 mm 4 Ø 12 M10×1,0
470 053 035 0 120 bari Ø 26,125 mm 36 mm 4 Rezervor M14×1,5
470 053 096 0 120 bari Ø 26,125 mm 36 mm 4 Rezervor M14×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 470 053 030 0 470 053 920 2 Piston + element protecţie

Comandă încetinitor (retarder)

Supapă electromagnetică încetinitor

 ■ Voltaj 15 … 32 V
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 B1-2.1-1-Sn/K1
 ■ Clasă de protecţie IP67 / IP6K9K
 ■ Diametru nominal Ø 8 mm
 ■ Montare 4× Ø 8.5
 ■ Distanţa dintre orificii 54×84.5 mm 472 260 005 0 472 260 011 0

Număr produs
Presiune max.

Temperatura Port
în funcţiune ieşire

472 260 005 0 12 bari 4 bari –15 … +110 °C 1: M22×1,5 JED-152; 2, 3: Ø 15 mm
472 260 006 0 12 bari 4 bari –20 … +110 °C 1: M22×1,5 JED-152; 2, 3: Ø 15 mm
472 260 011 0 12 bari 4 bari –20 … +100 °C 1: Voss 232 NG12; 2, 32: Ø 15 mm; 31: evacuare
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Obturator gaze evacuare

 ■ Temperatura –40 … +120 °C
 ■ Presiune max. 10 bari 421 429 017 0

Număr produs Ø Montare Distanţa dintre orificii Port 1
421 429 017 0 85,8 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 117,5 mm M10×1
884 501 803 0 73.0 mm 8× Ø  9.5 mm Ø 101.6 mm M10×1
884 502 035 0 85,8 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 217 0 98,6 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 130,0 mm ¼"-18 NPTF
884 502 376 0 85,8 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 674 0 73.0 mm 8× Ø  9.5 mm Ø 101.6 mm ¼"-18 NPT
884 502 675 0 85,8 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 502 865 0 85,8 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 117,5 mm M10×1
884 503 281 0 73.0 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 101.6 mm ¼"-18 NPT
884 503 283 0 73.0 mm 8× Ø  9.5 mm Ø 101.6 mm ¼"-18 NPT
884 503 361 0 85,8 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 117,5 mm ¼"-18 NPT
884 503 753 0 98,6 mm 8× Ø 11.0 mm Ø 130,0 mm ¼"-18 NPTF

Cilindru hidraulic frână motor

 ■ Mediu Ulei mineral
 ■ Temperatura –30 … +140 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
4 bari

 ■ Forţa la piston 76 N
 ■ Montare 2× Ø 8,5 mm 428 750 007 0

Număr produs Cursă Volum util Port
428 750 006 0 21 mm 7,3 cm³ 1: M14×1,5; 5: evacuare
428 750 007 0 25 mm 8.7 cm³ 1: M14×1,5; 5: evacuare
428 750 008 0 25 mm 8.7 cm³ 1: M14×1,5; 2: M16×1.5 / M18×1.5; 5: evacuare

Comutator acţionare obturator gaze evacuare

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Montare M26×1,5 446 081 004 0

Număr produs Forţă max. de acţionare Conexiune electrică Voltaj
446 081 004 0 1000 N 3 poli pentru fişă plată DIN 46244-A6.3-0.8 8 … 30 V



Menţineţi temperatura optimă
cu supapele pentru lichidul de răcire WABCO

Inginerii specialişti în domeniul serviciilor post-vânzare WABCO 
au creat componente cu design robust şi fiabil, rezistente la 
coroziune, vibraţii, suprapresiune şi impulsuri de presiune. 
Sprijină operatorii flotei să reducă timpul de nefuncţionare şi 
costurile de întreţinere ale vehiculului, menţinând temperatura 
optimă pentru pasageri, indiferent de vreme.
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Sisteme pentru autobuz

Comanda modulară a ușilor

Unitatea electronică a uşii

 ■ Temperatura –40 … +70 °C
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Cursuri E-learning:  Sisteme electronice în autobuze  

200 300 108 0
Curs la sală: autobuz 446 190 001 0  446 190 011 0

Număr produs Sistem Program de 
diagnoză Conexiune electrică

446 190 001 0 MTX-PX MTS X1:  9-poli; X2: 18-poli; X3: 15-poli; X4: 12-poli; X5: 6-poli
446 190 005 0 DCM-P – X1: 18-poli; X2: 15-poli; X3: 9-poli
446 190 006 0 MTS2-P MTS2 X1: 18-poli; X2: 15-poli; X3: 9-poli
446 190 011 0 MTS-EX MTS X1: 18-poli; X2: 15-poli; X3: 9-poli; X4: 12-poli; X5: 6-poli
446 190 012 0 MTS-EX – X1: 18-poli; X2: 15-poli; X3: 9-poli; X4: 12-poli; X5: 6-poli
446 190 013 0 MTS-EX/SST – X1: 18-poli; X2: 15-poli; X3: 9-poli; X4: 12-poli; X5: 6-poli
446 190 014 0 MTS-EX CADS – X1: 18-poli; X2: 15-poli; X3: 9-poli; X4: 12-poli; X5: 6-poli
446 190 015 0 DCM-E – X1:  9-poli; X2: 18-poli; X3: 15-poli; X4: 12-poli; X5: 6-poli
446 190 021 0 MTS-EX IWN – X1: 18-poli; X2: 15-poli; X3: 9-poli; X4: 12-poli; X5: 6-poli

Supapa uşii

 ■ Temperatura –25 … +80 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
10 bari

 ■ Voltaj 24 V
 ■ Ø nominal 4 mm
 ■ Accesoriu 894 100 470 2  Fişă 

372 060 022 0 472 600 001 0 472 600 022 0 472 601 001 0

Număr produs Sistem Tip Conexiune 
electrică

Curent 
nominal Port

372 060 022 0 ETS 4/3 3× 3-poli fixare 
6.3 DIN 46247 0.115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1.5; 3: amortizor 

zgomot 532 400 117 0; 4: Ø 8×1

372 060 062 0 ETS 4/3 3× 3-poli fixare 
6.3 DIN 46247 0.115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 3: amortizor 

zgomot 532 400 117 0; 4: M5

472 600 001 0 MTS 4/3 2× 3-poli fixare 
6.3 DIN 46247 0.115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1.5; 3: amortizor 

zgomot 532 400 117 0; 41, 42: Ø 8×1

472 600 022 0 MTS 4/3 3× 3-poli fixare 
6.3 DIN 46247 0.115 A 11, 12, 21, 22, 23, 24: M12×1,5; 3: Ø 8×1; 4: M5

472 601 001 0 MTS2 3× 3/2-căi 1× HDSCS  
4× 2.8 cod A 0,32 A 11, 3: Ø 8×1; 21, 24, 43: M12; 22, 23, 41, 42: Ø 6×1
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SISTEME PENTRU AUTOBUz

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 372 060 022 0 372 060 000 2 Tijă + etanşare

 ■ 372 060 062 0 372 060 000 2 Tijă + etanşare

 ■ 472 600 022 0 372 060 000 2 Tijă + etanşare

Cilindru acţionare uşă

 ■ Accesorii 422 903 650 2  Capac cilindru
422 917 736 4  Tijă
897 551 210 4  Garnitură
897 650 050 2  Manşon

422 812 000 0 422 812 002 0 422 814 003 0

Număr produs Temperatura Presiune de 
funcţionare Lungime Piston Ø Cursă Tijă Port

422 802 301 0 –40 … 80 °C  8 bari 360 mm 60 mm 160 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 309 0 –40 … 80 °C  8 bari 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 310 0 –40 … 80 °C  8 bari 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 320 0 –40 … 80 °C  8 bari 320 mm 60 mm 120 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 802 325 0 –40 … 80 °C  8 bari 460 mm 60 mm 260 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 326 0 –40 … 80 °C  8 bari 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 802 421 0 –40 … 80 °C  8 bari 360 mm 60 mm 160 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 803 327 0 –40 … 80 °C  8 bari 280 mm 60 mm  60 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 803 328 0 –40 … 80 °C  8 bari 280 mm 60 mm  95 mm M12 1, 2: M12×1,5
422 808 106 0 –40 … 80 °C  8 bari 340 mm 60 mm 140 mm M16 1, 2: M12×1,5
422 812 000 0 –25 … 80 °C 10 bari 288 mm 50 mm 140 mm M14×1,5 1, 2: M12×1,5
422 812 002 0 –25 … 80 °C 10 bari 308 mm 50 mm 160 mm M14×1,5 1, 2: M12×1,5
422 814 003 0 –25 … 80 °C 10 bari 310 mm 50 mm 140 mm Soclu sferic* 1, 2: Ø 6 mm

* Soclu sferic B-19 cu inel fixare (DIN 71805)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 422 802 301 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 802 309 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 802 310 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 802 320 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 802 325 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 802 326 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 802 421 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 803 327 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 803 328 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 808 106 0 422 802 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 812 000 0 422 812 000 2 Tub + etanşare

 ■ 422 812 002 0 422 812 000 2 Tub + etanşare
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Senzor uşă

 ■ Sistem MTS
 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Voltaj 15 V
 ■ Rezistenţă R1: 1 kΩ; R2: 2 k7Ω
 ■ Liniaritate 2.5 % FS
 ■ Conexiune electrică 3-poli AMP 180941-0 446 190 150 0 446 190 152 0

Număr produs Lungime cablu Unghi de rotire Port presostat
446 190 150 0 300 mm Electric: 125° / Mecanic: >360° 4

446 190 151 0 300 mm Electric: 180° / Mecanic: >360° –
446 190 152 0 300 mm Electric: 125° / Mecanic: >360° –
446 190 153 0 600 mm Electric: 180° / Mecanic: >360° –

Supapa electromagnetică a uşii

 ■ Temperatura –40 … +100 °C
 ■ Presiune de funcţionare 8 bari
 ■ Ø nominal 3 mm
 ■ Clasă de protecţie IP 66
 ■ Conexiune electrică Priză 6.3 DIN 46247 472 017 480 0

Număr produs Voltaj Curent 
nominal Port

472 017 480 0 24 V 2.1 A 11, 12, 21, 22, 23, 24, 5: M12×1,5; 3: difuzor 899 470 310 0
472 017 481 0 12 V 4,3 A 11, 12, 21, 22, 23, 24, 5: M12×1,5; 3: difuzor 899 470 310 0

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 472 017 480 0 472 017 000 2 Supapă + element

 ■ 472 017 481 0 472 017 000 2 Supapă + element
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SISTEME PENTRU AUTOBUz

Robinet deschidere pentru situaţii de urgenţă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10 bari
 ■ Ø nominal 3 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 36.0×36.0 mm
 ■ Accesoriu 899 851 693 4  Mâner (roşu)

952 003 023 0 952 003 032 0 952 004 002 0

Număr produs Tip
Comutator Port

micro închis 1 2 (2.2) 3 4 (2.1)
952 003 023 0 1) 4/2 – – M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 003 029 0 4/2 – – M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 003 032 0 4/2 – normal M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
952 004 001 0 2/2 4 normal 6,0 mm 2) – 6,0 mm 2) –
952 004 002 0 2/2 – – 6,0 mm 2) – 6,0 mm 2) –

1) cu mâner; 2) cuplă rapidă

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 952 003 023 0 952 003 000 2 Arc

 ■ 952 003 029 0 952 003 000 2 Arc
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Comanda climatizării

Unitatea electronică de comandă (ECU) pentru comanda climatizării

 ■ Nume ATC  Comanda automată a temperaturii
HVAC  Încălzire, Ventilaţie, comandă Aer Condiţionat

 ■ Cursuri E-learning:  Sisteme electronice în autobuze 200 300 108 0
Curs la sală: autobuz

 ■ Accesorii 446 024 000 0  Releu ventilator
446 024 012 0  Modul ventilator
446 024 020 0  Modul iniţializare

446 195 007 0 446 197 004 0 446 295 000 0

Număr produs Aplicaţie Nume Program de diagnoză Temperatura Voltaj
446 195 007 0 EvoBus ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V

446 195 010 0 Solaris Autobuz & 
Autocar ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V

446 195 021 0 EvoBus ATC – –20 … +65 °C 24 V
446 195 022 0 EvoBus ATC – –20 … +65 °C 24 V

446 195 023 0 Solaris Autobuz & 
Autocar ATC – –20 … +65 °C 24 V

446 195 024 0 MAN ATC – –20 … +65 °C 24 V
446 196 002 0 EvoBus ATC – –40 … +80 °C 24 V
446 197 001 0 EvoBus ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V
446 197 002 0 EvoBus ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V
446 197 003 0 EvoBus ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V
446 197 004 0 EvoBus ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V

446 197 005 0 ATC ATC KWP Citaro Travego /
ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V

446 197 040 0 Bova ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V
446 197 041 0 Temsa ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V
446 197 043 0 ATC ATC Autocar –20 … +65 °C 24 V
446 295 000 0 EvoBus HVAC – –20 … +70 °C 24 V

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 446 195 007 0 446 195 920 2 Capac + buton de comandă prin rotire

 ■ 446 197 040 0 446 197 921 2 Capac + buton de comandă prin rotire

 ■ 446 197 041 0 446 197 921 2 Capac + buton de comandă prin rotire



236

SISTEME PENTRU AUTOBUz

Supapă de comandă lichid răcire

 ■ Accesorii 446 091 014 2  Adaptor
446 091 015 2  Adaptor

446 091 002 0 446 091 200 0 446 091 030 0 446 091 031 0 446 091 301 0 446 091 314 0

Număr produs Voltaj Conexiune electrică Presiune de 
funcţionare Debit maxim Aplicaţie 

446 091 001 0 24 V Contacte tip perie 2,0 bari 1400 L/h la Δp = 0.02 bar –40 …  +80 °C
446 091 002 0 24 V Nr. AMP 929 505 - 1 2,0 bari 1400 L/h la Δp = 0.02 bar –40 …  +80 °C
446 091 004 0 24 V Nr. Bosch 1 928 403 095 2,0 bari 1800 L/h la Δp = 0.02 bar –40 … +100 °C
446 091 030 0 24 V Nr. Scania 1505950 2,0 bari 1000 L/h –40 …  +70 °C
446 091 031 0 – – 2,0 bari 1000 L/h –40 …  +80 °C
446 091 032 0 – – 2,0 bari 1000 L/h –40 …  +80 °C
446 091 200 0 24 V Nr. Bosch 1 928 403 095 2,0 bari 1800 L/h la Δp = 0.02 bar –40 … +100 °C
446 091 301 0 24 V A 230 000 32 99, 2-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 302 0 24 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 303 0 12 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 304 0* 24 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 306 0 24 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 307 0 12 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 308 0 24 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 310 0* 12 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 311 0 24 V Conector cu 2 poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 314 0* 12 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C
446 091 315 0 24 V Tyco HDSCS, 3-poli 2,5 bari 350 L/h la Δp = 0.075 bar –40 … +105 °C

* cu bypass conexiune lichid

Senzor de temperatură

446 092 002 0 446 092 003 0 446 097 000 0 446 097 005 0

Număr produs Conexiune electrică Lungime cablu Aplicaţie Rezistenţă Măsurare
446 092 002 0 Tyco AMP 108-20020 500 mm –40 …+85 °C 10 kΩ at 25 °C –40 … +125 °C
446 092 003 0 Tyco AMP 108-18013-0 200 mm –40 …+85 °C 10 kΩ at 25 °C –40 … +125 °C
446 093 001 0 2-poli AMP 6.3×0.8 mm – –40 …+80 °C 10 kΩ at 25 °C –40 … +80 °C
446 097 000 0 Tyco AMP 108-18013-0 1500 mm –40 …+85 °C 10 kΩ at 25 °C –40 … +125 °C
446 097 001 0 Tyco AMP 114-18050 1013 mm –40 …+85 °C 10 kΩ at 25 °C –40 … +125 °C
446 097 002 0 Tyco AMP 1-967239-1  338 mm –40 …+85 °C 10 kΩ at 25 °C –40 … +125 °C
446 097 005 0 Tyco AMP 108-94177-1  900 mm –40 …+85 °C 10 kΩ at 25 °C –40 …  +85 °C
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OptiTire™ - Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
OptiTire™ este un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri. Ajută la:

 ■ prevenirea timpului de nefuncționare legat de defectele anvelopelor
 ■ reducerea costurilor și frecvența schimbării anvelopelor
 ■ prevenirea creșterii consumului datorită presiunii insuficiente

Unitate electronică de comandă (ECU) OptiTire™

 ■ Descriere recepţionează semnalele senzorilor şi recunoaşte  
toate schimbările de la valorile nominale programate  
ale presiunilor pneurilor.

 ■ Temperatura –40 … +85 °C
 ■ Montare 2× Ø 11,0 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 182 mm
 ■ Accesoriu 446 220 000 4  Suport fixare (pentru montajul ECU)
 ■ Diagnosticare Soft diagnoză OptiTire
 ■ Cursuri E-learning: OptiTire 200 300 110 0

Număr produs Aplicaţie Conexiune electrică Voltaj
446 220 100 0 Vehicul tractant şi autobuz HDSCS cod A 12 24 V

OptiTire™ cablu

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu
894 600 001 2 L: 0,15 m Cablu adaptor Conector HDSCS, 8 pini; priză baionetă, 7 pini

894 607 295 0* L1: 9,0 m, L2: 2,5 m, 
L3: 2,0 m Set cabluri autobuz, 5 pini Priză baionetă, 7 pini; afişaj + priză de diagnoză cu 

capac albastru, 7 pini + deschis, 4 fire, 4×0,5 mm²

894 607 390 0* L1: 9,0 m, L2: 2,5 m, 
L3: 2,0 m

Set cabluri vehicul tractant, 
7 pini

Priză baionetă, 7 pini; afişaj + priză de diagnoză cu 
capac albastru, 7 pini + deschis, 4 fire, 4×0,5 mm²

* În plus, este nevoie de cablu adaptor 894 600 001 2.



238

SOLUŢII DE MODERNIzARE

Senzor extern OptiTire™ - modul roată 2 (WM2)

 ■ Presiune 2 … 14 bari corespunde valorilor nominale ale presiunilor de 
3 … 10 bari

 ■ Temperatura –40 … +90 °C, 24 ore până la 120 °C
 ■ Clasă de  

protecţie
IP 6K6K / 6K7 / 6K9K

 ■ Interval  
transmisie

Cu presiune constantă: 9 min.
În funcţie de valorile măsurate (de exemplu, pierderea de presiune 
sau detectarea turaţiei), intervalul de transmisie scade

 ■ Contragreutate Necesar. Roți jumelate: doi senzori externi şi fără contragreutate
 ■ Instalare Fixare prin piuliţe de roată standard pe exteriorul jantei

Conectare printr-o conductă PA la supapă
 ■ Pornire Cu magnet sau WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Montare Anvelopele nu trebuie demontate de pe jantă
 ■ Port 1: VG 8

2: Voss 203 Ø 6×1,5

WM2 fără suport

WM2 cu suport în formă de B

WM2 cu suport în formă de T

Număr 
produs Aplicaţie Forma 

suportului Rază Ø Gaură
Unghi

Port între 
găuri Suport

960 731 001 0 Senzor de presiune unic fără suport 
(pentru aplicaţii suport) – – 2×M4 90° – –

960 731 003 0 Senzor de presiune unic fără suport 
(pentru aplicaţii suport) – – 2×M4 170° – –

960 731 019 0 B 425,00 mm 2×Ø 23 mm 90° 30° 0°
960 731 031 0 Roți jumelate, Super-Single T 335,00 mm 2×Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 041 0 Roți jumelate, Super-Single T 335,00 mm 2×Ø 32 mm 170° 36° 70°
960 731 051 0 Vehicul tractant: axă faţă, axă încărcată L 335,00 mm 2×Ø 26 mm 170° 36° 60°
960 731 053 0 Vehicul tractant: axă faţă, axă încărcată L 335,00 mm 2×Ø 32 mm 170° 36° 0°
960 731 055 0 Vehicul tractant: axă faţă, axă încărcată L 335,00 mm 2×Ø 26 mm 170° 36° 60°
960 731 057 0 L 335,00 mm 2×Ø 23 mm 170° 36° 0°
960 731 061 0 Vehicul tractant: axă faţă, axă încărcată L 335,00 mm 2×Ø 32 mm 170° 36° 33°
960 731 063 0 L 335,00 mm 2×Ø 26 mm 170° 36° 33°
960 731 073 0 Roți jumelate, Super-Single T 285,75 mm 2×Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 075 0 Vehicul tractant: axă faţă, axă încărcată L 285,75 mm 2×Ø 26 mm 170° 36° 33°
960 731 081 0 Roți jumelate, Super-Single T 225,00 mm 2×Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 100 0 – – 2×M4 90° – –
960 731 110 0 Anvelopă simplă (ex., axă portantă) B 335,00 mm 2×Ø 26 mm 90° 36° 0°
960 731 130 0 T 335,00 mm 2×Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 140 0 Roți jumelate, jante din aluminiu T 335,00 mm 2×Ø 32 mm 170° 36° 70°
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Contragreutate

 ■ Descriere Pentru a preveni 
dezechilibrul provocat 
de instalarea senzorului 
extern pe jantă.
Nu este necesar pentru 
axe cu roți jumelate. 960 730 822 2 960 905 821 4 960 905 823 4

Număr produs Aplicaţie Gaură, roată, 
şurub Ø Gaură şurub Unghi

960 730 820 4 Contragreutate roți independente 2× 26 mm 335 mm 0°
960 730 822 2 Contragreutate pentru senzor în formă de L 2× 26 mm 335 mm 0°
960 730 828 2 Contragreutate pentru senzor în formă de L 2× 32 mm 335 mm 0°
960 905 820 4 Contragreutate roți independente 2× 26 mm 335 mm 0°
960 905 821 4 Contragreutate roți independente 2× 32 mm 335 mm 0°
960 905 822 4 Contragreutate pentru senzor în formă de L 3×26 mm 335 mm 0°
960 905 823 4 Contragreutate pentru senzor în formă de L 3×32 mm 335 mm 0°

Conductă de conectare

 ■ Descriere Conectează senzorii externi la anvelope

Număr produs Produs

960 731 800 0

960 731 801 0

960 731 802 0

960 731 803 0

960 731 804 0

960 731 808 0

960 731 810 0

960 731 816 0

960 731 821 0
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Număr produs Produs

960 731 822 0

960 731 823 0

960 731 825 0

960 731 826 0

960 731 827 0

Senzor intern montat pe supapă (WIS) OptiTire™

 ■ Presiune 0 … 13 bari corespunde valorilor nominale ale presiunilor de 
3 … 10 bari

 ■ Temperatura –40 … +120 °C
 ■ Interval transmisie La presiune constantă: în fiecare minut

În funcţie de valorile măsurate (de exemplu, pierderea de 
presiune sau detectarea turaţiei), intervalul de transmisie 
scade

 ■ Instalare Instalare pe jantă cu ajutorul gâtului supapei
 ■ Pornire Cu WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Montare Anvelopele trebuie demontate de pe jantă

Număr produs Diametru Montare Clasă de protecţie
960 732 000 0 Ø 540 mm 1×6,2×10 mm IP 5K4

Set supapă

 ■ Conţinut Supapă, piuliţă şi şurub de blocare (fără senzor intern WIS)

Număr produs Aplicaţie Suprafaţă Contur exterior
960 732 100 0 Jante standard din oţel 17 … 22,5" Alamă ETRTO V0.07.3
960 732 101 0 Jante standard din oţel 17 … 22,5", manivelă jantă mai strânsă Nichel ETRTO V3.22.1

960 732 102 0 Jante standard din oţel 17 … 22,5", secţiune suplimentară 
înclinată 5° Nichel ETRTO V3.22.1
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Senzor intern montat pe curea (SMS) OptiTire™

 ■ Presiune 0 … 13 bari corespunde valorilor nominale ale presiunilor de 
3 … 10 bari

 ■ Interval  
transmisie

Cu presiune constantă: în fiecare minut
În funcţie de valorile măsurate (de exemplu, pierderea de 
presiune sau detectarea turaţiei), intervalul de transmisie scade

 ■ Instalare Instalare pe jantă cu ajutorul curelei de fixare
 ■ Pornire Cu WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Montare Anvelopele trebuie demontate de pe jantă
 ■ Număr produs 960 733 000 0  Senzor montat pe curea

Curele de fixare

Număr produs Ø jantă Culoare cusătură Circumferinţă 
reglabilă

960 733 117 0 17.5" roşu 1200 … 1350 mm
960 733 119 0 19.5" albastru 1300 … 1450 mm
960 733 122 0 22.5" galben 1535 … 1685 mm
960 733 124 0 24.5" verde 1725 … 1875 mm

Afişaj OptiTire™

 ■ Descriere Afişajul este utilizat pentru a indica toate informaţiile de 
presiune şi scurgeri şi pentru a transmite toate informaţiile 
necesare sistemului OptiTire. Funcţionează în combinaţie  
cu ECU OptiTire.

 ■ Afişaj Până la 16 anvelope (vehicul tractant şi până la cinci remorci)
 ■ Voltaj 12 / 24 V

Număr produs Tip
446 221 000 0 Versiune standard
446 221 100 0 Variantă specială pentru transportator de marfă

TPMS manager OptiTire™

 ■ Descriere Pentru a stimula şi a citi toate tipurile de senzori de presiune 
a anvelopelor WABCO (WM2, WIS şi SMS). Date înregistrate 
(temperatură, presiune, durata de viaţă a bateriilor interne, 
ID-uri etc.)

 ■ Număr produs 300 200 001 0
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TailGUARD™
WABCO TailGUARD™ este un sistem de detectare a obstacolelor din spatele vehiculului, aflate în unghiul mort, pentru vehicule 
comerciale. TailGUARD™ ajută la evitarea accidentelor şi a deteriorării remorcilor. Senzorii cu ultrasunete detectează dacă zona 
din spatele remorcii este liberă, iar TailGUARD™ frânează vehiculul în mod automat la o distanţă prestabilită de 50 - 200 cm faţă 
de obiectele situate în punctul mort din spate.

Unitate electronică TailGUARD™

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Clasă de protecţie IP 6K9K
 ■ Montare 4× Ø 8,8 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 160,6×172,1 mm
 ■ Diagnosticare Program de diagnoză TEBS-E
 ■ Accesorii 895 310 005 2  Carcasă de montură pentru modul 

electronic de extensie

Număr produs Tip Versiune Voltaj

446 122 070 0 Modul electronic de extensie cu 
carcasă 895 310 005 2 9×GIO 12 24 V

446 122 071 0 Unitate electronică de comandă 
(ECU) fără capac 4×GIO 12 24 V

Funcţii

Funcţie
Unitate electronică TailGUARD™
446 122 070 0 446 122 071 0

Compatibil cu TEBS E Premium (de la versiunea E2) şi TEBS E Standard de la 
versiunea E5 4 4

Funcţia TailGUARD, inclusiv avertizor sonor şi buton de dezactivare 4 4

Acceptă aplicaţii cu 2 - 6 senzori 4 4

Conectarea luminilor laterale de gabarit și a celor de mers înapoi  
(pentru activarea TailGUARD) ISO 12098 4 4

TailGUARD pentru camion şi autobuz 4 –
Extensie GIO 4 –
Încărcarea bateriei și funcționarea cu alimentare de la baterie cu buton de pornire 4 –
Telecomanda remorcii 4 –
ECAS™ 2 puncte de control 4 –

Cablu TailGUARD™

 ■ Accesorii 898 020 462 2 Capac de protecţie GIO
898 020 463 2 Subsistem capac de protecţie
480 102 931 2 Set blocare
446 122 633 0 Cutie cabluri; utilizaţi după cum este necesar; 4xM20x1,5 mm 10 conector plat 3,6x0,8 mm

Număr produs Lungime Tip Aplicaţie Capăt cablu
449 303 020 0
449 303 025 0
449 303 050 0
449 303 100 0

2,0 m
2,5 m
5,0 m
10,0 m

Cablu 
alimentare Alimentare Cod E, 8 pini; cod C, 8 pini

449 806 060 0 6,0 m GIO Senzor ultrasonic LIN Soclu senzor, 3 pini; cod B, 4 pini
894 600 024 0 0,5 m GIO Cablu distribuitor LIN 2×soclu senzor, 3 pini; mufă senzor, 3 pini
449 747 060 0 6,0 m GIO Cablu de extensie LIN 2×soclu senzor, 3 pini; mufă senzor, 3 pini
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Număr produs Lungime Tip Aplicaţie Capăt cablu
449 908 060 0
449 908 100 0

6,0 m
10,0 m GIO Cablu universal Deschis, 8 fire, 3×1,0 mm², 3×0,5 mm², 

2×0,35 mm²; cod C, 8 pini
449 535 010 0
449 535 060 0
449 535 100 0
449 535 150 0

1,0 m
6,0 m
10,0 m
15,0 m

GIO Cablu universal Deschis, 4 fire, 4x1,5 mm²; cod B, 4 pini

449 443 008 0
449 443 010 0
449 443 020 0
449 443 040 0
449 443 060 0
449 443 100 0

0,8 m
1,0 m
2,0 m
4,0 m
6,0 m
10,0 m

GIO Buzzer 894 450 000 0 Priză Bayonet, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 4-pini; 
cod B, 4-pini

Senzor TailGUARD™

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Sistem LIN
 ■ Conexiune electrică Priză cu 3 poli 446 122 40 .  0 446 122 450 0

Număr produs Lungime 
cablu Înclinare Gamă 

operaţională
Curent 

nominal
Laterală 
montare Montare

Distanţa 
dintre 

şuruburi

Clasă de 
protecţie

446 122 401 0* 3,0 m 0° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2×M6 63 mm IP 6K4

446 122 402 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A Dreapta 
(Implicit) 2×M6 63 mm IP 6K4

446 122 403 0* 0,3 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2×M6 63 mm IP 6K4

446 122 404 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A Stânga 
(Implicit) 2×M6 63 mm IP 6K4

446 122 450 0 2,5 m 10° 0,30 … 4,5 m 0,015 A 2×M6 62 mm IP 6K9K

* doar pentru reparaţii (pentru noi modernizări utilizaţi 446 122 450 0)

Accesorii TailGUARD™
446 122 080 0 894 450 000 0

Număr produs Produs Descriere

446 122 080 0 Telecomandă 
remorcă (TRC)

Suport şi cablu de conectare incluse; fiecare bară reprezintă o distanţă de 50 cm.  
În imediata apropiere (LED-uri roşii) se aplică şi următoarele: fiecare LED are 2 stări, 
constantă şi intermitentă. Aceasta indică distanţa cu o precizie de 25 cm.

894 450 000 0 Avertizor sonor Poate emite semnale acustice de avertizare pe lângă telecomanda remorcii
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OnGuardACTIVE™
Sistemul avansat de frânare de urgenţă (AEBS) ajută la evitarea sau atenuarea coliziunilor din spate
Acest sistem de siguranţă activ îi ajută pe şoferii de camioane să recunoască şi să răspundă la scenarii de conducere periculoase 
care ar putea duce la o coliziune din spate cu un vehicul în mişcare sau staţionar din faţă.

 ■ Ajută la prevenirea uneia dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor de camion
 ■ Asigură prevenirea accidentelor, disponibilitatea vehiculului şi livrarea la timp
 ■ Permite şoferilor să efectueze mai puţine adaptări de distanţă

 ■ Cursuri E-learning: OnGUARD
 ■ Diagnosticare Program de diagnoză OnGuardPlus

Senzor radar OnGuardACTIVE™

 ■ Descriere Senzorul radar este utilizat pentru a detecta vehicule şi obstacole.
Este montat în partea din faţă a vehiculului, lângă centrul barei de 
protecţie şi încastrat în bara de protecţie în majoritatea aplicaţiilor.

 ■ Funcţie ACC  Controlul adaptiv al vitezei de croazieră
FCW  Sistem de avertizare pentru coliziune frontală
EBA  Sistem de asistenţă la frânarea de urgenţă
AEBS  Sistem avansat de frânare de urgenţă

Număr produs Rată de 
transfer

Funcţie
Aplicaţie vehicul

ACC FCW EBA AEBS
446 067 000 0 250 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 002 0 250 kBd – 4 4 4 1)

446 067 003 0 500 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 005 0 500 kBd – 4 4 4

446 067 006 0 250 kBd 4 4 4 4

446 067 007 0 500 kBd 4 4 4 4 1)

446 067 010 0 250 kBd 4 4 – – Iveco
446 067 019 0 500 kBd 4 4 4 4 2)

446 067 035 0 500 kBd 4 4 – 4 3) DAF

1) Varianta AEBS A1;  2) Varianta AEBS A5;  3) Varianta AEBS A2
Pentru a adapta un sistem OnGUARD, vă rugăm să contactaţi reprezentantul de vânzări WABCO
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OnLaneALERT™
OnLaneALERT™ este un sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS) prin intermediul camerei, care ajută la evitarea devierii 
de la bandă. Sistemul utilizează o cameră montată pe parbriz, orientată spre înainte, pentru a monitoriza poziţia vehiculului pe 
bandă.
Când OnLaneALERT detectează traversarea marcajelor de bandă de către vehicul fără semnalizare de viraj, sistemul emite un 
sunet de avertizare de la difuzorul de pe partea laterală a vehiculului atunci când acesta traversează marcajele de bandă.

 ■ Avertizează şoferul cu privire la devierea de la bandă
 ■ Previne potenţiale coliziuni sau ieşiri de pe carosabil
 ■ Promovează utilizarea semnalelor de viraj pentru schimbarea benzii
 ■ Detectarea cu ajutorul camerei a marcajelor rutiere şi a poziţiei vehiculului în raport cu marcajele rutiere

 ■ Cursuri E-learning: Instalare OnLane 200 300 302 0
 ■ Diagnosticare Program de diagnoză OnLane LDW

Program de diagnoză OnLane2

Set OnLaneALERT™

Număr produs Descriere
446 069 010 0 Set şi echipament cameră LDW
446 069 020 0 Set şi echipament cameră LDW

Cameră OnLaneALERT™

 ■ Se fixează pe suport prin utilizarea unei metode de conectare rapidă

Număr produs Montare Rată de transfer
446 070 025 0 Cameră de montare pe partea inferioară 4,5° 250 kbps
446 070 026 0 Cameră de montare pe partea superioară 2,0° 250 kbps
446 070 105 0 cameră de montare pe partea superioară
446 070 115 0 cameră de montare pe partea superioară 250 kbps
446 070 525 0 Cameră de montare pe partea inferioară 4,5° 500 kbps

Suport de fixare OnLaneALERT™

 ■ Se fixează pe parbriz prin folosirea unui adeziv sensibil la presiune

Număr produs Montare
446 070 900 0 Suport de montare pe partea inferioară 14° 
446 070 901 0 Suport de montare pe partea inferioară 2,5°
446 070 920 0 Suport de montare pe partea inferioară 14° 



Doriţi mai mult?
Vizitaţi noul Centru pentru Clienţi WABCO Online

www.wabco-customercentre.com

Am pregătit noul Centru pentru Clienți WABCO pentru a vă 
ajuta să găsiţi şi să comandaţi ceea ce aveţi nevoie mai uşor, 
mai rapid şi cu o mulţime de funcţii noi pe care le veţi aprecia.



CONECTAREA 
VEHICULULUI
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Conectarea vehiculului
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Dispozitive de conectare

Conexiune pneumatică

Cap cuplare - vehicul tractant

 ■ Filtru fără filtru
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

952 200 221 0

952 200 222 0

Număr produs Culoare Presiune de 
funcţionare Port 1

452 200 211 0 roşu 10,0 bari M22×1,5
452 200 212 0 galben 10,0 bari M22×1,5
452 300 031 0 negru  8,5 bari M22×1,5
452 303 031 0* roşu 10,0 bari M22×1,5
452 303 032 0* galben 10,0 bari M22×1,5
952 200 007 0 roşu 10,0 bari M16×1,5
952 200 210 0 roşu 10,0 bari 2× M16×1,5
952 200 221 0 roşu 10,0 bari M16×1,5
952 200 222 0 galben 10,0 bari M16×1,5
952 200 225 0 roşu 10,0 bari M16×1,5
952 200 226 0 galben 10,0 bari M16×1,5
952 200 901 0 roşu 10,0 bari 2× M16×1,5
952 200 902 0 roşu 10,0 bari M16×1,5
952 200 905 0 galben 10,0 bari M16×1,5

* pentru tipul elvețian de frânare

Cap cuplare - remorcă

Cap cuplare fără filtru - remorcă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C

952 200 021 0

952 200 022 0

Număr produs Culoare Presiune de 
funcţionare

Conexiune 
pentru test Port 1

452 200 000 0 fără capac  8,5 bari – M22×1,5
452 200 004 0 negru  8,5 bari – M22×1,5
452 200 011 0 roşu  8,5 bari – M22×1,5
452 200 012 0 galben  8,5 bari – M22×1,5
452 203 031 0* roşu 10,0 bari – M22×1,5
452 203 032 0* galben 10,0 bari – M22×1,5
952 200 021 0 roşu  8,5 bari – M16×1,5
952 200 022 0 galben 10,0 bari – M16×1,5
952 200 033 0 galben 10,0 bari – M16×1,5
952 200 034 0 galben 10,0 bari – M22×1,5
952 200 035 0 galben  8,5 bari – M16×1,5
952 200 037 0 roşu  8,5 bari – M22×1,5
952 200 038 0 roşu  8,5 bari – M16×1,5
952 200 040 0 galben 10,0 bari 4 M16×1,5
452 201 010 0 negru  8,5 bari – M22×1,5

* pentru tipul elvețian de frânare
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DISPOzITIVE DE CONECTARE

Cap cuplare cu filtru - remorcă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
8,5 bari

952 201 014 0

952 201 015 0

952 201 002 0

952 201 001 0

Număr produs Culoare Conexiune  
pentru test Port 1

952 201 001 0* galben – M16×1,5
952 201 002 0* roşu – M16×1,5
952 201 003 0 galben – M16×1,5
952 201 004 0 roşu – M16×1,5
952 201 007 0* galben 4 M16×1,5
952 201 008 0 galben 4 M16×1,5
952 201 011 0 galben – M16×1,5
952 201 012 0 roşu – M16×1,5
952 201 013 0 galben 4 M16×1,5
952 201 014 0 galben 4 M24×1,5
952 201 015 0 roşu 4 M24×1,5
952 201 016 0 galben – M16×1,5
952 201 017 0 roşu – M16×1,5
952 201 018 0 roşu – ½"-14 NPTF
952 201 019 0 albastru – ½"-14 NPTF

* cu piuliţă blocare M24×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 9952 201 001 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 002 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 003 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 004 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 007 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 008 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 011 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 012 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 013 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 014 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 015 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 016 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi

 ■ 952 201 017 0 952 201 920 2 Capace, garnituri, şuruburi
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Cap cuplare - cuplare fictivă

452 402 000 0

Număr produs Aplicaţie
452 402 000 0 pentru 452 200 … 0 / 952 200 … 0; pentru linie dublă remorcă
452 402 002 0 pentru 452 201 … 0; pentru linie simpla remorcă

Filtru

 ■ Presiune de 
funcţionare

20 bari

 ■ Mărime cheie 30 mm

432 500 020 0

Număr produs Temperatura Direcţie curgere Port
432 500 005 0 –40 … +80 °C 1:2 ½"-14 NPTF
432 500 020 0 –40 … +80 °C 1:2 M22×1,5
432 500 021 0 –40 … +80 °C 1:2 M16×1,5
432 500 025 0 –40 … +125 °C 1:2 M22×1,5

DuoMatic

 ■ Presiune de 
funcţionare

10,0 bari

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Omologare ABE -  Allgemeine Betriebserlaubnis 

Permis de operare general
 ■ Accesoriu 452 204 910 0  Adaptor DuoMatic 452 802 009 0 452 804 012 0

Număr produs Aplicaţie Tip ABE Manetă Port
452 802 000 0 Vehicul motor Remorcă cu proţap – 4 1: ¼" - 18NPSF; 4: M22×1,5
452 802 007 0 Remorcă Semiremorcă – 4 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 802 009 0 Vehicul motor Remorcă cu proţap 4 4 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 804 012 0 Remorcă Remorcă cu proţap 4 – 1, 4: M16×1,5
452 802 011 0 Vehicul motor Remorcă cu proţap – – 1: M16×1,5; 4: M22×1,5
452 803 004 0 Vehicul motor Semiremorcă – 4 1: M22×1,5; 4: M16×1,5
452 803 005 0 Remorcă Semiremorcă 4 4 1: M22×1,5; 4: M16×1,5
452 804 001 0 Remorcă Remorcă cu proţap – – 1, 4: G ⅜"
452 805 004 0 Vehicul motor Semiremorcă 4 – 1, 4: M16×1,5
452 810 001 0 Vehicul special (agricultură) - – – 1, 4: Ø 15 mm
452 811 008 0 Vehicul special (agricultură) - – 4 1, 4: M22×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 452 802 000 0 452 802 003 2 Supapă

 ■ 452 802 007 0 452 802 003 2 Supapă

 ■ 452 802 009 0 452 802 003 2 Supapă

 ■ 452 802 011 0 452 802 003 2 Supapă

 ■ 452 805 004 0 452 802 003 2 Supapă
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TrioMatic

 ■ Presiune de 
funcţionare

10,0 bari

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Tip Remorcă cu proţap 452 806 000 0 452 808 002 0

Număr produs Aplicaţie Manetă Port
452 806 000 0 Vehicul tractant 4 1, 4, Auxil: ¼"- 18 NPTF
452 808 002 0 Remorcă – 1, 4, Auxil: ¼"- 18 NPTF

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 452 806 000 0 452 802 003 2 Supapă

Conductă spiralată

 ■ Versiune cu fitinguri
 ■ Temperatura –40 … +70 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10 bari
 ■ Material TPU: Poliuretan termoplastic

TPC - ET: Elastomeri din poliester termoplastic
 ■ Lungime de lucru maximă ~4 m (890 034 293 0 ~6 m)
 ■ Ø conductă spiralată Ø 12,0×1,5 (452 713 … 0 / 890 034 293 0: Ø 12.0×2,0)

Interior Ø 9 mm (452 713 … 0 / 890 034 293 0: 8 mm)
 ■ Accesoriu 893 900 033 2  Set mânere (1× galben / 1× roşu)

452 711 056 0

452 713 001 0

452 713 006 0

893 900 033 2

Număr produs
Culoare

Material Lungime Port
Tub Protecţie 

încâlcire
452 711 056 0 negru roşu TPC - ET 550 mm 1, 2: tată M16×1,5 
452 711 057 0 negru galben TPC - ET 550 mm 1, 2: tată M16×1,5 
452 711 058 0 negru roşu TPC - ET 550 mm 1, 2: tată M22×1.5 
452 711 059 0 negru galben TPC - ET 550 mm 1, 2: tată M22×1.5 
452 711 060 0 negru roşu TPC - ET 556 mm 1: tată M16×1,5; 2: mamă M18×1,5
452 711 061 0 negru galben TPC - ET 556 mm 1: tată M16×1,5; 2: mamă M18×1,5
452 711 062 0 negru roşu TPC - ET 562 mm 1, 2: mamă M18×1,5
452 711 063 0 negru galben TPC - ET 562 mm 1, 2: mamă M18×1,5
452 711 064 0 negru negru TPC - ET 562 mm 1, 2: mamă M18×1,5
452 711 065 0 negru negru TPC - ET 556 mm 1: tată M16×1,5; 2: mamă M18×1,5
452 711 066 0 negru roşu TPC - ET 550 mm 1: tată M16×1,5; 2: tată M18×1.5
452 711 067 0 negru galben TPC - ET 550 mm 1: tată M16×1,5; 2: tată M18×1.5
452 711 068 0 negru negru TPC - ET 550 mm 1: tată M16×1,5; 2: tată M18×1.5
452 711 069 0 negru/negru galben/roşu TPC - ET 730 mm 1, 2: mamă M18×1,5
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Număr produs
Culoare

Material Lungime Port
Tub Protecţie 

încâlcire
452 711 903 0 albastru/roşu negru/negru TPC - ET 730 mm 1, 2: mamă M18×1.5 / tată ½" BSP
452 711 904 0 negru/negru galben/roşu TPC - ET 980 mm 1, 2: tată ½" BSP exterior
452 713 001 0 roşu roşu TPU 700 mm 1, 2: tată M16×1,5
452 713 002 0 galben galben TPU 700 mm 1, 2: tată M16×1,5
452 713 003 0 negru roşu TPU 700 mm 1, 2: tată M16×1,5
452 713 004 0 negru galben TPU 700 mm 1, 2: tată M16×1,5
452 713 005 0 galben/roşu galben/roşu TPU 700 mm 1, 2: tată M16×1,5
452 713 006 0 negru/negru galben/roşu TPU 700 mm 1, 2: tată M16×1,5
890 034 293 0 negru/negru galben/roşu TPU 800 mm 1, 2: tată M16×1,5

Conductă dreaptă DIN 74324

 ■ Aplicaţie Sisteme de frânare / dispozitive secundare
 ■ Standard DIN 74324

828 251 112 6

Număr produs Tip Culoare Lungime
828 251 978 6 Ø 4,0×1,0 mm negru 100 m
828 251 106 6 Ø 6,0×1,0 mm negru  25 m
828 251 970 6 Ø 6,0×1,0 mm negru  50 m
828 251 967 6 Ø 6,0×1,0 mm negru 100 m
828 251 108 6 Ø 8,0×1,0 mm negru  25 m
828 251 971 6 Ø 8,0×1,0 mm negru  50 m
828 251 008 6 Ø 8,0×1,0 mm negru 100 m
828 251 124 6 Ø 8,0×1,0 mm negru / roşu 100 m
828 251 123 6 Ø 8,0×1,0 m, negru / galben 100 m
828 252 113 6 Ø 8,0×1,0 mm negru 500 m
828 251 110 6 Ø 10,0×1,0 mm negru  25 m
828 251 915 6 Ø 10,0×1,0 mm negru  50 m
828 251 010 6 Ø 10,0×1,0 mm negru 100 m
828 251 934 6 Ø 10,0×1,25 mm negru 100 m
828 251 122 6 Ø 10,0×1,25 mm negru / roşu 100 m
828 251 121 6 Ø 10,0×1,25 mm negru / galben 100 m
828 252 110 6 Ø 10,0×1,5 mm negru  25 m
828 251 011 6 Ø 10,0×1,5 mm negru  50 m
828 251 112 6 Ø 12,0×1,5 mm negru  25 m
828 251 914 6 Ø 12,0×1,5 mm negru  50 m
828 251 012 6 Ø 12,0×1,5 mm negru 100 m
828 251 126 6 Ø 12,0×1,5 mm negru / roşu 100 m
828 251 125 6 Ø 12,0×1,5 mm negru / galben 100 m
828 251 013 6 Ø 12,0×1,5 mm negru 200 m
828 252 115 6 Ø 12,0×1,5 mm negru 500 m
828 252 112 6 Ø 12,0×1,75 mm negru  25 m
828 251 114 6 Ø 14,0×2,0 mm negru  25 m
828 251 115 6 Ø 15,0×1,5 mm negru  25 m
828 251 972 6 Ø 15,0×1,5 mm negru  50 m
828 251 968 6 Ø 15,0×1,5 mm negru 100 m
828 251 128 6 Ø 15,0×1,5 mm negru / roşu 100 m
828 251 127 6 Ø 15,0×1,5 mm negru / galben 100 m
828 251 942 6 Ø 15,0×2,0 mm negru  50 m
828 251 977 6 Ø 15,0×2,0 mm negru 100 m
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Număr produs Tip Culoare Lungime
828 252 116 6 Ø 16,0×2,0 mm negru  25 m
828 251 116 6 Ø 16,0×2,25 mm negru  25 m
828 251 118 6 Ø 18,0×2,0 mm negru  25 m
828 251 969 6 Ø 18,0×2,0 mm negru 100 m

828 251 126 6

Conductă dreaptă DIN 73378

 ■ Aplicaţie doar pentru circuitele auxiliare
 ■ Standard DIN 73378

Număr produs Tip Culoare Lungime
828 876 953 6 Ø 4,0×1,0 mm negru  25 m
828 251 924 6 Ø 4,0×1,0 mm albastru  25 m
828 876 952 6 Ø 4,0×1,0 mm roşu  25 m
828 251 951 6 Ø 8,0×1,0 mm albastru 100 m
828 251 015 6 Ø 8,0×1,0 mm albastru 500 m
828 251 953 6 Ø 8,0×1,0 mm verde 100 m
828 251 017 6 Ø 8,0×1,0 mm verde 500 m
828 251 952 6 Ø 8,0×1,0 mm roşu 100 m
828 251 016 6 Ø 8,0×1,0 mm roşu 500 m
828 251 950 6 Ø 8,0×1,0 mm galben 100 m
828 251 014 6 Ø 8,0×1,0 mm galben 500 m
828 251 018 6 Ø 15,0×1,5 mm roşu 500 m

Conductă dreaptă DIN 7628

 ■ Aplicaţie Conducta din termoplastic pentru sistemul de frânare pe aer
 ■ Standard DIN 7628

Număr produs Tip Culoare Lungime
828 251 020 6 Ø 4,0×1,0 mm negru 100 m
828 251 021 6 Ø 6,0×1,0 mm negru  25 m
828 251 022 6 Ø 6,0×1,0 mm negru  50 m
828 251 023 6 Ø 6,0×1,0 mm negru 100 m
828 251 032 6 Ø 8,0×1,0 mm negru  25 m
828 251 033 6 Ø 8,0×1,0 mm negru  50 m
828 251 028 6 Ø 8,0×1,0 mm galben 100 m
828 251 029 6 Ø 8,0×1,0 mm albastru 100 m
828 251 030 6 Ø 8,0×1,0 mm roşu 100 m
828 251 031 6 Ø 8,0×1,0 mm verde 100 m
828 251 034 6 Ø 8,0×1,0 mm negru 100 m
828 251 035 6 Ø 8,0×1,0 mm negru 200 m
828 251 024 6 Ø 8,0×1,0 mm galben 500 m
828 251 025 6 Ø 8,0×1,0 mm albastru 500 m
828 251 026 6 Ø 8,0×1,0 mm roşu 500 m
828 251 027 6 Ø 8,0×1,0 mm verde 500 m
828 251 036 6 Ø 8,0×1,0 mm negru 500 m 
828 251 037 6 Ø 10,0×1,0 mm negru  25 m
828 251 038 6 Ø 10,0×1,0 mm negru  50 m
828 251 039 6 Ø 10,0×1,0 mm negru 100 m
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Număr produs Tip Culoare Lungime
828 251 041 6 Ø 10,0×1,25 mm negru 100 m
828 251 042 6 Ø 10,0×1,25 mm negru 500 m
828 251 043 6 Ø 10,0×1,5 mm negru  25 m
828 251 044 6 Ø 10,0×1,5 mm negru  50 m
828 251 045 6 Ø 10,0×1,5 mm negru 100 m
828 251 046 6 Ø 12,0×1,5 mm negru  25 m
828 251 047 6 Ø 12,0×1,5 mm negru  50 m
828 251 048 6 Ø 12,0×1,5 mm negru 100 m
828 251 049 6 Ø 12,0×1,5 mm negru 200 m
828 251 050 6 Ø 12,0×1,5 mm negru 500 m
828 251 051 6 Ø 12,0×1,5 mm albastru 500 m
828 251 052 6 Ø 15,0×1,5 mm negru  25 m
828 251 053 6 Ø 15,0×1,5 mm negru  50 m
828 251 054 6 Ø 15,0×1,5 mm negru 100 m
828 251 057 6 Ø 15,0×2,0 mm negru 100 m
828 251 058 6 Ø 16,0×2,0 mm negru  25 m
828 251 059 6 Ø 16,0×2,0 mm negru 100 m
828 251 061 6 Ø 18,0×2,0 mm negru  25 m
828 251 062 6 Ø 18,0×2,0 mm negru 100 m

Furtun frână

 ■ Temperatura –40 … +70 °C
 ■ Material Cauciuc
 ■ Culoare negru

Număr produs Lungime Interior Ø Comentarii
828 876 011 6 20 m 11,0 mm neted
828 876 013 6 20 m 13,0 mm neted
828 876 411 6 40 m 11,0 mm neted
828 876 413 6 40 m 13,0 mm neted
828 877 000 6 20 m 13,0 mm înfăşurat
828 877 001 6 20 m 11,0 mm înfăşurat
828 877 004 6 50 m 9,5 mm neted
886 902 610 6 20 m 11,0 mm înfăşurat

Furtun umflat roţi

 ■ Presiune de 
funcţionare

15 bari

 ■ Versiune cu fitinguri
 ■ Port 2 M16×1,5

Număr produs Lungime
Ø

Exterior Interior
452 601 000 0  60 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 002 0  80 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 005 0 100 m 9,0 mm 4,5 mm
452 601 008 0 40 m 9,0 mm 4,5 mm
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Furtun cu protecție metalică

 ■ Presiune de 
funcţionare

20 de bari

 ■ Temperatura ≤220 °C
 ■ Port M18×1,5

Număr produs Lungime Hex. Material
452 700 001 0 335 mm SW 30 Inox

Trusă fitinguri

 ■ O listă de conţinut clar structurată cu ilustraţii este ataşată la interiorul carcasei pentru a facilita o nouă comandă a  
pieselor mici.

 ■ Partiţiile amovibile permit adăugarea de elemente suplimentare după cum este necesar. Acest lucru poate fi util dacă aveţi 
nevoie în mod regulat de mai multe unităţi de un anumit tip de cuplare decât se pot găzdui în compartimentul corespunzător.

Trusă fitinguri - fitinguri din material compozit

 ■ Număr produs 893 000 035 0

Număr produs Conţinut Cantitate
893 800 091 2 Cuplaj rapid, obişnuit, 8×1,0, L: 8 4
893 920 324 2 Cuplaj rapid, obişnuit, 8×1,0, L1: 33; L2: 21 4
893 800 092 2 Cuplaj rapid, obişnuit, 10×1,0, L: 11 4
893 920 325 2 Cuplaj rapid, obişnuit, 10×1,0, L1: 35; L2: 24 4
893 800 093 2 Cuplaj rapid, obişnuit, 12×1,5, L: 18 4
893 920 314 2 Cuplaj rapid, obişnuit, M12×1,5, dimensiune cheie: 18 4
893 920 326 2 Cuplaj rapid, obişnuit, 12×1,5, L1: 37; L2: 24 4
893 920 317 2 Cuplaj rapid, obişnuit, M16×1,5, dimensiune cheie: 22 4
893 920 318 2 Cuplaj rapid, obişnuit, M22×1,5, dimensiune cheie: 28 3
893 920 320 2 Cuplaj rapid, regim greu, M22×1,5, dimensiune cheie: 28 4
893 920 328 2 Cuplaj rapid, regim greu, 16×2,0, L1: 46; L2: 24 2
893 800 099 2 Cuplaj rapid, regim greu, 16×2,0, L: 21 2
893 920 327 2 Cuplaj rapid, regim greu, 15×1,5, L1: 46; L2: 24 2
893 800 098 2 Cuplaj rapid, regim greu, 15×1,5, L: 21 2
893 920 319 2 Cuplaj rapid, regim greu, M16×1,5, dimensiune cheie: 22 4
893 022 001 4 Fişă, 8×1,0 8
893 022 016 4 Fişă, 12×1,5 4
893 997 791 4 Adaptor, obişnuit şi obişnuit, dimensiune cheie: 18 4
893 997 795 4 Adaptor, obişnuit, T: 31; L1: 26; L2: 27 2
893 997 788 4 Adaptor, obişnuit, L: 45 4
893 880 011 0 Punct de testare cu inserţie 4
893 400 862 4 Cot, obişnuit, L: 25 2
893 400 864 4 Cot, obişnuit, L: 29 4
893 400 867 4 Cot, obişnuit, L: 55 2
893 503 072 4 Teu, obişnuit 3
899 700 114 4 Instrument, obişnuit, dimensiune cheie: 18 4
899 700 115 4 Instrument, obişnuit, dimensiune cheie: 20 4
899 700 116 4 Instrument, obişnuit, dimensiune cheie: 22 4
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Trusă fitinguri - fitinguri de tip nou

 ■ Număr produs 893 000 200 0

Număr produs Conţinut Cantitate
893 129 191 2 Priză cu şuruburi cu conector P5 / M12×1,5 4
893 129 192 2 Priză cu şuruburi cu conector P5 / M16×1,5 6
893 129 193 2 Priză cu şuruburi cu conector P5 / M22×1,5 4
893 401 797 4 Cot 90° cu conector P5 / M16×1,5 4
893 401 015 2 Cot 90° cu conector P5 / M16×1,5 4
893 501 194 4 Piesă de legătură în L cu conector P5 / M16×1,5 4
893 501 196 4 Teu mamă cu conector / Teu inversat P5 / M16×1,5 4
893 401 818 4 Piesă legătură în F cu conector P5 / M16×1,5 2
893 800 082 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 6×1,0 / M16×1,5 4
893 800 007 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 8×1,0 / M12×1,5 8
893 800 001 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 8×1,0 / M16×1,5 6
893 800 009 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 10×1,0 / M16×1,5 6
893 800 808 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 10×1,0 / M22×1,5 6
893 800 002 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 12×1,5 / M16×1,5 6
893 800 008 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 12×1,5 / M22×1,5 6
893 803 013 0 Conector tată cu inserţie Ø 18x2,0 / M22×1,5 4
893 800 004 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 15×1,5 / M22×1,5 4
893 800 003 2 Conector tată cu inserţie New Line Ø 16x2,0 / M22×1,5 4
893 104 064 4 Mamă / Prezon mamă M16×1,5 8
893 022 000 2 Buşon filetat cu inel O M12×1,5 4
893 022 014 4 Buşon filetat cu inel O M16×1,5 4
893 022 015 4 Buşon filetat cu inel O M22×1,5 4
463 703 120 0 Racord testare presiune M16×1,5 4
463 703 115 0 Racord testare presiune M22×1,5 4

893 104 297 2 Perete despărţitor cu contrapiuliţă preasamblată 
M22×1,5 / M16×1,5 / M16×1,5 3

893 104 296 2 Perete despărţitor cu contrapiuliţă preasamblată 
M22×1,5 / M16×1,5 / M22×1,5 3

Conexiune electrică

Cablu electric

Număr produs Tip Model
446 008 234 0 priză ABS cu cablu spiralat ISO 7638 conector 24 V; ABS 5-pini; lungime maximă: 2,5 m
446 008 238 0 priză ABS cu cablu spiralat ISO 7638 conector 12 V; ABS 5-pini; lungime maximă: 2,5 m
446 008 240 0 priză ABS cu cablu spiralat ISO 7638 conector 24 V; ABS 5-pini; lungime maximă: 3 m
446 008 243 0 priză ABS cu cablu spiralat ISO 7638 conector 24 V; ABS 7-pini; lungime maximă: 3 m
446 008 244 0 priză ABS cu cablu spiralat ISO 7638 conector 24 V; ABS 7-pini; lungime maximă: 3 m
446 008 700 0 priză ABS cu cablu spiralat ISO 7638 conector 24 V; ABS 7-pini; lungime maximă: 3 m
446 008 710 0 ISO 12098 conector 24 V; ABS 15-pini; lungime maximă: 3 m
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DISPOzITIVE DE CONECTARE

Priză

 ■ Accesorii 446 008 310 4  Contact pin 1,5 mm²pentru ISO 7638
894 070 780 4  Contact pin 4,0 mm² ISO 7638
446 008 311 4  Contact pin 6,0 mm² pentru ISO 7638

446 008 433 2

446 008 361 2

Număr produs Tip Model

446 008 361 2 pentru semiremorci cu ABS 
sau EBS

priză 24 V; pentru cablu Ø 10 … 14  
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 380 2 pentru semiremorci cu ABS 
sau EBS

priză 24 V; pentru cablu Ø 7 … 12  
(2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 381 2 pentru semiremorci cu ABS 
sau EBS

priză 24 V; pentru cablu Ø 10 … 14  
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 385 2 pentru semiremorci cu ABS 
sau EBS

priză 12 V; pentru cablu Ø 7 … 12  
(2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 386 2 pentru semiremorci cu ABS 
sau EBS

priză 12 V; pentru cablu Ø 10 … 14  
(2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)

446 008 404 2 pentru semiremorci cu ABS 
sau EBS

priză 24 V; pentru cablu Ø 10 … 14  
(2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²)

446 008 420 2 pentru semiremorci 15-pini priză 24 V; pentru cablu Ø 16  
(2× 2,5 mm² / 12× 1,5mm²)

446 008 433 2 pentru semiremorci cu ABS 
sau EBS

priză 24 V; pentru cablu Ø 10 … 14  
(2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²)

Conector

 ■ Accesorii 446 008 315 4  Bucşă contact 1,5 mm² pentru ISO 7638
894 070 781 4  Bucşă contact 4,0 mm² pentru ISO 7638
446 008 316 4  Bucşă contact 6,0 mm² pentru ISO 7638

Număr produs Tip Model
446 008 360 2 pentru remorci cu proţap cu ABS sau EBS 7-pini priză 24 V; pentru cablu Ø 14,5 … 15,5 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)
446 008 371 2 pentru remorci cu proţap cu ABS sau EBS 7-pini priză 24 V; pentru cablu Ø 10 … 14 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)
446 008 390 2 pentru remorci cu proţap cu ABS sau EBS 7-pini priză 24 V; pentru cablu Ø 7 … 12 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)
446 008 391 2 pentru remorci cu proţap cu ABS sau EBS 7-pini priză 24 V; pentru cablu Ø 10 … 14 (2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)
446 008 395 2 pentru remorci cu proţap cu ABS sau EBS 7-pini priză 12 V; pentru cablu Ø 7 … 12 (2× 4 mm² / 3× 1,5 mm²)
446 008 396 2 pentru remorci cu proţap cu ABS sau EBS 7-pini priză 12 V; pentru cablu Ø 10 … 14 (2× 6 mm² / 3× 1,5 mm²)
446 008 414 2 pentru remorci cu proţap cu ABS sau EBS 7-pini priză 24 V; pentru cablu Ø 10 … 14 (2× 4 mm² / 5× 1,5 mm²)
446 008 421 2 pentru iluminat remorci cu proţap 15-pini 24 V priză; 2× 2,5 mm² / 12× 1,5mm²
446 008 600 2 Receptor parcare ABS 24 V ISO 7638
446 008 605 2 Receptor parcare ABS 12 V ISO 7638
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Depozitare aer

Rezervor de aer

 ■ Material Oţel
*) Aluminiu

 ■ Culoare negru
gri:  950 020 011 0, 950 020 013 0
nevopsit:  950 080 903 0, 950 530 903 0, 

950 740 904 0, 950 960 002 0

Număr produs Capacitate Ø Lungime Presiune de 
funcţionare Temperatura

Port
Filet Număr

950 000 900 0* 100,0 l 396 mm 919,0 mm 11,0 bari –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 000 0 10,0 l 206 mm 371,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 001 0 4,0 l 144 mm 321,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 002 0 25,0 l 246 mm 606,5 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 003 0 30,0 l 276 mm 584,5 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 004 0 25,0 l 276 mm 494,5 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 005 0 35,0 l 276 mm 662,5 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 006 0 20,0 l 246 mm 496,5 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 007 0 25,0 l 246 mm 604,5 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 008 0 4,0 l 154 mm 273,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 009 0 30,0 l 310 mm 462,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 010 0 40,0 l 310 mm 604,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 011 0 30,0 l 276 mm 568,0 mm 14,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 012 0 36,0 l 300 mm 609,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 020 013 0 30,0 l 250 mm 705,0 mm 13,0 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 000 0 60,0 l 396 mm 575,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 003 0 60,0 l 310 mm 893,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 004 0 60,0 l 396 mm 580,0 mm 10,0 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 009 0 60,0 l 300 mm 942,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 060 900 0* 60,0 l 396 mm 609,0 mm 11,0 bari –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 060 904 0* 60,0 l 396 mm 609,0 mm 11,0 bari –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 080 000 0 80,0 l 396 mm 751,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 080 900 0* 80,0 l 396 mm 749,0 mm 11,0 bari –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0
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DEPOzITARE AER

Număr produs Capacitate Ø Lungime Presiune de 
funcţionare Temperatura

Port
Filet Număr

950 080 002 0 80,0 l 396 mm 750,0 mm 10,0 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 080 903 0* 80,0 l 396 mm 745,0 mm 11,0 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 100 002 0 100,0 l 396 mm 915,0 mm 10,0 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 105 001 0 5,0 l 154 mm 341,0 mm 20,0 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 108 002 0 7,7 l 154 mm 486,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 110 002 0 10,0 l 154 mm 615,0 mm 20,0 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 310 001 0 10,0 l 206 mm 386,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C ½"-14 
NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 405 001 0 4,5 l 206 mm 185,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 406 001 0 6,0 l 206 mm 241,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 004 0 10,0 l 206 mm 368,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 410 902 0 10,0 l 206 mm 355,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 415 005 0 15,0 l 206 mm 527,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 420 003 0 20,0 l 206 mm 691,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 001 0 30,0 l 206 mm 992,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 430 002 0 30,0 l 206 mm 989,0 mm 12,0 bari –50 … +100 °C ½"-14 
NPSI

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 515 000 0 15,0 l 246 mm 396,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 515 003 0 15,0 l 246 mm 380,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 516 004 0 16,0 l 246 mm 411,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 003 0 20,0 l 246 mm 495,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 520 900 0* 20,0 l 246 mm 504,0 mm 12.5 bari –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 525 001 0 25,0 l 246 mm 601,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 527 005 0 27,0 l 246 mm 645,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 002 0 30,0 l 246 mm 709,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 530 900 0* 30,0 l 246 mm 724,0 mm 12.5 bari –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 530 903 0* 30,0 l 246 mm 729,5 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 537 001 0 37,0 l 246 mm 862,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 540 001 0 40,0 l 246 mm 927,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 560 002 0 60,0 l 246 mm 1365,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 005 0 20,0 l 246 mm 503,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 620 006 0 20,0 l 246 mm 487,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0950 620 007 0 20,0 l 246 mm 504,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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Număr produs Capacitate Ø Lungime Presiune de 
funcţionare Temperatura

Port
Filet Număr

950 628 001 0 28,0 l 246 mm 665,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 001 0 30,0 l 246 mm 708,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C ½"-14 
NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 002 0 30,0 l 246 mm 708,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C ½"-14 
NPSI

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 005 0 30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 630 006 0 30,0 l 246 mm 718,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 720 005 0 20,0 l 276 mm 414,0 mm 14,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 722 002 0 22,0 l 276 mm 452,0 mm 14,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 006 0 30,0 l 276 mm 590,5 mm 14,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 730 007 0 30,0 l 276 mm 583,0 mm 14,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 000 0 40,0 l 276 mm 767,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 740 002 0 40,0 l 276 mm 758,0 mm 14,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 900 0* 40,0 l 276 mm 768,0 mm 12.5 bari –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 740 904 0* 40,0 l 276 mm 766,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 740 906 0 40,0 l 310 mm 618,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 760 002 0 60,0 l 276 mm 1108,0 mm 14,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 820 001 0 20,0 l 300 mm 381,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 830 004 0 30,0 l 300 mm 528,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 836 001 0 36,0 l 300 mm 603,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 001 0 45,0 l 300 mm 743,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 845 002 0 45,0 l 300 mm 743,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 860 004 0 60,0 l 300 mm 942,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 001 0 60,0 l 310 mm 898,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

950 960 002 0* 60,0 l 310 mm 902,0 mm 11,0 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

950 960 900 0* 60,0 l 310 mm 895,0 mm 11,0 bari –50 … +65 °C M22×1,5

Headline

951 020 008 0

950 020 001 0

950 020 000 0

950 020 002 0

950 020 011 0

950 020 012 0

950 020 013 0

950 430 002 0

950 000 900 0

951 002 133 0 4,0 l 206 mm 192,0 mm 12.5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 157 0 4,25 l 206 mm 192,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 002 158 0 4,0 l 154 mm 278,0 mm 15,5 bari –50 … +100 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0

951 005 010 0 1,0 l 102 mm 170,0 mm 15,5 bari –50 … +200 °C M22×1,5

Headline

951 005 010 0

950 001 003 0

951 002 133 0

951 002 158 0

950 620 005 0

950 105 001 0

950 820 001 0

950 845 001 0

950 060 004 0

950 527 005 0

950 315 003 0

950 630 001 0

950 630 002 0

950 630 005 0

950 620 007 0

950 836 001 0

950 310 001 0

950 620 006 0

950 730 006 0
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DEPOzITARE AER

Bandă de prindere

 ■ Culoare negru
 ■ Mărime cheie 19 mm
 ■ Montare 2× Ø 11,0 mm

L

Versiunea 1 Versiunea 2

Număr produs Versiune Distanţa dintre orificii Lungime Nominal Ø
451 999 206 2 1 parte 124 mm 225 mm 206 mm
451 999 246 2 1 parte 164 mm 265 mm 246 mm
451 999 276 2 1 parte 194 mm 295 mm 276 mm
451 999 310 2 1 parte 229 mm 330 mm 310 mm
451 999 396 2 1 parte 309 mm 410 mm 396 mm
950 001 351 2 2 părţi 262 mm 410 mm 396 mm
950 405 351 2 2 părţi 77 mm 225 mm 206 mm
950 515 351 2 2 părţi 117 mm 265 mm 246 mm
950 720 351 2 2 părţi 147 mm 295 mm 276 mm
950 949 351 2 2 părţi 182 mm 330 mm 310 mm
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Supapă de evacuare

Supapă de evacuare - manuală

 ■ Presiune de funcţionare 20,0 bari (434 300 009 0: 12.5 bari)
 ■ Temperatura –40 … +80 °C (934 300 041 / 042 0: –40 … +100 °C)

Număr produs Inel Port Garnitură Mărime cheie
434 300 009 0 4 Tată M22×1,5 4 27 mm
934 300 001 0 – Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 002 0 – Tată G½" 4 28 mm
934 300 003 0 4 Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 005 0 4 Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 006 0 4 Tată ½"-14 PTF-SAE scurt – 22 mm
934 300 007 0 4 Tată ½"-14 PTF-SAE scurt – 22 mm
934 300 009 0 4 Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 016 0 – Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 023 0 4 Tată 2× ½"-14 PTF-SAE scurt – 27 mm
934 300 024 0 4 Tată ½"-14 PTF-SAE scurt – 27 mm
934 300 025 0 4 Tată M22×1,5 – 27 mm
934 300 038 0 4 Tată M22×1,5 4 28 mm
934 300 041 0 4 Tată 2× M22×1.5 – 27 mm
934 300 042 0 4 Tată 2× M22×1.5 – 27 mm

Supapă de evacuare - automată cu port de control

 ■ Presiune de funcţionare 10,0 bari
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

Număr produs Port Garnitură
434 300 000 0 Mamă 2× M12×1,5 –
434 300 003 0 Mamă 2× M12×1,5 –

Supapă de evacuare - automată

 ■ Temperatura –30 … +80 °C
 ■ Port Tată M22×1,5
 ■ Mărime cheie 27 mm

Număr produs Presiune de funcţionare Funcţie golire
934 301 000 0 20,0 bari Δp < 0,4 bari
934 301 003 0 20,0 bari 0.3 < Δp < 0,7 bari
934 301 005 0 10,0 bari Δp > 0,6 bari
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un catalog WABCO Off-Highway.



267

Sisteme de frânare pneumatică

Componente de frânare convenţionale

Supapă regulator al forței de frânare

Supapă regulator forță de frânare - mecanică

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
10 bari

 ■ Montare 4× M8
 ■ Distanţa dintre 

şuruburi
84×84 mm

 ■ Accesorii 899 144 630 4  Etichetă
475 712 710 2  Levier (475 712 000 0)
475 713 710 2  Levier (475 712 004 0, 

475 713 500 0,  
475 713 501 0) 475 712 004 0

475 713 710 2

475 713 000 0

Număr produs Echipat cu Acţionare Operare
475 712 000 0 Levier; supapă releu inclusă –50° … 20°
475 712 004 0 Levier şi arc tensionare (ajustare: 10 … 20 mm); supapă releu inclusă –45° … 30°
475 713 000 0 – –40° … 34°30' dinamică
475 713 002 0 Manetă –50° … 20° dinamică
475 713 500 0 Levier şi arc tensionare (ajustare: 10 … 20 mm) –50° … 20° statică
475 713 501 0 Levier şi arc tensionare (ajustare: 10 … 20 mm) –40° … 33° statică

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 712 000 0 475 712 000 2 Conexiune levier + diafragmă

 ■ 475 712 004 0 475 712 000 2 Conexiune levier + diafragmă

 ■ 475 713 000 0 475 713 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 713 500 0 475 713 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 713 501 0 475 713 000 2 Diafragmă + supapă
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Supapă regulator forță de frânare - pneumatică

 ■ Operare statică
 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Raport 

reglementare
1:8

 ■ Montare 4× M8
 ■ Distanţa dintre 

şuruburi
84×84 mm

 ■ Port   475 714 … 0: 
 
475 715 … 0:

1: M22×1,5; 2: 2×M16×1,5; 41, 42: M12×1,5; 
43: conexiune de test
1: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 4× M16×1,5, 
2×M22×1,5; 41, 42: M12×1,5;  
43: conexiune de test

 ■ Accesorii 899 144 631 4  Etichetă 475 714 500 0 475 715 500 0

Număr produs Punct de întrerupere
Presiune max.

Acţionare
Intrare Control

475 714 500 0 1) 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,70 … 3,80 bari
475 714 501 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,20 … 2,80 bari
475 714 503 0 0,4 bari 10 bari 12 bari 0,90 … 2,50 bari
475 714 504 0 0,4 bari 10 bari 12 bari 1,65 … 3,25 bari
475 714 505 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,35 … 5,60 bari

475 714 509 0 2) 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,70 … 4,70 bari
475 714 510 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,40 … 3,60 bari
475 714 511 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,70 … 6,10 bari
475 714 514 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,40 … 4,70 bari

475 715 500 0 2) 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,70 … 3,80 bari
475 715 501 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,40 … 5,10 bari
475 715 505 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,50 … 4,40 bari
475 715 507 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,20 … 5,70 bari
475 715 511 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,25 … 3,60 bari
475 715 513 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,70 … 4,70 bari
475 715 514 0 0,5 bari 10 bari 12 bari 0,40 … 4,70 bari

1) Variantă universală; 475 714 530 2 Set de reconstruire (conductă, arc)
2) Variantă universală

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 714 500 0 475 714 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 714 501 0 475 714 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 714 503 0 475 714 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 714 504 0 475 714 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 714 509 0 475 714 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 714 510 0 475 714 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 715 500 0 475 715 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 715 501 0 475 715 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 715 505 0 475 715 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 715 507 0 475 715 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 715 511 0 475 715 000 2 Diafragmă + supapă

 ■ 475 715 514 0 475 715 000 2 Diafragmă + supapă
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Supapă regulator forță de frânare - hidraulică

 ■ Tip de  
funcţionare

Statică

 ■ Mediu Ulei mineral
 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Raport 

reglementare
1:8

 ■ Montare 4× M8
 ■ Distanţa dintre 

şuruburi
84×84 mm

 ■ Port 1: M22×1,5; 2: 2× M16×1,5; 41, 42: M12×1,5
 ■ Accesorii 899 144 631 4  Etichetă

Număr produs Punct de întrerupere
Presiune max.

Acţionare
Intrare Control

475 714 600 0 0,4 bari 10 bari 160 bari 20 … 140 bari
475 714 603 0 0,4 bari 10 bari 160 bari 20 … 55 bari

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 475 714 600 0 475 714 001 2 Supapă + etanşare

 ■ 475 714 603 0 475 714 001 2 Supapă + etanşare

Supapă de frânare a remorcii

Supapă de frânare a remorcii - sistem de frânare cu o singură linie pneumatică

 ■ Port 1, 2, 1-2: M22×1,5

Număr produs Presiune de 
funcţionare Temperatura

Echipat cu

Supapă de frânare  
a remorcii 

Supapă  
evacuare

Supapă  
de repartizare a 
sarcinii manuală 

471 003 020 0 5,3 bar –40 … +80 °C – – –
471 003 530 0 5,3 bar –40 … +80 °C 471 003 020 0 – 475 604 010 0
471 003 700 0 5,3 bar –40 … +80 °C 471 003 020 0 963 001 013 0 –

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 471 003 020 0 471 003 009 2 Supapă

 ■ 471 003 530 0 471 003 009 2 Supapă 
475 604 002 2 Supapă

 ■ 471 003 700 0 471 003 009 2 Supapă 
963 001 000 2 Garnitură inel 
963 006 000 2 Piston + buton apăsare
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Supapă de frânare a remorcii

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Port 3 Evacuare
 ■ Montare 2× Ø 11,0 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 71 mm 971 002 150 0 971 002 300 0 971 002 620 0

Număr produs Ajustaj Presiune de 
funcţionare

Port
1, 4 2 1-2

971 002 150 0 0 … 1 bar 10,0 bari 1, 4: M22×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5
971 002 151 0 0 … 1 bar 10,0 bari 1, 4: M16×1,5 2× M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5
971 002 152 0 0 … 1 bar 10,0 bari 1, 4: M16×1,5 2× M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5
971 002 157 0 – 10,0 bari 1, 4: M16×1,5 M22×1,5 / 4× M16×1,5 M22×1,5

971 002 300 0 0 … 1 bar  8,5 bari 1: M22×1,5
4: M16×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 301 0 –  8,5 bari 1: M22×1,5
4: M16×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 303 0 –  8,5 bari 1, 4: M22×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5
971 002 304 0 0 … 1 bar  8,5 bari 1, 4: M22×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 305 0 0 … 1 bar  8,5 bari 1: M22×1,5
4: M16×1,5 3× M22×1,5 M22×1,5

971 002 307 0 –  8,5 bari 1, 4: M22×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5

971 002 308 0 0 … 1 bar  8,5 bari 1: M22×1,5
4: M22×1,5 2× M22×1,5 M22×1,5

971 002 620 0* 0 … 1 bar 10,0 bari 1-1: M16×1,5
4: M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5

* cu supapă frână, supapă repartitor şi supapă de eliberare a frânei remorcii

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 971 002 150 0 971 002 003 2 Supapă

 ■ 971 002 151 0 971 002 004 2 Supapă

 ■ 971 002 152 0 971 002 004 2 Supapă

 ■ 971 002 300 0 971 002 008 2 Supapă

 ■ 971 002 301 0 971 002 008 2 Supapă

 ■ 971 002 304 0 971 002 008 2 Supapă

 ■ 971 002 305 0 971 002 008 2 Supapă

 ■ 971 002 620 0 475 604 002 2 Supapă 
963 001 000 2 Garnitură inel 
971 002 003 2 Supapă + supapă  
 evacuare

Supapă frânare remorcă cu supapă de eliberare a frânei remorcii

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Port 3 Evacuare
 ■ Ajustaj 0 … 1 bari (971 002 703 0: – )
 ■ Montare 2× Ø 11,0 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 71 mm

Număr produs
Echipat cu

Presiune de 
funcţionare PortSupapă de frânare 

a remorcii 
Supapă  

evacuare
971 002 531 0 971 002 150 0 963 001 012 0 10,0 bari 1-1: M16×1,5; 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
971 002 532 0 971 002 155 0 963 001 013 0  8,5 bari 1-1, 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
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Număr produs
Echipat cu

Presiune de 
funcţionare PortSupapă de frânare 

a remorcii 
Supapă  

evacuare
971 002 533 0 971 002 150 0 963 001 013 0 10,0 bari 1-1, 1-2, 4: M22×1,5; 2: 2× M22×1,5
971 002 700 0 971 002 300 0 963 001 013 0  8,5 bari 1-1, 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5; 4: M16×1,5
971 002 701 0 971 002 300 0 963 001 012 0  8,5 bari 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5
971 002 703 0 971 002 301 0 963 001 012 0  8,5 bari 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5
971 002 704 0 971 002 305 0 963 001 012 0  8,5 bari 1-1, 4: M16×1,5; 1-2: M22×1,5; 2: 3× M22×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 971 002 531 0 963 006 000 2 Piston + buton apăsare 
971 002 003 2 Supapă

 ■ 971 002 532 0 963 006 000 2 Piston + buton apăsare 
971 002 003 2 Supapă

 ■ 971 002 533 0 963 006 000 2 Piston + buton apăsare 
971 002 003 2 Supapă

Supapă frânare remorcă cu supapă de repartizare a sarcinii

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10,0 bari
 ■ Ajustaj 0 … 1 bar
 ■ Montare 2× Ø 11,0 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 71 mm

Număr produs
Echipat cu

PortSupapă de frânare  
a remorcii 

supapă de repartizare  
a sarcinii

971 002 570 0 971 002 150 0 475 604 011 0 1, 2, 4, 1-2: M22×1,5; 3: Evacuare
971 002 580 0 971 002 150 0 475 604 041 0 1, 2, 4, 1-2: M22×1,5; 3: Evacuare

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 971 002 570 0 475 604 002 2 Supapă 
971 002 003 2 Supapă + supapă evacuare

 ■ 971 002 580 0 475 604 002 2 Supapă 
971 002 003 2 Supapă + supapă evacuare



272

SISTEME DE FRâNARE PNEUMATICă

Supapă frânare remorcă cu supapă releu

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Port 3 Evacuare

Număr produs Presiune de 
funcţionare

Port
Urgenţă, Comandă Distribuţie Rezervor

971 005 000 0 9,4 bari ¼"-18 NPTF 2× ¼"-18 NPTF,
2× ⅜"-18 NPTF,

⅜"-18 NPTF
¾"-14 NPTF

971 005 002 0 9,4 bari ¼"-18 NPTF 4× ⅜"-18 NPTF, ⅜"-18 NPTF
¾"-14 NPTF

Supapă de eliberare  
a frânei remorcii

Supapă de eliberare  
a frânei remorcii - simplă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Port 3 Evacuare 463 034 005 0 963 001 000 0 963 001 013 0 963 006 003 0

Număr produs Culoare buton Presiune de 
funcţionare Montare Port

463 034 000 0 gri 8.0 bari – 1, 2: M22×1,5
463 034 002 0 negru 8.0 bari – 1, 2: M22×1,5; 3-4: M16×1,5
463 034 005 0 negru 8.0 bari Flanşă 1, 2: M22×1,5; 3-4: M16×1,5
963 001 000 0 negru 8.0 bari Flanşă 1-1: M22×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 012 0 negru 8.5 bari Flanşă 1-1: M16×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 013 0 negru 8.5 bari Flanşă 1-1: M22×1,5; 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 001 016 0 roşu 8.5 bari Flanşă 1-2: Ø 7,0 mm; 2: Ø 21,5 mm
963 006 001 0 negru 8.5 bari 2× Ø 8,5 mm 1-1, 1-2, 2: M16×1,5
963 006 003 0 roşu 8.5 bari 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 005 0 verde 8.5 bari 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 006 0 galben 8.5 bari 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 007 0 albastru 8.5 bari 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5
963 006 008 0 alb 8.5 bari 2× Ø 8,5 mm 1-2, 2: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 963 001 000 0 963 001 000 2 Inel etanşare

 ■ 963 001 012 0 963 006 000 2 Piston + buton apăsare

 ■ 963 001 013 0 963 006 000 2 Piston + buton apăsare

 ■ 963 006 001 0 963 006 000 2 Piston + buton apăsare
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Supapă de eliberare a frânei remorcii - dublă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de funcţionare 8,5 bari
 ■ Culoare buton negru / roşu
 ■ Montare 2× M8
 ■ Distanţa dintre orificii 86 mm
 ■ Port 1-1, 1-2, 2-1, 2-2: M16×1,5; 3: Evacuare
 ■ Accesoriu 899 200 695 4  Placă

Număr produs Comentarii
Echipat cu

Placă Supapă de eliberare a frânei remorcii
963 001 050 0 – – 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 051 0 Cu supapă retur 899 200 695 4 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 052 0 – 899 200 695 4 963 001 012 0 + 963 001 016 0
963 001 053 0 Cu supapă retur – 963 001 012 0 + 963 001 016 0

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 963 001 050 0 963 001 001 2 Buton apăsare + supapă

 ■ 963 001 051 0 963 001 001 2 Buton apăsare + supapă

 ■ 963 001 052 0 963 001 001 2 Buton apăsare + supapă

 ■ 963 001 053 0 963 001 001 2 Buton apăsare + supapă

Supapă de eliberare rapidă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de funcţionare 12 bari
 ■ Montare 2× Ø 9,5 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 38 mm

Număr produs Echipat cu Port
973 500 000 0 Supapă de sens 1, 2, 3: M22×1,5
973 500 038 0 – 1, 21, 22, 23, 24, 3: M22×1,5
973 500 051 0 Supapă dublă integrată 2: 4× M16×1,5; 11, 12, 3: M22×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 973 500 000 0 973 500 003 2 Diafragmă

 ■ 973 500 051 0 973 500 004 2 Diafragmă
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Robinet de închidere

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10 bari (952 002 000 0: 11 bari)
 ■ Port 1, 2: M22×1,5
 ■ Montare 2× Ø 10 mm (952 002 000 0: 2× Ø 9,5 mm)
 ■ Distanţa dintre orificii 60×84 mm

Număr produs Tip supapă
Poziţie levier Direcţie 

acţionare Evacuare
90° stânga 0° 90° dreapta

452 002 131 0 2/2 – presurizat închis Una 90° –
452 002 132 0 2/3 ventilat presurizat ventilat Ambele 90° 4

452 002 133 0 2/3 închis ventilat presurizat Ambele 90° 4

952 002 000 0 2/2 – presurizat închis Una 90° 4

Sistem de frânare antiblocare (ABS)

Înlocuire Vario C

 ■ Descriere Seturi de schimb pentru repararea remorcilor mai vechi cu sisteme 
ABS de tip Vario C care trebuie înlocuite cu instalarea unei unităţi  
de control VCS II.

 ■ Număr produs 446 105 926 2  Înlocuire echipament Vario C
446 105 927 2  Înlocuire sistem Vario C Vario C ECU

Număr produs Conţinut Lungime
Set de schimb

Echipament
446 105 926 2

Sistem
446 105 927 2

400 500 081 0 VCS II (Premium, 2S/2M…4S/3M) – 1× –
446 108 085 0 VCS II ( ECU separat, 2S/2M…4S/3M) – – 1×
449 320 150 0 Cablu cu un capăt liber pentru VCS II L: 15,0 m 1× –
449 386 143 0 Cablu alimentare Y VCS II cu cap separat L1: 1,0 m, L2: 3,0 m – 1×
449 544 248 0 Cablu VCS II pentru modulatoare A-, B- si C- L1: 3,0 m, L2: 6,0 m – 1×
449 616 235 0 Cablu Y VCS II pentru diagnoză si modulator A L1: 8,0 m, L2: 5,0 m 1× –
449 712 060 0 Cablu prelungitor senzor L: 6,0 m 2× 2×
449 712 080 0 Cablu prelungitor senzor L: 8,0 m 2× 2×
893 401 826 2 Cot – 1× –
894 601 133 2 Cablu adaptor supapă electromagnetică L: 0,15 m 1× 3×
898 020 456 4 Capac protecţie – 1× 1×

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 400 500 081 0 400 500 925 2 Set de etanşare
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Înlocuire VCS I

 ■ Descriere Seturi de schimb pentru repararea remorcilor mai vechi cu sisteme 
ABS de tip VCS I care trebuie înlocuite cu instalarea unei unităţi 
electronice de comandă VCS II.

 ■ Număr produs 446 108 920 2  Înlocuire unitate electronică VCS I cu ECU VCS II
446 108 921 2  Înlocuire unitate completă VCS I

VCS I ECU

Număr produs Conţinut Lungime
Set de schimb

ECU
446 108 920 2

Sistem
446 108 921 2

400 500 081 0 VCS II (Premium, 2S/2M…4S/3M) – – 1×
446 108 085 0 VCS II ( ECU separat, 2S/2M…4S/3M) – 1× –
449 384 323 0 Cablu alimentare Y VCS II cu punct de separare L1: 1,0 m, L2: 12,0 m – 1×
449 386 143 0 Cablu alimentare Y VCS II cu punct de separare L1: 1,0 m, L2: 3,0 m 1× –
449 544 190 0 Cablu VCS II pentru modulatoare tip A, B și C L1: 4,0 m, L2: 4,0 m 1× –
449 616 235 0 Cablu Y VCS II pentru diagnoză si modulator A L1: 8,0 m, L2: 5,0 m – 1×
893 401 826 2 Cot – – 1×
894 601 133 2 Cablu adaptor supapă electromagnetică L: 0,15 m 3× 1×
894 607 411 0 Cablu alimentare VCS / VCS II L: 0,30 m 1× 1×
898 020 456 4 Capac protecţie – 1× 1×

Vario Compact ABS (VCS II)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de funcţionare 13 bari
 ■ Port 3 Evacuare
 ■ Diagnosticare Program diagnoză VCS II
 ■ Cursuri E-learning: VCS II 200 300 101 0

Curs la sală: ABS remorci

446 108 085 0 400 500 070 0 400 500 081 0 400 500 101 0  400 500 102 0  400 500 103 0

Număr produs Voltaj Sistem Supapă  
releu ABS Tip Port

446 108 085 0 24 V 2S/2M…4S/3M – Unitate separată 
ECU –

400 500 070 0 24 V 2S/2M 2× Standard 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 081 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Premium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 082 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Premium; vopsit 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 083 0 12 V 2S/2M…4S/3M 2× Premium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 086 0 24 V 2S/1M 1× de bază 1: 2× M26×1,5; 2: 4× M16×1,5; 4: M16×1,5
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Număr produs Voltaj Sistem Supapă  
releu ABS Tip Port

400 500 087 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Premium 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 088 0 24 V 2S/2M…4S/3M 2× Variantă COM 1: 2× M26×1,5; 21, 22: 3× M16×1,5; 
4: M16×1,5

400 500 101 0 12 V 2S/1M – de bază 1: 2×¾"-14 NPTF; 2: 4×⅜"-18 NPTF; 
4: ⅜"-18 NPTF

400 500 102 0 12 V 2S/2M – Standard 1: 2×¾"-14 NPTF; 21, 22: 3×⅜"-18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

400 500 103 0 12 V 4S/3M – Premium 1: 2×¾"-14 NPTF; 21, 22: 3×⅜"-18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

400 500 105 0 12 V 4S/3M Plus – Premium 1: 2×¾"-14 NPTF; 21, 22: 3×⅜"-18 NPTF; 
4: ¼"-18 NPTF

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 400 500 070 0 400 500 925 2 Set de etanşare

 ■ 400 500 087 0 400 500 925 2 Set de etanşare 
400 500 926 2 Set ECU

 ■ 400 500 088 0 400 500 925 2 Set de etanşare

 ■ 400 500 105 0 400 500 925 2 Set de etanşare

Senzor de viteză a roţilor

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Cablu Ø 4,4 mm
 ■ Conexiune electrică Priză

Senzor radial

Senzor axial

Număr produs Versiune Lungime Capul senzorului Observaţii
441 032 154 0 Radial 400 mm Ø 16,0 mm
441 032 806 0 Radial 400 mm Ø 16,0 mm Capac protecţie
441 032 807 0 Radial 400 mm Ø 16,0 mm
441 032 808 0 Radial 400 mm Ø 16,0 mm
441 032 879 0 Radial 1000 mm Ø 16,0 mm Manşon
441 032 905 0 Axial 350 mm Ø 16,0 mm
441 035 001 0 Axial 400 mm Ø 11,0 mm Minisenzor

Set senzor

 ■ Descriere Seturile de senzori WABCO includ toate componentele necesare 
pentru a efectua o reparaţie corectă: bucşă de prindere, vaselină 
şi senzorul corespunzător.

 ■ Cablu Ø 4,4 mm
 ■ Capul senzorului Ø 16,0 mm

Număr produs Senzor de viteză a roţilor Versiune Lungime
441 032 921 2 441 032 808 0 radial 400 mm
441 032 960 2 441 032 806 0 radial 400 mm
441 032 963 2 441 032 905 0 Axial 350 mm
441 032 997 2 441 032 879 0 radial 1000 mm
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Supapă releu ABS pentru remorcă

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10,0 bari
 ■ Port 3 Evacuare
 ■ Voltaj 24 V (* 12 V)
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K1

(472 195 025 0: M24×1.0)
 ■ Clasă de protecţie IP 66 / IP 69K (472 195 025 0: IP 68)
 ■ Accesoriu 894 601 132 2  Cablu adaptor

Număr produs Curent 
nominal Montare Distanţa dintre 

şuruburi Port

472 195 025 0 1,65 A 4× M8 75 × 75 mm 1: M22×1,5; 2: 2×M22×1,5; 3: Evacuare; 
4: M16×1,5

472 195 031 0 1,65 A 4× M8 75 × 75 mm 1: M22×1,5; 2: 2×M22×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

472 195 033 0* 2,22 A 4× 5/16"-18 
UNC-2A 75 × 75 mm 1: 2×¾"-18 NPTF; 2: 4×⅜"-18 NPTF; 

3: ¾"-18 NPTF; 4: ⅜"-18 NPTF

472 195 034 0* 2,22 A 4× M8 75 × 75 mm 1: M22×1,5; 2: 2×M22×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

472 195 035 0 1,65 A 4× M8 75 × 75 mm 1: M22×1,5; 2: 2×M22×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

472 195 037 0 1,65 A 4× M8 75 × 75 mm 1: M22×1,5; 2: 2×M22×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

472 195 038 0 1,24 A 4× M8 75 × 75 mm 1: M22×1,5; 2: 2×M22×1,5; 3: contur îmbinare 
rapidă; 4: M16×1,5

472 195 041 0 1,65 A 3× M8 70 × 35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 închis; 22, 
23: 3×M22×1,5; 3: Evacuare; 4: M16×1,5

472 195 043 0** 1,65 A 3 × M8 70 × 35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 închis; 22, 
23: 3×M22×1,5; 3: Evacuare; 4: M16×1,5

472 195 044 0* 2,22 A 3 × M8 70 × 35 mm 1: M22×1,5; 21: M22×1,5 închis; 22, 
23: 3×M22×1,5; 3: Evacuare; 4: M16×1,5

472 196 003 0* 2,22 A 3 × 5/16"-18 
UNC-2A 75 × 75 mm 1: ¾"-14 NPTF; 2: 2×⅜"-18 NPTF; 3: Evacuare; 

4: ⅜"-18 NPTF

* Voltaj: 12 V
** Strat vopsea neagră

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 472 195 025 0 472 195 926 2 Supapă + filtru

 ■ 472 195 031 0 472 195 926 2 Supapă + filtru

 ■ 472 195 033 0 472 195 926 2 Supapă + filtru

 ■ 472 195 034 0 472 195 926 2 Supapă + filtru

 ■ 472 195 038 0 472 195 926 2 Supapă + filtru

 ■ 472 195 041 0 472 195 926 2 Supapă + filtru

 ■ 472 195 043 0 472 195 926 2 Supapă + filtru

 ■ 472 195 044 0 472 195 926 2 Supapă + filtru
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Sistem electronic de frânare (EBS)

Modulator remorcă EBS D
 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
8,5 bari

 ■ Montare 2× M10
 ■ Accesorii 441 032 043 4  Capac protecţie pentru conexiune  

senzor X7…X10 (2pin)
441 032 044 4  Capac protecţie pentru conexiune  

senzor X5…X6 (3pin)
894 110 139 2  Capac protecţie X1…X4 (cu garnitură)

 ■ Set de reparaţie 480 102 934 2  Set de etanşare 480 102 010 0 / 480 102 014 0
 ■ Diagnosticare Program diagnosticare TEBS D

Program diagnosticare ODR-Tracker
Program diagnosticare CAN-Viewer

 ■ Cursuri Curs la sală: EBS remorcă

Număr produs Tip Sistem Voltaj
Port

1 / 2.1 / 2.2 2.1 / 4 / 5
480 102 010 0 Standard; înlocuit de 480 102 014 0 4S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5
480 102 014 0
480 102 014 R

Premium
Premium (variantă refabricată) 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5

480 102 015 0 cu Electronică Centrala Remorcă 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5
480 102 020 0 Standard 4S/2M 12 V M22×1,5* M16×1,5*

* 3 porturi închise: 2× 2,1, 1× 2,2

Modulator remorcă EBS E
 ■ Intrare/ieşire 

generică
Tip Standard: 1…4; Tip Premium, multitensiune: 1…7

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
8.5 bari

 ■ Montare 2× M12
 ■ Accesorii 898 020 462 2  Capac protecţie pentru conector cu 4 pini

898 020 463 2  Capac protecţie pentru conector cu 8 pini
 ■ Set de reparaţie 461 513 920 2  Set etanşare PEM pentru variantele cu PEM

480 102 931 2  Clemă blocare
480 102 933 2  Set fitinguri pentru variantele echipate cu fitinguri
480 102 935 2  Set de etanşare

 ■ Diagnosticare Program diagnosticare TEBS E
Program diagnosticare ODR-Tracker
Program diagnosticare CAN-Viewer

 ■ Cursuri Curs la sală: EBS remorcă
E-learning:  200 300 104 0  Trailer EBS E 

200 300 114 0  Trailer EBS E1-E2 
200 300 124 0  Trailer EBS E2.5-E4 
200 300 134 0  Trailer EBS E5

 

Număr produs Tip Sistem Voltaj
Port

Observaţii
1 2.1 / 2.2 4 / 5

480 102 030 0 Standard 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 031 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 16×2 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 021 0
480 102 032 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5* Ø 8×1
480 102 033 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 000 0
480 102 034 0 Standard 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0
480 102 035 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 003 0
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Număr produs Tip Sistem Voltaj
Port

Observaţii
1 2.1 / 2.2 4 / 5

480 102 036 0 Standard 2S/2M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 020 0
480 102 040 R Standard 2S/2M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 Software TEBS E0
480 102 060 0 Premium 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 061 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 16×2 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 021 0
480 102 062 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5* Ø 8×1
480 102 063 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 000 0
480 102 064 0 Premium 4S/3M 24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0
480 102 065 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 003 0
480 102 066 0 Premium 4S/3M 24 V Ø 15×1,5 Ø 12×1,5 Ø 8×1 PEM 461 513 020 0
480 102 080 0 Multitensiune 4S/3M 12/24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5
480 102 084 0 Multitensiune 4S/3M 12/24 V M22×1,5 M16×1,5 M16×1,5 PEM 461 513 002 0

* 480 102 062 0: Port 2.1/2.2 - 1× Ø 8×1

Modul de extensie pneumatic (PEM)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de funcţionare 9,5 bari
 ■ Presiune încărcare 6,2 bari
 ■ Material Aluminiu; (461 513 02. 0: Plastic)
 ■ Fitinguri da; (461 513 002 0, 461 513 010 0: nu)
 ■ înlocuire PEM Pentru înlocuire PEM este întotdeauna necesar setul de 

reparaţie 461 513 920 2.
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Număr produs Aplicaţie 1-1 1-1 1 2-4 2-3 1 4-2

461 513 000 0 480 102 033 0 / R,  
480 102 063 0 / R 2× Ø 8×1 2×  

Ø 12×1,5 Ø 15×1,5 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 001 0 – 2× Ø 8×1 2×  
Ø 8×1,5 Ø 16×2 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 002 0
480 102 034 0, 
480 102 064 0, 
480 102 084 0

2× 
M16×1,5

2× 
M22×1,5 M22×1,5 M16×1,5 4× 

M16×1,5 M16×1,5 M22×1,5

461 513 003 0 480 102 035 0, 
480 102 065 0 2× Ø 8×1 2×  

Ø 8×1,5 Ø 15×1,5 închis 4× Ø 8×1 Ø 10×1 Ø 12×1,5

461 513 010 0 cu placă montaj 2× 
M16×1,5

2× 
M22×1,5 M22×1,5 M16×1,5 4× 

M16×1,5 M16×1,5 M22×1,5

461 513 020 0 480 102 036 0, 
480 102 066 0 2× Ø 8×1 2×  

Ø 12×1,5 Ø 15×1,5 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

461 513 021 0 480 102 031 0, 
480 102 061 0 2× Ø 8×1 2×  

Ø 8×1,5 Ø 16×2 Ø 8×1 4× Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 461 513 000 0 461 513 920 2 Set de etanşare PEM 
461 513 921 2 4-2 fiting 
480 102 933 2 Set fitinguri

 ■ 461 513 001 0 461 513 920 2 Set de etanşare PEM

 ■ 461 513 002 0 461 513 920 2 Set de etanşare PEM

 ■ 461 513 020 0 461 513 922 2 4-2 fiting cu bucşă  
 pentru ţeavă

 ■ 461 513 021 0 461 513 922 2 4-2 fiting cu bucşă  
 pentru ţeavă
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Supapă releu EBS remorcă
 ■ Presiune de funcţionare 10 bari
 ■ Conexiune electrică 3x Bayonet DIN 72585
 ■ Port 1, 2: M22×1,5; 3: Evacuare cu amortizor de zgomot 

integrat; 4: M12×1,5
 ■ Montare 3 × M8
 ■ Distanţa dintre şuruburi 75 × 75 mm

Număr produs Voltaj Temperatura Clasă de protecţie
480 207 001 0 24 V –40 … +80 °C IP69K
480 207 202 0 12 V –40 … +65 °C IP6K9K

Soluţie de reparaţie
Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 480 207 001 0 480 207 920 2 Bucşă, şurub, inel O, garnitură 
480 207 921 2 Supapă releu EBS

Supapă de frânare pentru EBS remorcă
 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune max. 8.5 bari 971 002 301 0 971 002 805 0

Număr produs Montare Distanţa dintre 
orificii Port

971 002 301 0* 2× Ø 11,0 mm 71 mm 1, 1-2: M22×1,5 JED-152; 2: 3×M22×1,5; 3: evacuare; 
4: M16×1,5 JED-152

971 002 805 0 2× M8 79 mm 1, 1-2: M22×1,5; 2: M16×1,5; 3: evacuare; 4: M16×1,5

* fără predominanţă

Accesorii
Număr produs Accesorii Conţinut

 ■ 971 002 805 0 971 002 103 4 Capac port 
971 002 921 2 Cablaj cu senzor şi presostat, TEBS C cu statut de software C1, C2 
971 002 922 2 Cablaj cu senzor, TEBS C/D cu statut de software C3, D

Supapă de frânare remorcă
 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de funcţionare 8,5 bari
 ■ Culoare buton negru / roşu
 ■ Accesoriu 971 002 103 4  Placă

Număr produs Placă Conexiune  
pentru test Port

971 002 900 0 971 002 103 4 – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: M16×1,5
971 002 902 0 – – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: M16×1,5
971 002 910 0 – – 1-1, 1-2, 21, 22, 4: Ø 8×1
971 002 911 0 – – 1-1, 1-2: Ø 10×1; 21, 22, 4: Ø 8×1
971 002 912 0 971 002 103 4 4 1-1, 21, 22, 4: Ø 8×1; 1-2: Ø 8×1 cu conexiune test
971 002 913 0 – – 1-1, 1-2, 22: Ø 10×1; 21, 4: Ø 8×1
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Actuatoare de frânare

Cameră frână de serviciu UNISTOP™

Cameră frână de serviciu (UNISTOP™) - disc

 ■ Operare Disc
 ■ Tijă împingătoare 

lungime / filet
15 mm / Sferă R8

 ■ Presiune de funcţionare 10,2 bari
 ■ Fileturi şurub M16×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Port Lateral / sus: M16×1,5

(423 504 002 0: Lateral M16×1,5 / sus–)
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

423 104 710 0 423 110 710 0 423 506 001 0

Număr produs Tip Cursă
Lungime

Bandă prindere
Poziţie

Cameră şurub Bandă prindere Port lateral
423 114 710 0 14 57 mm 121 mm 43 mm Ø 166 mm 20° 0°
423 104 710 0 16 57 mm 121 mm 43 mm Ø 166 mm 20° 0°
423 104 716 0 16 57 mm 119 mm 43 mm Ø 206 mm –90° 90°
423 504 002 0 16 57 mm 104 mm 43 mm Ø 206 mm –90° 90°
423 504 003 0 16 57 mm 117 mm 43 mm Ø 166 mm 90° 90°
423 112 710 0 18 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm 20° 0°
423 505 000 0 20 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm 20° 0°
423 505 004 0 20 62 mm 117 mm 43 mm Ø 175 mm –90° 90°
423 110 710 0 22 62 mm 117 mm 43 mm Ø 186 mm 20° 0°
423 506 001 0 24 64 mm 120 mm 42 mm Ø 185 mm 20° 0°

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 104 710 0 423 104 002 2 Diafragmă + burduf

 ■ 423 114 710 0 423 514 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 423 506 001 0 423 506 001 2 Diafragmă + ştuţ furtun
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Cameră frână serviciu (UNISTOP™) - camă
 ■ Fileturi şurub M16×1,5

M6: 423 020 000 0
M12: 423 103 298 0
M12×1,5: 423 102 900 0, 423 103 900 0, 423 104 900 0

 ■ Distanţa dintre 
şuruburi

120,7 mm
 44,5 mm:  423 020 000 0
 76,2 mm:  423 102 900 0, 423 103 298 0, 423 103 900 0, 423 104 900 0

 ■ Poziţie bandă 
de strângere

–45°
 0°: 423 106 106 0
 – : 423 020 000 0

 ■ Poziţie port 
lateral

180°
 –90°: 423 007 019 0
 –  : 423 020 000 0, 423 106 106 0

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Accesorii 895 801 140 4  Furcă: Filet interior M14×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 48,5 mm
895 801 142 4  Furcă: Filet interior M14×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 37,0 mm
895 801 210 4  Furcă: Filet interior M16×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 56,0 mm
895 801 215 2  Furcă
895 802 090 4  Furcă: Filet interior M16×1,5, diametru şurub Ø 16 H10, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 56,0 mm
423 000 900 2  Set reparaţie inclusiv furcă 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2  Set reparaţie inclusiv furcă 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2  Pachet accesorii “filetate”
423 000 535 2  Pachet accesorii “filetate lungi”

423 104 900 0 423 105 900 0  423 106 900 0 423 107 900 0

Număr produs Tip Cursă Lungime 
cameră

Presiune de 
funcţionare

Lungime tijă 
de acţionare

Bandă 
clemă

Port
Lateral Sus

423 020 000 0 3 42 mm 93 mm 8,0 bari 51 mm Ø 100 mm – ¼"-18 NPSF
423 102 900 0* 9 57 mm 108 mm 8,0 bari 186 mm Ø 135 mm M16×1,5 –
423 103 298 0 12 57 mm 136 mm 8,0 bari 227 mm Ø 144 mm M16×1,5 M16×1,5
423 103 900 0* 12 57 mm 128 mm 8,0 bari 186 mm Ø 144 mm M16×1,5 M16×1,5

423 104 900 0* 16 75 mm 128 mm  8,5 bari 186 mm Ø 166 mm M16×1,5 
JED-152

M16×1,5 
JED-152

423 105 900 0* 20 75 mm 134 mm  8,5 bari 186 mm Ø 174 mm M16×1,5 
JED-152

M16×1,5 
JED-152

423 106 106 0 24 57 mm 115 mm  8,5 bari 37 mm Ø 185 mm – M16×1,5
423 106 900 0* 24 75 mm 127 mm  8,5 bari 186 mm Ø 185 mm M16×1,5 M16×1,5

423 007 019 0 30 65 mm 123 mm 10,2 bari 137 mm Ø 209 mm M22×1,5 
JED-152 –

423 107 900 0* 30 75 mm 135 mm  8,5 bari 186 mm Ø 209 mm M16×1,5 M16×1,5
423 008 919 0* 36 76 mm 172 mm 8,0 bari 183 mm Ø 234 mm M22×1,5 M22×1,5

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate

Soluţii de reparaţie
Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 423 008 919 0 423 008 000 2 Diafragmă
 ■ 423 106 900 0 423 106 923 2 Diafragmă
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Actuator dublu cu diafragmă și resort pentru frânare TRISTOP™ D

Actuator dublu cu diafragmă și resort pentru frânare TRISTOP™ D - disc
 ■ Operare Disc
 ■ Versiune Cu supapă internă de aerisire (IBV)

Fără burduf
 ■ Tijă împingătoare 

lungime / filet
15.0 mm / Sferă R8

 ■ Presiune de funcţionare 10,5 / 8,5 bari
 8,0 / 8,0 bari: 925 384 026 0

 ■ Presiune de eliberare 5,1 bari
 ■ Diametru cilindru Ø 184 mm
 ■ Lungime şuruburi / filet 43 mm / M16×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

925 380 101 0 925 384 010 0 925 384 016 0

Număr produs Tip Cursă Lungime 
cilindru

Bandă 
prindere

Poziţie
PortBandă 

prindere Port lateral

925 384 010 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 011 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 90° –45° 11, 12: M16×1,5
925 384 013 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm –90° 0° 11, 12: M16×1,5

925 384 016 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5 
extensie conductă

925 384 017 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 024 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5
925 384 026 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 180° 0° 11, 12: ⅜"-18 NPTF
925 384 029 0 16/24 57/57 mm 229,0 mm Ø 167 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5
925 380 101 0 20/24 64/64 mm 240.5 mm Ø 178 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5
925 380 103 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5

925 380 104 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm –135° 90° 11, 12: M16×1,5 
extensie conductă

925 380 106 0 20/24 64/64 mm 240,5 mm Ø 178 mm 160° 90° 11, 12: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 925 380 101 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 384 018 2 Şurub resetare

 ■ 925 380 104 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 384 018 2 Şurub resetare

 ■ 925 384 010 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 384 018 2 Şurub resetare

 ■ 925 384 011 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 384 018 2 Şurub resetare
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 ■ 925 384 013 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 384 018 2 Şurub resetare

 ■ 925 384 016 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 384 018 2 Şurub resetare

 ■ 925 384 017 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 384 018 2 Şurub resetare

 ■ 925 384 026 0 925 384 019 2 Dop praf

Actuator dublu cu diafragmă și resort pentru frânare TRISTOP™ D - camă

 ■ Operare Camă
 ■ Versiune Cu supapă internă de aerisire (IBV)

Fără burduf (cu burduf: 925 392 019 0)
 ■ Filet tijă de acţionare M16×1,5
 ■ Presiune de funcţionare 10,2 / 8,5 bari

 8,0 / 8,0 bari: 925 392 019 0
 ■ Presiune de eliberare 4,8 bari

4,6 bari: 925 392 019 0
4,9 bari: 925 376 201 0, 925 377 201 0

 ■ Diametru cilindru Ø 206,5 mm
 ■ Lungime cilindru 262.0 mm

239.0 mm: 925 376 201 0, 925 377 201 0
 ■ Lungime şuruburi / filet 42.5 mm / M16×1.5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ Port 11, 12: M16×1,5
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

925 376 112 0 925 376 121 0 925 376 124 0 925 377 121 0

Număr produs Tip Cursă Furcă
Lungime 

tijă de 
acţionare

ştifturi cu 
cap şi gaură 
pentru cui 
spintecat

Bandă 
prindere

Poziţie

Bandă 
prindere

Port  
lateral

925 375 110 0 20/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 175 mm 45° –90°
925 376 112 0 24/30 75/75 mm 4 279.0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 113 0 24/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 121 0 24/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 186 mm 45° –90°
925 376 122 0 24/30 75/75 mm – 213,0 mm – Ø 186 mm –135° 0°
925 376 123 0 24/30 75/75 mm 4 190.0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 124 0 24/30 75/75 mm 4 264,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 125 0 24/30 75/75 mm 4 120.0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm –135° 0°
925 376 126 0 24/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 186 mm 45° –90°
925 376 201 0 24/30 64/64 mm – 224.0 mm – Ø 186 mm 45° –90°
925 377 110 0 30/30 75/75 mm 4 288,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° –90°
925 377 121 0 30/30 75/75 mm – 212.0 mm – Ø 209 mm 45° –90°
925 377 122 0 30/30 75/75 mm 4 268,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° –90°
925 377 123 0 30/30 75/75 mm 4 268,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm –135° 0°
925 377 124 0 30/30 75/75 mm 4 227,0 mm Ø 13,94 mm Ø 209 mm 45° –90°

Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Număr produs Tip Cursă Furcă
Lungime 

tijă de 
acţionare

ştifturi cu 
cap şi gaură 
pentru cui 
spintecat

Bandă 
prindere

Poziţie

Bandă 
prindere

Port  
lateral

925 377 125 0 30/30 75/75 mm – 212,0 mm – Ø 209 mm 45° –35°
925 377 201 0 30/30 64/64 mm – 225.0 mm – Ø 209 mm 45° –90°
925 392 019 0 30/30 75/75 mm – 212,0 mm – Ø 209 mm 45° –90°

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 925 375 110 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 376 112 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 376 113 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 376 121 0 925 376 920 2 Diafragmă + arc 
925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 376 122 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 376 920 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 376 123 0 925 376 920 2 Diafragmă + arc 
925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 376 124 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 376 920 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 376 125 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 376 920 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 376 126 0 925 384 019 2 Dop praf 
925 376 920 2 Diafragmă + arc

 ■ 925 376 201 0 925 384 019 2 Dop praf 
423 106 009 2 Diafragmă

 ■ 925 377 110 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 377 121 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 377 122 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 377 123 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 377 124 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 377 125 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 377 201 0 925 384 019 2 Dop praf

 ■ 925 392 019 0 925 384 019 2 Dop praf
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ACTUATOARE DE FRâNARE

Actuator frânare cu arc (TRISTOP™)

Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - disc

 ■ Operare Disc
 ■ Tijă împingătoare 

lungime / filet
15.0 mm / Sferă R8

 ■ Presiune de eliberare 5,1 bari
6,1 bari: 925 480 004 0, 925 480 005 0

 ■ Lungime şurub 43,0 mm
38.0 mm: 925 426 200 0, 925 426 201 0

 ■ Fileturi şurub M16×1,5
 ■ Distanţa dintre şuruburi 120,7 mm
 ■ IBV Supapă aerisire internă
 ■ Temperatura –40 … +80 °C

925 460 100 0 925 460 101 0 925 480 004 0 925 480 005 0

Număr produs Tip Cursă Presiune de 
funcţionare IBV Port

925 426 200 0 14/16 57/57 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 426 201 0 14/16 57/57 mm 10,0/8,5 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 464 450 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 464 451 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 464 461 0 16/16 57/57 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 464 500 0 16/24 57/57 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 463 502 0 18/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 460 032 0 20/24 57/57 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 460 090 0 20/24 64/64 mm 10,2/10,0 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 091 0 20/24 64/64 mm 10,2/10,0 bari – 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 460 100 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 460 101 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 460 102 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 480 004 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 480 005 0 20/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 HFL3 11, 12: M22×1,5 JED-388
925 461 050 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 461 051 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 461 052 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5
925 481 201 0 24/24 64/64 mm 10,2/8,5 bari 4 11, 12: M16×1,5 JED-152
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Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 925 426 200 0 925 426 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 426 201 0 925 426 000 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 460 090 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 460 091 0 925 481 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 460 100 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 461 050 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 461 051 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 461 052 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 463 502 0 925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 464 450 0 925 464 002 2 Diafragmă + burduf 
925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 464 451 0 925 464 002 2 Diafragmă + burduf 
925 492 921 2 Inserţie şurub

 ■ 925 464 461 0 925 492 921 2 Inserţie şurub 
925 464 002 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 464 500 0 925 464 002 2 Diafragmă + burduf 
925 492 921 2 Inserţie şurub
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ACTUATOARE DE FRâNARE

Actuator cu resort pentru frânare (TRISTOP™) - camă

 ■ Operare Camă
 ■ Versiune Fără supapă internă de aerisire (IBV)

Cu burduf
Fără burduf: 925 321 202 0, 925 431 101 0

 ■ Presiune de 
eliberare

5,1 bari
4,9 bari: 925 431 101 0

 ■ Fileturi şurub M16×1,5
 ■ Distanţa dintre 

şuruburi
120,7 mm

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Accesorii 895 801 140 4  Furcă: Filet interior M14×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 48,5 mm
895 801 142 4  Furcă: Filet interior M14×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 37,0 mm
895 801 210 4  Furcă: Filet interior M16×1,5, diametru şurub Ø 14 H8, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 56,0 mm
895 801 215 2  Furcă
895 802 090 4  Furcă: Filet interior M16×1,5, diametru şurub Ø 16 H10, lungimea până în mijlocul găurii 

filetate 56,0 mm
423 000 900 2  Set reparaţie inclusiv furcă 895 801 140 4 (M14×1,5)
423 000 901 2  Set reparaţie inclusiv furcă 895 801 210 4 (M16×1,5)
423 000 534 2  Pachet accesorii “filetate”

925 321 202 0 925 323 130 0 925 324 000 0

Număr produs Tip Cursă Presiune de 
funcţionare

Tijă
Furcă (filetată) Port

Lungime Filet
925 324 000 0 16/24 57/67 mm 8,0/8,0 bari 187 mm – 895 801 140 4 11, 12: M16×1,5
925 321 202 0 24/24 57/67 mm 8,0/8,0 bari 290 mm M14×1,5 895 801 140 4 11, 12: M22×1,5
925 431 101 0 24/24 65/65 mm 10,0/9,0 bari 186 mm M16×1,5 – 11, 12: M16×1,5

925 422 910 0 30/24 65/65 mm 10,2/8,5 bari 85 mm – 810 612 020 4 11, 12: M16×1,5 
JED-152

925 323 130 0* 36/30 76/76 mm 8,0/8,0 bari 217 mm M16×1,5 – 11, 12: M16×1,5

*  Lungimea tijei împingătoare poate fi scurtată în funcţie de necesitate

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 925 321 202 0 925 321 001 2 Diafragmă + burduf

 ■ 925 324 000 0 925 324 000 2 Diafragmă + burduf
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Frâne pneumatice cu disc

Seturi scule pentru frâne pneumatice cu disc

Seturi de scule pentru etriere MAXX™, MAXXUS™ & PAN™

 ■ Descriere Set de scule modulare pentru repararea etrierelor WABCO şi 
reglarea unităţilor de retur

 ■ Număr produs 400 608 375 0  Set scule etriere WABCO

Număr produs Conţinut
300 100 010 2 Set scule ʻBasicʼ
300 100 011 2 Înlocuire ajustor
300 100 012 2 Clichet pentru unitatea de retur
300 100 013 2 Set scule ʻExtensionʼ

Set scule ʻBasicʼ

Număr produs Produs
300 100 010 2 Set scule ʻBasicʼ

Set scule ʻExtensionʼ

Număr produs Produs
300 100 013 2 Set scule ʻExtensionʼ

Înlocuire ajustor

Număr produs Produs
300 100 011 2 Înlocuire ajustor

Clichet pentru unitatea de retur

Număr produs Produs
300 100 012 2 Clichet pentru unitatea de retur
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FRâNE PNEUMATICE CU DISC

Aplicaţiile truselor de scule

Tipul frânei 300 100 010 2
Set scule ʻBasicʼ

300 100 011 2
Înlocuire ajustor

300 100 012 2
Clichet pentru  

unitatea de retur

300 100 013 2
Set scule ʻExtensionʼ

PAN™ 17 4 – 4 4

PAN™ 19 4 – 4 4

PAN™ 22 4 – 4 4

MAXX™ 22T 4 4 4 –

Gama PAN™

PAN™ 17 - frână disc aplicaţii uşoare

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Producător Număr OE

40 175 090 40 175 072 stânga
Gigant

Hendrickson
IMT

709285196
D-34766-L
40 175 090

40 175 091 40 175 073 dreapta
Gigant

Hendrickson
IMT

709285195
D-34766-R
40 175 091

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 40 175 090 12 999 806 Plăcuţă de frână
40 175 091 12 999 699VT Garnituri şi culise 

640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 175 940 2 Placă presiune PAN™ 17

PAN™ 19 - frână disc aplicaţii medii

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)
 ■ Frână REMAN Frână recondiţionată (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Frână REMAN Producător Număr OE
40 195 001
40 195 002

40 195 037
40 195 038

640 195 037 R
640 195 038 R

stânga
dreapta SAF-Holland 3.080.0019.01

3.080.0018.01
40 195 017
40 195 018

40 195 037
40 195 038

640 195 037 R
640 195 038 R

stânga
dreapta SAF-Holland 3.080.0033.20

3.080.0032.20
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Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Frână REMAN Producător Număr OE

40 195 027
40 195 028

40 195 037
40 195 038 – stânga

dreapta

Fuwa Axle
Gigant

IMT
–

40 195 055
40 195 056

40 195 045
40 195 046 – stânga

dreapta Samro / Fontenax 210 024 2
210 024 3

640 195 068 0
640 195 069 0

640 195 071 0
640 195 072 0

640 195 037 R
640 195 038 R

stânga
dreapta SAF-Holland 3.080.0071.21

3.080.0072.21
640 195 085 0
640 195 086 0

640 195 095 0
640 195 096 0

640 195 037 R
640 195 038 R

stânga
dreapta Schmitz Cargobull 109 380 7

109 380 8
640 195 087 0
640 195 088 0

40 195 037
40 195 038 – stânga

dreapta Fuwa Axle 503 000 03
503 020 03

640 195 109 0
640 195 110 0 – – stânga

dreapta Fuwa Axle –

640 195 131 0
640 195 132 0

40 195 037
40 195 038 – stânga

dreapta Fuwa Axle –

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 40 195 001 12 999 737VT Set plăcuţe de frână
40 195 002 12 999 738VT Garnituri şi culise 

12 999 755VT Indicator de uzură 
640 175 920 2  Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2  Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac

 ■ 40 195 017 12 999 737VT  Set plăcuţe de frână
40 195 018 12 999 738VT Garnituri şi culise 

12 999 755VT Indicator de uzură 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac

 ■ 40 195 027 12 999 737VT Set plăcuţe de frână
40 195 028 12 999 738VT Garnituri şi culise 

640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 921 2 Garnituri şi culise 
640 225 931 2 Capac

 ■ 40 195 055 12 999 776 Garnituri şi culise
40 195 056 12 999 777 Plăcuţe frână cu indicator de uzură a plăcuţelor de frână  

12 99 737VT Set plăcuţe de frână 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 195 068 0 12 999 737VT Set plăcuţe de frână
640 195 069 0 12 999 738VT Garnituri şi culise 

12 999 755VT Indicator de uzură 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac
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FRâNE PNEUMATICE CU DISC

 ■ 640 195 085 0 12 999 776 Garnituri şi culise
640 195 086 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 

640 195 933 2 Set plăcuţe de frână 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 195 087 0 12 999 776 Garnituri şi culise
640 195 088 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 

640 195 933 2 Set plăcuţe de frână 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 195 109 0 12 999 737VT Set plăcuţe de frână
640 195 110 0 12 999 738VT Garnituri şi culise 

640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 
640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 195 131 0 12 999 737VT Set plăcuţe de frână
640 195 132 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea de prindere 

640 195 936 2 Placă de presiune PAN™ 19 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 930 2 Capac

PAN™ 22 - frână disc aplicaţii grele

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)
 ■ Frână REMAN Frână recondiţionată (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Frână REMAN Producător Număr OE
40 225 007
40 225 008

40 225 015
40 225 016

640 225 015 R
640 225 016 R

stânga
dreapta SAF-Holland 308 000 512 0

308 000 502 0

40 225 011
40 225 012

40 225 015
40 225 016 – stânga

dreapta

IMT
Gigant

Reyco Granning
–

640 225 022 0
640 225 023 0

640 225 025 0
640 225 026 0

640 225 015 R
640 225 016 R

stânga
dreapta SAF-Holland 308 000 670 0

308 000 680 0
640 225 030 0
640 225 031 0

640 225 040 0
640 225 041 0

640 225 015 R
640 225 016 R

stânga
dreapta Schmitz Cargobull 106 303 6

106 303 7
640 225 032 0
640 225 033 0 – – stânga

dreapta
FAW

Fuwa Axle –

640 225 036 0
640 225 037 0

640 225 080 0
640 225 081 0 – stânga

dreapta Hendrickson –

640 225 050 0
640 225 051 0 – – stânga

dreapta Hendrickson –

640 225 056 0**
640 225 057 0** – – stânga

dreapta

Fuwa Axle
Tonar
Sespel
VALX

–

Număr produs Set de reparaţie Conţinut
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Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Frână REMAN Producător Număr OE

640 225 060 0
640 225 061 0

640 225 062 0
640 225 063 0

640 225 015 R
640 225 016 R

stânga
dreapta Fuwa Axle 503 000 000 2

503 020 000 2
640 225 120 0
640 225 121 0 – – stânga

dreapta Fuwa Axle –

** disponibil pentru piaţa independentă de servicii post-vânzare (IAM)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 40 225 007 12 999 796 Set plăcuţe de frână
40 225 008 12 999 797 Indicator de uzură  

12 999 738VT Garnituri şi culise 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea  
 de prindere 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 926 2 Placă de presiune 
640 225 931 2 Capac

 ■ 40 225 011 12 999 796 Set plăcuţe de frână
40 225 012 12 999 797 Indicator de uzură  

12 999 738VT Garnituri şi culise 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea  
 de prindere 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 921 2 Garnituri şi culise 
640 225 926 2 Placă de presiune 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 022 0 12 999 796 Set plăcuţe de frână
640 225 023 0 12 999 797 Indicator de uzură  

12 999 738VT Garnituri şi culise 
640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea  
 de prindere 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 926 2 Placă de presiune 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 030 0 12 999 776 Garnituri şi culise
640 225 031 0 12 999 797 Indicator de uzură 

640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea  
 de prindere 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 922 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 926 2 Placă de presiune 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 032 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitate  
 prindere

640 225 033 0 640 225 921 2 Garnituri şi culise 
640 225 922 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 926 2 Placă de presiune 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 050 0 12 999 776 Garnituri şi culise
640 225 051 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea  

 de prindere 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 922 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 926 2 Placă de presiune 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 056 0 12 999 738VT Garnituri şi culise
640 225 057 0 640 225 922 2 Set plăcuţe de frână 

640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea  
 de prindere 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 060 0 12 999 776 Garnituri şi culise
640 225 061 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea  

 de prindere 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 922 2 Set plăcuţe de frână 
640 225 926 2 Placă de presiune 
640 225 931 2 Capac

 ■ 640 225 120 0 12 999 796 Set plăcuţe de frână
640 225 121 0 640 175 920 2 Garnituri pentru unitatea  

 de prindere 
640 195 940 2 Unitate de prindere 
640 225 930 2 Capac
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FRâNE PNEUMATICE CU DISC

Gama MAXX™

MAXX™ 17 - frână disc aplicaţii uşoare

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Producător Număr OE

640 317 045 0
640 317 046 0

640 317 035 0
640 317 036 0

stânga
dreapta Hendrickson 41 ALC 0017

41 ARC 0017

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 317 045 0 640 175 940 2 Placă presiune
640 317 046 0 640 317 922 2 Garnituri şi culise

MAXX™ 22T - frână disc aplicaţii grele

 ■ Frână OE *  Numere de producţie OE; frânele nu sunt disponibile pentru piaţa  
post-vânzare

 ■ Frână IAM Frână de schimb (fără plăcuţe frână)

Număr produs WABCO Partea de 
montare

Referinţă OE
Frână OE * Frână IAM Producător Număr OE

640 222 001 0
640 222 002 0

640 222 003 0
640 222 004 0

stânga
dreapta Schmitz Cargobull 115 680 0

115 680 2
640 222 005 0
640 222 006 0

640 222 007 0
640 222 008 0

stânga
dreapta Hendrickson D-34470-1L

D-34470-1-R
640 322 136 0
640 322 137 0 – stânga

dreapta Fuwa Axle 0.B02058.0025
0.B02058.0026

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 640 222 001 0 640 175 920 2 Garnituri
640 222 002 0 640 222 923 2 Plăcuţe de frână 

640 222 925 2 Indicator de uzură 
640 222 928 2 Garnituri şi culise 
640 225 926 2 Placă presiune

 ■ 640 222 005 0 640 175 920 2 Garnituri
640 222 006 0 640 222 923 2 Plăcuţe de frână 

640 222 928 2 Garnituri şi culise 
640 225 926 2 Placă presiune

 ■ 640 322 136 0 640 222 928 2 Garnituri şi culise
640 322 137 0 640 322 134 2 Plăcuţe de frână 

640 322 931 2 Placă de presiune 
640 322 941 2 Unitatea de resetare 
640 322 951 2 Garnituri şi culise 
640 322 942 2 Protecţie
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Comenzi suspensie

Comandă suspensie pneumatică convenţională

Supapă de nivel a şasiului
 ■ Versiune cu levier
 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de funcţionare 13 bari
 ■ Diametru nominal Ø 3 mm
 ■ Gamă de lucru 90°
 ■ Montare 4× Ø 8,8 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 153×55 mm
 ■ Accesorii 433 401 003 0  Legătură (necesară la varianta din 

compozit)
464 006 731 2  Tijă

464 006 100 0

464 006 500 0

Număr produs Tip Material Limită de 
înălţime Port

464 006 002 0 2 circuite aluminiu – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: amortizor
464 006 014 0 2 circuite aluminiu – 1, 21, 22: M12×1,5; 3: amortizor

464 006 100 0 2 circuite aluminiu 4
1, 21, 22: M12×1,5; 12, 23: M16×1,5; 
3: evacuare

464 006 101 0 2 circuite; la fel ca 464 006 100 0, 
dar negru aluminiu 4

1, 21, 22: M12×1,5; 12, 23: M16×1,5; 
3: evacuare

464 006 102 0 2-circuite; cu fitinguri aluminiu – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: amortizor de zgomot
464 006 201 0 2-circuite; cu fitinguri aluminiu 4 1, 12, 21, 22, 23: Ø 8×1; 3: evacuare
464 006 500 0 2 circuite compozit – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: amortizor de zgomot
464 006 520 0 2 circuite compozit 4 1, 12, 21, 22, 23: Ø 8×1; 3: evacuare
464 006 540 0 1-circuit compozit – 1, 22: Ø 8×1; 3: amortizor de zgomot

464 006 580 0 2-circuite; montat pe tijă din 
partea dreaptă compozit – 1, 21, 22: Ø 8×1; 3: amortizor de zgomot

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 464 006 002 0 464 006 000 2 Piston

 ■ 464 006 100 0 464 006 001 2 Legatură + piston

Supapă cu sertar rotitor

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Montare 4× Ø 8,8 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 55 mm

Număr produs Comentarii Lungime 
mâner

Presiune de 
funcţionare

Comutatorul  
de siguranţă 

"mână moartă"
Port

463 032 020 0 – 122 mm 10,0 bari – 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5
463 032 022 0 – 122 mm 10,0 bari – 1, 21, 22, 23, 24: M12×1,5
463 032 023 0 circuit singular 122 mm 10,0 bari – 1, 21, 22: M12×1,5
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Număr produs Comentarii Lungime 
mâner

Presiune de 
funcţionare

Comutatorul  
de siguranţă 

"mână moartă"
Port

463 032 120 0 – 122 mm  8,5 bari 4 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5

463 032 130 0 mâner cu 
prindere 171 mm  8,5 bari 4 1: M16×1,5; 21, 22, 23, 24: M12×1,5

463 032 220 0 cu fitinguri 122 mm 10,0 bari – 1, 21, 22, 23, 24: Ø 8×1

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 463 032 020 0 463 032 001 2 Supapă

 ■ 463 032 023 0 463 032 001 2 Supapă

 ■ 463 032 120 0 463 032 001 2 Supapă

 ■ 463 032 130 0 463 032 001 2 Supapă

TASC™

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10 bari
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Conexiune electrică Bayonet, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1
 ■ Curent nominal 0,22 A
 ■ Clasă de protecţie IP6K9K
 ■ Montare 4× M8
 ■ Distanţa dintre orificii 56.6×56,6 mm
 ■ Lungime mâner 122 mm

Număr produs Tip Controlul  
"mână moartă"

Conexiune  
pentru test Port

463 090 012 0 1-circuit – 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5
463 090 020 0 2 circuite – 4 1, 21, 23: Ø 8×1; 22, 24: Ø 12×1,5
463 090 021 0 2 circuite – – 1, 21, 23: Ø 8×1; 22, 24: Ø 12×1,5
463 090 023 0 2 circuite – – 1, 21, 23: M12×1,5; 22, 24: M16×1,5
463 090 025 0 2 circuite – – 1, 21, 22, 23, 24: Ø 8×1
463 090 123 0 2 circuite 4 – 1, 21, 23: M12×1,5; 22, 24: M16×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 463 090 012 0 463 090 920 2 Mâner 
463 090 921 2 Bobină

 ■ 463 090 020 0 463 090 920 2 Mâner 
463 090 921 2 Bobină

 ■ 463 090 021 0 463 090 920 2 Mâner 
463 090 921 2 Bobină

 ■ 463 090 023 0 463 090 920 2 Mâner 
463 090 921 2 Bobină

 ■ 463 090 025 0 463 090 920 2 Mâner 
463 090 921 2 Bobină

 ■ 463 090 123 0 463 090 920 2 Mâner 
463 090 921 2 Bobină
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TASC™ - 24 V (nouă generaţie)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10 bari
 ■ Voltaj 24 V
 ■ Conexiune electrică 72585) A1-3.6-Sn/K2
 ■ Curent nominal 0,34 A
 ■ Clasă de protecţie IP 6K9K
 ■ Montare 4× M8
 ■ Distanţa dintre orificii 56.6×56,6 mm
 ■  Lungime mâner (mm) 122 mm 463 090 330 0

Număr produs Tip Sistem Controlul 
"mână moartă"

Blocare la 
coborâre

Conexiune 
pentru test Port

463 090 310 0 2 circuite Standard – 4 4 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 311 0 2 circuite Limită de înălţime – 4 – 1, 1-1, 21, 24: Ø 8×1

463 090 312 0 2 circuite Limită de înălţime – 4 4
1, 21: M12×1.5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 313 0 2 circuite Standard – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

463 090 314 0 2 circuite Limită de înălţime 4 – – 1, 21: M12×1.5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 315 0 2 circuite Standard – 4 4 1, 21, 24: Ø 8×1
463 090 316 0 2 circuite Limită de înălţime – 4 4 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 330 0 1-circuit Limită de înălţime – 4 – 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5

463 090 331 0 1-circuit Limită de înălţime – 4 4
1, 21: M12×1.5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 332 0 1-circuit Standard – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

TASC™ - 12 V (nouă generaţie)

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10 bari
 ■ Voltaj 12 V
 ■ Conexiune electrică 72585) A1-3.6-Sn/K2
 ■ Curent nominal 0,34 A
 ■ Clasă de protecţie IP 6K9K
 ■ Montare 4× M8
 ■ Distanţa dintre orificii 56.6×56,6 mm
 ■  Lungime mâner 122 mm 463 090 304 0

Număr produs Tip Sistem Controlul 
"mână moartă"

Blocare la 
coborâre

Conexiune 
pentru test Port

463 090 300 0 2 circuite Standard – 4 4 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 301 0 2 circuite Standard – 4 – 1, 21, 24: Ø 8×1
463 090 302 0 2 circuite Limită de înălţime – 4 – 1, 1-1, 21, 24: Ø 8×1

463 090 303 0 2 circuite Limită de înălţime – 4 4
1, 21: M12×1.5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 304 0 2 circuite Standard – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

463 090 305 0 2 circuite Limită de înălţime 4 – – 1, 21: M12×1.5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 306 0 2 circuite Standard 4 – – 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5
463 090 320 0 1-circuit Limită de înălţime – 4 – 1, 1-1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
463 090 321 0 1-circuit Standard – 4 – 1, 21: Ø 8×1; 24: Ø 12×1,5
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Număr produs Tip Sistem Controlul 
"mână moartă"

Blocare la 
coborâre

Conexiune 
pentru test Port

463 090 322 0 1-circuit Limită de înălţime – 4 4
1, 21: M12×1.5; 1-1: Ø 8×1; 
24: M16×1,5

463 090 323 0 1-circuit Standard – 4 4 1, 21: M12×1,5; 24: M16×1,5

Supapă control axă liftantă

Supapă control axă liftantă - 1-circuit

 ■ Acţionare electrică
 ■ Conexiune electrică DIN 72585-A1-3.6-SN/K1
 ■ Clasă de protecţie IP6K9K
 ■ Presiune de funcţionare 13 bari

Număr produs Voltaj Curent 
nominal Temperatura Port

463 084 031 0 24 V 0,22 A –40 … +80 °C 11: M16×1,5; 21, 22: 2×M16×1,5; 31: evacuare
463 084 041 0 24 V 0,22 A –40 … +65 °C 11, 12: Ø 8×1; 21, 22:  2× Ø 8×1; 31: M22×1,5

463 084 042 0 24 V 0,22 A –40 … +65 °C 11:  Ø 12×1,5; 12: Ø 8×1; 21, 22: 2× Ø 8×1; 
31: evacuare

463 084 050 0 12 V 0,62 A –40 … +65 °C 11: ⅜-18 NPTF; 21, 22: 2× ⅜-18 NPTF; 31: M22×1,5

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 463 084 000 0 463 084 000 2 Garnitură supapă 
463 084 920 2 Buton apăsare + codiţă

 ■ 463 084 001 0 463 084 000 2 Garnitură supapă 
463 084 920 2 Buton apăsare + codiţă

 ■ 463 084 002 0 463 084 000 2 Garnitură supapă 
463 084 920 2 Buton apăsare + codiţă

 ■ 463 084 003 0 463 084 920 2 Buton apăsare + codiţă

 ■ 463 084 010 0 463 084 001 2 Etanşare Supapă

 ■ 463 084 011 0 463 084 001 2 Etanşare Supapă

 ■ 463 084 020 0 463 084 002 2 Etanşare Supapă
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Supapă control axă liftantă - 2-circuite

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de funcţionare 13 bari
 ■ Port 1, 21, 22, 23, 24, 41: M16×1,5

2: M22×1,5
3: Evacuare
42: Conexiune pentru test

463 084 000 0 463 084 010 0 463 084 021 0

Număr produs Acţionare Presostat Lungime 
şurub

Curent 
nominal

Conexiune 
electrică Ajustaj Voltaj

463 084 000 0 manuală 4,0 bari 12 mm – – 2,0 … 7,0 bari –
463 084 001 0 manuală 4,0 bari 18 mm – – 2,0 … 7,0 bari –
463 084 002 0 manuală 2,4 bari 12 mm – – 2,0 … 7,0 bari –
463 084 003 0 manuală 3,7 bari 12 mm – – 2,0 … 7,0 bari –
463 084 010 0 electrică – 12 mm 0,22 A M27×1 – 24 V
463 084 011 0 electrică – 18 mm 0,22 A M27×1 – 24 V

463 084 020 0 automată coborâre: 4.5 bari
ridicare: 2,5 bari 12 mm – – 2,5 … 7,0 bari –

463 084 021 0 automată coborâre: 4.5 bari
ridicare: 2,5 bari 18 mm – – 2,5 … 7,0 bari –

Supapă control axă liftantă- 2-circuite (cu puls controlat)

 ■ Acţionare electrică
 ■ Versiune circuit dublu
 ■ Conexiune electrică DIN 72585-A1-4.2-SN/K2
 ■ Clasă de protecţie IP6K6K
 ■ Presiune de funcţionare 13 bari

Număr produs Voltaj Curent nominal Temperatura Port

463 084 100 0 24 V 0,34 A –40 … +65 °C 1, 21, 22, 23, 24, 25, 31: M22×1,5
32: amortizor de zgomot 432 407 060 0
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Arc pneumatic 951 811 106 0 951 812 702 0

Număr produs Max. Ø Lungime Port 1
951 811 003 0 355 mm 385 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 811 106 0 295 mm 381 mm tată M22,1.5/ mamă M12,1.5
951 811 111 0 295 mm 565 mm mamă M22×1.5

951 811 702 0 320 mm 385 mm mamă M22×1.5

951 811 703 0 305 mm 340 mm mamă M22×1.5
951 811 705 0 295 mm 360 mm mamă M22×1.5
951 811 750 0 320 mm 360 mm mamă M22×1.5
951 811 752 0 325 mm 340 mm mamă M22×1.5
951 811 763 0 325 mm 340 mm mamă M22×1.5
951 811 764 0 30 0mm 400 mm mamă M22×1.5
951 811 772 0 320 mm 400 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 811 773 0 315 mm 660 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 811 781 0 325 mm 350 mm mamă M22×1.5
951 811 799 0 315 mm 340 mm tată M18×1.5
951 811 801 0 340 mm 340 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 812 425 0 325 mm 216 mm mamă ¼"-18 NPTF
951 812 701 0 332 mm 385 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 812 702 0 332 mm 385 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 812 703 0 332 mm 385 mm mamă M22×1.5
951 812 706 0 328 mm 345 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 812 721 0 332 mm 385 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 812 739 0 320 mm 395 mm mamă M22×1.5
951 812 740 0 320 mm 445 mm tată M22×1.5
951 812 749 0 300mm 400 mm mamă M22×1.5
951 812 771 0 355 mm 385 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 813 150 0 348 mm 381 mm tată M20×2.5 / mamă M14×1.5
951 813 726 0 315 mm 360 mm tată M20 × 2.5 / mamă M12×1.5
951 813 732 0 350 mm 450 mm tată M20×1.5 / mamă M12×1.5
951 814 700 0 310 mm 610 mm mamă M22×1.5
951 814 701 0 310 mm 430 mm mamă M22×1.5
951 814 706 0 341 mm 400 mm mamă M22×1.5
951 814 708 0 310 mm 415 mm mamă M22×1.5
951 814 712 0 310 mm 415 mm mamă M22×1.5
951 814 716 0 360 mm 349 mm mamă M22×1.5
951 814 721 0 360 mm 400 mm tată M22×1.5
951 814 724 0 395 mm 340 mm mamă M22×1.5
951 814 728 0 350 mm 795 mm mamă M22×1.5
951 814 729 0 360 mm 404 mm mamă M22×1.5
951 814 730 0 360 mm 349 mm mamă M22×1.5
951 814 747 0 390 mm 415 mm mamă M22×1.5
951 814 748 0 350 mm 415 mm mamă M22×1.5
951 814 756 0 390 mm 415 mm mamă M22×1.5
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Număr produs Max. Ø Lungime Port 1
951 814 757 0 390 mm 340 mm mamă M22×1.5
951 814 781 0 390 mm 451 mm mamă M22×1.5
951 814 782 0 375 mm 400 mm mamă M22×1.5
951 814 784 0 375 mm 400 mm mamă M22×1.5
951 899 001 0 340 mm 400 mm mamă M16×1.5

Burduf

Număr produs Max. Ø Lungime Montare
896 130 125 4 300 mm 452 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm
896 130 126 4 295 mm 360 mm Ø 198,1 mm / Ø 198,1 mm

Amortizor 438 601 066 0
  

438 601 070 0

Număr produs Aplicaţie
Lungime 

de revenire 
maximă

Ø Cursă Montare

438 601 066 0 Battaglino, BPW, Schwarmüller, Miele, Kögel, 
Cardi, Gigant, Lecitrailer, Lecinena, Rolfo 498 mm Ø 80 mm 198 mm 2x Ø 24 mm

438 601 068 0 Fruehauf, Trailor, Acerbi 478 mm Ø 80 mm 154 mm 2x Ø 20 mm
438 601 069 0 SAF, Trailor, Meritor, Schmitz, Sauer, Kaiser 478 mm Ø 80 mm 154 mm 2x Ø 20 mm
438 601 070 0 BPW, Schmitz, SAF 539 mm Ø 80 mm 185 mm 2x Ø 24 mm
438 601 071 0 Fruehauf, Acerbi 445 mm Ø 80 mm 132 mm 2x Ø 20 mm

438 601 072 0 BPW, Bartoletti, Cardi, Lecitrailer, Calabrese, 
Viberti 694 mm Ø 80 mm 261 mm 2x Ø 24 mm

438 601 073 0 BPW, SAF, Viberti 765 mm Ø 76 mm 297 mm 2x Ø 24 mm
438 601 074 0 BPW, SAF, Rolfo 429 mm Ø 80 mm 130 mm 2x Ø 24 mm
438 601 075 0 SAF, Sauer, Langendorf 479 mm Ø 80 mm 151 mm 2x Ø 24 mm
438 601 077 0 Miele, Zorzi 425 mm Ø 80 mm 129 mm 2x Ø 20 mm
438 601 078 0 Lohr 489 mm Ø 80 mm 160 mm 2x Ø 20 mm
438 601 081 0 Fruehauf 363 mm Ø 80 mm 100 mm 2x Ø 20 mm
438 601 201 0 Meritor, Battaglino, Tecma, Cardi 637 mm Ø 80 mm 241 mm 2x Ø 20 mm
438 601 202 0 Meritor, Battaglino, Tecma, Cardi 553 mm Ø 80 mm 198 mm 2x Ø 20 mm
438 601 205 0 Viberti, Bartoletti, Cardi 688 mm Ø 80 mm 257 mm 2x Ø 24 mm
438 601 211 0 SAF 413 mm Ø 75 mm 135 mm 2x Ø 20 mm
438 601 212 0 SAF 489 mm Ø 75 mm 171 mm 2x Ø 20 mm
438 601 224 0 BPW 795 mm Ø 80 mm 316 mm 2x Ø 24 mm
438 601 227 0 Fruehauf, Meritor 475 mm Ø 80 mm 153 mm 2x Ø 24 mm
438 601 230 0 BPW, Gigant 497 mm Ø 80 mm 168 mm 2x Ø 24 mm
438 601 232 0 Montenegro 536 mm Ø 70 mm 181 mm 2x Ø 22,8 mm
438 601 236 0 Fruehauf, Trailor 423 mm Ø 80 mm 115 mm 2x Ø 20 mm
438 601 238 0 SAF, Piacenza 492 mm Ø 80 mm 165 mm 2x Ø 24 mm
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ECAS™ - Suspensie pneumatică comandată electronic

ECAS™ - Unitate electronică de comandă (ECU)

 ■ Clasă de protecţie IP54A
 ■ Accesoriu 446 055 522 2  Pachet echipament ECAS

446 105 013 4  Corp
894 130 312 2  Montare cablu: PG 11 pentru cablu Ø 5 … 10 mm

 ■ Diagnosticare Program diagnosticare TECAS
 ■ Cursuri E-learning: ECAS 200 300 102 0

Curs la sală: ECAS

Număr produs Versiune Voltaj Temperatura
446 055 065 0 ECAS-VCS 24 V –40 … +65 °C
446 055 066 0 TEBS D / VCS II 24 V –40 … +65 °C

Cablu alimentare ECAS™

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu

449 336 030 0 L: 3,0 m VCS II (ECAS ECU 
446 055 066 0)

deschis, 6 fire cu contacte push-on4× 1.5 mm², 2× 0.5 mm²;  
X6 dop auxiliar, 8-pin

449 382 060 0 L: 6,0 m TEBS D (ECAS ECU 
446 055 066 0)

deschis, 7 fire cu contacte push-on, conexiune cu înşurubare PG  
3× 1.5 mm², 4× 0.5 mm²; X2 diagnoză, 8-pin

449 438 050 0
449 438 080 0

L: 5,0 m
L: 8,0 m

TEBS D (ECAS ECU 
446 055 066 0)

deschis, 3 fire cu contacte push-on, conexiune cu înşurubare PG  
3× 1.00 mm²; cod B, 4-pin

Set ECAS™

Număr 
produs Conţinut Lungime

Set ECAS (Număr produs 446 120 … )
… 020 0 … 021 0 … 022 0 … 023 0 … 024 0 … 031 0 … 032 0

446 055 066 0 ECU – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
446 055 522 2 Pachet echipament ECAS – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
446 105 013 4 Corp – 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

– Cablu Supapă 
electromagnetică L: 2,0 m 1× – 2× – 2× – –

449 422 050 0 Cablu Supapă 
electromagnetică L: 5,0 m – 1× – 2× – 1× 2×

449 732 060 0 Cablu Senzor de presiune L: 6,0 m – – – – – – 1×
449 742 030 0 Cablu Senzor de înălţime L: 3,0 m 1× – 1× – 1× – –
449 742 050 0 Cablu Senzor de înălţime L: 5,0 m – 1× – 1× 1× 1× 1×

– Cablu diagnoză L: 4,0 m – 1× – 1× – – –
449 621 060 0 Cablu diagnoză L: 6,0 m – – – – 1× 1× 1×
449 621 080 0 Cablu diagnoză L: 8,0 m 1× – 1× – – – –

– Cablu alimentare TEBS D L: 1,5 m 1× – 1× – – – –
449 382 060 0 Cablu alimentare TEBS D L: 6,0 m – 1× – 1× – – –
449 438 050 0 Cablu alimentare TEBS E L: 5,0 m – – – – 1× – –

– Prindere – 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×
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ECAS™ supapă electromagnetică

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Presiune de 

funcţionare
13 bari

 ■ Voltaj 24 V (472 880 072 0: 12 V
 ■ Accesoriu 432 407 060 0  Amortizor 472 880 030 0 472 905 114 0

Număr 
produs Aplicaţie Conexiune electrică Montare Port

472 880 001 0

Semiremorcă / remorcă cu axe centrale*; 
remorcă cu proţap;  
Supapă ECAS pentru 2 puncte de control, 
S/D în faţă sau spate

Bayonet DIN 72585-A1-
4.1-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: amortizor de zgomot

472 880 020 0 Remorcă cu proţap*; 1 punct de control, 
axă frontală 

Bayonet DIN 72585-A1-
3.6-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: evacuare

472 880 021 0 1 punct de control, S/D axă faţă Bayonet DIN 72585-A1-
2.1-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: evacuare

472 880 030 0 Semiremorcă / remorcă cu axe centrale*;
remorcă cu proţap*; axă spate

Bayonet DIN 72585-A1-
4.2-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M22×1,5; 

3: amortizor de zgomot

472 880 050 0 Semiremorcă/ remorcă cu proţap*;  
axă faţă/spate

Bayonet DIN 72585-A1-
4.1-Sn/K2 3 × M8

11, 22, 23, 26, 27: M22×1,5; 
21: închis; 3: amortizor de 
zgomot

472 880 072 0 Semiremorcă / remorcă cu axe centrale*;
Multitensiune

Bayonet DIN 72585-A1-
4.2-Sn/K2 2× Ø 9 mm 11, 21, 22, 23: M16×1,5; 

3: amortizor de zgomot

472 905 111 0
Semiremorcă / remorcă cu proţap  
cu axă liftantă; 2 puncte de control; 
control pulsator

Bayonet DIN 72585-A1-
4.1-Sn/K2; Bayonet 
DIN 72585-A1-4.2-Sn/K2

2 × M8
1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
32: M22×1,5; 31: amortizor 
de zgomot

472 905 114 0
Semiremorcă / remorcă cu proţap  
cu axă liftantă; 1 punct de control;  
control pulsator

Bayonet DIN 72585-A1-
4.1-Sn/K2; Bayonet 
DIN 72585-A1-4.2-Sn/K2

2 × M8
1, 21, 22, 23, 24, 25: 
M22×1,5; 26: închis; 
31, 32: amortizor de zgomot

* fără axă liftantă

Cablu supapă electromagnetică ECAS™

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu
449 422 030 0
449 422 050 0
449 422 100 0
449 422 150 0
449 422 200 0

L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 10,0 m
L: 15,0 m
L: 20,0 m

ECAS
Priză Bayonet, ISO 72585-B1-4.1-Sn/K1, 
4-pini; deschis, 4-fire cu conector push-on 
si conexiune înşurubată PG, 4× 1.0 mm²

449 439 030 0 L: 3,0 m
TEBS E (GIO); pentru supape ECAS  
472 880 001 0, 472 905 111 0  
(2 puncte de control)

Priză Bayonet, ISO 15170-B1-4.1-Sn/K1, 
4-pini; cod B, 4-pini

449 445 010 0
449 445 030 0
449 445 050 0
449 445 060 0

L: 1,0 m
L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 6,0 m

TEBS E (GIO); pentru supape ECAS 
472 880 020 / 030 / 072 0,  
472 905 111 / 114 0

Priză Bayonet, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 
4-pini; cod B, 4-pini
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Înlocuire supapă ECAS1

 ■ Tranziţia uşoară de la o supapă ECAS1 la o supapă ECAS3 necesită seturi de reparare speciale. Până la trei seturi de 
reparaţie sunt necesare pentru a asigura o reparare corespunzătoare.

Supapă ECAS1
Înlocuire supapă ECAS1

Supapă ECAS3 Set accesorii Set accesorii Set accesorii
472 900 001 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 002 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 008 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 012 0 472 880 001 0 472 880 928 2 472 900 931 2 –
472 900 014 0 472 880 001 0 472 880 928 2 – –
472 900 021 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 134 2 –
472 900 022 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 894 601 134 2
472 900 030 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 032 0 472 880 030 0 472 880 929 2 472 900 931 2 –
472 900 033 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 034 0 472 880 030 0 472 880 929 2 – –
472 900 054 0 472 880 020 0 472 880 933 2 – –
472 900 061 0 472 880 030 0 472 880 931 2 – –
472 900 064 0 472 880 020 0 472 880 932 2 472 900 931 2 –
472 900 074 0 472 880 020 0 472 880 933 2 894 601 161 2 –

Conexiunea supapei electromagnetice

 ■ Seturile de reparare sunt utilizate pentru a permite tranziţia de la un solenoid simplu de tip ECAS1 la solenoizi de tip baionetă 
DIN (ECAS3).

Număr produs Set accesorii
894 601 134 2 Cablu adaptor (o cale)

472 880 929 2 Cablu adaptor (2 căi)

472 880 928 2 Cablu adaptor (3 căi)

Număr produs Set accesorii
472 880 930 2 Cablu adaptor (o cale, 2 căi, 3 căi)

Conexiune electrică

 ■ Seturile de reparare asigură conexiunea electrică corectă a portului.
 ■ Setul de reparare 894 601 161 2 funcţionează ca o extensie şi setează alocarea pinilor în mod corespunzător.
 ■ Setul de reparare 472 880 931 2 - fără extensie - permite şi alocarea pinilor la o priză.

Număr produs Set accesorii

894 601 161 2 Adaptor (cablu prelungitor)

Număr produs Set accesorii

472 880 931 2 Adaptor (cablu prelungitor şi cu pini 
alocaţi)
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Conexiune Voss

 ■ Variantele ECAS1 specifice prezintă un port de alimentare pneumatică Voss M16x1,5 în timp ce variantele ECAS3 sunt dotate 
cu un port Voss M22x1,5. Seturile de accesorii permit reducţia de la M22×1,5 la M16×1,5 şi asigură strângerea. Conexiunea 
pneumatică existentă a vehiculului poate fi utilizată.

Număr produs Set accesorii

472 880 932 2 Adaptor Voss , 2× inele O (M22×1,5 / 
M16×1,5), şaibă

Număr produs Set accesorii

472 880 933 2 Adaptor Voss , inel O (M22×1,5)

Conexiune pneumatică

 ■ Supapele ECAS1 specifice prezintă filete metrice standard la toate porturile de aer, în timp ce toate supapele ECAS3 prezintă 
filete metrice pentru conectori Voss. Pentru aceste supape, setul de reparare 472 900 931 2 trebuie utilizat pentru a etanşa 
conexiunea de aer. 

Număr produs Set accesorii
472 900 931 2 4× inele O

Senzor de înălţime ECAS™ 

 ■ Tip inductiv
 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Clasă de protecţie IP6K9K
 ■ Accesorii Levier:

441 050 711 2 209 mm
441 050 712 2 289 mm
441 050 713 2 299 mm
441 050 714 2 323 mm
441 901 712 2 235 mm
441 905 711 2 248 mm
Extensie pentru pârghia senzorului de 
înălţime:
441 050 641 2 215 / 245 / 275 / 305 mm
441 050 718 2 225 250 / 275 mm 441 050 012 0 441 050 100 0

Număr produs Aplicaţie Manetă Conexiune 
electrică Montare Distanţa dintre 

orificii
441 050 010 0 ECAS remorcă – M27×1 4× Ø 9,0 mm 40 / 50 mm
441 050 011 0 ECAS remorcă – Bayonet 4× Ø 9 0 mm 40 / 50 mm
441 050 012 0 TCE * – Bayonet 4× Ø 9 0 mm 40 / 50 mm
441 050 100 0 TEBS E (GIO 5) 4 Bayonet 2× Ø 10,9 mm 40 mm

* TCE - Trailer Central Electronic
Unitate electronică de comandă centralizată a sistemelor remorcii



306

COMENzI SUSPENSIE

Cablu senzor de înălţime ECAS™

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu

449 626 188 0 L1: 3,0 m; L2: 4,0 m TEBS E (GIO 5) deschis, 3 fire, 3× 1.0 mm² + priză bayonet,  
ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 4 pini; cod B, 4 pini

449 742 010 0
449 742 030 0
449 742 050 0
449 742 060 0
449 742 100 0
449 742 150 0

L: 1,0 m
L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 6,0 m
L: 10,0 m
L: 15,0 m

ECAS
DIN bayonet, ISO 72585-B1-2.1-Sn/K1, 4 pini; 
deschis, 2 fire cu conector push-on, conexiune  
cu înşurubare PG 2× 0.75 mm²

449 752 010 0
449 752 020 0
449 752 030 0
449 752 080 0
449 752 100 0

L: 1,0 m
L: 2,0 m
L: 3,0 m
L: 8,0 m
L: 10,0 m

TEBS E (GIO 5) Priză Bayonet, ISO 72585-B1-3.1-Sn/K1, 4 pini; 
priză senzor, 3 pini

449 804 228 0 L1: 3,0 m; L2: 5,0 m TCE
(2× senzor înălţime, 1× cutie baterie)

3× priză bayonet, DIN 72585-B1-2.1-Sn/K1, 4 pini; 
X42 senzor înălţime + baterie, 6 pini

449 814 228 0
449 814 292 0

L1: 3,0 m; L2: 5,0 m
L1: 5,0 m; L2: 8,0 m

TCE
(senzor înălţime, cutie baterie)

2× priză bayonet, DIN 72585-B1-2.1-Sn/K1, 4 pini; 
X42 senzor înălţime + baterie, 6 pini

449 811 010 0
449 811 030 0
449 811 050 0
449 811 080 0
449 811 120 0

L: 1,0 m
L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 8,0 m
L: 12,0 m

TEBS E (GIO 5) Priză Bayonet, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 4 pini;  
cod B, 4 pini

Senzor de presiune ECAS™ 

 ■ Clasă de protecţie IP6K7 / IP6K9K
 ■ Conexiune electrică Bayonet DIN 72585 A1-3.1-Sn/K2
 ■ Suprapresiune admisă 16 bari
 ■ Tensiune de alimentare 8 … 32 V (441 044 110 0: 5 V
 ■ Sensibilitate 0,4 V/bar (441 044 104 0: 0,333 V/bar
 ■ Abatere 0,5 V
 ■ Accesoriu 811 401 057 4 Garnitură

Număr produs Temperatura Garnitură Măsurare Port
441 044 101 0 –40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bari M16×1,5
441 044 102 0 –40 … +80 °C 897 770 250 4 0,00 … 10,00 bari M16×1,5
441 044 104 0 –40 … +80 °C 897 770 250 4 0,00 … 12,00 bari M16×1,5
441 044 106 0 –40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bari ¼" NPTF
441 044 107 0 –40 … +80 °C – 0,00 … 10,00 bari M16×1,5
441 044 108 0* –40 … +80 °C – 0,85 … 10,85 bari M16×1,5
441 044 110 0** –40 … +100 °C – 0,00 … 10,00 bari M16×1,5

* doar pentru modulatorul 3 / supapă releu EBS 480 207 … 0
** pentru starea cuplajului la WABCO TrailerGUARD
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Senzor presiune ECAS™ - Cablu

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu
449 732 060 0
449 732 100 0

L: 6,0 m
L: 10,0 m ECAS Priză Bayonet, ISO 72585-B1-3.1-Sn/K1, 4-pini; deschis, fire cu 

conector push-on si conexiune înşurubată PG, 33× 0.5 mm²
449 812 004 0
449 812 030 0
449 812 040 0
449 812 100 0
449 812 120 0
449 812 180 0
449 812 260 0
449 812 320 0
449 812 440 0

L: 0,4 m
L: 3,0 m
L: 4,0 m
L: 10,0 m
L: 12,0 m
L: 18,0 m
L: 26,0 m
L: 32,0 m
L: 44,0 m

TEBS E (GIO 5) Priză Bayonet, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 4-pini; cod B, 4-pini

Telecomandă ECAS™

Panou de comandă ECAS™

 ■ Voltaj 18 … 32 V
 ■ Temperatura –40 … +70 °C
 ■ Clasă de protecţie IP6K6K / IP6K9K

Număr produs Aplicaţie Buton: Funcţie

446 156 020 0 Semiremorcă cu axă liftantă (numai pentru 
Electronică Centrală Remorcă)

1: Oprire, 2: Nivel normal, 3: Coborâre, 4: Ridicare, 
5: Axă liftantă

446 156 021 0 Semiremorcă fără axă liftantă 1: Oprire, 2: Nivel normal, 3: Coborâre, 4: Ridicare

446 156 022 0 Semiremorcă cu axă liftantă 1: Oprire, 2: Nivel normal, 3: Coborâre, 4: Ridicare, 
5: Coborâre axă liftantă, 6: Ridicare axă liftantă

446 156 023 0 Remorcă cu proţap 1: Oprire, 2: Nivel normal, 3: Coborâre, 4: Ridicare, 
5: Coborâre axă faţă, 6: Coborâre axă spate

Panou de comandă ECAS™ - cablu

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu

449 603 060 0 L: 6,0 m Modul de extensie 
electronică (subsistem) Cod C, 8-pini; priză bayonet, 7-pini

449 627 040 0
449 627 060 0

L: 4,0 m
L: 6,0 m TEBS E (subsistem) Priză bayonet, 7-pini, cod C, 8-pini

449 944 217 0 L1: 12,0 m, L2: 4,5 m, 
L3: 6,0 m, L4: 0,5 m TEBS E (subsistem) 2× priză HDSCS 8-pin + priză bayonet, 7-pini; cod C, 8-pini

449 637 050 0 L: 5,0 m ECAS Priză Bayonet, 7-pini; deschis cu conectori push-on si 
conexiune înşurubabilă PG, 7-fire, 3× 1.5 mm², 4× 0.5 mm²
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Telecomandă ECAS™ 

 ■ Temperatura –40 … +70 °C
 ■ Clasă de protecţie IP64
 ■ Accesorii 446 056 010 4  Suport pentru ECAS RCU-Q

446 056 052 4  Suport
446 056 053 4  Suport pentru montaj

446 056 117 0

446 056 250 0

Număr produs Voltaj Aplicaţie
446 056 117 0 24 V Semiremorcă / remorcă cu proţap cu axă liftantă
446 056 125 0 12 V Semiremorcă fără axă liftantă

446 056 202 0 24 V Semiremorcă / remorcă cu proţap cu axă liftantă 
(pentru Electronică Centrală Remorcă)

446 056 250 0 24 V Camion / Remorcă
446 056 251 0 24 V Camion / Remorcă
446 056 254 0 24 V Camion / Remorcă
446 056 401 0 12 V Camion / Remorcă

Cablu - Telecomandă ECAS™

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu

449 602 060 0 L: 6,0 m Modul de extensie 
electronică (subsistem) Cod C, 8-pini; Priză, telecomandă

449 628 050 0 L: 5,0 m TEBS E (subsistem) Priză telecomandă, Cod C, 8-pini;
449 632 015 0
449 632 050 0
449 632 080 0
449 632 100 0

L: 1,5 m
L: 5,0 m
L: 8,0 m
L: 10,0 m

ECAS deschis cu conector push-on și conexiune înşurubabilă 
PG, 4-fire, 4× 0.5 mm²; priză telecomandă

449 912 234 0 L1: 7,0 m, L2: 5,0 m TEBS E (subsistem) Priză bayonet, 7-pini + telecomandă, cod C, 8-pini

449 926 234 0 L1: 5,0 m, L2: 7,0 m, 
L3: 1,0 m

Modul de extensie 
electronică (subsistem) Priză bayonet, 7-pini + telecomandă, cod C, 8-pini

SmartBoard

 ■ O opţiune viabila pentru comanda sistemului ECAS este utilizarea unui SmartBoard 
montat pe remorcă.

 ■ Dezvoltat pentru a controla şi monitoriza o gamă largă de funcţionalităţi ale remorcii, 
SmartBoard poate accesa toate funcţiile ECAS. Puteţi găsi mai multe detalii în capitolul 
„Soluţii de modernizare”.
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Telecomanda remorcii

 ■ Suport și cablu de conectare inclus
 ■ Funcţionare: Ajutor la Tracţiune, Coborâre forţată axă, Asistenţă la Manevrare 

(OptiTurn), Reducerea Greutăţii (OptiLoad), Nivel de mers I/II, Coborâre/Ridicare ECAS, 
Nivel de descărcare

Număr produs Voltaj Temperatura Clasă de protecţie
446 122 080 0 10 … 30 V –40 … +85 °C IP42

eTASC

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Presiune de funcţionare 10 bari
 ■ Clasă de protecţie IP6K/9K
 ■ Port 3 Evacuare

Număr produs
Blocare Port

ridicare coborâre 1 22 24 26
463 090 500 0 – 4 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 Conexiune pentru test
463 090 501 0 – 4 Ø 8×1 Ø 8×1 Ø 8×1 Conexiune pentru test
463 090 502 0 – 4 M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 –
463 090 503 0 4 4 M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 Conexiune pentru test
463 090 504 0 – 4 Ø 8×1 Ø 12×1,5 Ø 12×1,5 Conexiune pentru test
463 090 505 0 – 4 M16×1,5 Dop orb M16×1,5 Conexiune pentru test
463 090 510 0 – – M16×1,5 M16×1,5 M16×1,5 –

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 463 090 500 0 463 090 922 2 Mâner

 ■ 463 090 501 0 463 090 922 2 Mâner

 ■ 463 090 502 0 463 090 922 2 Mâner

 ■ 463 090 503 0 463 090 922 2 Mâner

 ■ 463 090 504 0 463 090 922 2 Mâner

 ■ 463 090 505 0 463 090 922 2 Mâner

 ■ 463 090 510 0 463 090 922 2 Mâner

eTASC - cablu

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu
449 445 010 0
449 445 030 0
449 445 050 0
449 445 060 0

L: 1,0 m
L: 3,0 m
L: 5,0 m
L: 6,0 m

TEBS E (GIO 5) Priză Bayonet, ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1, 
4-pini; cod B, 4-pini



Programul Remorcii Inteligente
Contează ceea ce se află în interior

SIGURANŢĂ AVANSATĂ EFICIENŢĂ OPERAŢIONALĂ

CONFORTUL ŞI EFICACITATEA 
ŞOFERULUIREDUCERE COMBUSTIBIL ŞI CO2OPTIMIZAREA ÎNCĂRCĂTURII

Indicator suprasarcină Suspensie economisire 
carburant Telecomanda remorcii

Înregistrator date 
operaţionaleOptiLevel™ 2 puncteFuncţie de frânare 

antiblocare SafeStart

OptiLoad™ OptiTire™ NOUL SmartBoard

Memorie informaţii agendăNivel revenire la sarcinăSistem prevenire 
răsturnare

Frână electronică  
de parcare

OptiLevel™ 2 puncte Control axă liftantă Revenire la deplasare

OptiTurn™Nivel memorieAvertizare răsturnare Funcţie detensionare

Protector perne de aer Deflectoare laterale OptiFlow™ Blocare axă viratoare

Control extensie remorcăOptiLink™Alertă frână de urgenţă TailGUARD™

Control motostivuitor Deflector posterior OptiFlow™ Frână finisor

Control baterieTX-TRAILERGUARD™Router şi repetitor

Deflector posterior automat 
OptiFlow™

Lungime remorcă

Interval serviceOptiLock™

Indicator de uzură a 
garniturilor de frânăImobilizator

Asistenţă tracţiune

Multitensiune avansatăTX-TRAILERPULSE



311

Soluţii de modernizare

OptiTire™ - Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
OptiTire™ este un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri. Ajută la:

 ■ prevenirea timpului de nefuncționare legat de defectele anvelopelor
 ■ reducerea costurilor și frecvența schimbării anvelopelor
 ■ prevenirea creșterii consumului datorită presiunii insuficiente

Unitate electronică de comandă (ECU) OptiTire™

 ■ Descriere recepţionează semnalele senzorilor şi recunoaşte  
toate schimbările de la valorile nominale programate  
ale presiunilor pneurilor.

 ■ Temperatura –40 … +85 °C
 ■ Montare 2× Ø 11,0 mm
 ■ Distanţa dintre  

orificii
182 mm

 ■ Accesoriu 446 220 000 4  Suport fixare (pentru montajul ECU)
 ■ Diagnosticare Soft diagnoză OptiTire
 ■ Cursuri E-learning: OptiTire 200 300 011 0

Număr produs Aplicaţie Conexiune electrică Voltaj
446 220 110 0 Remorcă, tren de remorci HDSCS cod A 12 24 V

OptiTire™ cablu

Număr produs Lungime (m) Aplicaţie Capăt cablu

449 376 070 0*
449 376 250 0*

L:  7.0
L: 25.0 capăt deschis

deschis, 7 fire cu papuci de conexiune electrică şi 
conexiune filetata PG, 7× 0,5 mm²; conector bayonet, 
7 pini

449 674 273 0*
449 674 306 0*

L1: 6,0; L2:  7,0
L1: 2,0; L2: 10,0

Set de cabluri pentru 
vehicule tip remorcă

Conector diagnoză cu capac albastru, 7 pini,  
conector bayonet, 7 pini; deschis, 3 fire, 3× 0.5 mm²

449 377 030 0*
449 377 080 0*

L: 3.0
L: 8.0 TEBS D Conector bayonet, 7 pini; X3 IN/OUT 2, 8 pini

449 913 050 0* L: 5.0 TEBS E (subsistem) Priză bayonet, 7 pini, cod C, 8 pini
449 916 182 0*
449 916 243 0*
449 916 253 0*

L1: 0,4; L2: 4.0
L1: 1,0; L2: 6.0
L1: 6,0; L2: 6.0

TEBS E (subsistem)  
şi SmartBoard 2× bayonet, 7 pini; cod C, 8 pini

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; 
L3: 4,0; L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (subsistem),  
OptiLink şi SmartBoard

2× HDSCS, 8 pini; cod C, 8 pini + conector bayonet,  
7 pini

449 944 217 0 L1: 12,0; L2: 4,5; 
L3: 6,0; L4: 0,5

TEBS E (subsistem),  
OptiLink şi cutie de comandă

2× HDSCS, 8 pini + priză bayonet, 7 pini; cod C,  
8 pini 

449 927 050 0
449 927 120 0

L:  5.0
L: 12.0 TEBS E (GIO 5) Conector HDSCS, 8 pini; cod B, 4 pini

449 925 253 0* L1: 6,0; L2: 6,0; L3: 0,4 Modul de extensie 
electronică şi SmartBoard 2× bayonet, 7 pini; cod C, 8 pini

894 600 001 2 L: 0.15 Cablu adaptor Conector HDSCS, 8 pini; priză baionetă, 7 pini

* În plus, este nevoie de cablu adaptor 894 600 001 2
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Senzor extern OptiTire™ - modul roată 2 (WM2)

 ■ Presiune 2 … 14 bari corespunde valorilor nominale ale presiunilor de 
3 … 10 bari

 ■ Temperatura –40 … +90 °C, 24 ore până la 120 °C
 ■ Clasă de protecţie IP 6K6K / 6K7 / 6K9K
 ■ Interval transmisie Cu presiune constantă: 9 min.

În funcţie de valorile măsurate (de exemplu, pierderea de presiune 
sau detectarea turaţiei), intervalul de transmisie scade

 ■ Contragreutate Necesar. Roți jumelate: doi senzori externi şi fără contragreutate
 ■ Instalare Fixare prin piuliţe de roată standard pe exteriorul jantei

Conectare printr-o conductă PA la supapă
 ■ Pornire Cu magnet sau WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Montare Anvelopele nu trebuie demontate de pe jantă
 ■ Port 1: VG 8

2: Voss 203 Ø 6×1,5

WM2 fără suport

WM2 cu suport în formă de B

WM2 cu suport în formă de T

Număr 
produs Aplicaţie Forma 

suportului
Ø Gaură 

şurub Ø Gaură
Unghi

Port între 
găuri Suport

960 731 001 0 Senzor de presiune unic fără suport 
(pentru aplicaţii suport) – – 2×M4 90° – –

960 731 003 0 Senzor de presiune unic fără suport 
(pentru aplicaţii suport) – – 2×M4 170° – –

960 731 011 0 Remorcă: roată independentă  
(fără Super-Single) B 335,00 mm 2× Ø 26 mm 90° 36° 0°

960 731 013 0
Remorcă: roată independentă  
(fără Super-Single), 20° pentru 
scopuri speciale (de exemplu, Iveco)

B 335,00 mm 2× Ø 23 mm 170° 36° 0°

960 731 017 0
Remorcă: roată independentă  
(fără Super-Single), 23 mm diametrul 
cercului trasat

B 335,00 mm 2× Ø 23 mm 90° 36° 0°

960 731 019 0 B 425,00 mm 2× Ø 23 mm 90° 30° 0°

960 731 021 0 Remorcă: roată independentă  
(fără Super-Single) B 335,00 mm 2× Ø 32 mm 90° 36° 0°

960 731 031 0 Roți jumelate, Super-Single T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 041 0 Roți jumelate, Super-Single T 335,00 mm 2× Ø 32 mm 170° 36° 70°

960 731 071 0 Jante americane, remorcă cu  
o singură anvelopă B 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 0°

960 731 073 0 Roți jumelate, Super-Single T 285,75 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 081 0 Roți jumelate, Super-Single T 225,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°
960 731 100 0 – – 2×M4 90° – –
960 731 130 0 T 335,00 mm 2× Ø 26 mm 170° 36° 70°

Contragreutate

 ■ Descriere Pentru a preveni dezechilibrul provocat de instalarea senzorului extern pe jantă.
Nu este necesar pentru axe cu roți jumelate.

Număr produs Aplicaţie Gaură, roată, 
şurub Ø Gaură şurub Unghi

960 905 820 4 Contragreutate roți independente 2× 26 mm 335 mm 0°
960 905 821 4 Contragreutate roți independente 2× 32 mm 335 mm 0°
960 730 820 4 Contragreutate roți independente 2× 26 mm 335 mm 0°
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Conductă de conectare

 ■ Descriere Conectează senzorii externi la anvelope

Număr produs Produs

960 731 800 0

960 731 801 0

960 731 802 0

Senzor intern montat pe supapă (WIS) OptiTire™

 ■ Presiune 0 … 13 bari corespunde valorilor nominale ale presiunilor de 
3 … 10 bari

 ■ Temperatura –40 … +120 °C
 ■ Interval transmisie La presiune constantă: în fiecare minut

În funcţie de valorile măsurate (de exemplu, pierderea de 
presiune sau detectarea turaţiei), intervalul de transmisie scade

 ■ Instalare Instalare pe jantă cu ajutorul gâtului supapei
 ■ Pornire Cu WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Montare Anvelopele trebuie demontate de pe jantă

Număr produs Diametru Montare Clasă de protecţie
960 732 000 0 Ø 540 mm 1×6,2×10 mm IP 5K4

Set supapă

 ■ Conţinut Supapă, piuliţă şi şurub de blocare (fără senzor intern WIS)

Număr produs Aplicaţie Suprafaţă Contur exterior
960 732 100 0 Jante standard din oţel 17 … 22,5" Alamă ETRTO V0.07.3
960 732 101 0 Jante standard din oţel 17 … 22,5", manivelă jantă mai strânsă Nichel ETRTO V3.22.1

960 732 102 0 Jante standard din oţel 17 … 22,5", secţiune suplimentară 
înclinată 5° Nichel ETRTO V3.22.1
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Senzor intern montat pe curea (SMS) OptiTire™

 ■ Presiune 0 … 13 bari corespunde valorilor nominale ale presiunilor de 
3 … 10 bari

 ■ Interval transmisie Cu presiune constantă: în fiecare minut
În funcţie de valorile măsurate (de exemplu, pierderea de 
presiune sau detectarea turaţiei), intervalul de transmisie scade

 ■ Instalare Instalare pe jantă cu ajutorul curelei de fixare
 ■ Pornire Cu WABCO TPMS Manager 300 200 001 0
 ■ Montare Anvelopele trebuie demontate de pe jantă
 ■ Număr produs 960 733 000 0  Senzor montat pe curea

Curele de fixare

Număr produs Ø jantă Culoare cusătură Circumferinţă 
reglabilă

960 733 117 0 17.5" roşu 1200 … 1350 mm
960 733 119 0 19.5" albastru 1300 … 1450 mm
960 733 122 0 22.5" galben 1535 … 1685 mm
960 733 124 0 24.5" verde 1725 … 1875 mm

Accesorii OptiTire™
300 200 001 0 446 223 000 0

Număr produs Produs Descriere

300 200 001 0 TPMS manager Instrument de activare şi citire a senzorului pentru citirea şi activarea senzorilor externi 
şi interni ai sistemelor de monitorizare a presiunii în anvelope

446 223 000 0 Senzor presiune 
anvelope ECU

Funcţionează ca un afişaj de avertizare instalat direct pe remorcă. Este complementar 
afişajului din tractor. Remorca EBS WABCO furnizează voltajul necesar.
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Soluţii de securitate OptiLock™

Sistem de închidere mecanic

Variante de închidere

 ■ Chei diferite (kd) 3 chei per lacăt. Cheile pot deschide doar un lacăt.
 ■ Chei master diferite 

(mkd)
3 chei per lacăt + 1 cheie master per sistem master. Cheile pot deschide doar un lacăt. Cheia master 
poate deschide toate lacătele din cadrul unui sistem master.

 ■ Chei identice (ka) 1 cheie per lacăt + 1 cheie de rezervă per sistem ka. Toate lacătele cu aceeaşi închidere ka pot fi 
deschise cu o singură cheie.

 ■ Chei identice master 
(mka)

1 cheie per lacăt + 1 cheie de rezervă per sistem ka + 1 cheie master per sistem master. Toate 
lacătele cu aceeaşi închidere ka pot fi deschise cu o singură cheie. Cheia master poate deschide 
toate lacătele din cadrul unui sistem master.

Blocare uşă variabilă - One Way

 ■ Descriere un sistem de închidere şi de sigilare de unică utilizare,  
fără cheie

 ■ Nivel de  
securitate

ridicat

 ■ Aplicaţie pentru distanţele dintre barele uşii de la 265 - 470 mm; 
depozitare containere, transport containere - rutier, 
transport containere - expediate în străinătate

Număr produs Produs Variantă de închidere
183 210 160 0 One Way fără cheie

Blocare uşă variabilă - Basis

 ■ Descriere Sistem acţionat prin lacăt
 ■ Nivel de  

securitate
ridicat

 ■ Aplicaţie pentru distanţele dintre barele uşii de la 200 - 450 mm; 
containere cu bare de uşă pe exterior, corpuri 
interschimbabile cu bare de uşă pe exterior, remorci cu 
bare de uşă pe exterior

 ■ Piese de schimb 183 210 061 2  Basis fără lacăt
183 100 001 4  lacăt kd Mul-T-Lock® de 13 mm 

Număr produs Produs Variantă de închidere
400 608 050 0 Basis chei diferite
400 608 051 0 Basis chei identice
400 608 053 0 Basis chei master diferite
400 608 054 0 Basis chei identice master
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Blocare uşă variabilă - Omega

 ■ Descriere Sistem acţionat prin lacăt
 ■ Nivel de securitate foarte ridicat
 ■ Aplicaţie containere cu bare de uşă pe exterior, corpuri 

interschimbabile cu bare de uşă pe exterior,  
remorci cu bare de uşă pe exterior

 ■ Certificare VdS M114341 (Germania); valabil doar cu lacăt  
Mul-T-Lock® de 13 mm

 ■ Piese de schimb 183 210 080 2  Omega fără lacăt
183 100 001 4  lacăt kd Mul-T-Lock® de 13 mm 

Număr produs Produs Variantă de închidere
400 608 150 0 Omega chei diferite
400 608 151 0 Omega chei identice
400 608 153 0 Omega chei master diferite
400 608 154 0 Omega chei identice master

Blocare uşă fixă - oţel inoxidabil TTB şi TTB

 ■ Descriere Sistem acţionat prin lacăt
 ■ Nivel de securitate ridicat
 ■ Aplicaţie blocare uşă dreapta

corpuri interschimbabile, remorci cu uşi batante
 ■ Piese opţionale şi de 

schimb
183 210 040 2  TTB fără lacăt
183 210 041 2  Oţel inoxidabil TTB fără lacăt
183 100 001 4  lacăt kd Mul-T-Lock® de 13 mm 
183 510 060 4  Sistem de închidere  

(pentru uşă stânga) TTB Oţel inoxidabil TTB

Număr produs Produs Variantă de închidere
400 608 100 0 TTB chei diferite
400 608 101 0 TTB chei identice
400 608 104 0 TTB chei master diferite
400 608 106 0 TTB chei identice master
400 608 102 0 Oţel inoxidabil TTB chei diferite
400 608 103 0 Oţel inoxidabil TTB chei identice
400 608 105 0 Oţel inoxidabil TTB chei master diferite
400 608 107 0 Oţel inoxidabil TTB chei identice master

Blocare uşă fixă - TLB

 ■ Descriere Sistem acţionat prin lacăt
 ■ Nivel de securitate foarte ridicat
 ■ Aplicaţie blocare uşă dreapta şi uşă stânga

containere, corpuri interschimbabile, remorci cu uşi batante
 ■ Certificare VdS M118313 (Germania); valabil doar cu lacăt Mul-T-Lock®  

de 13 mm
 ■ Piese opţionale  

şi de schimb
183 410 406 0  TLB fără lacăt 
183 100 001 4  lacăt kd Mul-T-Lock® de 13 mm 

Număr produs Produs Variantă de închidere
400 608 200 0 TLB chei diferite
400 608 202 0 TLB chei identice
 400 608 201 0 TLB chei master diferite
400 608 203 0 TLB chei identice master
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Blocare uşă fixă - TSR-2fiXX

 ■ Descriere cilindru integrat, patentat ABLOY® cu chei ABLOY® PROTEC
 ■ Nivel de securitate foarte ridicat
 ■ Aplicaţie blocare uşă dreapta şi uşă stânga

containere, corpuri interschimbabile, remorci cu uşi batante
 ■ Tip de montare înfiletat
 ■ Certificare VdS M 106339 (Germania) valabil doar cu cilindru ASSA ABLOY® 

CL684N; SBSC Nr. 10-377 (Suedia) valabil doar cu cilindru  
ASSA ABLOY® CL684N

 ■ Piese opţionale  
şi de schimb

183 210 006 2  Pivot (TSR-2fiXX)
183 410 007 2  Pin (TSR-2fiXX, 50×20×20 mm)
183 350 000 4  Model (TSR-2fiXX)
183 210 009 4  Sistem de închidere (TSR-2fiXX)
183 210 000 4  Cap de carcasă fără cilindru TSR-2fiXX
183 120 001 4  Cilindru ABLOY® CL684 kd

Număr produs Produs Variantă de închidere
183 410 006 2 TSR-2fiXX chei diferite
183 410 001 0 TSR-2fiXX chei identice
183 410 006 0 TSR-2fiXX chei master diferite

Blocare uşă fixă - TSR-2fiXX

 ■ Descriere cilindru integrat, patentat ABLOY® cu chei ABLOY® PROTEC
 ■ Nivel de securitate foarte ridicat
 ■ Aplicaţie blocare uşă dreapta şi uşă stânga

containere, corpuri interschimbabile, remorci cu uşi batante
 ■ Tip de montare sudare
 ■ Certificare TSR-2fiXX: VdS M 106339 (Germania) valabil doar cu cilindru 

ASSA ABLOY® CL684N; SBSC Nr. 10-377 (Suedia) valabil doar 
cu cilindru ASSA ABLOY® CL684N

 ■ Piese opţionale  
şi de schimb

183 210 000 4  Cap de carcasă fără cilindru TSR-2fiXX 
183 120 001 4  Cilindru ABLOY® CL684 kd 

Număr produs Produs Variantă de închidere
183 410 007 2 Sudare TSR-2fiXX chei diferite
183 410 003 0 Sudare TSR-2fiXX chei identice
183 410 007 0 Sudare TSR-2fiXX chei master diferite

Dispozitiv de siguranţă a vehiculului - King Pin C

 ■ Descriere cilindru integrat, patentat ABLOY® cu chei ABLOY® PROTEC
 ■ Nivel de securitate foarte ridicat
 ■ Aplicaţie doar pentru pivoţi de 2" (Ø 75 mm)
 ■ Piese de schimb 183 120 001 4  Cilindru ABLOY® CL684 (chei diferite)

Număr produs Produs Variantă de închidere
183 440 100 0 King Pin C chei diferite
183 440 101 0 King Pin C chei identice
183 440 103 0 King Pin C chei master diferite
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Dispozitiv de securizare a vehiculului - W45

 ■ Descriere cilindru integrat, patentat ABLOY® cu chei ABLOY® PROTEC
 ■ Nivel de securitate foarte ridicat
 ■ Piese de schimb 183 240 020 2  W45 fără cilindru

183 120 001 4  Cilindru ABLOY® CL684 (chei diferite)

Număr produs Produs Variantă de închidere
183 440 203 0 W45 chei diferite
183 440 204 0 W45 chei identice
183 440 205 0 W45 chei master diferite

Dispozitiv de securizare a vehiculului - Proţap C

 ■ Descriere cilindru integrat, patentat ABLOY® cu chei ABLOY® PROTEC
 ■ Nivel de securitate foarte ridicat
 ■ Piese de schimb 183 120 020 4  Cilindru ABLOY® CL290N (chei diferite)

Număr produs Produs Variantă de închidere
183 440 000 0 Proţap C chei diferite
183 440 001 0 Proţap C chei identice

Sistem electronic de închidere a uşii ELB-Lock®

ELB-Lock este un sistem electronic de închidere a uşii care suportă un concept de siguranţă flexibil, pe mai multe trepte.  
O operare fără fir ce oferă un grad de protecţie suplimentar.

Seturi ELB-Lock®

Număr 
produs Produs

Set ELB-Lock (număr produs 400 608 … )

… 714 0 … 715 0
90

… 716 0
Încorporat

… 717 0
Construit

… 718 0
Încorporat

… 719 0
Construit

Varianta 
5

183 510 202 0 Închidere uşă (ELB-Lock) 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 510 241 0 Închidere uşă (ELB-Lock 90) – 1× – – – – –
183 510 053 4 Placă de bază (ELB-Lock) 1× – – – – – –
183 510 060 4 Sistem de închidere (pentru uşă stânga) 1× – 1× 1× – – –
183 540 000 0 Înveliş cablu spiralat 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 550 078 4 Capac protecţie 2× – – – – – 2×
183 550 076 0 Sculă de urgenţă 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
183 530 000 0 Unitate de comandă (ICM) 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×
183 530 021 4 Cadru tastatură fără cablu USB (ICM) 1× – 1× 1× 1× 1× 1×
183 521 000 4 Cablu USB (0,5 m) pentru tastatură 1× – 1× 1× 1× 1× 1×

183 550 080 2 Cutie impermeabilă pentru tastatură 
(ICM) – 1× – – – – –

183 542 000 4 Panou de închidere a uşii (cadru AA) – – – – – – 1×

183 542 050 4 Panou de închidere a uşii  
(dreapta, construit) – – – 1× – 1× –
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Număr 
produs Produs

Set ELB-Lock (număr produs 400 608 … )

… 714 0 … 715 0
90

… 716 0
Încorporat

… 717 0
Construit

… 718 0
Încorporat

… 719 0
Construit

Varianta 
5

183 542 051 4 Panou de închidere a uşii  
(dreapta, încorporat) – – 1× – 1× – –

183 542 052 4 Panou de închidere a uşii  
(stânga, construit) – – – – – 1× –

183 542 053 4 Panou de închidere a uşii  
(stânga, încorporat) – – – – – – –

183 540 053 4 Cutie de distribuţie (cadru cub) – – 1× 1× 1× 1× 1×
183 545 001 4 Adeziv Sikafast 5221 NT – – – 1× – 1× 2×
183 545 003 4 Amestecător – – – 1× – 1× 2×
183 545 002 4 Curăţitor – – – 1× – 1× 1×
183 542 103 4 Placă de protecţie – – – – 6× 6× –
183 540 070 4 Bucşă – – – – – – 2×
183 540 071 4 Bucşă (el.) – – – – – – 2×

Motor ELB-Lock®

 ■ Accesorii 183 510 053 4  Placă de bază (ELB-Lock)
183 550 076 0 Dispozitiv deschidere de urgenţă
183 521 100 2  Accesorii dispozitiv deschidere  

de urgenţă
 ■ Piese de schimb 183 510 403 4  Cadru (ELB-Lock 90)

183 510 404 2  Conductă de ghidare cu răzuitor 
Ø 40 mm (ELB-Lock 90)

183 520 149 4  Răzuitor Ø 40 mm (ELB-Lock 90)
183 550 071 4  Sistem de închidere (ELB-Lock 90)
183 550 073 4  Extensie şurub (ELB-Lock 90)

Număr produs Produs
183 510 202 0 Închidere uşă (ELB-Lock)
183 510 241 0 Închidere uşă (ELB-Lock 90)
183 510 270 0 Închidere uşă (Mini ELB-Lock)
183 510 271 0 Închidere uşă cu cheie (Mini ELB-Lock)

Unitate de control ELB-Lock®

 ■ Accesorii şi truse  
de reparaţii

183 521 000 4  Cablu USB (0,5 m) pentru tastatură
183 530 021 4  Cadru tastatură fără cablu USB (ICM)
183 530 022 4  Cadru (pentru montarea ICM în uşi izolate)
183 550 080 2  Cutie impermeabilă pentru tastatură (ICM)
183 530 000 2 Set reparaţie unitate de control (ICM)
183 545 005 4  Pastă de contact 30 ml

Număr produs Produs
183 530 000 0 Unitate de comandă (ICM)
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Panou de închidere a uşii (cadre cub şi cadru AA)

 ■ Adeziv (cadru cub  
şi cadru AA)

183 545 001 4  Adeziv Sikafast 5221 NT
183 545 002 4  Curăţitor
183 545 003 4  Amestecător

 ■ Cutie de distribuţie  
(cadru cub şi cadru AA)

183 540 053 4  Cutie de distribuţie (cadru cub)
183 540 070 4  Bucşă
183 540 071 4  Bucşă (el.)

 ■ Accesorii 183 542 103 4 Placă de protecţie
183 555 003 4 Baterie (cadru AA, 6 V)

Număr produs Produs
– Panou de închidere a uşii (cadru AA)

183 542 050 4 Panou de închidere a uşii (dreapta, construit)
183 542 051 4 Panou de închidere a uşii (dreapta, încorporat)
183 542 052 4 Panou de închidere a uşii (stânga, construit)
183 542 053 4 Panou de închidere a uşii (stânga, încorporat)

Senzor  
ELB-Lock® 

183 523 008 2 183 523 010 4 183 523 051 4 183 523 052 4

Număr produs Produs
183 523 000 4 Senzor 90×20×20 mm pentru uşă stânga şi trapă pentru ieşire de urgenţă
183 523 008 2 Senzor magnetic
183 523 010 4 Senzor (130×50×20 mm) pentru uşă dreapta, placă de mijloc, tastatură (ICM)

183 523 051 4 Magnet (13x13x6 mm) pentru uşă dreapta, tastatură, placă de mijloc, trapă pentru ieşire de urgenţă, 
mâner de uşă

183 523 052 4 Magnet (8×8×5 mm) pentru senzor uşă stânga

Cablu ELB-Lock®
183 521 001 4 183 521 021 4 183 521 023 4

Număr produs Produs
183 521 000 4 Cablu USB (0,5 m)
183 521 001 4 Cablu USB (5,0 m)
183 521 021 4 Cablu (extensie 4 poli IMM 5,0 m)
183 521 023 4 Cablu (extensie 7 poli IMM 5,0 m)
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Accesorii  
ELB-Lock® 

183 510 070 4 183 510 060 4 183 520 000 4 183 520 020 4 183 540 100 4

Număr produs Produs
183 510 070 4 Şurub pentru perete lateral fără capsulă
183 510 087 4 Capsulă
183 510 060 4 Sistem de închidere (pentru uşă stânga)
183 520 000 4 Alarmă
183 520 020 4 Lanternă 12/24 V
183 520 040 4 Buton apăsare
183 540 000 0 Înveliş cablu spiralat
183 540 100 4 Înveliş 205×67×30 mm
183 540 101 4 Înveliş 205×80×30 mm
183 550 078 4 Capac protecţie
183 551 003 4 Autocolant
183 555 004 0 Baterie (bloc de alimentare)

Documentaţie şi program® ELB-Lock

Număr produs Produs
200 300 625 0 Documentaţie şi program ELB-Lock (prima comandă)
200 300 627 0 Documentaţie şi program ELB-Lock (replasare comandă)

Instruire ELB-Lock®

Număr produs Produs
200 1 . . 625 0 Instruire sistem OptiLock
200 1 . . 626 0 Instruire instalare OptiLock
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SmartBoard

 ■ Descriere Sistem multifuncţional care serveşte ca sistem universal 
de informare şi control pentru implementarea unei operări 
eficiente a remorcii

 ■ Voltaj 12 … 24 V DC
 ■ Montare 4× Ø 9,5 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 153×55 mm
 ■ Accesoriu 446 192 650 4  Capac
 ■ Diagnosticare Program de diagnoză SmartBoard

446 192 110 0

446 192 210 0

Număr produs Produs Observaţii
446 192 110 0 SmartBoard
446 192 111 0 SmartBoard ADR fără baterie, pentru vehiculele ADR (GGVS)

446 192 210 0 SmartBoard succesor al 446 192 110 0; cu HDSCS;  
adaptor necesar 894 600 074 2

446 192 211 0 SmartBoard ADR
succesor al 446 192 111 0; cu HDSCS;  
adaptor necesar 894 600 074 2; fără baterie, 
pentru vehiculele ADR (GGVS)

Soluţii de reparaţie

Număr produs Set de reparaţie Conţinut

 ■ 446 192 110 0 446 192 920 2 Baterie

Cablu SmartBoard

Număr produs Lungime (m) Aplicaţie Capăt cablu
449 911 040 0
449 911 060 0
449 911 120 0

L:  4.0
L:  6.0
L: 12.0

TEBS E (subsistem) Cod C, 8 pini; priză bayonet, 7 pini

449 916 182 0
449 916 243 0
449 916 253 0

L1: 0,4; L2: 4.0
L1: 1,0; L2: 6.0
L1: 6,0; L2: 6.0

TEBS E (subsistem)  
şi OptiTire 2× bayonet, 7 pini; cod C, 8 pini

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; 
L3: 4,0; L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (subsistem),  
OptiLink şi OptiTire

2× HDSCS, 8 pini; cod C, 8 pini + conector bayonet, 
7 pini

894 600 074 2 L: 0.15 Cablu adaptor Conector HDSCS, 8 pini; priză baionetă, 7 pini
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OptiLink™
OptiLink este o aplicaţie mobilă care permite şoferilor de camioane şi operatorilor de flote să monitorizeze şi să controleze fără 
fir 18 funcţii ale remorcii de pe un telefon inteligent Android sau iOS. Îmbunătăţeşte operarea în condiţii de siguranţă, permiţând 
şoferului să controleze funcţiile remorcii din cabina protectoare sau dintr-un loc sigur din exterior.

Unitate electronică de comandă OptiLink™ (ECU)

 ■ Temperatura –40 … +85 °C
 ■ Montare 2× Ø 11,0 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 182 mm
 ■ Accesoriu 446 220 000 4  Suport de fixare

Număr produs Produs Conexiune electrică Voltaj
446 290 700 0 ECU OptiLink Conector HDSCS 8 pini. 12 24 V

Cablu OptiLink™

Număr produs Lungime (m) Aplicaţie Capăt cablu
449 913 050 0* L:  5.0 TEBS E (subsistem) Priză bayonet, 7 pini, cod C, 8 pini
449 927 050 0
449 927 120 0

L:  5.0
L: 12.0 TEBS E (GIO 5) Conector HDSCS, 8 pini; cod B, 4 pini

449 916 182 0*
449 916 243 0*
449 916 253 0*

L1: 0,4; L2: 4.0
L1: 1,0; L2: 6.0
L1: 6,0; L2: 6.0

TEBS E (subsistem)  
şi SmartBoard 2× bayonet, 7 pini; cod C, 8 pini

449 925 253 0* L1: 6,0; L2: 6,0; L3: 0,4 Modul de extensie 
electronică şi SmartBoard 2× bayonet, 7 pini; cod C, 8 pini

449 934 330 0 L1: 12,0; L2: 1,0; 
L3: 4,0; L4: 0,5; L5: 6,0

TEBS E (subsistem),  
OptiLink şi SmartBoard

2× HDSCS, 8 pini; cod C, 8 pini + conector bayonet, 
7 pini

449 944 217 0 L1: 12,0; L2: 4,5; 
L3: 6,0; L4: 0,5

TEBS E (subsistem),  
OptiLink şi cutie de comandă

2× HDSCS, 8 pini + priză bayonet, 7 pini; cod C,  
8 pini 

894 600 001 2 L: 0.15 Cablu adaptor Conector HDSCS, 8 pini; priză baionetă, 7 pini

* Este necesar un cablu adaptor 894 600 001 2 suplimentar pentru utilizarea cu ECU OptiLink.

Set OptiLink™

Număr produs Produs
Set OptiLink

400 607 921 0 400 607 922 0 400 607 923 0 400 607 924 0
446 290 700 0 ECU OptiLink 1× 1× 1× 1×
446 220 000 4 Suport de fixare 1× 1× 1× 1×
449 916 253 0 Cablu Y, L1: 6 m, L2: 6 m – – – 1×
449 925 253 0 Cablu Y, L1: 6 m, L2: 6 m – – 1× –
449 927 050 0 Cablu Gio 5, L: 5 m – 1× – –
449 927 120 0 Cablu Gio 5, L: 12 m 1× – – –
894 600 001 2 Cablu adaptor, L: 0,15 m – – 1× 1×
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Deflectoare laterale OptiFlow™
 ■ Realizate pentru a minimiza rezistenţa printr-o ghidare mai bună a fluxului de aer în jurul camionului
 ■ Va oferi oricărei remorci o formă aerodinamică, mai eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil

Variante

Deflectoare laterale OptiFlow lungi Deflectoare laterale OptiFlow scurte Deflectoare laterale OptiFlow pentru roţi deschise

 ■ Tăiate Tăiate în partea inferioară; joc mai mare la nivelul axelor > 50 mm
 ■ Sistem de cofraj 

glisant
Prima tranziţie a panoului pentru panourile decupate

 ■ Roţi deschise Roţi deschise fustă mijloc pentru axe viratoare
 ■ Bază zăvor Bază zăvor în partea frontală; se foloseşte după o rotaţie a conductorului de flux
 ■ Amorsare Strat de bază amorsat, fuste necolorate
 ■ Trapă Pentru acces facil la dispozitivele de control
 ■ Dimensiuni  

fustă mijloc Lungime fustă

Roţi deschise - poziţie decupare

Poziţie trapă

Înălţime decupată

Deflectoare laterale OptiFlow™ - Fustă mijloc

Număr produs Lungime fustă (mm) Laterală montare Observaţii
181 110 001 0 2700 stânga
181 110 001 1 2700 stânga amorsare
181 110 002 0 2700 dreapta
181 110 002 1 2700 dreapta amorsare
181 110 003 0 2700 stânga decupare
181 110 004 0 2700 dreapta decupare
181 110 005 0 2700 stânga sistem de cofraj glisant
181 110 005 1 2700 stânga amorsare; sistem de cofraj glisant
181 110 006 0 2700 dreapta sistem de cofraj glisant
181 110 006 1 2700 dreapta amorsare; sistem de cofraj glisant
181 110 007 0 2600 stânga
181 110 008 0 2600 dreapta
181 110 011 0 2500 stânga
181 110 012 0 2500 dreapta
181 110 015 0 2400 stânga
181 110 016 0 2400 dreapta
181 110 019 0 2400 stânga sistem de cofraj glisant
181 110 020 0 2400 dreapta sistem de cofraj glisant
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Număr produs Lungime fustă (mm) Laterală montare Observaţii
181 110 021 0 2300 stânga
181 110 021 1 2300 stânga amorsare
181 110 022 0 2300 dreapta
181 110 022 1 2300 dreapta amorsare
181 110 023 0 2300 stânga decupare
181 110 024 0 2300 dreapta decupare
181 110 025 0 2200 stânga
181 110 026 0 2200 dreapta
181 110 027 0 2200 stânga decupare
181 110 028 0 2200 dreapta decupare
181 110 029 0 2100 stânga
181 110 029 1 2100 stânga amorsare
181 110 030 0 2100 dreapta
181 110 030 1 2100 dreapta amorsare
181 110 031 0 2100 stânga decupare
181 110 031 1 2100 stânga decupare; amorsare
181 110 032 0 2100 dreapta decupare
181 110 032 1 2100 dreapta decupare; amorsare
181 110 033 0 2000 stânga decupare
181 110 034 0 2000 dreapta decupare
181 110 035 0 1900 stânga decupare
181 110 036 0 1900 dreapta decupare
181 110 037 0 1800 stânga decupare
181 110 038 0 1800 dreapta decupare
181 110 039 0 1700 stânga decupare
181 110 040 0 1700 dreapta decupare
181 110 043 0 2000 stânga
181 110 044 0 2000 dreapta
181 110 045 0 1900 stânga
181 110 045 1 1900 stânga amorsare
181 110 046 0 1900 dreapta
181 110 046 1 1900 dreapta amorsare
181 110 049 0 1700 stânga
181 110 050 0 1700 dreapta
181 110 063 0 1400 stânga decupare
181 110 064 0 1400 dreapta decupare
181 110 065 0 1400 stânga
181 110 066 0 1400 dreapta
181 110 089 0 2100 stânga sistem de cofraj glisant
181 110 090 0 2100 dreapta sistem de cofraj glisant
181 112 001 0 2700 stânga bază zăvor
181 112 002 0 2700 dreapta bază zăvor
181 112 002 1 2700 dreapta bază zăvor; amorsare
181 112 004 0 2600 dreapta bază zăvor
181 112 006 0 2500 dreapta bază zăvor
181 112 008 0 2400 dreapta bază zăvor
181 112 012 0 2200 dreapta bază zăvor
181 112 014 0 2100 dreapta bază zăvor
181 112 020 0 1400 dreapta bază zăvor
181 112 028 0 2000 dreapta bază zăvor
181 113 001 0 1900 stânga trapă; decupare
181 113 003 0 2100 stânga trapă; decupare
181 114 001 0 1450 stânga roţi deschise
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Număr produs Lungime fustă (mm) Laterală montare Observaţii
181 114 002 0 1450 dreapta roţi deschise
181 114 011 0 1900 stânga roţi deschise
181 114 014 0 1900 dreapta roţi deschise
181 114 015 0 2300 stânga roţi deschise
181 114 017 0 2700 stânga roţi deschise
181 114 026 0 2100 dreapta roţi deschise; decupare
181 114 027 0 2200 stânga roţi deschise
181 114 030 1 1700 dreapta roţi deschise; amorsare
181 114 031 1 1700 stânga roţi deschise; amorsare

Deflectoare laterale OptiFlow™ - Fustă spate

Număr produs Poziţia dispozitivului de 
blocare a uşii din spate Laterală montare Observaţii

181 120 001 0 de bază stânga –
181 120 002 0 de bază dreapta –
181 120 003 0 de bază stânga decupare
181 120 004 0 de bază dreapta decupare
181 120 005 0 de bază stânga trapă
181 120 006 0 de bază dreapta trapă
181 120 007 0 de bază stânga decupare; trapă
181 120 009 0 mai aproape de partea frontală stânga –
181 120 010 0 mai aproape de partea frontală dreapta –
181 120 011 0 mai aproape de partea frontală stânga decupare
181 120 012 0 mai aproape de partea frontală dreapta decupare
181 120 013 0 mai aproape de partea frontală stânga trapă
181 120 014 0 mai aproape de partea frontală dreapta trapă
181 120 015 0 mai aproape de partea frontală stânga decupare; trapă
181 120 017 0 mai aproape de partea din spate stânga –
181 120 018 0 mai aproape de partea din spate dreapta –
181 120 019 0 mai aproape de partea din spate stânga decupare
181 120 019 1 mai aproape de partea din spate stânga decupare; amorsare
181 120 020 0 mai aproape de partea din spate dreapta decupare
181 120 020 1 mai aproape de partea din spate dreapta decupare; amorsare
181 120 021 0 mai aproape de partea din spate stânga trapă
181 120 023 0 mai aproape de partea din spate stânga decupare; trapă
181 120 023 1 mai aproape de partea din spate stânga decupare; amorsare; trapă
181 120 025 0 profil din aluminiu mai lung stânga decupare
181 120 025 1 profil din aluminiu mai lung stânga decupare; amorsare
181 120 026 0 profil din aluminiu mai lung dreapta decupare
181 120 026 1 profil din aluminiu mai lung dreapta decupare; amorsare

Deflectoare laterale OptiFlow™ - conductor de flux

Număr produs Laterală montare Observaţii
181 100 001 0 stânga rotativ
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Număr produs Laterală montare Observaţii
181 100 002 0 dreapta rotativ
181 100 002 1 dreapta rotativ; culoare amorsată
181 100 003 0 stânga cu balama
181 100 003 1 stânga cu balama; culoare amorsată
181 100 004 0 dreapta cu balama
181 100 004 1 dreapta cu balama; culoare amorsată

Deflectoare laterale OptiFlow™ - coloană

Număr produs Poziţionare Observaţii
181 130 001 0 stânga –
181 130 002 0 dreapta –
181 130 003 0 dreapta / stânga conductor de debit faţă
181 130 004 0 dreapta capăt
181 130 005 0 stânga capăt
181 130 006 0 dreapta / stânga –
181 130 007 0 dreapta / stânga conductor de debit
181 130 008 0 dreapta / stânga cu balama
181 130 009 0 stânga capăt
181 130 010 0 dreapta capăt
181 130 011 0 dreapta / stânga –
181 130 012 0 dreapta / stânga conductor de debit
181 130 036 0 dreapta / stânga cu balama
181 130 040 0 dreapta –
181 130 043 0 stânga –
181 130 044 0 dreapta –

Deflectoare laterale OptiFlow™ - alte componente

Număr produs Produs
181 010 001 5 Parte superioară profil EPDM
181 010 002 5 Balama profil EPDM
181 020 001 4 Amortizor gaz 400N
181 020 003 0 Amortizor gaz Asm 400N
181 020 004 0 Amortizor gaz Asm 700N
181 020 006 4 Indicator luminos lateral
181 020 010 2 Actuator de blocare
181 020 013 4 Mâner
181 020 014 4 Bază verigă
181 020 015 4 Verigă cu buton
181 020 016 2 Dispozitiv de blocare uşă
181 020 033 2 Conductor de debit rotativ cu pini
181 030 006 2 Blocare, tragere L
181 030 007 2 Blocare, tragere R
181 032 001 4 Suport
181 033 001 4 Transportator
181 033 003 4 Transportator
181 033 004 4 Transportator
181 040 051 2 Cadru
181 001 001 4 Capăt capac
181 001 002 4 Blocare
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Indicator de uzură a plăcuţelor de frână
Adaptat la o remorcă EBS, sistemul va avertiza şoferul când uzura plăcuţelor de frână atinge un punct critic. Avertismentele sunt 
transmise printr-un martor de bord, SmartBoard WABCO sau, dacă utilizaţi OptiLink™, prin intermediul telefonului mobil.

Indicator de uzură

 ■ Accesorii 813 000 024 3 Camion cu autocolant EBS
813 000 025 3 Remorcă cu autocolant EBS

 ■ Număr TDB TDB / Număr protocol de testare

Număr produs
Aplicaţie

Număr TDB
per frână / axă Frână Producător axă

12 999 755VT per axă WABCO  PAN 19-1 
PAN 19-1 plus SAF SAF  0678, 0749

12 999 792 per axă Knorr  SB6 / SN6 
SB7 / SK7 / SN7

BPW
SAF

BPW  0562, 0568, 0632, 0787
SAF   0590, 0591, 0605, 0606, 0764, 

361-101-03, 361-102-03, 361-103-03
12 999 797 per axă WABCO PAN 22-1 SAF SAF  361-094-02, 361-106-02, 361-107-02

640 222 925 2 per frână WABCO MAXX 22-T

Cablu indicator de uzură a plăcuţelor de frână

 ■ Accesoriu 441 902 312 2  Flanşă oarbă pentru vehicule cu mai puţin de trei axe

Număr produs Lungime Aplicaţie Capăt cablu
449 816 013 0
449 816 030 0

L: 1,3 m
L: 3,0 m TEBS E (GIO 5) Cod B, 4 pini; 6×mufă senzor 3 pini

449 834 013 0 L: 1,3 m TEBS D / VCS II Soclu senzor, 3 pini; 6×mufă senzor 3 pini
449 720 010 0
449 720 020 0
449 720 050 0

L: 1,0 m
L: 2,0 m
L: 5,0 m

Cablu de extensie Conector de cuplare, 3 pini; priză de cuplare, 3 pini

894 590 082 0 L: 0,1 m Distribuitor Y Priză de cuplare, 3 pini; conector de cuplare, 3 pini

Set indicator de uzură a plăcuţelor de frână

Aplicaţie TEBS D / VCS II

Număr produs Remorcă Producător axă Frână
480 102 921 2 Remorcă cu proţap, 2 axe SAF PAN 19-1 PAN 19-1 plus
480 102 922 2 Semiremorcă, 1 axă, 2 axe, 3 axe BPW, SAF Knorr SB6 / SN6, SB7 / SK7 / SN7
480 102 923 2 Remorcă cu proţap, 2 axe BPW, SAF Knorr SB6 / SN6, SB7 / SK7 / SN7
480 102 924 2 Semiremorcă, 1 axă, 2 axe, 3 axe SAF WABCO PAN 22-1
480 102 925 2 Remorcă cu proţap, 2 axe SAF WABCO PAN 22-1
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Număr produs Produs
Set (Număr produs 480 102 … )

… 921 2 … 922 2 … 923 2 … 924 2 … 925 2
12 999 755VT Indicator de uzură 2× – – – –

12 999 792 Indicator de uzură – 3× 2× – –
12 999 797 Indicator de uzură – – – 3× 2×

441 902 312 2 Pod cablu 2× 4× 2× 4× 2×
449 720 050 0 Cablu de extensie 2× – 2× – 2×
449 834 013 0 Cablu cu priză 1× 1× 1× 1× 1×
813 000 024 3 Camion cu autocolant EBS 1× 1× 1× 1× 1×
813 000 025 3 Remorcă cu autocolant EBS 1× 1× 1× 1× 1×

Imobilizator remorcă

 ■ Descriere Blochează actuatoarele de frânare cu arc astfel încât remorca să nu poată 
fi deplasată.
Poate fi activat prin SmartBoard sau OptiLink cu un cod PIN de 4 cifre.
Integrat în sistemul de frânare electronic pentru remorci TEBS-E WABCO

 ■ Număr produs 813 000 049 3  Imobilizator remorcă - cod de acces PUK
 ■ Accesoriu 894 450 000 0  Avertizor sonor (poate emite semnale acustice  

de avertizare)

Set imobilizator remorcă

Număr produs Descriere
Set imobilizator remorcă

400 604 397 0 400 608 873 0
446 192 110 0 SmartBoard – 1×

449 445 030 0 Cablu pentru supapă de comandă 
axă liftantă 1× –

449 445 050 0 Cablu pentru supapă de comandă 
axă liftantă – 1×

449 911 060 0 Cablu pentru SmartBoard – 1×
463 084 100 0 Supapă control axă liftantă 1× 1×
813 000 048 3 Etichetă adezivă 1× –

813 000 049 3 Cod de acces PUK pentru 
imobilizator remorcă 1× 1×
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TailGUARD™
WABCO TailGUARD este un sistem de detectare a obstacolelor din spatele vehiculului, aflate în unghiul mort, pentru vehicule 
comerciale. TailGUARD ajută la evitarea accidentelor şi a deteriorării remorcilor. Senzorii cu ultrasunete detectează dacă zona  
din spatele remorcii este liberă, iar TailGUARD frânează vehiculul în mod automat la o distanţă prestabilită de 50 - 200 cm faţă  
de obiectele situate în punctul mort din spate.

Unitate electronică TailGUARD™

 ■ Temperatura –40 … +65 °C
 ■ Clasă de protecţie IP 6K9K
 ■ Montare 4× Ø 8,8 mm
 ■ Distanţa dintre orificii 160,6×172,1 mm
 ■ Accesorii 895 310 005 2  Carcasă de montură pentru modul 

electronic de extensie

Număr produs Comentarii Versiune Voltaj

446 122 070 0 Modul electronic de extensie cu 
carcasă 895 310 005 2 9×GIO 12 24 V

446 122 071 0 Unitate electronică de comandă 
(ECU) fără capac 4×GIO 12 24 V

Funcţii

Funcţie
Unitate electronică TailGUARD™
446 122 070 0 446 122 071 0

Compatibil cu TEBS E Premium (de la versiunea E2) şi TEBS E Standard de la 
versiunea E5 4 4

Funcţia TailGUARD, inclusiv avertizor sonor şi buton de dezactivare 4 4

Acceptă aplicaţii cu 2 - 6 senzori 4 4

Conectarea luminilor laterale de gabarit și a celor de mers înapoi  
(pentru activarea TailGUARD) ISO 12098 4 4

TailGUARD pentru camion şi autobuz 4 –
Extensie GIO 4 –
Încărcarea bateriei și funcționarea cu alimentare de la baterie cu buton de pornire 4 –
Telecomanda remorcii 4 –
ECAS™ 2 puncte de control 4 –

Cablu TailGUARD™

 ■ Accesorii 898 020 462 2 Capac de protecţie GIO
898 020 463 2 Subsistem capac de protecţie
480 102 931 2 Set blocare
446 122 633 0 Cutie cabluri; utilizaţi după cum este necesar; 4xM20x1,5 mm 10 conector plat 3,6x0,8 mm

Număr produs Lungime Tip Aplicaţie Capăt cablu
449 303 020 0
449 303 025 0
449 303 050 0
449 303 100 0

2,0 m
2,5 m
5,0 m
10,0 m

Cablu alimen-
tare Alimentare Cod E, 8 pini; cod C, 8 pini

449 806 060 0 6,0 m GIO Senzor ultrasonic LIN Soclu senzor, 3 pini; cod B, 4 pini
894 600 024 0 0,5 m GIO Cablu distribuitor LIN 2×soclu senzor, 3 pini; mufă senzor, 3 pini
449 747 060 0 6,0 m GIO Cablu de extensie LIN 2×soclu senzor, 3 pini; mufă senzor, 3 pini
449 908 060 0
449 908 100 0

6,0 m
10,0 m GIO Cablu universal Deschis, 8 fire, 3×1,0 mm², 3×0,5 mm², 

2×0,35 mm²; cod C, 8 pini
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Număr produs Lungime Tip Aplicaţie Capăt cablu
449 535 010 0
449 535 060 0
449 535 100 0
449 535 150 0

1,0 m
6,0 m
10,0 m
15,0 m

GIO Cablu universal Deschis, 4 fire, 4x1,5 mm²; cod B, 4 pini

449 443 008 0
449 443 010 0
449 443 020 0
449 443 040 0
449 443 060 0
449 443 100 0

0,8 m
1,0 m
2,0 m
4,0 m
6,0 m
10,0 m

GIO Buzzer 894 450 000 0 Priză Bayonet, ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1, 4 pini; 
cod B, 4 pini

Senzor TailGUARD™

 ■ Temperatura –40 … +80 °C
 ■ Conexiune electrică Priză cu 3 poli
 ■ Sistem LIN 446 122 40 .  0 446 122 450 0

Număr produs Lungime 
cablu Înclinare Gamă 

operaţională
Curent 

nominal
Laterală 
montare Montare

Distanţa 
dintre 

şuruburi

Clasă de 
protecţie

446 122 401 0* 3,0 m 0° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2×M6 63 mm IP 6K4

446 122 402 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A Dreapta
(Implicit) 2×M6 63 mm IP 6K4

446 122 403 0* 0,3 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A 2×M6 63 mm IP 6K4

446 122 404 0* 3,0 m 15° 0,25 … 4,5 m 0,040 A Stânga
(Implicit) 2×M6 63 mm IP 6K4

446 122 450 0 2,5 m 10° 0,30 … 4,5 m 0,015 A 2×M6 62 mm IP 6K9K

* doar pentru reparaţii (pentru noi modernizări utilizaţi 446 122 450 0)

Accesorii TailGUARD™
446 122 080 0 894 450 000 0

Număr produs Produs Descriere

446 122 080 0 Telecomandă 
remorcă (TRC)

Suport şi cablu de conectare incluse; fiecare bară reprezintă o distanţă de 50 cm.  
În imediata apropiere (LED-uri roşii) se aplică şi următoarele: fiecare LED are 2 stări, 
constantă şi intermitentă. Aceasta indică distanţa cu o precizie de 25 cm.

894 450 000 0 Avertizor sonor Poate emite semnale acustice de avertizare pe lângă telecomanda remorcii



Caracteristici Opti Tire™
 + Soluţie completă camion-remorcă
 + Avertismente timpurii de abateri de presiune şi 

temperatură
 + Baterii cu durată lungă de viaţă (până la 10 ani)
 + ECU compatibil cu versiuni anterioare ale IVTM™
 + Compatibilitate cu WABCO SmartBoard, OptiLink™ şi 

Sistemul electronic de frânare a remorcii WABCO
 + Compatibilitate cu tablourile de bord ale principalilor 

producători de echipamente originale pentru camioane
 + Se integrează cu telematica TX-TRAILERGUARD™ 

şi TX-TRAILERPULSE™

Beneficii Opti Tire™
 + Economie de combustibil de până la 2%
 + Reducerea emisiilor de CO2
 + Costuri mai mici de exploatare a flotei
 + Ajută la maximizarea duratei de viaţă a pneurilor
 + Siguranţă îmbunătăţită a flotei
 + Risc mai mic de explozie
 + Mai puţine defecţiuni şi perioade de nefuncţionare
 + Predictibilitate mai bună a întreţinerii
 + Susţinut şi aprobat de producători de echipamente 

originale de top



DIAGNOZĂ, 
SCULE ȘI 
ECHIPAMENTE
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Diagnosticare

Hardware

Laptop

 ■ Descriere Potrivit pentru atelier: rezistent la şocuri şi la murdărie; la cerere, 
acesta poate fi furnizat cu software-ul de diagnostic preinstalat

Număr produs Produs
446 301 999 0 WABCO laptop „Toughbook” (Model Panasonic CF-54)

Interfaţă diagnoză

Interfaţă diagnoză 2

 ■ Descriere Setul de interfaţă de diagnosticare WABCO este necesar pentru a 
începe diagnosticul unităţii de control electronic

Număr produs Conţinut

446 301 030 0 Interfaţă diagnoză 2
cablu conectare USB la PC/notebook

Interfaţă diagnoză 3

 ■ Descriere Setul de interfaţă diagnoză WABCO, echipat cu Bluetooth şi  
Wi-Fi®, este necesar pentru a porni o diagnoză a unităţii 
electronice de control

Număr produs Conţinut

300 400 103 0 Interfaţă diagnoză 3
cablu conectare USB la PC/notebook

Cititor coduri ABS/EBS

 ■ Descriere Dispozitiv uşor de utilizat, pentru diagnosticarea sistemelor de 
frânare WABCO în remorci, vehicule de remorcare şi autobuze

Număr produs Produs
300 200 002 0 Cititor coduri ABS/EBS
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Priză test ABS

 ■ Descriere Pentru testarea funcţiei portului ISO 7638 pe vehiculul tractant  
(24 V); numai vehicule cu mecanism de cuplare

Număr produs Produs
446 007 316 0 Priză test ABS

Conector cod intermitent

 ■ Descriere Pentru VARIO Compact ABS cu mufă externă de diagnosticare 
(citire cod intermitent fără controler de diagnosticare)

Număr produs Produs
446 300 334 0 Conector cod intermitent

Trusă cabluri diagnoză - camion

 ■ Descriere Pentru diagnosticarea componentelor WABCO în camioane;  
nu conţine interfaţă de diagnosticare

 ■ Număr produs 446 301 025 0 Trusă cabluri diagnoză camion(cu conţinut) 
446 301 019 0 Trusă cabluri diagnoză camion(fără conţinut)

Număr produs Conţinut
446 300 003 0 Cablu OBD multi-switch
446 300 327 0 Adaptor conexiune EPS 35-pini
446 300 340 0 Cablu diagnoză Mercedes
446 300 344 0 Cablu diagnoză EBS Euro (pentru Neoplan)
446 300 345 0 Cablu diagnoză (pentru MAN)
446 300 349 0 Cablu diagnoză EBS (pentru IVECO)
446 300 404 0 Cablu diagnoză ABS-D
446 300 453 0 Cablu diagnoză EBS (pentru DAF)
446 300 456 0 Cablu conectare ECAS
894 604 303 2 Cablu diagnoză ABS D/E (ISO 9141)

Trusă cabluri diagnoză - autobuz

 ■ Descriere Pentru diagnosticarea componentelor WABCO în autobuze
 ■ Număr produs 446 301 026 0 Trusă cabluri diagnoză autobuz(cu conţinut) 

446 301 019 0 Trusă cabluri diagnoză autobuz(fără conţinut)

Număr produs Conţinut
446 300 003 0 Cablu multiswitch ODB
446 300 340 0 Cablu diagnoză Mercedes, EvoBus
446 300 344 0 Cablu diagnoză EBS Euro (pentru Neoplan)
446 300 345 0 Cablu diagnoză MAN
446 300 363 0 Cablu diagnoză ATC + MTS CAN X204
446 300 368 0 Cablu diagnoză MTS Y
446 300 369 0 Cablu diagnoză MTS (pentru MAN)
446 300 460 0 Cablu diagnoză OBD-15-pini (pentru DAF, Scania, MAN)
446 301 030 0 Set interfaţă diagnoză 2 (USB)
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Trusă cabluri diagnoză - remorci

 ■ Descriere Pentru toate diagnosticările comune ale sistemului de remorci
 ■ Număr produs 446 301 023 0 Trusă cabluri diagnoză camion(cu conţinut) 

446 301 024 0 Trusă cabluri diagnoză remorci(fără conţinut)

Număr produs Conţinut
446 300 329 2 Cablu diagnoză albastru cu priză K-line
446 300 348 0 Cablu diagnoză galben cu priză CAN 5 V
446 300 360 0 Cablu diagnoză ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 361 0 Cablu adaptor/conectare CAN ISO 7638
446 301 030 0 Set interfaţă diagnoză 2 (USB)
449 612 010 0 Cablu diagnoză VCS I cu priză OE 
449 615 010 0 Cablu diagnoză VCS II cu priză OE
449 672 030 0 Cablu diagnoză TEBS cu priză OE

Program de diagnoză
 ■ Un abonament anual pentru software-ul de diagnosticare WABCO-PC poate fi configurat pentru a include instrumente pentru 

fiecare sistem WABCO acceptat sau poate fi configurat special pentru sisteme de camioane, autobuze sau remorci.
 ■ În timpul perioadei de abonament, aveţi acces complet la cele mai recente programe software, la cele mai recente actualizări 

şi la orice versiuni de limbă nou traduse.
 ■ Dacă aţi finalizat pregătirea necesară, puteţi solicita codul PIN în centrul de clienţi WABCO.

Program de diagnoză - pachet complet

 ■ Număr produs 246 301 900 0

Conţinut

ABS C 
ABS D hidraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT pentru Daimler (MB)

APS-EAPU

ATC CAN Standard 
ATC Autocar 
ATC KWP Citaro Travego

CAN-Viewer

CDC

EBS 1C Asia 
EBS 3 
EBS autobuz standard 
EBS CBU MAN 
EBS EPB autobuz 
EBS EPB MB camion 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS autobuz A 
ECAS autobuz Citaro 
ECAS CAN2 
ECAS ENR MB camion 
ECAS camion şi autobuz 
ECAS camion JED 
ECAS camion KWP K

Gateway

HBS AddOn-E

HVAC

AMT modular

MTS 
MTS2

ODR-Tracker

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiDrive (treaptă de viteză 
rapidă)

OptiTire (IVTM)

SmartBoard

TCE

TEBS-D 
TEBS-E

TECAS

Router-repetor CAN remorcă 
(TRR)

Telematică TrailerGUARD

VCS 
VCS II

ZBR2
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Program de diagnoză - pachet autobuz

 ■ Număr produs 246 301 902 0

Conţinut

ABS C 
ABS D hidraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT pentru Daimler (MB)

APS-EAPU

ATC CAN Standard 
ATC Autocar 
ATC KWP Citaro Travego

CAN-Viewer

CDC

EBS 3 
EBS AUTOBUZ standard 
EBS CBU MAN 

EBS EPB autobuz 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS autobuz A 
ECAS autobuz Citaro 
ECAS CAN2 
ECAS camion şi autobuz 
ECAS camion JED 
ECAS camion KWP K

Gateway

HVAC

MTS 
MTS2

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiTire (IVTM)

ZBR2

Program de diagnoză - pachet camion

 ■ Număr produs 246 301 904 0

Conţinut

ABS C 
ABS D hidraulic 
ABS D+ 
ABS E+ 
ABS HPB 
ABS SAE

AMT pentru Daimler (MB)

APS-EAPU

CAN-Viewer

CDC

EBS 1C Asia 
EBS 3 
EBS CBU MAN 
EBS EPB MB camion 
EBS Euro

ECAS 4x2 S2000 
ECAS CAN2 
ECAS ENR MB camion 
ECAS camion şi autobuz 
ECAS camion JED 
ECAS camion KWP K 
Gateway

HBS AddOn-E

OnGuardPlus

OnLane LDW 
OnLane2

OptiTire (IVTM)

ZBR2

Program de diagnoză - pachet remorci

 ■ Număr produs 246 301 901 0

Conţinut

CAN-Viewer

ODR-Tracker

OptiTire (IVTM)

SmartBoard

TCE

TEBS-D 
TEBS-E

TECAS

Router-repetor CAN remorcă 
(TRR)

Telematică TrailerGUARD

VCS 
VCS II

Program de diagnoză - diagnoză multimarcă

 ■ W.EASY® Soluţia de diagnoză multibrand W.EASY®, furnizată de 
WABCOWÜRTH, poate fi comandată prin intermediul reţelei  
de distribuţie WABCOWÜRTH.

 ■ Conţinut Fiecare soluţie de diagnosticare W.EASY include un pachet de bază, 
pe lângă care se poate adăuga un software/hardware individual.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul web www.wabcowuerth.com
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Instrumente şi echipament

Testare presiune aer

Trusă testare presiune aer pentru sisteme de frânare

 ■ Descriere Testarea rapidă şi precisă a sistemelor de frânare a aerului în 
conformitate cu instrucţiunile şi directivele

 ■ Număr produs 435 002 007 0  Trusă testare presiune aer pentru sisteme de 
frânare

Număr produs Conţinut Cantitate
435 002 020 2 Trusă testare 1

– Kit montaj Minigrip 1
– Robinet cu 3 căi 1
– Cuplaj furtun 1

452 204 910 0 Cuplaj rapid 1
452 600 003 0 Furtun test albastru, lungime: 6,5 m 1
452 600 004 0 Furtun test alb, lungime: 6,5 m 1
452 600 005 0 Furtun test roşu, lungime: 6,5 m 3
452 600 006 0 Furtun test verde, lungime: 6,5 m 2
452 600 007 0 Furtun test galben, lungime: 6,5 m 1
452 600 008 0 Furtun test violet, lungime: 6,5 m 1
453 004 007 0 Manometru, Ø 100 mm, max. 16 bar, capac protecţie 5
453 004 009 0 Manometru, Ø 100 mm, max. 25 bar, capac protecţie 1
463 703 521 2 Fiting testare 2
815 000 040 3 Instrucţiuni de folosire 1
893 100 204 4 Conector dublu M16×1,5 / M16×1,5 1

– Conector dublu M16×1,5 / M22×1,5 1
899 709 092 2 Tester remorci 1

Trusă testare - aer comprimat „Agricultură”

 ■ Descriere Testarea sistemelor de producere a aerului comprimat pentru 
tractoare şi sisteme de frânare a aerului în remorcile agricole  
şi forestiere

 ■ Număr produs 435 002 011 0  Trusă testare - aer comprimat „Agricultură”

Număr produs Conţinut Cantitate
– Trusă testare 1

452 201 010 0 ‘1 linie’ Cap cuplare M22×1,5 1
452 600 003 0 Furtun test albastru 1
452 600 004 0 Furtun test alb 1
453 004 007 0 Manometru, Ø 100 mm, max. 16 bar, capac protecţie 2
463 703 115 0 Racord testare presiune M22×1,5 2
952 200 021 0 Cap cuplare roşu M16×1,5 1
952 200 022 0 Cap cuplare galben M16×1,5 1
463 703 120 0 Racord testare presiune M16×1,5 2
815 010 083 3 Publicaţia Sisteme de Frânare Pneumatice 1



340

INSTRUMENTE şI ECHIPAMENT

Trusă testare - frâne şi suspensie

 ■ Descriere Banc mobil de testare WABCO pentru repararea şi testarea 
uşoară a componentelor individuale de frână şi teste uşoare  
ale vehiculului

 ■ Număr produs 453 197 003 0  Trusă testare - frâne şi suspensie

Conţinut Cantitate
Trusă testare - frâne şi suspensie 1
Furtunuri colorate 6

Manometru

 ■ Calibrat da

Număr produs Tip Presiune Diametru
453 002 000 0 simplu, pentru bord, iluminat max. 10 bar Ø  60 mm
453 004 005 0 simplu, capac protecţie max. 10 bar Ø 100 mm
453 004 007 0 simplu, capac protecţie max. 16 bar Ø 100 mm
453 004 009 0 simplu, capac protecţie max. 25 bar Ø 100 mm
453 004 012 0 simplu max. 16 bar Ø 100 mm
453 197 000 0 dublu, pentru bord, iluminat max. 10 bar Ø  60 mm
453 197 004 0 dublu 2× max. 16 bar Ø 100 mm

 ■ Calibrat da
cu certificat calibrare adiţional

Număr produs Tip Presiune Diametru
453 004 020 0 simplu, capac protecţie max. 10 bar Ø 100 mm
453 004 021 0 simplu, capac protecţie max. 16 bar Ø 100 mm
453 004 022 0 simplu, capac protecţie max. 25 bar Ø 100 mm
453 004 023 0 simplu max. 16 bar Ø 100 mm
453 197 006 0 dublu 2× max. 16 bar Ø 100 mm

Furtun pânză

 ■ Material Multistrat (PVC / PA / PVC)
 ■ Lungime 25 m
 ■ Ø interior: 4,0 mm, exterior: 10,0 mm

Număr produs Culoare
Presiune maximă la temperatură

–40 °C 20 °C 60 °C 70 °C
828 876 915 6 albastru 47 bari 25 bari 10 bari 7 bari
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Seturi scule pentru frâne pneumatice cu disc

Seturi de scule pentru etriere MAXX™, MAXXUS™ & PAN™

 ■ Descriere Set de scule modulare pentru repararea etrierelor WABCO şi 
reglarea unităţilor de retur

 ■ Număr produs 400 608 375 0  Set scule etriere WABCO

Număr produs Conţinut
300 100 010 2 Set scule ʻBasicʼ
300 100 011 2 Înlocuire ajustor
300 100 012 2 Clichet pentru unitatea de retur
300 100 013 2 Set scule ʻExtensionʼ

Set scule ʻBasicʼ

Număr produs Produs
300 100 010 2 Set scule ʻBasicʼ

Set scule ʻExtensionʼ

Număr produs Produs
300 100 013 2 Set scule ʻExtensionʼ

Înlocuire ajustor

Număr produs Produs
300 100 011 2 Înlocuire ajustor

Clichet pentru unitatea de retur

Număr produs Produs
300 100 012 2 Clichet pentru unitatea de retur
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Instrumente

Detector pierderi aer 2,0

 ■ Descriere Detectează scurgerile de aer şi indică prezenţa şi dimensiunea 
unei scurgeri folosind atât semnale auditive cât şi vizuale

 ■ Număr produs 300 400 001 0  Trusă de bază
300 400 002 0  Trusă avansată

Număr produs Conţinut
300 400 001 2 Ajutor pentru transport Detector Pierderi Aer 2,0

– Căşti*
– Difuzor extern

300 400 005 0 Detector Pierderi Aer 2,0 inclusiv 2 baterii
300 400 006 0 Senzor ultrasonic inclusiv 3 baterii**
300 400 007 0 Sondă sonoră pentru structuri**
300 400 008 0 Sondă sonoră aeriană**
300 400 010 0 Manşetă protectoare pentru senzor ultrasonic**
300 400 011 4 Cablu conectare căşti
300 400 014 0 Caşti inclusiv 2 baterii**
300 400 015 0 Sondă sonoră aeriana flexibilă
815 980 255 3 Instrucţiuni de folosire

* doar în trusa de bază 300 400 001 0
** doar în trusa Advanced 300 400 002 0

Trusă testare - alimentare electrică

 ■ Descriere Kit de testare inteligent, mobil, pentru verificarea iluminării şi 
semnalizării camioanelor şi remorcilor

 ■ Număr produs 300 100 001 0  Trusă testare alimentare electrică WABCO

Caracteristici
Examinarea semnalelor de control al luminii camionului (24 V) şi testul de iluminare a 
remorcilor de 24 V
Testarea iluminatului (inclusiv remorci 12V)
Testarea iluminatului pe LED
Controlul Pinilor cu 24V sau 0V, ex: activarea ridicării axei liftante
Display LCD care arată toate informaţiile esenţiale
Instrumente de măsură încorporate: volt / amper

TPMS manager

 ■ Descriere Instrument de activare şi citire a senzorului pentru citirea şi 
activarea senzorilor externi şi interni ai sistemelor de monitorizare 
a presiunii în anvelope

 ■ Număr produs 300 200 001 0  TPMS manager

Conţinut
TPMS manager
Încărcător
Adaptoare internaţionale alimentare
Cablu USB 2,0
Ghid QuickStart
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Curăţare

Set sistem bio curățare

 ■ Descriere Curăţarea rapidă a pieselor auto şi a sculelor pentru ateliere
 ■ Număr produs 300 100 007 0 Set sistem bio curățare

Număr produs Conţinut Cantitate
– Maşina compactă de curăţat bio 1

300 100 009 4 Lichid bio de curăţat (canistră 20 l) 5
300 100 010 4 Curăţare Bio intensivă CB100 (sticlă cu spray 500 ml) 2

Substanţe chimice lichide

WABCOTHYL™

 ■ Descriere Cel mai de încredere antigel şi soluţie de dezgheţat

Număr produs Ambalaj Conţinut
830 702 087 4 Sticlă   1 l
830 702 088 4 Canistră  10 l
830 702 089 4 Canistră 30 l
830 702 090 4 Butoi 200 l

WABCONTROL™

 ■ Descriere Spray de detectare a scurgerilor de aer uşor de utilizat

Număr produs Ambalaj Conţinut
830 702 126 4 Sticlă cu spray 0,5 l
830 702 127 4 Canistră 5,0 l

WABCOSEAL™

 ■ Descriere Cel mai durabil agent de îmbinare lichid pentru orice fel de cuplaje 
şi conexiuni pneumatice

Număr produs Ambalaj Conţinut
830 407 084 4 Sticlă 50 ml
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WABCO EaseTec™

 ■ Descriere Cei mai buni lubrifianți care asigură buna funcţionare şi viaţa 
îndelungată componentelor în mişcare

Număr produs Ambalaj Conţinut Tip Componente Culoare Temperatura

830 502 101 4 Pachet vaselină   5 g L2 Ulei de hidrocarburi sintetice, 
săpun special cu litiu bej –60 … +130 °C

830 503 020 4 Pachet vaselină  10 g M4 Ulei mineral, săpun complex cu 
litiu, combinaţie de aditivi speciali verde –30 … +150 °C

830 503 062 4 Pachet vaselină   5 g M6 Ulei mineral, săpun special cu 
calciu gri –10 … +140 °C

163 480 000 8 Tub  230 g M7 Hidroxiestearat de litiu,  
ulei mineral

maro 
deschis –10 … +130 °C

163 480 990 8 Cutie 900 g M7 Hidroxiestearat de litiu,  
ulei mineral

maro 
deschis –10 … +130 °C

830 502 076 4 Pachet vaselină   5 g P1 Săpun de litiu polialfaolefine, 
aditivi speciali

maro 
deschis –50 … +140 °C

830 503 065 4 Cutie 1000 g P1 Săpun de litiu polialfaolefine, 
aditivi speciali

maro 
deschis –50 … +140 °C

830 502 087 4 Pachet vaselină   5 g S6 Ulei siliconic, săpun special  
cu litiu alb –50 … +180 °C
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181 110 043 0 .................. 325
181 110 044 0 .................. 325
181 110 045 0 .................. 325
181 110 045 1 .................. 325
181 110 046 0 .................. 325
181 110 046 1 .................. 325
181 110 049 0 .................. 325
181 110 050 0 .................. 325
181 110 063 0 .................. 325
181 110 064 0 .................. 325

Index după număr produs

LISTE INDEX
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181 110 065 0 .................. 325
181 110 066 0 .................. 325
181 110 089 0 .................. 325
181 110 090 0 .................. 325
181 112 001 0 .................. 325
181 112 002 0 .................. 325
181 112 002 1 .................. 325
181 112 004 0 .................. 325
181 112 006 0 .................. 325
181 112 008 0 .................. 325
181 112 012 0 .................. 325
181 112 014 0 .................. 325
181 112 020 0 .................. 325
181 112 028 0 .................. 325
181 113 001 0 .................. 325
181 113 003 0 .................. 325
181 114 001 0 .................. 325
181 114 002 0 .................. 326
181 114 011 0................... 326
181 114 014 0 .................. 326
181 114 015 0 .................. 326
181 114 017 0 .................. 326
181 114 026 0 .................. 326
181 114 027 0 .................. 326
181 114 030 1 .................. 326
181 114 031 1 .................. 326
181 120 001 0 .................. 326
181 120 002 0 .................. 326
181 120 003 0 .................. 326
181 120 004 0 .................. 326
181 120 005 0 .................. 326
181 120 006 0 .................. 326
181 120 007 0 .................. 326
181 120 009 0 .................. 326
181 120 010 0 .................. 326
181 120 011 0 .................. 326
181 120 012 0 .................. 326
181 120 013 0 .................. 326
181 120 014 0 .................. 326
181 120 015 0 .................. 326
181 120 017 0 .................. 326
181 120 018 0 .................. 326
181 120 019 0 .................. 326
181 120 019 1 .................. 326
181 120 020 0 .................. 326
181 120 020 1 .................. 326
181 120 021 0 .................. 326
181 120 023 0 .................. 326
181 120 023 1 .................. 326
181 120 025 0 .................. 326
181 120 025 1 .................. 326
181 120 026 0 .................. 326
181 120 026 1 .................. 326
181 130 001 0 .................. 327

181 130 002 0 .................. 327
181 130 003 0 .................. 327
181 130 004 0 .................. 327
181 130 005 0 .................. 327
181 130 006 0 .................. 327
181 130 007 0 .................. 327
181 130 008 0 .................. 327
181 130 009 0 .................. 327
181 130 010 0 .................. 327
181 130 011 0 .................. 327
181 130 012 0 .................. 327
181 130 036 0 .................. 327
181 130 040 0 .................. 327
181 130 043 0 .................. 327
181 130 044 0 .................. 327
183 100 001 4...........315, 316
183 120 001 4 ...........317, 318
183 120 020 4 .................. 318
183 210 000 4.................. 317
183 210 006 2.................. 317
183 210 009 4.................. 317
183 210 040 2 .................. 316
183 210 041 2 .................. 316
183 210 061 2 .................. 315
183 210 080 2 .................. 316
183 210 160 0 .................. 315
183 240 020 2 ................. 318
183 350 000 4 ................. 317
183 410 001 0 .................. 317
183 410 003 0 .................. 317
183 410 006 0 .................. 317
183 410 006 2 .................. 317
183 410 007 0 .................. 317
183 410 007 2 .................. 317
183 410 406 0 .................. 316
183 440 000 0 ................. 318
183 440 001 0 ................. 318
183 440 100 0 ................. 317
183 440 101 0 .................. 317
183 440 103 0 ................. 317
183 440 203 0 ................. 318
183 440 204 0 ................. 318
183 440 205 0 ................. 318
183 510 053 4 .......... 318, 319
183 510 060 4 ...316, 318, 321
183 510 070 4 .................. 321
183 510 087 4 .................. 321
183 510 202 0 .......... 318, 319
183 510 241 0 .......... 318, 319
183 510 270 0 .................. 319
183 510 271 0 .................. 319
183 510 403 4 .................. 319
183 510 404 2 .................. 319
183 520 000 4 ................. 321

183 520 020 4 ................. 321
183 520 040 4 ................. 321
183 520 149 4 .................. 319
183 521 000 4 ..318, 319, 320
183 521 001 4 .................. 320
183 521 021 4 .................. 320
183 521 023 4 .................. 320
183 521 100 2 .................. 319
183 523 000 4 ................. 320
183 523 008 2 ................. 320
183 523 010 4 .................. 320
183 523 051 4 .................. 320
183 523 052 4 ................. 320
183 530 000 0 ......... 318, 319
183 530 000 2 ................. 319
183 530 021 4 ......... 318, 319
183 530 022 4 ................. 319
183 540 000 0 ......... 318, 321
183 540 053 4 ......... 319, 320
183 540 070 4 ......... 319, 320
183 540 071 4 .......... 319, 320
183 540 100 4 ................. 321
183 540 101 4 .................. 321
183 542 000 4 ................. 318
183 542 050 4 ......... 318, 320
183 542 051 4 .......... 319, 320
183 542 052 4 ......... 319, 320
183 542 053 4 ......... 319, 320
183 542 103 4 .......... 319, 320
183 545 001 4 ......... 319, 320
183 545 002 4 ......... 319, 320
183 545 003 4 ......... 319, 320
183 545 005 4 ................. 319
183 550 071 4 .................. 319
183 550 073 4 ................. 319
183 550 076 0.......... 318, 319
183 550 078 4 ......... 318, 321
183 550 080 2 ......... 318, 319
183 551 003 4 .................. 321
183 555 003 4 ................. 320
183 555 004 0 ................. 321
200 300 117 0 .................... 15
200 300 127 0 ................... 19
200 300 625 0 ................. 321
200 300 627 0 ................. 321
246 301 900 0 ................. 337
246 301 901 0 .................338
246 301 902 0 .................338
246 301 904 0 .................338
300 100 001 0 .................342
300 100 007 0 .................343
300 100 009 4 .................343
300 100 010 2 ..167, 289, 341
300 100 010 4 .................343

300 100 011 2 ...167, 289, 341
300 100 012 2...167, 289, 341
300 100 013 2...167, 289, 341
300 200 001 0 . 241, 314, 342
300 200 002 0 ................. 335
300 400 001 0 .................342
300 400 001 2 .................342
300 400 002 0 .................342
300 400 005 0 .................342
300 400 006 0 .................342
300 400 007 0 .................342
300 400 008 0 .................342
300 400 010 0 .................342
300 400 011 4..................342
300 400 014 0 .................342
300 400 015 0 .................342
300 400 103 0 ................. 335
346 291 000 0 ................... 19
346 292 000 0 ................... 19
346 297 000 4 ................... 19
372 060 022 0 ................. 231
372 060 062 0 ................. 231
400 500 070 0 ................. 275
400 500 081 0 ......... 274, 275
400 500 082 0 ................. 275
400 500 083 0 ................. 275
400 500 086 0 ................. 275
400 500 087 0 ................. 276
400 500 088 0 ................. 276
400 500 101 0 ................. 276
400 500 102 0 ................. 276
400 500 103 0 ................. 276
400 500 105 0 ................. 276
400 608 050 0 ................. 315
400 608 051 0 ................. 315
400 608 053 0 ................. 315
400 608 054 0 ................. 315
400 608 100 0 ................. 316
400 608 101 0 ................. 316
400 608 102 0 ................. 316
400 608 103 0 ................. 316
400 608 104 0 ................. 316
400 608 105 0 ................. 316
400 608 106 0 ................. 316
400 608 107 0 ................. 316
400 608 150 0 ................. 316
400 608 151 0.................. 316
400 608 153 0 ................. 316
400 608 154 0 ................. 316
400 608 200 0 ................. 316
400 608 201 0 ................. 316
400 608 202 0 ................. 316
400 608 203 0 ................. 316
400 608 375 0 ..167, 289, 341
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400 608 714 0 ................. 318
400 608 715 0 ................. 318
400 608 716 0 ................. 318
400 608 717 0 .................. 318
400 608 718 0 ................. 318
400 608 719 0 ................. 318
411 141 000 0 .................... 23
411 141 000 R .................... 23
411 141 001 0 .................... 23
411 141 002 0 .................... 23
411 141 002 R .................... 23
411 141 008 0 .................... 23
411 141 008 R .................... 23
411 141 103 0 .................... 23
411 141 103 R .................... 23
411 141 503 0 .................... 23
411 141 507 0 .................... 23
411 141 551 0..................... 23
411 141 640 0 .................... 23
411 141 703 0 .................... 23
411 142 681 0 .................... 23
411 143 805 0 .................... 23
411 144 003 0 .................... 24
411 145 057 0 .................... 24
411 145 507 0 .................... 24
411 146 003 0 .................... 24
411 147 062 0 .................... 24
411 147 066 0 .................... 24
411 151 000 0 .................... 24
411 151 000 1 .................... 24
411 151 004 0 .................... 24
411 151 004 R .................... 24
411 151 009 0 .................... 25
411 151 012 1 ..................... 25
411 153 502 0 .................... 25
411 154 004 0 .................... 25
411 154 005 0 .................... 25
411 154 005 1 .................... 25
411 154 005 R ................... 25
412 352 003 0 .................... 25
412 352 003 R ................... 25
412 352 020 0 .................... 25
412 352 020 R ................... 25
412 352 025 0 .................... 25
412 352 025 R ................... 25
412 352 026 0 .................... 25
412 352 026 1 .................... 25
412 352 026 R ................... 25
412 352 027 0 .................... 25
412 352 027 1 .................... 25
412 352 027 R ................... 25
412 352 029 0 .................... 25
412 352 030 0 .................... 25
412 352 030 R ................... 25

412 442 000 0 .................... 28
412 442 001 0 .................... 28
412 704 008 0 .................... 28
412 704 008 R ................... 28
412 704 009 0 .................... 28
412 704 013 0 .................... 28
412 704 013 R ................... 28
412 704 014 0 .................... 28
412 704 019 0 .................... 28
412 704 024 0 .................... 28
412 704 024 R ................... 28
412 704 027 0 .................... 28
412 704 027 R ................... 28
415 404 001 0 .................... 31
421 305 106 0 ................. 148
421 305 147 0 .................. 148
421 322 005 0 ................. 207
421 350 001 0 ................. 207
421 350 006 2 ................. 207
421 350 061 0 ................. 207
421 350 072 0 .................. 207
421 350 087 0 .................208
421 350 088 0 .................208
421 350 920 2 ................. 207
421 350 922 2 ................. 207
421 350 923 2 ................. 207
421 350 924 2.................. 207
421 350 927 2 .................208
421 350 928 2 .................208
421 350 930 2 .................208
421 350 931 2 ..................208
421 350 932 2 .................208
421 350 934 2 .................208
421 350 935 2 .................208
421 351 000 2 .................. 207
421 351 001 0 .................. 207
421 351 001 2 .................. 207
421 351 004 2 .................. 207
421 351 007 2 ..................208
421 351 008 2 ..................208
421 351 051 0 .................. 207
421 352 082 0 .................209
421 352 920 2..................209
421 355 011 R ................. 211
421 355 012 R ................. 211
421 355 015 R ................. 211
421 355 022 R ................. 211
421 355 023 R ................. 211
421 355 928 2 .................209
421 355 929 2 .................209
421 355 930 2 .................209
421 355 931 2 ..................209
421 355 932 2 .................209
421 355 933 2 .................209

421 355 934 2 .................209
421 355 936 2 .................209
421 355 943 2 ................. 210
421 355 944 2 ................. 210
421 355 945 2 ................. 210
421 355 946 2 ................. 210
421 355 947 2.................. 210
421 355 948 2 ................. 210
421 355 949 2 ................. 210
421 355 950 2 ................. 210
421 355 950 R ................. 210
421 355 951 2 .................. 210
421 355 954 2 ................. 210
421 365 920 2 ................. 211
421 365 921 2.................. 211
421 365 922 2 ................. 211
421 365 923 2 ................. 211
421 365 924 2 ................. 211
421 365 925 2 ................. 211
421 365 926 2 ................. 211
421 365 927 2 ................. 211
421 365 928 2 ................. 211
421 365 929 2 ................. 211
421 365 932 2 ................. 211
421 365 933 2 ................. 211
421 365 934 2 ................. 211
421 365 935 2 ................. 211
421 365 939 2 ................. 211
421 365 946 2 ................. 211
421 365 947 2.................. 211
421 367 900 2 ................. 211
421 367 921 2 .................. 211
421 367 922 2 ................. 211
421 367 924 2 .................. 211
421 367 927 2.................. 211
421 367 928 2.................. 211
421 367 929 2 ................. 211
421 367 930 2 ................. 211
421 367 931 2 .................. 211
421 369 921 2.................. 211
421 369 923 2 ................. 211
421 369 924 2 ................. 211
421 369 925 2 ................. 211
421 369 926 2 ................. 212
421 369 927 2 ................. 212
421 369 928 2 ................. 212
421 410 020 0 .................. 101
421 410 023 0 .................. 101
421 410 025 0 .................. 101
421 410 034 0 .................. 101
421 410 035 0 .................. 101
421 410 039 0 .................. 101
421 410 041 0 .................. 101
421 410 052 0 .................. 101

421 410 054 0 .................. 101
421 410 059 0 .................. 101
421 410 060 0 .................. 101
421 410 066 0 .................. 101
421 410 072 0 .................. 101
421 410 075 0 .................. 101
421 410 078 0 .................. 101
421 410 079 0 .................. 101
421 411 021 0 .................. 102
421 411 031 0 .................. 102
421 411 035 0 .................. 102
421 411 065 0 .................. 102
421 411 070 0 .................. 102
421 411 094 0 .................. 102
421 411 300 0 .................. 102
421 411 301 0 .................. 102
421 411 302 0 .................. 102
421 411 304 0 .................. 102
421 411 305 0 .................. 102
421 411 306 0 .................. 102
421 411 311 0 ................... 102
421 411 314 0 .................. 102
421 411 315 0 .................. 102
421 411 316 0 .................. 102
421 411 500 0 .................. 102
421 411 501 0 .................. 102
421 412 000 0 .................. 102
421 425 010 0 .................. 103
421 425 011 0 .................. 103
421 427 002 0 .................. 103
421 427 003 0 .................. 103
421 429 002 0.................. 103
421 429 003 0 ................. 103
421 429 006 0 ................. 103
421 429 017 0 ..................229
421 441 003 0 .................. 104
421 441 020 0 .................. 104
421 441 022 0 .................. 104
421 441 060 0 .................. 104
421 442 000 0 ................. 103
421 442 008 0 ................. 103
421 442 013 0 .................. 103
421 442 017 0 .................. 103
421 442 018 0 .................. 103
421 444 020 0 ................. 103
421 445 000 0 ................. 103
421 512 182 0 .................. 148
421 512 183 0 .................. 148
421 517 082 0 .................. 148
422 802 301 0 ................. 232
422 802 309 0 ................. 232
422 802 310 0 .................. 232
422 802 320 0 ................. 232
422 802 325 0 ................. 232
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422 802 326 0 ................. 232
422 802 421 0.................. 232
422 803 327 0 ................. 232
422 803 328 0 ................. 232
422 808 106 0 ................. 232
422 812 000 0.................. 232
422 812 002 0 .................. 232
422 814 003 0 .................. 232
423 007 019 0 .................. 282
423 008 919 0...........157, 282
423 020 000 0 ................. 282
423 044 103 0 ................. 158
423 045 000 0 ................. 158
423 045 001 0 ................. 158
423 046 000 0 ................. 158
423 046 001 0 ................. 158
423 054 000 0 ................. 147
423 054 001 0 ................. 147
423 055 000 0 ................. 147
423 055 001 0 ................. 147
423 055 006 0 ................. 147
423 055 008 0 ................. 147
423 055 050 0 ................. 147
423 055 100 0 ................. 147
423 056 000 0 ................. 147
423 056 001 0 ................. 148
423 056 004 0 ................. 148
423 056 050 0 ................. 148
423 057 001 0 ................. 148
423 057 003 0 ................. 148
423 057 010 0 .................. 148
423 058 001 0 ................. 148
423 058 002 0 ................. 148
423 060 000 0 ................. 148
423 060 004 0 ................. 148
423 070 050 0 ................. 158
423 070 067 0.................. 158
423 070 068 0 ................. 158
423 072 201 0 .................. 158
423 073 040 0 ................. 158
423 074 102 0 .................. 158
423 076 030 0.................. 158
423 076 040 0 ................. 158
423 076 041 0 .................. 158
423 076 100 0 .................. 158
423 077 050 0 ................. 158
423 102 900 0 ................. 282
423 103 298 0 ......... 154, 282
423 103 900 0 ......... 154, 282
423 104 020 0 ................. 151
423 104 606 0 ................. 155
423 104 615 0 .................. 155
423 104 700 0 ................. 151
423 104 710 0 ...........151, 281

423 104 711 0 .................. 151
423 104 712 0 .................. 151
423 104 716 0 .................. 281
423 104 900 0 ......... 155, 282
423 105 020 0 ................. 152
423 105 111 0 .................. 155
423 105 408 0 ................. 155
423 105 409 0 ................. 155
423 105 414 0 .................. 155
423 105 700 0 ................. 152
423 105 704 0 ................. 155
423 105 705 0.................. 155
423 105 900 0 ......... 155, 282
423 106 088 0 ................. 156
423 106 106 0 ......... 156, 282
423 106 115 0 .................. 156
423 106 201 0 .................. 156
423 106 202 0 ................. 156
423 106 292 0 ................. 156
423 106 900 0 ......... 156, 282
423 106 926 0 ................. 156
423 107 406 0.................. 157
423 107 407 0 .................. 157
423 107 408 0.................. 157
423 107 410 0 .................. 157
423 107 411 0 .................. 157
423 107 900 0 ..........157, 282
423 109 010 0 .................. 156
423 109 020 0 ................. 156
423 109 022 0 ................. 156
423 109 102 0 .................. 156
423 109 120 0 .................. 156
423 110 710 0 .......... 152, 281
423 112 710 0 .................. 281
423 114 010 0 .................. 154
423 114 710 0 ...........151, 281
423 142 001 0 .................. 158
423 143 001 0 .................. 158
423 143 004 0 ................. 158
423 143 012 0 .................. 158
423 143 020 0 .................. 158
423 143 902 0 ................. 158
423 504 002 0 ..........151, 281
423 504 003 0 ................. 281
423 505 000 0 ......... 152, 281
423 505 004 0 ................. 281
423 506 001 0 ......... 153, 281
423 506 072 0 ................. 153
423 506 073 0 ................. 153
423 506 093 0 ................. 153
423 506 094 0 ................. 153
423 506 100 0 ................. 153
423 506 101 0.................. 153
423 506 103 0 ................. 153

423 506 104 0 ................. 153
423 506 120 0 ................. 153
423 506 121 0 .................. 153
423 506 130 0 ................. 153
423 506 143 0 ................. 153
423 514 001 0 .................. 151
423 514 002 0 .................. 151
425 326 051 7 .................. 165
425 327 052 0 ................. 165
425 327 064 0 ................. 165
425 331 003 0 ................. 165
425 331 902 0 ................. 165
425 331 904 0 ................. 165
425 333 002 0 ................. 165
425 333 100 0 ................. 165
425 333 101 0 .................. 165
425 333 102 0.................. 165
425 333 200 0 ................. 165
425 333 201 0 ................. 165
425 333 202 0 ................. 165
425 333 212 0 .................. 165
425 426 201 0 .................. 165
425 428 900 0 ................. 165
425 429 901 0.................. 165
425 450 080 0 ................. 165
425 450 081 0 ................. 165
425 451 010 0 .................. 165
425 451 011 0 .................. 165
425 451 080 0 .................. 165
425 451 081 0 .................. 165
425 454 070 0 ................. 165
425 454 071 0 .................. 165
425 457 100 0 ................. 165
425 461 000 0 ................. 165
425 461 001 0 .................. 165
425 461 002 0 ................. 165
425 461 003 0 ................. 165
425 461 020 0.................. 165
425 467 010 0 .................. 165
428 750 006 0 .................229
428 750 007 0 .................229
428 750 008 0 .................229
432 407 012 0 .... 32, 104, 114
432 407 015 0 ............ 32, 104
432 407 016 0 .................. 104
432 407 018 0 .................. 104
432 407 050 0 ................. 104
432 407 060 0 ......... 104, 303
432 407 070 0.................. 105
432 410 000 0 .................... 45
432 410 003 0 .................... 45
432 410 005 0 .................... 45
432 410 007 0 .................... 45
432 410 014 0 .................... 51

432 410 016 0 .................... 51
432 410 017 0 .................... 51
432 410 020 0 .................... 45
432 410 020 2 .................... 60
432 410 021 0 .................... 45
432 410 022 0 .................... 45
432 410 023 0 .................... 45
432 410 026 0 .................... 45
432 410 027 0 .................... 45
432 410 028 0 .................... 45
432 410 031 0 .................... 45
432 410 033 0 .................... 45
432 410 034 0 .................... 45
432 410 035 0 .................... 45
432 410 036 0 .................... 45
432 410 041 0 .................... 45
432 410 042 0 .................... 45
432 410 064 0 .................... 51
432 410 066 0 .................... 45
432 410 067 0 .................... 45
432 410 069 0 .................... 45
432 410 073 0 .................... 45
432 410 074 0 .................... 45
432 410 075 0 .................... 46
432 410 076 0 .................... 46
432 410 079 0 .................... 46
432 410 080 0 .................... 46
432 410 080 2 .................... 60
432 410 083 0 .................... 46
432 410 087 0 .................... 46
432 410 088 0 .................... 46
432 410 094 0 .................... 46
432 410 096 0 .................... 46
432 410 097 0 .................... 46
432 410 098 0 .................... 46
432 410 099 0 .................... 46
432 410 102 0 .................... 46
432 410 104 0 .................... 46
432 410 111 0 .................... 46
432 410 112 0 .................... 46
432 410 113 0 .................... 46
432 410 114 0 .................... 46
432 410 115 0 .................... 46
432 410 116 0 .................... 46
432 410 117 0 .................... 46
432 410 118 0 .................... 46
432 410 120 2 .................... 60
432 410 122 0 .................... 46
432 410 127 0 .................... 46
432 410 129 0 .................... 46
432 410 130 0 .................... 51
432 410 134 0 .................... 46
432 410 138 0 .................... 46
432 410 140 0 .................... 46
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432 410 144 0 .................... 51
432 410 152 0 .................... 46
432 410 162 0 .................... 46
432 410 166 0 .................... 52
432 410 167 0 .................... 52
432 410 169 0 .................... 51
432 410 191 0 .................... 52
432 410 192 0 .................... 52
432 410 200 0 .................... 46
432 410 201 0 .................... 46
432 410 202 0 .................... 46
432 410 204 0 .................... 46
432 410 220 2 .................... 60
432 410 221 0 .................... 47
432 410 222 7 .................... 60
432 410 226 1 .................... 60
432 410 229 2 .................... 60
432 410 241 2 .................... 60
432 410 244 2 .................... 61
432 410 250 0 .................... 47
432 410 262 0 .................... 47
432 410 720 0 .................... 52
432 410 735 0 .................... 52
432 410 868 2 .................... 60
432 410 907 0 .................... 52
432 410 927 2 .................... 60
432 410 932 2 .................... 32
432 411 167 0 .................... 47
432 411 168 0 .................... 47
432 412 002 0 .................... 47
432 413 002 0 .................... 47
432 413 003 0 .................... 47
432 413 007 0 .................... 47
432 413 071 0 .................... 53
432 415 000 0 .................... 47
432 415 003 0 .................... 47
432 415 005 0 .................... 47
432 415 006 0 .................... 47
432 415 013 0 .................... 47
432 415 015 0 .................... 47
432 415 016 0 .................... 47
432 415 019 0 .................... 47
432 415 022 0 .................... 47
432 415 027 0 .................... 47
432 415 028 0 .................... 47
432 415 030 0 .................... 47
432 415 032 0 .................... 47
432 415 033 0 .................... 47
432 415 037 0 .................... 47
432 415 051 0 .................... 52
432 415 059 0 .................... 47
432 415 061 0 .................... 52
432 415 124 0 .................... 47
432 415 138 0 .................... 47

432 415 220 7 .................... 60
432 415 921 0 .................... 47
432 416 004 0 .................... 53
432 420 000 0 ................... 47
432 420 002 0 ................... 47
432 420 003 0 ................... 47
432 420 008 0 ................... 47
432 420 920 2 ................... 32
432 421 000 0 ................... 47
432 421 002 0 ................... 47
432 421 003 0 ................... 48
432 421 007 0.................... 48
432 421 008 0 ................... 48
432 421 009 0 ................... 48
432 421 012 0 .................... 48
432 421 014 0 .................... 48
432 421 028 0.................... 48
432 425 010 0 .................... 58
432 425 101 0 .................... 58
432 425 105 0.................... 58
432 431 010 0 .................... 57
432 431 199 0.................... 57
432 432 000 0 ...................54
432 432 001 0 ...................54
432 432 002 0 ...................54
432 432 005 0 ...................54
432 432 007 0 ...................54
432 432 008 0 ...................54
432 432 017 0 ....................54
432 432 018 0 ....................54
432 432 019 0 ....................54
432 432 021 0 ...................54
432 432 023 0 ................... 56
432 432 024 0 ...................54
432 432 199 0 ...................54
432 433 005 0 ...................54
432 433 062 0 ................... 56
432 433 108 0 ................... 57
432 433 191 0.................... 57
432 433 200 0 ...................54
432 433 201 0 ................... 56
432 433 202 0 ...................54
432 433 205 0 ................... 55
432 433 206 0 ................... 55
432 433 209 0 ................... 57
432 433 217 0 .................... 55
432 433 218 0.................... 55
432 433 219 0.................... 56
432 433 223 0 ................... 56
432 433 273 0 ................... 57
432 433 274 0 .................... 57
432 433 278 0 ................... 55
432 433 279 0 ................... 55
432 433 280 0 ................... 57

432 433 281 0 ................... 57
432 433 282 0 ................... 57
432 433 296 0 ................... 56
432 433 298 0 ................... 56
432 433 299 0 ................... 55
432 500 005 0 ................. 251
432 500 020 0 ................. 251
432 500 021 0 ................. 251
432 500 025 0 ................. 251
432 901 223 2 ................... 61
432 901 228 2 ................... 61
432 901 245 2 ................... 61
432 901 246 2 ................... 61
432 901 247 2 .................... 61
432 901 251 2 .................... 61
432 901 252 2 ................... 61
432 901 253 2 ................... 61
432 901 500 2 ................... 61
432 911 228 2 .................... 61
432 911 245 2 .................... 61
432 911 246 2 .................... 61
433 130 000 0 ................. 216
433 140 000 0 ................. 216
433 140 003 0 ................. 216
433 140 004 0 ................. 216
433 140 005 0 ................. 216
433 140 006 0 ................. 216
433 150 014 0 .................. 216
433 150 020 0 ................. 216
433 150 021 0.................. 216
433 150 022 0 ................. 216
433 150 023 0 ................. 216
433 150 030 0 ................. 216
433 150 070 0.................. 216
433 150 072 0.................. 216
433 225 174 0 .................. 192
433 225 180 0 ................. 192
433 225 184 0 ................. 192
433 300 384 4 .................204
433 401 003 0 .........204, 295
433 506 103 0 ................. 192
433 506 514 0 .................. 192
433 506 515 0 .................. 192
433 506 536 0 ................. 192
433 506 728 0 ................. 192
433 506 729 0 ................. 192
433 536 001 0 ................. 192
433 536 105 0 ................. 192
433 536 526 0 ................. 192
433 536 527 0 ................. 192
433 536 529 0 ................. 192
433 543 001 0 ................. 192
433 543 027 0 ................. 192
433 543 516 0.................. 192

433 543 517 0 .................. 192
433 543 523 0 ................. 192
433 543 525 0 ................. 192
433 573 512 0 .................. 192
433 576 502 0 ................. 192
433 576 503 0 ................. 192
433 576 711 0 .................. 192
433 576 724 0 ................. 192
433 578 510 0 .................. 192
434 100 020 0 ................... 38
434 100 021 0 ................... 38
434 100 022 0 ................... 38
434 100 023 0 ................... 38
434 100 024 0 ................... 38
434 100 025 0 ................... 38
434 100 026 0 ................... 38
434 100 027 0 ................... 38
434 100 028 0 ................... 38
434 100 032 0 ................... 38
434 100 033 0 ................... 38
434 100 034 0 ................... 38
434 100 037 0 ................... 38
434 100 038 0 ................... 38
434 100 039 0 ................... 38
434 100 043 0 ................... 38
434 100 047 0 ................... 38
434 100 048 0 ................... 38
434 100 049 0 ................... 38
434 100 051 0 ................... 38
434 100 080 0 ................... 38
434 100 082 0 ................... 39
434 100 083 0 ................... 39
434 100 122 0 ................... 39
434 100 123 0 ................... 39
434 100 124 0.................... 39
434 100 125 0 ................... 39
434 100 126 0 ................... 39
434 100 127 0 ................... 39
434 100 128 0 ................... 39
434 100 130 0 ................... 39
434 100 131 0 .................... 39
434 100 133 0 ................... 39
434 100 136 0 ................... 39
434 100 139 0 ................... 39
434 100 143 0 ................... 39
434 100 144 0 ................... 39
434 100 150 0 ................... 39
434 100 153 0 ................... 39
434 100 202 0 ................... 39
434 100 203 0 ................... 39
434 100 220 0 ................... 39
434 100 221 0 ................... 39
434 100 222 0 ................... 39
434 100 223 0 ................... 39
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434 100 224 0 ................... 39
434 100 225 0 ................... 39
434 100 226 0 ................... 39
434 100 227 0 ................... 39
434 100 228 0 ................... 39
434 100 229 0 ................... 39
434 100 230 0 ................... 39
434 100 231 0 ................... 39
434 100 232 0 ................... 39
434 100 233 0 ................... 39
434 100 234 0 ................... 39
434 100 235 0 ................... 39
434 100 236 0 ................... 39
434 100 244 0 ................... 39
434 100 249 0 ................... 39
434 100 251 0.................... 39
434 100 253 0 ................... 39
434 100 257 0 ................... 39
434 100 260 0 ................... 39
434 100 262 0 ................... 39
434 100 310 0.................... 39
434 100 504 0 ................... 39
434 100 505 0 ................... 39
434 100 600 0 ................... 39
434 100 602 0 ................... 39
434 100 603 0 ................... 39
434 100 604 0 ................... 39
434 205 026 0 ................... 96
434 205 027 0 ................... 96
434 205 028 0 ................... 96
434 205 030 0 ................... 96
434 205 031 0 ................... 96
434 205 032 0 ................... 96
434 300 000 0 ...........66, 265
434 300 003 0 ...........66, 265
434 300 009 0 ...........65, 265
434 608 202 0 ...................44
434 608 204 0 ...................44
434 608 207 0 ...................44
434 608 208 0 ...................44
434 608 209 0 ...................44
434 608 220 0 ...................44
434 608 221 0 ...................44
434 608 226 0 ...................44
434 612 001 0....................44
434 612 002 0 ...................44
434 612 003 0 ...................44
434 612 004 0 ...................44
434 612 005 0 ...................44
434 612 014 0 ....................44
434 612 015 0 ....................44
434 612 016 0 ....................44
434 612 017 0 ....................44
434 612 018 0 ....................44

434 612 054 0 ...................44
434 612 055 0 ...................44
434 612 064 0 ................... 45
434 612 065 0 ................... 45
434 612 066 0 ................... 45
434 612 100 0 .................... 45
434 700 003 0 ................... 40
435 002 007 0 .................339
435 002 011 0 ..................339
435 002 020 2 .................339
438 600 320 0 ................. 195
438 600 321 0 ................. 195
438 600 322 0 ................. 195
438 600 323 0 ................. 195
438 600 324 0 ................. 195
438 600 325 0 ................. 195
438 600 326 0 ................. 195
438 600 327 0 ................. 195
438 600 328 0 ................. 195
438 600 329 0 ................. 195
438 600 333 0 ................. 195
438 600 334 0 ................. 196
438 600 335 0 ................. 196
438 600 338 0 ................. 196
438 600 340 0 ................. 196
438 600 342 0 ................. 196
438 600 343 0 ................. 196
438 600 344 0 ................. 196
438 600 516 0 ................. 196
438 600 525 0 ................. 196
438 600 572 0 ................. 196
438 600 580 0 ................. 196
438 600 585 0 ................. 196
438 600 590 0 ................. 196
438 600 595 0 ................. 196
438 600 598 0 ................. 196
438 600 604 0 ................. 196
438 601 066 0 ................. 301
438 601 067 0 ................. 196
438 601 068 0 ......... 196, 301
438 601 069 0 ................. 301
438 601 070 0 ......... 196, 301
438 601 071 0 .................. 301
438 601 072 0 ......... 196, 301
438 601 073 0 ......... 196, 301
438 601 074 0 .......... 196, 301
438 601 075 0 ......... 196, 301
438 601 077 0 ................. 301
438 601 078 0 ................. 301
438 601 079 0 ................. 196
438 601 081 0 ................. 301
438 601 201 0 ................. 301
438 601 202 0 ................. 301
438 601 205 0 ................. 301

438 601 211 0 .......... 196, 301
438 601 212 0 .......... 196, 301
438 601 224 0 ......... 196, 301
438 601 227 0 ................. 301
438 601 230 0 ......... 196, 301
438 601 232 0 ................. 301
438 601 236 0 ................. 301
438 601 238 0 ......... 196, 301
438 604 101 0 ................. 196
438 604 102 0 ................. 196
438 604 109 0 ................. 196
438 604 110 0 .................. 196
438 604 111 0 .................. 196
438 604 123 0 ................. 196
438 604 128 0 ................. 196
438 604 134 0 ................. 196
438 604 136 0 ................. 196
438 604 137 0 ................. 196
438 604 138 0 ................. 196
438 604 148 0 ................. 196
438 604 149 0 ................. 196
438 604 150 0 ................. 196
438 604 160 0 ................. 196
438 604 161 0 ................. 196
438 604 164 0 ................. 196
438 604 172 0 ................. 196
441 009 001 0 ................... 94
441 009 101 0 .................... 94
441 014 001 0 .................... 94
441 014 002 0 ............ 94, 148
441 014 004 0 .................... 94
441 014 005 0 .................... 94
441 014 006 0 .................... 94
441 014 007 0 .................... 94
441 014 008 0 .................... 94
441 014 009 0 .................... 94
441 014 010 0 .................... 94
441 014 012 0 .................... 94
441 014 013 0 .................... 94
441 014 014 0 .................... 94
441 014 015 0 .................... 94
441 014 017 0 .................... 94
441 014 018 0 .................... 94
441 014 019 0 .................... 94
441 014 020 0 .................... 94
441 014 021 0 .................... 94
441 014 022 0 .................... 94
441 014 023 0 .................... 94
441 014 024 0 .................... 94
441 014 025 0 .................... 94
441 014 026 0 .................... 94
441 014 029 0 .................... 94
441 014 032 0 .................... 94
441 014 040 0 .................... 94

441 014 043 0 .................... 95
441 014 044 0 .................... 95
441 014 049 0 .................... 95
441 014 051 0 .................... 95
441 014 055 0 .................... 95
441 014 059 0 .................... 95
441 014 061 0 .................... 94
441 014 064 0 .................... 95
441 014 070 0 .................... 95
441 014 072 0 .................... 94
441 014 073 0 .................... 94
441 014 082 0 .................... 95
441 014 086 0 .................... 94
441 014 100 0 .................... 94
441 014 101 0 .................... 94
441 014 102 0 .................... 94
441 014 104 0 .................... 94
441 014 105 0 .................... 94
441 014 140 0 .................... 94
441 014 141 0 .................... 94
441 014 142 0 .................... 94
441 014 144 0 .................... 95
441 014 602 0 .................... 95
441 024 006 0 ................... 95
441 024 007 0 .................... 95
441 032 010 2 ...................117
441 032 013 2 ...................117
441 032 017 2 ...................117
441 032 018 2 ...................117
441 032 019 2 ...................117
441 032 021 2 ...................117
441 032 022 2...................117
441 032 023 2...................117
441 032 024 2 ...................117
441 032 025 2 .................. 119
441 032 026 2.................. 119
441 032 027 2 .................. 119
441 032 028 2 .................. 119
441 032 029 2...................117
441 032 030 2 ..................117
441 032 031 2 ...................117
441 032 154 0 .................. 276
441 032 806 0 ................. 276
441 032 807 0 .................. 276
441 032 808 0 ................. 276
441 032 879 0 .................. 276
441 032 905 0 ................. 276
441 032 921 2 .................. 276
441 032 960 2 ................. 276
441 032 963 2 ................. 276
441 032 997 2.................. 276
441 035 001 0.................. 276
441 035 920 2 ................. 119
441 035 921 2 .................. 119
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441 035 922 2 ................. 118
441 035 923 2 ................. 118
441 035 924 2.................. 118
441 035 925 2.................. 119
441 035 926 2 ................. 119
441 035 927 2.................. 120
441 035 928 2 ................. 118
441 035 929 2 ................. 120
441 035 930 2 ................. 120
441 035 931 2 .................. 120
441 035 932 2.................. 121
441 035 933 2 ................. 121
441 035 934 2 ................. 121
441 035 935 2 ................. 118
441 035 936 2 ................. 118
441 035 937 2 .................. 118
441 035 938 2 ................. 118
441 035 939 2 ................. 121
441 036 000 0 ................. 217
441 036 001 0 ................. 217
441 040 004 0 ................. 205
441 042 000 0 ................... 95
441 044 101 0 ..........205, 306
441 044 102 0 .........205, 306
441 044 104 0 .........205, 306
441 044 106 0 .........205, 306
441 044 107 0 ..........205, 306
441 044 108 0 .................306
441 044 109 0 ................. 205
441 044 110 0 ..........205, 306
441 044 111 0 .................. 205
441 044 203 0 ................. 205
441 044 204 0 ................. 205
441 050 006 0 .................204
441 050 008 0 .................204
441 050 010 0 ..........204, 305
441 050 011 0 ..........204, 305
441 050 012 0 ..........204, 305
441 050 013 0 ..................204
441 050 100 0 .........204, 305
441 050 120 0 ..................204
441 050 121 0 ..................204
441 050 123 0 ..................204
441 050 202 0 .................204
441 050 203 0 .................204
441 050 641 2 ..........204, 305
441 050 711 2 ..........204, 305
441 050 712 2 ..........204, 305
441 050 713 2 ..........204, 305
441 050 714 2 ..........204, 305
441 050 718 2 .................. 305
441 100 000 0 ................. 218
441 100 050 0 ................. 218
441 100 063 0 ................. 218

441 100 064 0 ................. 218
441 100 065 0 ................. 218
441 100 070 0 .................. 218
441 100 071 0 .................. 218
441 100 072 0 .................. 218
441 101 000 0 .................. 218
441 101 010 0 .................. 218
441 101 537 1 .................. 218
441 901 712 2 ..........204, 305
441 902 312 2 .................. 329
441 905 711 2 ..........204, 305
442 016 112 0 .................. 105
442 016 118 0 .................. 105
442 019 115 1 .................. 105
442 019 135 1 .................. 105
442 019 165 1 .................. 105
442 022 106 0 ................. 105
442 022 108 0 ................. 105
442 025 108 0 ................. 105
442 026 102 1 ................. 105
442 040 602 0 .................200
442 043 102 1 ................. 105
442 207 908 0 ................. 107
446 003 403 0 ..................111
446 003 404 0 ..................111
446 003 408 0 ..................111
446 003 420 0 ..................111
446 003 708 0 ..................111
446 003 710 0 ..................111
446 003 713 0...................111
446 003 735 0 ..................111
446 003 747 0 ...................111
446 003 749 0 ..................111
446 003 761 0 ..................111
446 003 762 0 ..................111
446 003 765 0 ..................111
446 003 768 0 ..................111
446 003 769 0 ..................111
446 003 827 0 ..................111
446 003 829 0 ..................111
446 003 830 0 ..................111
446 003 832 0 ..................111
446 003 833 0 ..................111
446 003 836 0 ..................111
446 004 310 0 ..................111
446 004 313 0 ..................111
446 004 314 0 ..................111
446 004 318 0 ..................111
446 004 320 0 ..................111
446 004 324 0 ..................111
446 004 330 0 ..................111
446 004 332 0 ..................111
446 004 333 0 ..................111
446 004 334 0 ..................111

446 004 335 0 ..................111
446 004 402 0 ..................111
446 004 404 0 ..................111
446 004 406 0 ..................111
446 004 414 0...................111
446 004 416 0 ..................111
446 004 420 0 ..................111
446 004 426 0 ................. 112
446 004 427 0 ................. 112
446 004 428 0 ................. 112
446 004 601 0 ................. 112
446 004 602 0 ................. 112
446 004 606 0 ................. 112
446 004 607 0 ................. 112
446 004 608 0 ................. 112
446 004 610 0 ................. 112
446 004 612 0 ................. 112
446 004 616 0 ................. 112
446 004 617 0 ................. 112
446 004 621 0 ................. 112
446 004 630 0 ................. 112
446 004 631 0 ................. 112
446 004 634 0 ................. 112
446 004 636 0 ................. 112
446 004 637 0 ................. 112
446 004 643 0 ................. 112
446 004 644 0 ................. 112
446 004 645 0 ................. 112
446 004 646 0 ................. 112
446 004 647 0 ................. 112
446 004 653 0 ................. 112
446 007 316 0 .................336
446 008 234 0 ................. 257
446 008 238 0 ................. 257
446 008 240 0 ................. 257
446 008 243 0 ................. 257
446 008 244 0 ................. 257
446 008 310 4 ................. 258
446 008 311 4 ..................258
446 008 315 4 ................. 258
446 008 316 4 ................. 258
446 008 360 2 ................. 258
446 008 361 2 ................. 258
446 008 371 2 ................. 258
446 008 380 2 ................. 258
446 008 381 2 ................. 258
446 008 385 2 ................. 258
446 008 386 2 ................. 258
446 008 390 2 ................. 258
446 008 391 2 ................. 258
446 008 395 2 ................. 258
446 008 396 2 ................. 258
446 008 404 2 ................. 258
446 008 414 2..................258

446 008 420 2 ................. 258
446 008 421 2 ................. 258
446 008 433 2 ................. 258
446 008 600 2 ................. 258
446 008 605 2 ................. 258
446 008 700 0 ................. 257
446 008 710 0 ................. 257
446 024 000 0 ................. 235
446 024 012 0 .................. 235
446 024 020 0 ................. 235
446 044 077 0 ................. 150
446 044 079 0 ................. 150
446 055 065 0 ................. 302
446 055 066 0 ................. 302
446 055 301 0 ................. 199
446 055 302 0 ................. 199
446 055 307 0 ................. 199
446 055 311 0 .................. 199
446 055 312 0 ................. 199
446 055 402 0 ................. 199
446 055 403 0 ................. 199
446 055 405 0 ................. 199
446 055 406 0 ................. 199
446 055 407 0 ................. 199
446 055 408 0 ................. 199
446 055 409 0 ................. 199
446 055 501 0 ................. 199
446 055 502 0 ................. 199
446 055 503 0 ................. 199
446 055 504 0 ................. 199
446 055 506 0 ................. 199
446 055 508 0 ................. 199
446 055 522 2 ................. 302
446 056 010 4 .........206, 308
446 056 052 4 .........206, 308
446 056 053 4 .........206, 308
446 056 113 0 ..................206
446 056 115 0 ..................206
446 056 116 0 ..................206
446 056 117 0 ..................308
446 056 119 0 ..................206
446 056 120 0 .................206
446 056 124 0 .................206
446 056 125 0 .................308
446 056 127 0 .................206
446 056 128 0 .................206
446 056 129 0 .................206
446 056 130 0 .................206
446 056 132 0 .................206
446 056 135 0 .................206
446 056 136 0 .................206
446 056 137 0 .................206
446 056 138 0 .................206
446 056 139 0 .................206
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446 056 141 0 ..................206
446 056 143 0 .................206
446 056 146 0 .................206
446 056 202 0 .................308
446 056 250 0 .........206, 308
446 056 251 0 .........206, 308
446 056 254 0 .........206, 308
446 056 333 0 .................206
446 056 334 0 .................206
446 056 401 0 .........206, 308
446 056 410 4..................206
446 059 100 0 .................206
446 067 000 0 .................244
446 067 002 0 .................244
446 067 003 0 .................244
446 067 005 0 .................244
446 067 006 0 .................244
446 067 007 0 .................244
446 067 010 0 .................244
446 067 019 0 .................244
446 067 035 0 .................244
446 069 010 0 .................245
446 069 020 0 .................245
446 070 025 0 .................245
446 070 026 0 .................245
446 070 105 0 .................245
446 070 115 0 ..................245
446 070 525 0 .................245
446 070 900 0 .................245
446 070 901 0 .................245
446 070 920 0 .................245
446 081 004 0 .................229
446 091 001 0 ................. 236
446 091 002 0 ................. 236
446 091 004 0 ................. 236
446 091 030 0 ................. 236
446 091 031 0 ................. 236
446 091 032 0 ................. 236
446 091 200 0 ................. 236
446 091 301 0 ................. 236
446 091 302 0 ................. 236
446 091 303 0 ................. 236
446 091 304 0 ................. 236
446 091 306 0 ................. 236
446 091 307 0 ................. 236
446 091 308 0 ................. 236
446 091 310 0.................. 236
446 091 311 0 .................. 236
446 091 314 0 .................. 236
446 091 315 0 .................. 236
446 092 002 0 ................. 236
446 092 003 0 ................. 236
446 093 001 0 ................. 236
446 097 000 0 ................. 236

446 097 001 0 ................. 236
446 097 002 0 ................. 236
446 097 005 0 ................. 236
446 105 013 4 .................. 302
446 105 926 2 ................. 274
446 105 927 2 ................. 274
446 108 085 0 ......... 274, 275
446 108 920 2 ................. 275
446 108 921 2 ................. 275
446 120 020 0 ................. 302
446 120 021 0.................. 302
446 120 022 0 ................. 302
446 120 023 0 ................. 302
446 120 024 0 ................. 302
446 120 031 0 .................. 302
446 120 032 0 ................. 302
446 122 070 0..........242, 330
446 122 071 0 ..........242, 330
446 122 080 0 .243, 309, 331
446 122 401 0 ......... 243, 331
446 122 402 0 ......... 243, 331
446 122 403 0 ......... 243, 331
446 122 404 0 ......... 243, 331
446 122 450 0 ......... 243, 331
446 122 633 0 ................. 242
446 130 014 0 .................. 123
446 130 015 0 .................. 123
446 130 018 0 .................. 123
446 130 019 0 .................. 123
446 130 022 0 ................. 123
446 130 023 0 ................. 123
446 130 028 0 ................. 123
446 130 029 0 ................. 123
446 130 030 0 ................. 123
446 130 031 0.................. 123
446 130 053 0 ................. 123
446 130 062 0 ................. 123
446 130 067 0 ................. 123
446 130 208 0 ................. 123
446 130 210 0 .................. 123
446 130 211 0 .................. 123
446 130 212 0 .................. 123
446 130 220 0 ................. 123
446 135 003 0 ................. 123
446 135 016 0 .................. 123
446 135 017 0 .................. 123
446 135 018 0 .................. 123
446 135 030 0 ................. 123
446 135 031 0.................. 123
446 135 039 0 ................. 123
446 135 041 0 .................. 123
446 135 042 0 ................. 123
446 135 051 0 .................. 123
446 135 052 0 ................. 123

446 135 059 0 ................. 123
446 135 202 0 ................. 123
446 135 203 0 ................. 123
446 135 240 0 ................. 123
446 135 241 0 .................. 123
446 135 242 0.................. 123
446 135 245 0 ................. 123
446 135 246 0 ................. 124
446 135 248 0 ................. 124
446 135 250 0 ................. 124
446 135 253 0 ................. 124
446 156 020 0 ................. 307
446 156 021 0 ................. 307
446 156 022 0 ................. 307
446 156 023 0 ................. 307
446 170 003 0 ................. 199
446 170 025 0 .................. 199
446 170 053 0 ................. 199
446 170 055 0 ................. 199
446 170 084 0 ................. 199
446 170 085 0 ................. 199
446 170 216 0 .................. 199
446 170 217 0 .................. 199
446 170 218 0 ..................200
446 170 219 0 ..................200
446 170 225 0..................200
446 170 227 0..................200
446 170 229 0 .................200
446 170 230 0 .................200
446 170 231 0 ..................200
446 170 232 0 ..................200
446 170 233 0 .................200
446 171 201 0 ..................200
446 190 001 0 ................. 231
446 190 005 0 ................. 231
446 190 006 0 ................. 231
446 190 011 0 .................. 231
446 190 012 0 .................. 231
446 190 013 0 .................. 231
446 190 014 0.................. 231
446 190 015 0.................. 231
446 190 021 0 ................. 231
446 190 150 0 ................. 233
446 190 151 0 .................. 233
446 190 152 0 ................. 233
446 190 153 0 ................. 233
446 192 110 0 ..........322, 329
446 192 111 0 .................. 322
446 192 210 0 .................. 322
446 192 211 0 .................. 322
446 195 007 0 ................. 235
446 195 010 0.................. 235
446 195 021 0 ................. 235
446 195 022 0 ................. 235

446 195 023 0 ................. 235
446 195 024 0 ................. 235
446 196 002 0 ................. 235
446 197 001 0 ................. 235
446 197 002 0 ................. 235
446 197 003 0 ................. 235
446 197 004 0 ................. 235
446 197 005 0 ................. 235
446 197 040 0 ................. 235
446 197 041 0 .................. 235
446 197 043 0 ................. 235
446 220 000 4 ......... 237, 323
446 220 110 0 .................. 311
446 221 000 0 ................. 241
446 221 100 0 ................. 241
446 223 000 0 ................. 314
446 290 700 0 ................. 323
446 295 000 0 ................. 235
446 297 002 2 ................... 15
446 297 100 2 ................... 16
446 297 101 2 ................... 16
446 300 003 0 .................336
446 300 327 0 .................336
446 300 329 2 ................. 337
446 300 334 0 .................336
446 300 340 0 .................336
446 300 344 0 .................336
446 300 345 0 .................336
446 300 348 0 ................. 337
446 300 349 0 .................336
446 300 360 0 ................. 337
446 300 361 0 ................. 337
446 300 363 0 .................336
446 300 368 0 .................336
446 300 369 0 .................336
446 300 404 0 .................336
446 300 453 0 .................336
446 300 456 0 .................336
446 300 460 0 .................336
446 301 019 0..................336
446 301 023 0 ................. 337
446 301 024 0 ................. 337
446 301 025 0 .................336
446 301 026 0 .................336
446 301 030 0 .335, 336, 337
446 301 999 0 ................. 335
449 303 020 0 .........242, 330
449 303 025 0 .........242, 330
449 303 050 0 .........242, 330
449 303 100 0 .........242, 330
449 320 150 0 ................. 274
449 336 030 0 ................. 302
449 376 070 0 .................. 311
449 376 250 0 ................. 311
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449 377 030 0 ................. 311
449 377 080 0 ................. 311
449 382 060 0 ................. 302
449 384 323 0 ................. 275
449 386 143 0 ......... 274, 275
449 422 030 0 ................. 303
449 422 050 0 .........302, 303
449 422 100 0 ................. 303
449 422 150 0 ................. 303
449 422 200 0 ................. 303
449 438 050 0 ................. 302
449 438 080 0 ................. 302
449 439 030 0 ................. 303
449 443 008 0 ......... 243, 331
449 443 010 0 ......... 243, 331
449 443 020 0 ......... 243, 331
449 443 040 0 ......... 243, 331
449 443 060 0 ......... 243, 331
449 443 100 0 ......... 243, 331
449 445 010 0 .........303, 309
449 445 030 0 .303, 309, 329
449 445 050 0 .303, 309, 329
449 445 060 0 .........303, 309
449 535 010 0 ......... 243, 331
449 535 060 0 ......... 243, 331
449 535 100 0 ......... 243, 331
449 535 150 0 ......... 243, 331
449 544 190 0 ................. 275
449 544 248 0 ................. 274
449 602 060 0 .................308
449 603 060 0 ................. 307
449 612 010 0 .................. 337
449 615 010 0 .................. 337
449 616 235 0 ......... 274, 275
449 621 060 0 ................. 302
449 621 080 0 ................. 302
449 627 040 0 ................. 307
449 627 060 0 ................. 307
449 628 050 0 .................308
449 632 015 0..................308
449 632 050 0 .................308
449 632 080 0 .................308
449 632 100 0 .................308
449 637 050 0 ................. 307
449 672 030 0 ................. 337
449 674 273 0 .................. 311
449 674 306 0 ................. 311
449 712 060 0 ................. 274
449 712 080 0.................. 274
449 720 010 0.................. 328
449 720 020 0 ................. 328
449 720 050 0 ......... 328, 329
449 732 060 0 .........302, 307
449 732 100 0 ................. 307

449 742 010 0 ..................306
449 742 030 0 ..........302, 306
449 742 050 0..........302, 306
449 742 060 0 .................306
449 742 100 0 ..................306
449 742 150 0 ..................306
449 747 060 0..........242, 330
449 752 010 0 ..................306
449 752 020 0 .................306
449 752 030 0 .................306
449 752 080 0 .................306
449 752 100 0 .................306
449 804 228 0 .................306
449 806 060 0 .........242, 330
449 811 010 0 ..................306
449 811 030 0 ..................306
449 811 050 0 ..................306
449 811 080 0 ..................306
449 811 120 0 ..................306
449 812 004 0 ................. 307
449 812 030 0.................. 307
449 812 040 0 ................. 307
449 812 100 0 .................. 307
449 812 120 0 .................. 307
449 812 180 0 .................. 307
449 812 260 0.................. 307
449 812 320 0 .................. 307
449 812 440 0 ................. 307
449 814 228 0..................306
449 814 292 0..................306
449 816 013 0 .................. 328
449 816 030 0 ................. 328
449 834 013 0 ......... 328, 329
449 908 060 0 .........243, 330
449 908 100 0 .........243, 330
449 911 040 0 .................. 322
449 911 060 0..........322, 329
449 911 120 0 .................. 322
449 912 234 0 .................308
449 913 050 0 ..........311, 323
449 916 182 0 .. 311, 322, 323
449 916 243 0 . 311, 322, 323
449 916 253 0 . 311, 322, 323
449 925 253 0 ..........311, 323
449 926 234 0 .................308
449 927 050 0 ..........311, 323
449 927 120 0 ..........311, 323
449 934 330 0 . 311, 322, 323
449 944 217 0 ..307, 311, 323
451 999 206 2 ...........65, 264
451 999 246 2 ...........65, 264
451 999 276 2............65, 264
451 999 310 2 ............65, 264
451 999 396 2 ...........65, 264

452 002 131 0 .................. 274
452 002 132 0 ................. 274
452 002 133 0 ................. 274
452 200 000 0 .................249
452 200 004 0 .................249
452 200 011 0 ..................249
452 200 012 0 ..................249
452 200 211 0 ..................249
452 200 212 0 ..................249
452 201 010 0 ..........249, 339
452 203 031 0 .................249
452 203 032 0 .................249
452 204 910 0 ......... 251, 339
452 300 031 0 .................249
452 303 031 0 .................249
452 303 032 0* ................249
452 402 000 0 ................. 251
452 402 002 0 ................. 251
452 600 003 0 .................339
452 600 004 0 .................339
452 600 005 0 .................339
452 600 006 0 .................339
452 600 007 0 .................339
452 600 008 0 .................339
452 601 000 0 ................. 255
452 601 002 0 ................. 255
452 601 005 0 ................. 255
452 601 008 0 ................. 255
452 700 001 0 ................. 256
452 711 056 0 .................. 252
452 711 057 0 .................. 252
452 711 058 0 .................. 252
452 711 059 0 .................. 252
452 711 060 0 .................. 252
452 711 061 0 .................. 252
452 711 062 0 .................. 252
452 711 063 0 .................. 252
452 711 064 0 .................. 252
452 711 065 0 .................. 252
452 711 066 0 .................. 252
452 711 067 0 .................. 252
452 711 068 0 .................. 252
452 711 069 0 .................. 252
452 711 903 0 .................. 253
452 711 904 0 .................. 253
452 713 001 0 .................. 253
452 713 002 0 .................. 253
452 713 003 0 .................. 253
452 713 004 0 .................. 253
452 713 005 0 .................. 253
452 713 006 0 .................. 253
452 802 000 0 ................. 251
452 802 007 0 ................. 251
452 802 009 0 ................. 251

452 802 011 0 .................. 251
452 803 004 0 ................. 251
452 803 005 0 ................. 251
452 804 001 0 ................. 251
452 804 012 0 ................. 251
452 805 004 0 ................. 251
452 806 000 0 ................. 252
452 808 002 0 ................. 252
452 810 001 0 .................. 251
452 811 008 0 .................. 251
453 002 000 0 .................340
453 004 005 0 .................340
453 004 007 0 .........339, 340
453 004 009 0 .........339, 340
453 004 012 0 .................340
453 004 020 0 .................340
453 004 021 0 .................340
453 004 022 0 .................340
453 004 023 0 .................340
453 197 000 0 .................340
453 197 003 0 .................340
453 197 004 0 .................340
453 197 006 0 .................340
461 106 100 0 ................... 69
461 106 102 0 .................... 69
461 106 106 0 ................... 69
461 111 002 0 .................... 67
461 113 001 0 .................... 69
461 307 202 0 ................... 69
461 307 399 0 ................... 69
461 307 439 0 ................... 67
461 307 458 0 ................... 67
461 307 479 0 .................... 67
461 307 521 0 .................... 69
461 310 550 0 .................... 72
461 315 004 0 .................... 67
461 315 008 0 .................... 67
461 315 012 0 .................... 67
461 315 019 0 .................... 67
461 315 036 0 .................... 67
461 315 038 0 .................... 67
461 315 040 0 .................... 67
461 315 042 0 .................... 67
461 315 057 0 .................... 67
461 315 061 0 .................... 67
461 315 064 0 .................... 67
461 315 065 0 .................... 67
461 315 069 0 .................... 67
461 315 077 0 .................... 67
461 315 082 0 .................... 67
461 315 086 0 .................... 67
461 315 100 0 .................... 67
461 315 150 0 .................... 67
461 315 156 0 .................... 67
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461 315 157 0 .................... 67
461 315 162 0 .................... 67
461 315 170 0 .................... 67
461 315 180 0 .................... 67
461 315 240 0 .................... 67
461 315 245 0 .................... 67
461 315 246 0 .................... 67
461 315 247 0 .................... 67
461 315 248 0 .................... 67
461 315 250 0 .................... 68
461 315 254 0 .................... 68
461 315 255 0 .................... 68
461 315 258 0 .................... 68
461 315 259 0 .................... 68
461 315 261 0 .................... 68
461 315 263 0 .................... 68
461 315 264 0 .................... 68
461 315 265 0 .................... 68
461 315 267 0 .................... 68
461 315 269 0 .................... 68
461 315 459 0 .................... 68
461 315 479 0 .................... 68
461 315 482 0 .................... 68
461 315 489 0 .................... 68
461 315 490 0 .................... 68
461 315 491 0 .................... 68
461 315 495 0 .................... 68
461 315 497 0 .................... 68
461 315 500 0 .................... 68
461 316 002 0 .................... 68
461 317 000 0 .................... 69
461 317 001 0 .................... 69
461 317 002 0 .................... 70
461 317 006 0 .................... 70
461 317 008 0 .................... 70
461 317 019 0 .................... 70
461 317 021 0 .................... 70
461 317 029 0 .................... 70
461 317 050 0 .................... 70
461 317 053 0 .................... 70
461 317 054 0 .................... 70
461 318 000 0 .................... 72
461 318 001 0 .................... 72
461 318 002 0 .................... 72
461 318 003 0 .................... 72
461 318 005 0 .................... 72
461 318 006 0 .................... 72
461 318 009 0 .................... 72
461 318 014 0 .................... 72
461 318 019 0 .................... 72
461 318 022 0 .................... 72
461 318 025 0 .................... 72
461 318 026 0 .................... 72
461 318 028 0 .................... 72

461 318 035 0 .................... 72
461 318 036 0 .................... 72
461 318 040 0 .................... 72
461 318 047 0 .................... 72
461 318 049 0 .................... 72
461 318 050 0 .................... 72
461 318 051 0 .................... 72
461 318 053 0 .................... 72
461 318 056 0 .................... 73
461 318 057 0 .................... 73
461 318 059 0 .................... 73
461 318 070 0 .................... 73
461 318 071 0 .................... 73
461 318 495 0 .................... 73
461 318 551 0 .................... 73
461 318 601 0 .................... 73
461 318 603 0 .................... 73
461 318 604 0 .................... 73
461 318 605 0 .................... 73
461 318 606 0 .................... 73
461 318 609 0 .................... 73
461 318 611 0 .................... 73
461 319 008 0 .................... 71
461 319 011 0 .................... 71
461 319 018 0 .................... 71
461 319 082 0 .................... 71
461 319 088 0 .................... 71
461 319 090 0 .................... 71
461 319 250 0 .................... 71
461 319 260 0 .................... 71
461 319 262 0 .................... 71
461 319 263 0 .................... 71
461 319 264 0 .................... 71
461 319 270 0 .................... 71
461 319 271 0 .................... 71
461 319 272 0 .................... 71
461 319 273 0 .................... 71
461 319 274 0 .................... 71
461 323 014 0 .................... 68
461 324 001 0.................... 73
461 324 006 0 ................... 73
461 324 008 0 ................... 73
461 324 009 0 ................... 73
461 324 012 0 .................... 73
461 324 018 0 .................... 73
461 324 022 0 ................... 73
461 324 027 0.................... 73
461 324 034 0 ................... 73
461 324 039 0 ................... 73
461 324 040 0 ................... 73
461 324 041 0 .................... 73
461 324 042 0.................... 73
461 324 043 0 ................... 74
461 324 046 0 ................... 74

461 324 520 0.................... 74
461 324 522 0.................... 74
461 333 000 0 ................... 77
461 333 003 0 ................... 77
461 478 000 0 ................... 74
461 478 007 0 .................... 74
461 482 011 0 .................... 70
461 482 095 0 ................... 70
461 491 102 0 .................... 70
461 494 100 0 ................... 76
461 494 110 0 .................... 76
461 494 111 0 .................... 76
461 494 113 0 .................... 76
461 494 500 0 ................... 76
461 494 502 0 ................... 76
461 494 509 0 ................... 76
461 494 510 0 .................... 76
461 494 511 0 .................... 76
461 494 512 0 .................... 76
461 494 700 0 ................... 76
461 494 701 0.................... 76
461 494 702 0 ................... 76
461 494 703 0 ................... 76
461 494 704 0 ................... 76
461 494 705 0 ................... 76
461 494 706 0 ................... 76
461 494 707 0 ................... 74
461 499 005 0 ................... 70
461 513 000 0 .................. 279
461 513 001 0 .................. 279
461 513 002 0 .................. 279
461 513 003 0 .................. 279
461 513 010 0 .................. 279
461 513 020 0 .................. 279
461 513 021 0 .................. 279
461 700 000 0 ................. 134
461 700 006 0 ................. 134
461 704 035 0 ................. 134
461 704 046 0 ................. 134
462 012 100 0 .................. 227
463 012 000 0 ................... 97
463 013 012 0 .................... 97
463 013 014 0 .................... 97
463 013 025 0 .................... 97
463 013 110 0 .................... 97
463 013 111 0 .................... 97
463 013 112 0 .................... 97
463 013 114 0 .................... 97
463 013 116 0 .................... 97
463 013 117 0 .................... 97
463 013 122 0 .................... 97
463 013 124 0 .................... 97
463 013 126 0 .................... 97
463 013 128 0 .................... 97

463 013 130 0 .................... 97
463 013 200 0 ................... 97
463 013 210 0 .................... 97
463 022 020 0 ................... 97
463 022 021 0 ................... 97
463 031 102 0 .................. 217
463 032 020 0 ................. 295
463 032 022 0 ................. 295
463 032 023 0 ................. 295
463 032 120 0 .................296
463 032 130 0 .................296
463 032 220 0 .................296
463 034 000 0 ................. 272
463 034 002 0 ................. 272
463 034 005 0 ................. 272
463 036 000 0 ................... 98
463 036 001 0 ................... 98
463 036 005 0 ................... 98
463 036 008 0 ................... 98
463 036 010 0 ................... 98
463 036 016 0 ................... 98
463 036 018 0 ................... 98
463 036 024 0 ................... 97
463 036 025 0 ................... 98
463 036 026 0 ................... 98
463 036 027 0 ................... 98
463 037 000 0 ................... 98
463 037 001 0 ................... 98
463 037 003 0 ................... 98
463 037 004 0 ................... 98
463 037 006 0 ................... 98
463 037 007 0 ................... 98
463 037 110 0 .................... 98
463 037 111 0 .................... 98
463 037 200 0 ................... 98
463 037 201 0 ................... 98
463 037 202 0 ................... 98
463 038 003 0 ................. 217
463 038 009 0 ................. 217
463 038 011 0 .................. 217
463 038 012 0.................. 217
463 038 013 0.................. 217
463 038 014 0 ................. 217
463 039 002 0 ................. 217
463 039 005 0 ................. 217
463 039 006 0 ................. 217
463 053 105 0 ................. 217
463 055 052 0 ................. 217
463 063 002 0 ................. 217
463 063 003 0 ................. 218
463 063 004 0 ................. 218
463 063 005 0 ................. 218
463 068 008 0 ................... 95
463 068 013 0 ................... 95
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463 069 003 0 ................. 217
463 079 002 0 ................... 99
463 079 003 0 ................... 99
463 079 012 0 .................... 99
463 079 030 0 ................... 99
463 079 031 0.................... 99
463 084 000 0 .................299
463 084 001 0 .................299
463 084 002 0 .................299
463 084 003 0 .................299
463 084 010 0 .................299
463 084 011 0 ..................299
463 084 020 0 .................299
463 084 021 0 .................299
463 084 031 0 .................298
463 084 041 0 .................298
463 084 042 0 .................298
463 084 050 0 .................298
463 084 100 0 .........299, 329
463 085 651 4 ................. 217
463 085 652 4 ................. 217
463 085 654 4 ................. 217
463 086 000 0 ................. 217
463 086 001 0 ................. 217
463 086 020 0 ................. 217
463 086 023 0 ................. 217
463 086 040 0 ................. 217
463 086 041 0 ................. 217
463 086 043 0 ................. 217
463 086 061 0 ................. 217
463 090 012 0 .................296
463 090 020 0 .................296
463 090 021 0 .................296
463 090 023 0 .................296
463 090 025 0 .................296
463 090 123 0 .................296
463 090 300 0 ................. 297
463 090 301 0 ................. 297
463 090 302 0 ................. 297
463 090 303 0 ................. 297
463 090 304 0 ................. 297
463 090 305 0 ................. 297
463 090 306 0 ................. 297
463 090 310 0 ................. 297
463 090 311 0 .................. 297
463 090 312 0 ................. 297
463 090 313 0 ................. 297
463 090 314 0 ................. 297
463 090 315 0 ................. 297
463 090 316 0 ................. 297
463 090 320 0 ................. 297
463 090 321 0 ................. 297
463 090 322 0 .................298
463 090 323 0 .................298

463 090 330 0 ................. 297
463 090 331 0 ................. 297
463 090 332 0 ................. 297
463 090 500 0 .................309
463 090 501 0 .................309
463 090 502 0 .................309
463 090 503 0 .................309
463 090 504 0 .................309
463 090 505 0 .................309
463 090 510 0 .................309
463 703 115 0 .......... 257, 339
463 703 120 0.......... 257, 339
463 703 521 2 .................339
464 002 330 0 ................. 193
464 002 333 0 ................. 193
464 002 334 0 ................. 193
464 002 350 4 ................. 193
464 002 440 0 ................. 193
464 002 530 0 ................. 193
464 002 600 0 ................. 193
464 002 601 0 ................. 193
464 002 730 2 ................. 193
464 006 000 0 ................. 193
464 006 002 0 ................. 295
464 006 003 0 ................. 193
464 006 005 0 ................. 193
464 006 011 0 ................. 193
464 006 012 0 ................. 193
464 006 014 0 ................. 295
464 006 100 0 ................. 295
464 006 101 0 ................. 295
464 006 102 0 ................. 295
464 006 201 0 ................. 295
464 006 350 4 ................. 193
464 006 500 0 ................. 295
464 006 520 0 ................. 295
464 006 540 0 ................. 295
464 006 580 0 ................. 295
464 006 691 2 ................. 193
464 006 730 2 ................. 193
464 006 731 2 ......... 193, 295
464 007 001 0 ................. 197
464 007 002 0 ................. 197
464 007 003 0 ................. 197
464 007 004 0 ................. 197
464 007 006 0 ................. 197
464 007 007 0 ................. 197
464 007 008 0 ................. 197
464 007 009 0 ................. 197
464 007 010 0 ................. 197
464 007 011 0 .................. 197
464 007 012 0 ................. 197
464 007 013 0 ................. 197
464 007 015 0 ................. 197

464 007 016 0 ................. 197
464 007 018 0 ................. 197
464 007 019 0 ................. 197
464 007 020 0 ................. 197
464 007 023 0 ................. 197
464 007 027 0 ................. 198
464 007 028 0 ................. 198
464 007 030 0 ................. 198
464 007 031 0 ................. 198
464 007 032 0 ................. 198
464 007 036 0 ................. 198
464 007 039 0 ................. 198
464 007 040 0 ................. 198
464 007 042 0 ................. 198
464 007 043 0 ................. 198
464 007 044 0 ................. 198
464 008 005 0 ................. 198
464 008 011 0.................. 198
468 402 008 0 ................. 143
468 404 253 0 ................. 143
468 404 305 0 ................. 143
468 406 000 0 ................. 143
468 411 007 0 .................. 150
470 012 000 0 .................. 143
470 015 010 0 .................. 144
470 015 011 0 .................. 144
470 015 051 0 .................. 144
470 015 052 0 .................. 144
470 015 054 0 .................. 144
470 015 055 0 .................. 144
470 015 090 0 .................. 144
470 015 096 0 .................. 144
470 015 098 0 .................. 144
470 015 099 0 .................. 144
470 015 203 0 .................. 146
470 015 214 0 .................. 146
470 015 215 0 .................. 146
470 015 217 0 .................. 146
470 015 252 0 .................. 146
470 015 253 0 .................. 146
470 015 254 0 .................. 146
470 015 255 0 .................. 146
470 015 256 0 .................. 146
470 015 257 0 .................. 146
470 015 258 0 .................. 146
470 015 259 0 .................. 146
470 015 261 0 .................. 147
470 015 263 0 .................. 147
470 015 265 0 .................. 147
470 015 267 0 .................. 147
470 015 269 0 .................. 147
470 015 590 0 .................. 144
470 053 005 0 .................228
470 053 006 0 .................228

470 053 009 0 .................228
470 053 024 0 ..................228
470 053 030 0 .................228
470 053 035 0 .................228
470 053 096 0 .................228
471 003 020 0 ..................269
471 003 530 0..................269
471 003 700 0 ..................269
471 200 008 0 ................. 145
471 200 102 0 .................. 145
471 200 110 0 .................. 145
471 200 113 7 .................. 145
471 200 114 0 .................. 145
471 200 117 0 .................. 145
471 205 040 0 .................. 145
471 208 000 0 ................. 145
472 017 480 0 .................. 233
472 017 481 0 .................. 233
472 070 339 0 .................. 107
472 070 600 0.................. 107
472 070 628 0 .................. 107
472 070 639 0 .................. 107
472 072 022 0 .................. 107
472 072 628 0 .................. 107
472 072 639 0 .................. 107
472 102 040 0 .................. 106
472 106 108 0 .................. 106
472 123 107 0 .................. 107
472 123 109 0 .................. 107
472 123 142 0 .................. 107
472 125 707 0 .................. 106
472 127 140 0 .................. 107
472 129 111 0 .................. 107
472 132 198 0 .................. 107
472 135 111 0 .................. 107
472 137 132 0 .................. 107
472 170 001 0 .................. 107
472 170 012 0 .................. 107
472 170 080 0 .................. 107
472 170 226 0 .................. 107
472 170 600 0 .................. 107
472 170 601 0 .................. 107
472 170 604 0 .................. 107
472 170 606 0 .................. 107
472 170 616 0 .................. 107
472 170 636 0 .................. 107
472 170 637 0 .................. 108
472 170 667 0 .................. 108
472 170 686 0 .................. 108
472 170 700 0 .................. 108
472 170 790 0 .................. 108
472 170 867 0 .................. 108
472 170 990 0 .................. 108
472 170 991 0 .................. 108
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472 170 996 0 .................. 108
472 171 000 0 .................. 106
472 171 336 0 .................. 106
472 171 428 0 .................. 106
472 171 700 0 .................. 106
472 171 704 0 .................. 106
472 171 706 0 .................. 106
472 171 726 0 .................. 106
472 172 001 0 .................. 108
472 172 007 0 .................. 108
472 172 011 0 .................. 108
472 172 021 0 .................. 108
472 172 600 0 .................. 108
472 172 604 0 .................. 108
472 172 606 0 .................. 108
472 172 620 0 .................. 108
472 172 626 0 .................. 108
472 172 686 0 .................. 108
472 172 704 0 .................. 108
472 172 724 0 .................. 108
472 172 726 0 .................. 108
472 172 784 0 .................. 108
472 172 786 0 .................. 108
472 172 901 0 .................. 108
472 173 001 0 .................. 106
472 173 002 0 .................. 106
472 173 011 0 .................. 106
472 173 204 0 .................. 106
472 173 206 0 .................. 106
472 173 226 0 .................. 106
472 173 286 0 .................. 106
472 173 316 0 .................. 106
472 173 428 0 .................. 106
472 173 700 0 .................. 106
472 173 701 0 .................. 106
472 173 703 0 .................. 106
472 173 704 0 .................. 106
472 174 500 0 .................. 108
472 174 504 0 .................. 108
472 174 524 0 .................. 108
472 174 597 0 .................. 108
472 175 424 0 .................. 106
472 175 426 0 .................. 106
472 176 316 0 .................. 106
472 176 916 0 .................. 106
472 178 424 0 .................. 106
472 178 426 0 .................. 106
472 180 002 0.................. 108
472 195 005 0.................. 112
472 195 006 0 ................. 112
472 195 009 0 ................. 112
472 195 010 0 .................. 112
472 195 011 0 .................. 112
472 195 015 0 .................. 112

472 195 016 0 .................. 113
472 195 018 0 .................. 113
472 195 025 0 .................. 277
472 195 031 0 .................. 277
472 195 033 0 .................. 277
472 195 034 0.................. 277
472 195 035 0 .................. 277
472 195 037 0 .................. 277
472 195 038 0 .................. 277
472 195 041 0 .................. 277
472 195 043 0.................. 277
472 195 044 0 ................. 277
472 195 046 0.................. 113
472 195 048 0.................. 113
472 195 052 0 .................. 113
472 195 054 0 ................. 113
472 195 055 0 .................. 113
472 195 056 0.................. 113
472 195 058 0.................. 113
472 195 064 0 ................. 113
472 195 066 0 ................. 113
472 195 071 0 .................. 113
472 195 072 0 .................. 113
472 195 073 0 .................. 113
472 195 074 0 .................. 113
472 195 075 0 .................. 113
472 195 076 0 .................. 113
472 195 077 0 .................. 113
472 195 078 0 .................. 113
472 195 079 0 .................. 113
472 195 082 0 .................. 113
472 195 083 0.................. 113
472 195 086 0.................. 113
472 195 094 0 ................. 113
472 195 095 0.................. 113
472 195 096 0 ................. 113
472 195 097 0 .................. 113
472 195 100 0 .................. 113
472 195 101 0 .................. 113
472 195 102 0 .................. 113
472 195 105 0 .................. 113
472 195 106 0 .................. 113
472 195 108 0 .................. 113
472 195 110 0 .................. 113
472 195 121 0 .................. 113
472 196 003 0 ................. 277
472 196 020 0 .................. 113
472 223 108 0 .................. 108
472 250 000 0 ................. 114
472 250 003 0 ................. 114
472 250 007 0.................. 114
472 250 008 0 ................. 114
472 260 005 0 .................228
472 260 006 0 .................228

472 260 011 0 ..................228
472 270 600 0 ................. 108
472 279 906 0 ................. 108
472 400 070 0 .................. 216
472 600 001 0 ................. 231
472 600 022 0 ................. 231
472 601 001 0 .................. 231
472 880 000 0 .................200
472 880 001 0 .........200, 303
472 880 004 0 .................200
472 880 020 0 .........200, 303
472 880 021 0..........200, 303
472 880 023 0 .................200
472 880 024 0 .................200
472 880 030 0 .........200, 303
472 880 032 0 .................200
472 880 050 0 .........200, 303
472 880 055 0 .................200
472 880 060 0 ................. 201
472 880 061 0 ................. 201
472 880 064 0 ................. 201
472 880 065 0 ................. 201
472 880 072 0.......... 201, 303
472 880 100 0 ................. 201
472 880 103 0 .................. 201
472 880 105 0.................. 201
472 880 106 0 ................. 201
472 880 928 2 .........203, 304
472 880 929 2 .........203, 304
472 880 930 2 .........203, 304
472 880 931 2 ..........203, 304
472 880 932 2 .........203, 305
472 880 933 2 .........203, 305
472 890 002 0 ................. 201
472 890 022 0 ................. 201
472 890 031 0 .................. 201
472 890 041 0 .................. 201
472 890 061 0 ................. 201
472 890 070 0 .................. 201
472 890 112 0 .................. 201
472 899 005 0 ................. 108
472 899 006 0 ................. 108
472 899 008 0 ................. 108
472 899 009 0 ................. 108
472 900 058 0 ................. 201
472 900 061 0 ................. 201
472 900 931 2..........203, 305
472 905 111 0 .......... 201, 303
472 905 114 0 .......... 201, 303
472 905 116 0 .................. 201
472 905 118 0 .................. 201
473 017 000 0 .................... 79
473 017 001 0 .................... 79
473 300 000 0 ................... 92

473 300 001 0 ................... 92
473 300 003 0 ................... 92
473 300 004 0 ................... 92
473 300 005 0 ................... 92
473 300 006 0 ................... 92
473 300 012 0 .................... 92
473 300 013 0 .................... 92
473 300 014 0 .................... 92
473 300 061 0 ................... 92
473 300 062 0 ................... 92
473 301 000 0 ................... 92
473 301 001 0 .................... 92
473 301 002 0.................... 92
473 301 003 0 ................... 92
473 301 042 0 .................... 92
473 301 054 0 ................... 92
473 302 001 0.................... 92
473 302 021 0 .................... 92
473 302 022 0 ................... 92
473 303 000 0 ................... 92
473 303 002 0 ................... 93
473 303 003 0 ................... 93
473 303 005 0 ................... 93
473 303 006 0 ................... 93
473 303 007 0 ................... 93
473 501 000 0 ................. 100
473 501 001 0 .................. 100
473 501 004 0 ................. 100
473 501 005 0 ................. 100
473 501 201 0 .................. 100
473 501 202 0 .................. 100
473 501 203 0 .................. 100
474 200 001 0 .................. 108
475 009 000 0 ................... 59
475 009 004 0 ................... 59
475 009 005 0 ................... 59
475 009 007 0 ................... 59
475 009 008 0 ................... 59
475 009 009 0 ................... 59
475 009 010 0 .................... 59
475 009 012 0 .................... 59
475 009 013 0 .................... 59
475 009 014 0 .................... 59
475 009 015 0 .................... 59
475 009 021 0 .................... 59
475 009 022 0 ................... 59
475 009 026 0 ................... 59
475 009 027 0 ................... 59
475 009 031 0 .................... 59
475 009 032 0 ................... 59
475 009 152 0 .................... 59
475 010 000 0 .................... 81
475 010 001 0 .................... 81
475 010 002 0 .................... 81
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475 010 006 0 .................... 81
475 010 008 0 .................... 81
475 010 009 0 .................... 81
475 010 010 0 .................... 81
475 010 011 0 .................... 81
475 010 012 0 .................... 81
475 010 015 0 .................... 81
475 010 016 0 .................... 81
475 010 017 0 .................... 81
475 010 025 0 .................... 81
475 010 032 0 .................... 81
475 010 200 0 .................... 81
475 010 201 0 .................... 82
475 010 300 0 .................... 82
475 010 301 0 .................... 82
475 010 302 0 .................... 82
475 010 303 0 .................... 82
475 010 304 0 .................... 82
475 010 305 0 .................... 82
475 010 306 0 .................... 82
475 010 307 0 .................... 82
475 010 308 0 .................... 82
475 010 309 0 .................... 82
475 010 310 0 .................... 82
475 010 311 0 .................... 82
475 010 312 0 .................... 82
475 010 313 0 .................... 82
475 010 314 0 .................... 82
475 010 317 0 .................... 82
475 010 318 0 .................... 82
475 010 322 0 .................... 82
475 010 324 0 .................... 82
475 010 325 0 .................... 82
475 010 328 0 .................... 82
475 010 330 0 .................... 82
475 010 332 0 .................... 82
475 010 333 0 .................... 82
475 010 335 0 .................... 82
475 010 400 0 .................... 82
475 015 001 0 .................... 83
475 015 004 0 .................... 83
475 015 005 0 .................... 83
475 015 009 0 .................... 83
475 015 010 0 .................... 83
475 015 014 0 .................... 83
475 015 015 0 .................... 83
475 015 016 0 .................... 83
475 015 018 0 .................... 83
475 015 026 0 .................... 83
475 015 028 0 .................... 83
475 015 030 0 .................... 83
475 015 031 0 .................... 83
475 015 032 0 .................... 83
475 015 033 0 .................... 83

475 015 035 0 .................... 83
475 015 036 0 .................... 83
475 015 037 0 .................... 83
475 015 039 0 .................... 83
475 015 040 0 .................... 83
475 015 048 0 .................... 83
475 015 049 0 .................... 83
475 015 057 0 .................... 83
475 015 063 0 .................... 83
475 015 072 0 .................... 83
475 015 073 0 .................... 83
475 015 300 0 .................... 83
475 015 400 0 .................... 83
475 015 500 0 .................... 83
475 015 512 0 .................... 83
475 019 000 0 .................... 84
475 020 006 0 ................... 84
475 020 011 0 .................... 84
475 020 012 0 .................... 84
475 604 010 0 .................... 88
475 604 011 0 .................... 88
475 604 012 0 .................... 88
475 604 013 0 .................... 88
475 604 041 0 .................... 88
475 604 110 0 .................... 88
475 604 112 0 .................... 88
475 700 122 0 .................... 89
475 700 126 0 .................... 89
475 700 220 0.................... 89
475 700 402 0 .................... 92
475 701 001 0 .................... 85
475 701 007 0 .................... 85
475 701 012 0 .................... 85
475 701 020 0 .................... 85
475 702 020 0 .................... 85
475 702 022 0 .................... 85
475 710 000 0 .................... 86
475 710 003 0 .................... 86
475 710 006 0 .................... 86
475 710 007 0 .................... 86
475 710 008 0 .................... 86
475 710 011 0 .................... 86
475 710 012 0 .................... 86
475 710 013 0 .................... 86
475 710 016 0 .................... 86
475 710 020 0 .................... 86
475 710 021 0 .................... 86
475 710 022 0 .................... 86
475 710 024 0 .................... 86
475 710 025 0 .................... 86
475 710 027 0 .................... 86
475 710 029 0 .................... 86
475 710 033 0 .................... 86
475 710 035 0 .................... 87

475 710 036 0 .................... 87
475 710 040 0 .................... 87
475 710 042 0 .................... 87
475 710 044 0 .................... 87
475 710 108 0 .................... 87
475 710 121 0 .................... 87
475 710 122 0 .................... 87
475 710 128 0 .................... 87
475 710 129 0 .................... 87
475 710 134 0 .................... 87
475 710 135 0 .................... 87
475 710 136 0 .................... 87
475 710 144 0 .................... 87
475 710 151 0 .................... 87
475 710 156 0 .................... 87
475 710 157 0 .................... 87
475 711 009 0 .................... 89
475 711 012 0 .................... 89
475 711 022 0 .................... 89
475 711 024 0 .................... 89
475 711 025 0 .................... 89
475 711 026 0 .................... 89
475 711 030 0 .................... 90
475 711 034 0 .................... 90
475 711 037 0 .................... 90
475 711 040 0 .................... 90
475 711 042 0 .................... 90
475 711 051 0 .................... 90
475 711 052 0 .................... 90
475 711 060 0 .................... 90
475 711 074 0 .................... 90
475 711 075 0 .................... 90
475 711 076 0 .................... 90
475 711 087 0 .................... 90
475 711 089 0 .................... 90
475 711 097 0 .................... 90
475 711 099 0 .................... 90
475 711 110 0..................... 90
475 711 111 0 ..................... 90
475 711 114 0 ..................... 90
475 711 118 0 ..................... 90
475 711 119 0 ..................... 90
475 711 120 0 .................... 90
475 711 122 0 .................... 90
475 711 125 0 .................... 90
475 711 126 0 .................... 90
475 711 127 0 .................... 90
475 711 128 0 .................... 90
475 711 143 0 .................... 90
475 711 148 0 .................... 90
475 711 149 0 .................... 90
475 711 154 0 .................... 91
475 711 155 0 .................... 91
475 712 000 0 .................. 267

475 712 004 0 .................. 267
475 713 000 0 .................. 267
475 713 002 0 .................. 267
475 713 500 0 .................. 267
475 713 501 0 .................. 267
475 714 500 0 ..................268
475 714 501 0 ..................268
475 714 503 0 ..................268
475 714 504 0 ..................268
475 714 505 0 ..................268
475 714 509 0 ..................268
475 714 510 0 ..................268
475 714 511 0 ..................268
475 714 514 0 ..................268
475 715 500 0 ..................268
475 715 501 0 ..................268
475 715 505 0 ..................268
475 715 507 0 ..................268
475 715 511 0 ..................268
475 715 513 0 ..................268
475 715 514 0 ..................268
475 720 001 0 .................... 87
475 720 002 0.................... 87
475 720 003 0.................... 87
475 720 004 0 ................... 87
475 720 005 0.................... 87
475 720 006 0 ................... 87
475 720 008 0 ................... 87
475 720 500 0.................... 87
475 721 000 0 .................... 91
475 721 001 0 .................... 91
475 721 002 0 .................... 91
475 721 003 0 .................... 91
475 721 005 0 .................... 91
475 721 006 0 .................... 91
475 721 007 0 .................... 91
475 721 008 0 .................... 91
475 721 009 0 .................... 91
475 721 018 0 .................... 91
475 721 500 0 .................... 91
475 722 000 0 ................... 87
475 723 000 0 ................... 89
475 723 001 0 .................... 89
475 800 301 0.................... 87
476 406 005 0 ................. 218
476 406 007 0 ................. 218
477 001 030 R ................. 213
477 001 031 R ................. 213
477 001 920 2 ......... 213, 215
477 001 921 2 .......... 213, 215
477 001 923 2 ................. 213
477 001 924 2.................. 213
477 001 925 2.................. 213
477 010 933 2 .................. 213
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477 010 934 2 .................. 213
477 010 935 2 .................. 213
477 010 936 2 .......... 213, 215
477 010 937 2 .................. 213
477 010 945 2 .................. 213
477 010 946 2 .................. 213
478 407 046 0 ................. 149
478 407 048 0 ................. 149
478 407 067 0 .................. 149
478 407 072 0 .................. 149
478 407 084 0 ................. 149
478 407 108 0 .................. 149
478 407 127 0 .................. 150
480 001 000 0 ................. 130
480 001 005 0 ................. 130
480 001 010 0 ................. 130
480 001 011 0 .................. 130
480 001 300 0 ................. 130
480 001 400 0 ................. 130
480 001 401 0 ................. 130
480 001 500 0 ................. 130
480 002 000 0 ................. 131
480 002 003 0 ................. 131
480 002 004 0 ................. 131
480 002 020 0 ................. 131
480 002 021 0 ................. 131
480 002 022 0 ................. 131
480 002 102 0 ................. 131
480 002 103 0 ................. 132
480 002 121 0 ................. 132
480 002 202 0 ................. 132
480 002 203 0 ................. 132
480 002 208 0 ................. 132
480 003 000 0 ................. 130
480 003 001 0 ................. 130
480 003 002 0 ................. 130
480 003 003 0 ................. 130
480 003 004 0 ................. 130
480 003 030 0 ................. 130
480 003 032 0 ................. 130
480 003 033 0 ................. 131
480 003 038 0 ................. 131
480 003 039 0 ................. 131
480 003 041 0 ................. 131
480 003 042 0 ................. 131
480 003 044 0 ................. 131
480 003 050 0 ................. 131
480 003 058 0 ................. 131
480 003 060 0 ................. 131
480 020 012 0.................. 124
480 020 020 0 ................. 124
480 020 028 0 ................. 124
480 020 105 0 ................. 124
480 102 010 0 .................. 278

480 102 014 0 .................. 278
480 102 014 R ................. 278
480 102 015 0 .................. 278
480 102 020 0 ................. 278
480 102 030 0 ................. 278
480 102 031 0.................. 278
480 102 032 0 ................. 278
480 102 033 0 ................. 278
480 102 034 0 ................. 278
480 102 035 0 ................. 278
480 102 036 0 ................. 279
480 102 040 R ................. 279
480 102 060 0 ................. 279
480 102 061 0 ................. 279
480 102 062 0 ................. 279
480 102 063 0 ................. 279
480 102 064 0 ................. 279
480 102 065 0 ................. 279
480 102 066 0 ................. 279
480 102 080 0 ................. 279
480 102 084 0 ................. 279
480 102 921 2 ................. 328
480 102 922 2 ................. 328
480 102 923 2 ................. 328
480 102 924 2 ................. 328
480 102 925 2 ................. 328
480 102 931 2.................. 242
480 102 934 2 ................. 278
480 103 008 0 ................. 125
480 103 011 0 .................. 125
480 103 011 R ................. 125
480 103 012 0 .................. 125
480 103 012 R ................. 125
480 103 013 0 .................. 125
480 103 014 0 .................. 125
480 103 015 0 .................. 125
480 103 015 R ................. 125
480 103 016 0 .................. 125
480 103 016 R ................. 125
480 103 022 0 ................. 125
480 103 024 0 ................. 125
480 103 025 0 ................. 125
480 103 033 0 ................. 125
480 103 035 0 ................. 125
480 103 041 0 .................. 125
480 103 042 0 ................. 125
480 103 043 0 ................. 125
480 103 061 0 ................. 125
480 103 063 0 ................. 125
480 103 066 0 ................. 125
480 104 001 0 ................. 126
480 104 002 0 ................. 126
480 104 003 0 ................. 126
480 104 005 0 ................. 126

480 104 006 0 ................. 126
480 104 007 0 ................. 126
480 104 008 0 ................. 126
480 104 009 0 ................. 126
480 104 106 0 ................. 126
480 104 107 0 ................. 126
480 105 006 0 ................. 127
480 105 007 0 ................. 127
480 106 053 0 ................. 127
480 106 103 0 ................. 127
480 106 104 0 ................. 127
480 106 105 0 ................. 127
480 106 106 0 ................. 127
480 106 201 0 ................. 127
480 106 202 0 ................. 127
480 106 203 0 ................. 127
480 106 204 0 ................. 127
480 106 553 0 ................. 127
480 106 603 0 ................. 127
480 106 604 0 ................. 127
480 106 605 0 ................. 127
480 106 606 0 ................. 128
480 106 607 0 ................. 128
480 106 608 0 ................. 128
480 106 701 0 ................. 128
480 106 702 0 ................. 128
480 202 004 0 ................. 132
480 202 005 0 ................. 132
480 202 007 0 ................. 132
480 202 009 0 ................. 132
480 202 010 0 ................. 132
480 202 012 0.................. 132
480 202 200 0 ................. 132
480 204 002 0 ................. 129
480 204 003 0 ................. 129
480 204 030 0 ................. 129
480 204 031 0 ................. 129
480 204 032 0 ................. 129
480 204 041 0 ................. 129
480 204 042 0 ................. 129
480 205 001 0 ................. 133
480 205 010 0 ................. 133
480 205 101 0 ................. 133
480 205 102 0 ................. 133
480 205 103 0 ................. 133
480 205 104 0 ................. 133
480 205 106 0 ................. 133
480 207 001 0 .................280
480 207 202 0 .................280
532 400 111 0 .................. 105
532 400 112 0 .................. 105
532 400 117 0 .................. 105
532 401 110 0 .................. 105
532 401 111 0 .................. 105

563 020 000 0 ................... 97
571 040 000 0 ................... 99
572 740 022 0 .................. 106
577 202 022 0 ................. 108
577 602 022 0 ................. 106
610 270 134 0 .................. 185
610 270 135 0 .................. 185
640 175 049 R ................. 168
640 175 050 R ................. 168
640 175 072 R ................. 168
640 175 073 R ................. 168
640 175 116 0 .................. 168
640 175 117 0 .................. 168
640 175 118 0 .................. 168
640 175 119 0 .................. 168
640 175 122 0 .................. 168
640 175 123 0 .................. 168
640 175 126 0 .................. 168
640 175 127 0 .................. 168
640 195 037 R .........290, 291
640 195 038 R .........290, 291
640 195 039 R ................. 170
640 195 040 R ................. 170
640 195 062 0 ................. 170
640 195 063 0 ................. 170
640 195 065 0 ................. 170
640 195 066 0 ................. 170
640 195 068 0 ................. 291
640 195 069 0 ................. 291
640 195 071 0 .................. 291
640 195 072 0 ................. 291
640 195 083 0 ................. 170
640 195 084 0 ................. 170
640 195 085 0 ................. 291
640 195 086 0 ................. 291
640 195 087 0 ................. 291
640 195 088 0 ................. 291
640 195 092 0 ................. 170
640 195 093 0 ................. 170
640 195 095 0 ................. 291
640 195 105 0 ................. 170
640 195 106 0 ................. 170
640 195 109 0 ................. 291
640 195 110 0 .................. 291
640 195 111 0 .................. 170
640 195 112 0 .................. 170
640 195 119 0 .................. 170
640 195 120 0 ................. 170
640 195 121 0 .................. 170
640 195 122 0 ................. 170
640 195 131 0 .................. 291
640 195 132 0.................. 291
640 195 135 0 ................. 170
640 195 136 0 ................. 170
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640 222 001 0 .................294
640 222 002 0 .................294
640 222 003 0 .................294
640 222 004 0 .................294
640 222 005 0 .................294
640 222 006 0 .................294
640 222 007 0 .................294
640 222 008 0 .................294
640 222 925 2 ................. 328
640 225 015 R .........292, 293
640 225 016 R .........292, 293
640 225 022 0 ................. 292
640 225 023 0 ................. 292
640 225 025 0 ................. 292
640 225 026 0 ................. 292
640 225 030 0 ................. 292
640 225 031 0 ................. 292
640 225 032 0 ................. 292
640 225 033 0 ................. 292
640 225 034 0 ................. 172
640 225 035 0 ................. 172
640 225 036 0 ................. 292
640 225 037 0 ................. 292
640 225 040 0 ................. 292
640 225 041 0 ................. 292
640 225 050 0 ................. 292
640 225 051 0 ................. 292
640 225 056 0 ................. 292
640 225 057 0 ................. 292
640 225 060 0 ................. 293
640 225 061 0 ................. 293
640 225 062 0 ................. 293
640 225 063 0 ................. 293
640 225 066 0 ................. 172
640 225 067 0 ................. 172
640 225 068 0 ................. 172
640 225 069 0 ................. 172
640 225 072 0 ................. 172
640 225 073 0 ................. 172
640 225 080 0 ......... 172, 292
640 225 081 0 ......... 172, 292
640 225 082 0 ................. 172
640 225 083 0 ................. 172
640 225 084 0 ................. 172
640 225 085 0 ................. 172
640 225 088 0 ................. 172
640 225 089 0 ................. 172
640 225 090 0 ................. 172
640 225 091 0 ................. 172
640 225 092 0 ................. 172
640 225 093 0 ................. 172
640 225 096 0 ................. 172
640 225 097 0 ................. 172
640 225 098 0 ................. 172

640 225 099 0 ................. 172
640 225 100 0 ................. 172
640 225 101 0 ................. 172
640 225 106 0 ................. 172
640 225 107 0 ................. 172
640 225 110 0 .................. 172
640 225 111 0 .................. 172
640 225 112 0 .................. 172
640 225 113 0 .................. 172
640 225 114 0 .................. 172
640 225 115 0 .................. 172
640 225 120 0 ................. 293
640 225 121 0 ................. 293
640 225 132 0 ................. 172
640 225 133 0 ................. 172
640 250 004 0 ................. 173
640 250 005 0 ................. 173
640 317 001 0 ...................174
640 317 002 0...................174
640 317 005 0 ..................174
640 317 006 0 ..................174
640 317 007 0 ...................174
640 317 008 0 ..................174
640 317 010 0 ...................174
640 317 012 0 ...................174
640 317 013 0 ...................174
640 317 014 0 ...................174
640 317 015 0 ...................174
640 317 016 0 ...................174
640 317 019 0 ...................174
640 317 020 0 ...................174
640 317 031 0 ...................174
640 317 032 0 ...................174
640 317 033 0 ...................174
640 317 034 0...................174
640 317 035 0 ..................294
640 317 036 0 ..................294
640 317 037 0 ...................174
640 317 038 0 ...................174
640 317 041 0 ...................174
640 317 042 0 ...................174
640 317 043 0...................174
640 317 044 0 ..................174
640 317 045 0..................294
640 317 046 0..................294
640 317 049 0...................174
640 317 050 0...................174
640 319 001 0.................. 175
640 319 002 0 ................. 175
640 319 003 0 ................. 175
640 319 004 0 ................. 175
640 319 006 0 ................. 175
640 319 008 0 ................. 175
640 319 009 0 ................. 175

640 319 010 0 .................. 175
640 319 011 0 .................. 175
640 319 012 0 .................. 175
640 319 025 0 .................. 175
640 319 026 0.................. 175
640 319 027 0 .................. 175
640 319 028 0 .................. 175
640 319 029 0.................. 175
640 319 030 0 ................. 175
640 319 031 0 .................. 175
640 319 032 0.................. 175
640 319 033 0 ................. 175
640 319 034 0 ................. 175
640 319 035 0 ................. 175
640 319 038 0 ................. 175
640 319 039 0 ................. 175
640 322 004 0 ................. 176
640 322 005 0 ................. 176
640 322 007 0 ................. 176
640 322 008 0 ................. 176
640 322 031 0 ................. 176
640 322 031 R ................. 176
640 322 032 0 ................. 176
640 322 032 R ................. 176
640 322 034 0 ................. 176
640 322 034 R ................. 176
640 322 035 0 ................. 176
640 322 035 R ................. 176
640 322 050 0 ................. 178
640 322 051 0 ................. 178
640 322 060 0 ................. 176
640 322 061 0 ................. 176
640 322 062 0 ................. 176
640 322 063 0 ................. 176
640 322 065 0 ................. 178
640 322 066 0 ................. 178
640 322 069 0 ................. 176
640 322 070 0 ................. 176
640 322 071 0 ................. 176
640 322 072 0 ................. 176
640 322 073 0 ................. 176
640 322 074 0 .................. 176
640 322 075 0 ................. 177
640 322 076 0 ................. 177
640 322 077 0 ................. 176
640 322 078 0 ................. 176
640 322 096 0 ................. 176
640 322 097 0 ................. 176
640 322 098 0 ................. 177
640 322 099 0 ................. 177
640 322 102 0 ................. 176
640 322 103 0 ................. 176
640 322 112 0 .................. 176
640 322 113 0 .................. 176

640 322 114 0 .................. 176
640 322 115 0 .................. 176
640 322 116 0 .................. 176
640 322 117 0 .................. 176
640 322 118 0 .................. 177
640 322 119 0 .................. 177
640 322 120 0 ................. 177
640 322 121 0 ................. 177
640 322 128 0 ................. 176
640 322 129 0 ................. 176
640 322 136 0 .................294
640 322 137 0 .................294
723 539 000 8 ................. 135
723 539 500 8 ................. 135
810 304 017 4 ..................204
811 401 057 4 ..........205, 306
813 000 024 3 .................. 329
813 000 025 3.................. 329
813 000 048 3 ................. 329
813 000 049 3 ................. 329
815 000 040 3 .................339
815 010 083 3 ..................339
815 980 255 3..................342
826 000 066 3 ..................111
828 251 008 6 ................. 253
828 251 010 6 .................. 253
828 251 011 6 .................. 253
828 251 012 6 .................. 253
828 251 013 6 .................. 253
828 251 014 6 ..................254
828 251 015 6 ..................254
828 251 016 6 ..................254
828 251 017 6 ..................254
828 251 018 6 ..................254
828 251 020 6 ..................254
828 251 021 6 ..................254
828 251 022 6 ..................254
828 251 023 6 ..................254
828 251 024 6 ..................254
828 251 025 6 ..................254
828 251 026 6 ..................254
828 251 027 6 ..................254
828 251 028 6 ..................254
828 251 029 6 ..................254
828 251 030 6 ..................254
828 251 031 6 ..................254
828 251 032 6 ..................254
828 251 033 6 ..................254
828 251 034 6..................254
828 251 035 6 ..................254
828 251 036 6 ..................254
828 251 037 6 ..................254
828 251 038 6 ..................254
828 251 039 6 ..................254
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828 251 041 6 .................. 255
828 251 042 6 .................. 255
828 251 043 6.................. 255
828 251 044 6 ................. 255
828 251 045 6.................. 255
828 251 046 6.................. 255
828 251 047 6 .................. 255
828 251 048 6.................. 255
828 251 049 6 .................. 255
828 251 050 6 .................. 255
828 251 051 6 .................. 255
828 251 052 6 .................. 255
828 251 053 6 .................. 255
828 251 054 6 ................. 255
828 251 057 6 .................. 255
828 251 058 6 .................. 255
828 251 059 6 .................. 255
828 251 061 6 .................. 255
828 251 062 6 .................. 255
828 251 106 6 .................. 253
828 251 108 6 .................. 253
828 251 110 6 .................. 253
828 251 112 6 .................. 253
828 251 114 6 .................. 253
828 251 115 6 .................. 253
828 251 116 6 ..................254
828 251 118 6 ..................254
828 251 121 6 .................. 253
828 251 122 6 .................. 253
828 251 123 6 .................. 253
828 251 124 6 .................. 253
828 251 125 6 .................. 253
828 251 126 6 .................. 253
828 251 127 6 .................. 253
828 251 128 6 .................. 253
828 251 914 6 .................. 253
828 251 915 6 .................. 253
828 251 924 6 ..................254
828 251 934 6.................. 253
828 251 942 6 .................. 253
828 251 950 6 ..................254
828 251 951 6 ..................254
828 251 952 6 ..................254
828 251 953 6 ..................254
828 251 967 6 .................. 253
828 251 968 6 ................. 253
828 251 969 6 .................254
828 251 970 6 .................. 253
828 251 971 6 .................. 253
828 251 972 6 .................. 253
828 251 977 6 .................. 253
828 251 978 6 .................. 253
828 252 110 6 .................. 253
828 252 112 6 .................. 253

828 252 113 6 .................. 253
828 252 115 6 .................. 253
828 252 116 6 ..................254
828 876 011 6 .................. 255
828 876 013 6 .................. 255
828 876 411 6 .................. 255
828 876 413 6 .................. 255
828 876 915 6 ..................340
828 876 952 6 .................254
828 876 953 6 .................254
828 877 000 6 ................. 255
828 877 001 6 ................. 255
828 877 004 6 ................. 255
830 407 084 4 .................343
830 502 076 4 .................344
830 502 087 4 .................344
830 502 101 4 .................344
830 503 020 4 .................344
830 503 062 4 .................344
830 503 065 4 .................344
830 702 087 4 .................343
830 702 088 4 .................343
830 702 089 4 .................343
830 702 090 4 .................343
830 702 126 4 .................343
830 702 127 4..................343
884 057 811 0 .................... 87
884 057 812 0.................... 87
884 058 381 0 ................. 135
884 501 096 0 ................. 108
884 501 634 0 ................. 108
884 501 803 0 .................229
884 501 837 0 ................. 108
884 501 922 0 ................. 141
884 501 929 0 ................. 134
884 501 940 0 ................. 108
884 501 997 0 ................. 109
884 502 035 0 .................229
884 502 074 0.................... 45
884 502 105 0 ................. 141
884 502 217 0 .................229
884 502 270 0 ................... 87
884 502 376 0 .................229
884 502 393 0 ................. 163
884 502 507 0 ................. 135
884 502 521 0 ................. 141
884 502 674 0 .................229
884 502 675 0 .................229
884 502 864 0 ................. 109
884 502 865 0 .................229
884 503 028 0 ................. 141
884 503 124 0 ................... 68
884 503 144 0 ................... 40
884 503 166 0 ................. 141

884 503 281 0 .................229
884 503 283 0 .................229
884 503 361 0 .................229
884 503 586 0 ................... 25
884 503 753 0 .................229
886 902 519 0.................... 28
886 902 610 6 ................. 255
890 034 293 0 ................. 253
893 000 035 0 ................. 256
893 000 200 0 ................. 257
893 022 000 2 ................. 257
893 022 001 4 ................. 256
893 022 014 4.................. 257
893 022 015 4.................. 257
893 022 016 4 ................. 256
893 100 204 4 .................339
893 104 064 4 ................. 257
893 104 296 2 ................. 257
893 104 297 2 ................. 257
893 129 191 2 .................. 257
893 129 192 2 .................. 257
893 129 193 2 .................. 257
893 400 862 4 ................. 256
893 400 864 4 ................. 256
893 400 867 4 ................. 256
893 401 015 2 .................. 257
893 401 797 4 ................. 257
893 401 818 4 .................. 257
893 401 826 2 ......... 274, 275
893 501 194 4 ................. 257
893 501 196 4 ................. 257
893 503 072 4 ................. 256
893 510 470 2 ..................204
893 800 001 2 ................. 257
893 800 002 2 ................. 257
893 800 003 2 ................. 257
893 800 004 2 ................. 257
893 800 007 2 ................. 257
893 800 008 2 ................. 257
893 800 009 2 ................. 257
893 800 082 2 ................. 257
893 800 091 2 ................. 256
893 800 092 2 ................. 256
893 800 093 2 ................. 256
893 800 098 2 ................. 256
893 800 099 2 ................. 256
893 800 808 2 ................. 257
893 803 013 0.................. 257
893 880 011 0 .................. 256
893 900 033 2 ................. 252
893 920 314 2 .................. 256
893 920 317 2 .................. 256
893 920 318 2 .................. 256
893 920 319 2 .................. 256

893 920 320 2 ................. 256
893 920 324 2 ................. 256
893 920 325 2 ................. 256
893 920 326 2 ................. 256
893 920 327 2 ................. 256
893 920 328 2 ................. 256
893 997 788 4 ................. 256
893 997 791 4 ................. 256
893 997 795 4 ................. 256
894 000 015 2 ..................111
894 070 780 4 ................. 258
894 070 781 4 ..................258
894 130 312 2 .................. 302
894 260 040 2 ................... 58
894 260 043 2 ................... 58
894 260 045 2 ................... 58
894 260 046 2 ................... 58
894 450 000 0 . 243, 329, 331
894 590 081 0 ..................111
894 590 082 0 ................. 328
894 590 151 2.................... 32
894 600 001 2 ..237, 311, 323
894 600 024 0 .........242, 330
894 600 074 2 ................. 322
894 600 451 2 ................... 32
894 601 133 2 ......... 274, 275
894 601 134 2 .........203, 304
894 601 161 2 .........203, 304
894 604 303 2 .................336
894 607 295 0 ................. 237
894 607 390 0 ................. 237
894 607 411 0 .................. 275
895 310 005 2 ................. 242
896 130 105 4 ................. 195
896 130 106 4 ................. 195
896 130 110 4 .................. 195
896 130 111 4 .................. 195
896 130 117 4 .................. 195
896 130 118 4 .................. 195
896 130 119 4 .................. 195
896 130 120 4.................. 195
896 130 121 4 .................. 195
896 130 122 4 ................. 195
896 130 123 4.................. 195
896 130 124 4 .................. 195
896 130 125 4 .......... 195, 301
896 130 126 4.................. 301
896 130 146 4 ................. 195
896 130 153 4 ................. 195
896 130 186 4 ................. 195
896 130 187 4 .................. 195
896 130 194 4 ................. 195
896 130 195 4 ................. 195
896 130 200 4 ................. 195
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896 130 201 4 ................. 195
896 130 202 4 ................. 195
897 770 250 4 ................. 205
898 020 456 4 ......... 274, 275
898 020 462 2 ................. 242
898 020 463 2 ................. 242
899 470 319 0 .................. 105
899 470 332 0 ................. 105
899 700 114 4 .................. 256
899 700 115 4 .................. 256
899 700 116 4 .................. 256
899 709 092 2 .................339
911 004 511 0 .................... 23
911 145 060 0 .................... 25
911 145 560 0 .................... 25
911 145 560 R ................... 25
911 146 003 0 .................... 25
911 153 001 0 .................... 25
911 153 548 0 .................... 25
911 153 552 0 .................... 25
911 153 553 0 .................... 25
911 155 001 0 .................... 25
911 155 062 0 .................... 25
911 155 511 0 .................... 25
911 155 518 0 .................... 25
911 155 519 0 .................... 25
911 155 521 0 .................... 25
911 504 506 0.................... 28
911 504 506 R ................... 28
911 505 150 0 .................... 28
911 505 150 R ................... 28
911 506 054 0.................... 28
911 506 505 0 .................... 28
911 514 002 0 .................... 31
911 553 007 0 .................... 28
912 112 002 0 .................... 25
912 116 000 0 .................... 26
912 116 000 R ................... 26
912 116 001 0 .................... 26
912 116 001 R ................... 26
912 117 000 0 .................... 26
912 124 000 0 .................... 26
912 124 000 R ................... 26
912 125 000 0 .................... 26
912 126 002 0 .................... 26
912 126 004 0 .................... 26
912 126 004 R ................... 26
912 140 006 0 .................... 26
912 140 011 0 .................... 26
912 140 015 0 .................... 26
912 150 001 0 .................... 26
912 151 001 0 .................... 26
912 160 002 0 .................... 26
912 210 000 0 .................... 26

912 210 002 0 .................... 26
912 510 001 0 .................... 28
912 510 001 R ................... 28
912 510 003 0 .................... 28
912 510 003 R ................... 28
912 510 005 0 .................... 28
912 510 005 1 .................... 28
912 510 005 R ................... 28
912 510 103 0 .................... 29
912 510 103 R ................... 29
912 510 104 0 .................... 29
912 510 104 R ................... 29
912 510 200 0 .................... 29
912 510 200 R ................... 29
912 510 201 0 .................... 29
912 510 201 1 .................... 29
912 510 201 R ................... 29
912 510 303 0 .................... 31
912 510 303 R ................... 31
912 512 006 0 .................... 29
912 512 006 R ................... 29
912 512 007 0 .................... 29
912 512 015 0 .................... 29
912 512 015 R .................... 29
912 512 029 0 .................... 29
912 512 029 R ................... 29
912 512 033 0 .................... 29
912 512 033 R ................... 29
912 514 009 0 .................... 29
912 514 013 0 .................... 29
912 518 004 0 .................... 31
912 518 004 R ................... 31
912 518 006 0 .................... 31
912 518 006 R ................... 31
912 518 206 0 .................... 29
912 518 207 0 .................... 29
912 522 002 0.................... 29
912 526 000 R ................... 29
912 540 003 0 ................... 29
912 542 007 0 .................... 29
912 550 003 0 ................... 29
912 551 003 0 .................... 29
912 560 003 0 ................... 29
912 560 007 0 ................... 29
912 560 007 R ................... 29
912 560 008 0 ................... 29
912 561 000 0.................... 29
912 562 000 0 ................... 29
912 718 000 0 .................... 31
912 970 001 0 .................... 26
912 970 064 0 .................... 23
913 500 002 0 ................... 31
913 500 003 0 ................... 31
921 399 016 0 .................. 144

921 399 019 0 .................. 144
921 399 022 0 ................. 144
921 399 024 0 ................. 144
921 399 025 0 ................. 144
921 399 027 0 ................. 144
921 399 200 0 ................. 144
921 399 822 2 ................. 144
925 320 505 0 ................. 162
925 320 515 0 .................. 162
925 321 160 0.................. 162
925 321 202 0 ......... 162, 288
925 321 203 0 ................. 162
925 321 292 0 ................. 162
925 321 407 0.................. 163
925 321 417 0 .................. 163
925 322 205 0 ................. 163
925 322 215 0 .................. 163
925 322 241 0 .................. 163
925 322 251 0 .................. 163
925 323 130 0.......... 164, 288
925 324 000 0 ......... 162, 288
925 324 206 0 ................. 162
925 324 250 0 ................. 162
925 324 260 0 ................. 162
925 324 812 0 .................. 162
925 324 813 0 .................. 162
925 329 021 0 ................. 163
925 329 031 0.................. 163
925 375 110 0 ..................284
925 376 112 0 ..................284
925 376 113 0 ..................284
925 376 121 0 ..................284
925 376 122 0 ..................284
925 376 123 0 ..................284
925 376 124 0 ..................284
925 376 125 0 ..................284
925 376 126 0 ..................284
925 376 201 0 ..................284
925 377 110 0 ..................284
925 377 121 0 ..................284
925 377 122 0 ..................284
925 377 123 0 ..................284
925 377 124 0 ..................284
925 377 125 0 .................. 285
925 377 201 0.................. 285
925 380 101 0 ................. 283
925 380 103 0 ................. 283
925 380 104 0 ................. 283
925 380 106 0 ................. 283
925 384 010 0 ................. 283
925 384 011 0 .................. 283
925 384 013 0.................. 283
925 384 016 0 ................. 283
925 384 017 0 .................. 283

925 384 024 0 ................. 283
925 384 026 0 ................. 283
925 384 029 0 ................. 283
925 392 019 0 .................. 285
925 420 954 0 ................. 162
925 421 020 0.................. 163
925 421 100 0 .................. 163
925 421 141 0 .................. 163
925 421 200 0 ................. 163
925 421 201 0 .................. 163
925 421 342 0.................. 163
925 421 346 0 ................. 163
925 421 347 0 .................. 163
925 421 540 0 ................. 163
925 421 750 0 .................. 163
925 421 751 0 .................. 163
925 421 752 0 .................. 163
925 422 070 0.................. 163
925 422 910 0 ..................288
925 424 100 0.................. 162
925 424 800 0 ................. 159
925 424 801 0.................. 159
925 426 200 0 ......... 159, 286
925 426 201 0.......... 159, 286
925 426 330 0 ................. 162
925 429 020 0 ................. 163
925 431 033 0 ................. 163
925 431 094 0 ................. 163
925 431 095 0 ................. 163
925 431 101 0 .......... 163, 288
925 431 422 0.................. 163
925 431 423 0 .................. 163
925 432 022 0 ................. 163
925 432 113 0 .................. 163
925 432 114 0 .................. 163
925 432 115 0 .................. 163
925 432 117 0 .................. 164
925 432 118 0 .................. 164
925 432 420 0 ................. 164
925 432 483 0 ................. 164
925 439 110 0 .................. 163
925 455 001 0 ................. 162
925 460 027 0 ................. 159
925 460 032 0 ................. 286
925 460 090 0 ......... 159, 286
925 460 091 0 ......... 159, 286
925 460 100 0 ......... 160, 286
925 460 101 0 ......... 159, 286
925 460 102 0 ......... 159, 286
925 460 130 0 ................. 159
925 460 240 0 ................. 160
925 461 022 0 ................. 160
925 461 023 0 ................. 160
925 461 050 0 ................. 286
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925 461 051 0 .................. 286
925 461 052 0 ......... 160, 286
925 461 101 0 .................. 160
925 461 131 0 .................. 160
925 461 210 0 .................. 160
925 461 211 0 .................. 160
925 461 290 0 ................. 160
925 461 292 0 ................. 160
925 461 293 0 ................. 160
925 461 350 0 ................. 160
925 461 470 0 .................. 160
925 461 471 0 .................. 160
925 463 502 0 ................. 286
925 464 450 0 ......... 159, 286
925 464 451 0 ......... 159, 286
925 464 461 0 ......... 159, 286
925 464 500 0 ......... 159, 286
925 468 033 0 ................. 159
925 480 004 0 ......... 160, 286
925 480 005 0 ......... 160, 286
925 480 010 0 ................. 160
925 480 011 0 .................. 160
925 480 120 0 ................. 160
925 480 121 0 .................. 160
925 481 000 0 ................. 160
925 481 001 0 ................. 160
925 481 012 0 .................. 160
925 481 013 0 .................. 160
925 481 020 0 ................. 160
925 481 021 0 .................. 160
925 481 032 0 ................. 160
925 481 050 0 ................. 160
925 481 051 0 .................. 160
925 481 060 0 ................. 161
925 481 070 0 .................. 160
925 481 100 0.................. 160
925 481 102 0 .................. 160
925 481 103 0 .................. 160
925 481 120 0 .................. 160
925 481 121 0 .................. 160
925 481 150 0 .................. 160
925 481 151 0 .................. 160
925 481 156 0 .................. 160
925 481 170 0 .................. 160
925 481 201 0 .......... 160, 286
925 481 230 0 ................. 160
925 481 231 0 .................. 160
925 481 260 0 ................. 160
925 481 270 0 .................. 160
925 481 271 0 .................. 160
925 481 272 0.................. 160
925 481 312 0 .................. 161
925 481 313 0 .................. 161
925 481 314 0 .................. 161

925 481 345 0 ................. 161
925 481 360 0 ................. 160
925 481 361 0.................. 160
925 484 010 0 ................. 159
925 484 011 0 .................. 159
925 484 020 0 ................. 159
925 484 021 0 ................. 159
925 486 010 0 ................. 159
925 486 011 0 .................. 159
925 486 101 0 ................. 159
925 486 104 0 ................. 159
925 486 105 0 ................. 159
925 486 110 0 .................. 159
925 486 111 0 .................. 159
925 486 420 0 ................. 159
925 486 421 0 ................. 159
925 487 000 0 ................. 160
925 487 001 0 ................. 160
925 488 010 0 ................. 159
925 488 014 0 .................. 159
925 488 015 0.................. 159
925 490 102 0 ................. 162
925 490 901 0 ................. 162
925 490 905 0 ................. 162
925 490 906 0 ................. 162
925 490 925 0 ................. 162
925 491 104 0 ................. 163
925 491 105 0.................. 163
925 491 106 0 ................. 163
925 491 107 0 .................. 163
925 491 113 0 .................. 163
925 491 121 0 .................. 163
925 491 141 0 .................. 163
925 491 143 0 .................. 163
925 491 440 0 ................. 163
925 491 441 0 .................. 163
925 491 900 0 ................. 163
925 491 901 0 ................. 163
925 492 001 0 ................. 163
925 492 100 0 ................. 163
925 492 102 0 ................. 164
925 492 200 0 ................. 164
925 492 201 0 ................. 163
925 492 203 0 ................. 164
925 492 208 0 ................. 164
925 492 209 0 ................. 164
925 492 213 0 .................. 164
925 492 221 0 ................. 164
925 492 300 0 ................. 164
925 492 902 0 ................. 164
925 492 903 0 ................. 164
925 494 041 0 ................. 162
925 494 106 0 ................. 162
925 494 910 0 ................. 162

925 494 911 0 .................. 162
925 494 960 0 ................. 162
925 499 001 0 ................. 163
925 499 003 0 ................. 163
932 400 003 0 ................... 53
932 400 014 0.................... 53
932 400 016 0 ................... 53
932 400 017 0 .................... 53
932 400 018 0 ................... 53
932 400 021 0 ...................54
932 400 024 0 ...................54
932 500 003 0 ................... 32
932 500 008 0 ................... 32
932 500 009 0 ................... 32
932 500 012 0.................... 32
932 500 015 0 ................... 32
932 500 016 0 ................... 32
932 500 021 0 ................... 32
932 500 027 0 ................... 32
932 500 028 0 ................... 32
932 500 030 0 ................... 32
932 500 035 0 ................... 33
932 500 039 0 ................... 33
932 500 040 0 ................... 33
932 500 044 0 ................... 33
932 500 047 0 ................... 33
932 500 052 0 ................... 33
932 500 054 0 ................... 33
932 500 055 0 ................... 33
932 500 056 0 ................... 33
932 500 057 0 ................... 33
932 500 060 0 ................... 33
932 500 061 0 ................... 33
932 500 062 0 ................... 33
932 500 063 0 ................... 33
932 500 064 0 ................... 33
932 500 068 0 ................... 33
932 500 080 0 ................... 33
932 500 081 0 ................... 33
932 500 082 0 ................... 33
932 500 087 0 ................... 33
932 500 089 0 ................... 34
932 500 098 0 ................... 34
932 500 099 0 ................... 34
932 500 101 0 ................... 34
932 500 102 0 ................... 34
932 500 103 0 ................... 34
932 500 104 0 ................... 34
932 500 105 0 ................... 34
932 500 107 0 ................... 34
932 500 109 0 ................... 34
932 500 110 0 .................... 34
932 500 111 0 .................... 34
932 500 112 0 .................... 34

932 500 113 0 .................... 34
932 500 114 0 .................... 34
932 500 115 0 .................... 34
932 500 118 0 .................... 34
932 500 119 0 .................... 34
932 500 123 0 ................... 34
932 500 160 0 ................... 34
932 500 180 0 ................... 35
932 500 269 0 ................... 35
932 500 380 0 ................... 35
932 500 480 0 ................... 35
932 507 001 0 ................... 35
932 507 002 0 ................... 35
932 507 003 0 ................... 35
932 510 009 0 .................... 36
932 510 009 R ................... 36
934 300 001 0 ...........65, 265
934 300 002 0 ...........65, 265
934 300 003 0 ...........66, 265
934 300 005 0 ...........66, 265
934 300 006 0 ...........66, 265
934 300 007 0 ...........66, 265
934 300 009 0 ...........66, 265
934 300 016 0 ...........66, 265
934 300 023 0 ...........66, 265
934 300 024 0 ...........66, 265
934 300 025 0 ...........66, 265
934 300 038 0 ...........66, 265
934 300 041 0 ...........66, 265
934 300 042 0 ...........66, 265
934 301 000 0 ...........66, 265
934 301 003 0 ...........66, 265
934 301 005 0 ...........66, 265
934 602 001 0 ................... 45
934 602 150 0 ................... 45
934 700 040 0 ................... 40
934 701 000 0 ................... 40
934 701 001 0 ................... 40
934 701 005 0 ................... 40
934 701 040 0 ................... 40
934 701 041 0 .................... 40
934 701 110 0 .................... 40
934 702 000 0 ................... 42
934 702 002 0 ................... 42
934 702 005 0 ................... 42
934 702 040 0 ................... 42
934 702 041 0.................... 42
934 702 042 0 ................... 42
934 702 045 0 ................... 42
934 702 047 0 ................... 42
934 702 073 0 ................... 40
934 702 082 0 ................... 42
934 702 100 0 ................... 42
934 702 101 0.................... 42
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934 702 110 0 .................... 42
934 702 120 0 ................... 42
934 702 122 0 ................... 42
934 702 191 0 .................... 42
934 702 192 0 ................... 42
934 702 210 0.................... 42
934 702 220 0 ................... 42
934 702 221 0 ................... 42
934 702 223 0 ................... 42
934 702 240 0 ................... 42
934 702 250 0 ................... 42
934 702 251 0 .................... 42
934 702 252 0 ................... 42
934 702 260 0 ................... 42
934 702 261 0 ................... 42
934 702 270 0 ................... 42
934 702 271 0 .................... 42
934 702 300 0 ................... 42
934 702 302 0 ................... 42
934 702 304 0 ................... 42
934 702 320 0 ................... 42
934 702 322 0 ................... 42
934 702 323 0 ................... 42
934 702 324 0 ................... 42
934 702 330 0 ................... 42
934 702 340 0 ................... 42
934 702 342 0 ................... 42
934 702 380 0 ................... 42
934 702 381 0 ................... 42
934 702 387 0 ................... 42
934 702 388 0 ................... 43
934 702 390 0 ................... 43
934 702 391 0 ................... 43
934 705 002 0 ................... 41
934 705 003 0 ................... 41
934 705 004 0 ................... 41
934 705 005 0 ................... 41
934 705 008 0 ................... 41
934 705 009 0 ................... 41
934 705 010 0 ................... 41
934 705 011 0 .................... 41
934 705 013 0 .................... 41
934 705 014 0.................... 41
934 705 015 0.................... 41
934 705 021 0 ................... 41
934 707 010 0 .................... 41
934 707 011 0 .................... 41
934 714 001 0 .................... 43
934 714 003 0.................... 43
934 714 004 0 ................... 43
934 714 006 0 ................... 43
934 714 010 0 .................... 43
934 714 011 0 .................... 43
934 714 014 0 .................... 43

934 714 016 0 .................... 43
934 714 019 0 .................... 43
934 714 030 0 .................... 43
934 714 109 0 .................... 43
934 714 110 0 .................... 43
934 714 111 0 .................... 43
934 714 119 0 .................... 43
934 714 123 0 .................... 43
934 714 124 0 .................... 43
934 714 125 0 .................... 43
934 714 126 0 .................... 43
934 714 137 0 .................... 43
934 714 145 0 .................... 43
934 714 151 0 .................... 41
934 714 152 0 .................... 41
934 714 160 0 .................... 41
934 714 211 0 .................... 43
934 714 302 0 .................... 43
934 714 320 0 .................... 43
934 714 400 0.................... 43
934 714 401 0 .................... 43
934 714 403 0 .................... 43
934 714 404 0.................... 43
934 714 730 0 .................... 43
934 714 732 0 .................... 43
934 714 740 0 .................... 43
950 000 900 0 ................. 261
950 001 003 0 ................... 63
950 001 351 2 ...........65, 264
950 020 000 0 ........... 63, 261
950 020 001 0 ........... 63, 261
950 020 002 0 ........... 63, 261
950 020 003 0 ................. 261
950 020 004 0 ........... 63, 261
950 020 005 0 ........... 63, 261
950 020 006 0 ........... 63, 261
950 020 007 0 ........... 63, 261
950 020 008 0 ........... 63, 261
950 020 009 0 ................. 261
950 020 010 0 ........... 63, 261
950 020 011 0 ............ 63, 261
950 020 012 0............ 63, 261
950 020 013 0............ 63, 261
950 060 000 0 ................. 261
950 060 003 0 ........... 63, 261
950 060 004 0 ........... 63, 261
950 060 009 0 ................. 261
950 060 900 0 ................. 261
950 060 904 0 ................. 261
950 080 000 0 ................. 261
950 080 002 0 ...........63, 262
950 080 900 0 ................. 261
950 080 903 0 ................. 262
950 100 002 0 ...........63, 262

950 105 001 0 ...........63, 262
950 108 002 0 ...........63, 262
950 110 002 0 ............63, 262
950 310 001 0 ............63, 262
950 405 001 0 ...........63, 262
950 405 351 2 ...........65, 264
950 406 001 0 ...........64, 262
950 410 004 0 ...........64, 262
950 410 902 0 ............64, 262
950 415 005 0 ............64, 262
950 420 003 0 ...........64, 262
950 430 001 0 ...........64, 262
950 430 002 0 ................. 262
950 515 000 0 ................. 262
950 515 003 0 ............64, 262
950 515 351 2 ............65, 264
950 516 004 0 ...........64, 262
950 520 003 0 ...........64, 262
950 520 900 0 ................. 262
950 525 001 0 ...........64, 262
950 527 005 0 ...........64, 262
950 530 002 0 ...........64, 262
950 530 900 0 ................. 262
950 530 903 0 ...........64, 262
950 537 001 0 ................. 262
950 540 001 0 ...........64, 262
950 560 002 0 ...........64, 262
950 620 005 0 ...........64, 262
950 620 006 0 ...........64, 262
950 620 007 0 ................. 262
950 628 001 0 .................263
950 630 001 0 .................263
950 630 002 0 ...........64, 263
950 630 005 0 ...........64, 263
950 630 006 0 ...........64, 263
950 720 005 0 ...........64, 263
950 720 351 2 ...........65, 264
950 722 002 0 ...........64, 263
950 730 006 0 ...........64, 263
950 730 007 0 ...........64, 263
950 740 000 0 .................263
950 740 002 0 ...........64, 263
950 740 900 0 .................263
950 740 904 0 ...........64, 263
950 740 906 0 ...........64, 263
950 760 002 0 ...........64, 263
950 820 001 0 ...........64, 263
950 830 004 0 ...........64, 263
950 836 001 0 ...........64, 263
950 845 001 0 ...........65, 263
950 845 002 0 ...........65, 263
950 860 004 0 ...........65, 263
950 949 351 2 ...........65, 264
950 960 001 0 .................263

950 960 002 0 ...........65, 263
950 960 900 0 .................263
951 002 133 0 ............65, 263
951 002 157 0 ............65, 263
951 002 158 0 ............65, 263
951 005 010 0 ............65, 263
951 811 002 0 .................. 194
951 811 003 0 ..................300
951 811 004 0 .................. 194
951 811 005 0 .................. 194
951 811 006 0 .................. 194
951 811 007 0 .................. 194
951 811 008 0 .................. 194
951 811 010 0 .................. 194
951 811 011 0 .................. 194
951 811 012 0 .................. 194
951 811 013 0 .................. 194
951 811 014 0 .................. 194
951 811 106 0 ..................300
951 811 111 0 ...........194, 300
951 811 702 0 ..................300
951 811 703 0 ..................300
951 811 705 0 ..................300
951 811 750 0 ..................300
951 811 752 0 ..................300
951 811 763 0 ..................300
951 811 764 0 ..................300
951 811 772 0 ..................300
951 811 773 0 ..................300
951 811 781 0 ..................300
951 811 799 0 ..................300
951 811 801 0 ..................300
951 812 425 0 ..................300
951 812 701 0 ..................300
951 812 702 0 ..................300
951 812 703 0 ..................300
951 812 706 0 ..................300
951 812 711 0 .................. 194
951 812 712 0 .................. 194
951 812 721 0 ..................300
951 812 739 0 ..................300
951 812 740 0 ..................300
951 812 749 0 ..................300
951 812 762 0 .................. 194
951 812 771 0 ..................300
951 813 150 0 ..........194, 300
951 813 711 0 .................. 194
951 813 714 0 .................. 194
951 813 726 0 ..................300
951 813 732 0 ..................300
951 814 700 0 ..................300
951 814 701 0 ..................300
951 814 705 0 .................. 194
951 814 706 0 ..................300
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951 814 708 0 ..................300
951 814 712 0 ..................300
951 814 716 0 ..................300
951 814 721 0 ..................300
951 814 724 0 ..................300
951 814 727 0 .................. 194
951 814 728 0 ..................300
951 814 729 0 ..................300
951 814 730 0 ..................300
951 814 747 0 ..................300
951 814 748 0 ..................300
951 814 753 0 .................. 194
951 814 756 0 ..................300
951 814 757 0 .................. 301
951 814 781 0 .................. 301
951 814 782 0 .................. 301
951 814 784 0 .................. 301
951 895 050 0 ................. 194
951 895 060 0 ................. 194
951 899 001 0 ................. 301
952 002 000 0 ................. 274
952 003 023 0 .................234
952 003 029 0 .................234
952 003 032 0 .................234
952 004 001 0 .................234
952 004 002 0 .................234
952 200 007 0 .................249
952 200 021 0 .........249, 339
952 200 022 0 .........249, 339
952 200 033 0 .................249
952 200 034 0 .................249
952 200 035 0 .................249
952 200 037 0 .................249
952 200 038 0 .................249
952 200 040 0 .................249
952 200 210 0 .................249
952 200 221 0 .................249
952 200 222 0 .................249
952 200 225 0 .................249
952 200 226 0 .................249
952 200 901 0 .................249
952 200 902 0 .................249
952 200 905 0 .................249
952 201 001 0 .................250
952 201 002 0 .................250
952 201 003 0 .................250
952 201 004 0 .................250
952 201 007 0 .................250
952 201 008 0 .................250
952 201 011 0 ..................250
952 201 012 0 ..................250
952 201 013 0 ..................250
952 201 014 0 ..................250
952 201 015 0 ..................250

952 201 016 0 ..................250
952 201 017 0 ..................250
952 201 018 0 ..................250
952 201 019 0 ..................250
960 730 820 4 ......... 239, 312
960 730 822 2 ................. 239
960 730 828 2 ................. 239
960 731 001 0 ......... 238, 312
960 731 003 0 ......... 238, 312
960 731 011 0 .................. 312
960 731 013 0 .................. 312
960 731 017 0 .................. 312
960 731 019 0 .......... 238, 312
960 731 021 0 ................. 312
960 731 031 0.......... 238, 312
960 731 041 0 .......... 238, 312
960 731 051 0 .................. 238
960 731 053 0 ................. 238
960 731 055 0 ................. 238
960 731 057 0 ................. 238
960 731 061 0 ................. 238
960 731 063 0 ................. 238
960 731 071 0 .................. 312
960 731 073 0 ......... 238, 312
960 731 075 0 .................. 238
960 731 081 0 ......... 238, 312
960 731 100 0 ......... 238, 312
960 731 110 0 .................. 238
960 731 130 0.......... 238, 312
960 731 140 0.................. 238
960 731 800 0 ......... 239, 313
960 731 801 0 ......... 239, 313
960 731 802 0 ......... 239, 313
960 731 803 0 ................. 239
960 731 804 0 ................. 239
960 731 808 0 ................. 239
960 731 810 0 .................. 239
960 731 816 0 .................. 239
960 731 821 0 ................. 239
960 731 822 0 .................240
960 731 823 0 .................240
960 731 825 0 .................240
960 731 826 0 .................240
960 731 827 0 .................240
960 732 000 0 ......... 240, 313
960 732 100 0 ......... 240, 313
960 732 101 0 ......... 240, 313
960 732 102 0 ......... 240, 313
960 733 000 0 ..........241, 314
960 733 117 0 ...........241, 314
960 733 119 0 ...........241, 314
960 733 122 0 ..........241, 314
960 733 124 0 ..........241, 314
960 905 820 4 ......... 239, 312

960 905 821 4 ......... 239, 312
960 905 822 4 ................. 239
960 905 823 4 ................. 239
961 317 000 0 .................... 70
961 701 100 0 .................. 135
961 701 105 0 .................. 135
961 701 110 0 .................. 135
961 702 001 0 ................. 138
961 702 004 0 ................. 138
961 702 005 0 ................. 138
961 702 011 0 .................. 138
961 702 030 0 ................. 138
961 702 031 0 .................. 138
961 703 002 0 ................. 138
961 710 055 0 .................. 134
961 710 056 0 .................. 136
961 721 000 0 ................. 138
961 721 002 0 ................. 134
961 721 004 0 ................. 136
961 721 007 0 ................. 134
961 721 011 0 .................. 136
961 721 019 0 .................. 136
961 721 037 0 .................. 134
961 721 040 0 ................. 138
961 721 041 0 .................. 134
961 721 044 0 ................. 136
961 721 045 0 ................. 134
961 721 050 0 ................. 134
961 721 051 0 .................. 134
961 721 053 0 ................. 134
961 721 054 0 ................. 134
961 721 127 0 .................. 138
961 721 501 0 .................. 136
961 722 150 0 ................. 136
961 722 151 0 .................. 136
961 722 157 0 .................. 136
961 722 158 0 ................. 136
961 722 164 0 ................. 136
961 722 170 0 .................. 134
961 722 171 0 .................. 134
961 722 179 0 .................. 136
961 722 182 0.................. 134
961 722 183 0 ................. 134
961 722 187 0 .................. 134
961 722 210 0 .................. 136
961 722 212 0 .................. 138
961 722 214 0 .................. 138
961 722 223 0 ................. 134
961 722 232 0 ................. 136
961 722 240 0 ................. 138
961 722 251 0 .................. 136
961 722 252 0 ................. 138
961 722 258 0 ................. 138
961 722 260 0 ................. 138

961 722 262 0 ................. 136
961 722 264 0 ................. 136
961 722 265 0 ................. 136
961 722 266 0 ................. 138
961 722 267 0 ................. 138
961 722 269 0 ................. 138
961 722 275 0 ................. 136
961 722 278 0 ................. 138
961 722 284 0 ................. 136
961 722 291 0 ................. 138
961 722 292 0 ................. 136
961 722 302 0 ................. 138
961 722 305 0 ................. 138
961 722 314 0 .................. 139
961 722 315 0 .................. 134
961 722 316 0 .................. 134
961 722 324 0 ................. 139
961 722 325 0 ................. 136
961 722 326 0 ................. 136
961 723 001 0 ................. 136
961 723 003 0 ................. 136
961 723 004 0 ................. 136
961 723 005 0 ................. 136
961 723 007 0 ................. 136
961 723 008 0 ................. 136
961 723 009 0 ................. 136
961 723 012 0 .................. 136
961 723 015 0 .................. 137
961 723 016 0 .................. 137
961 723 019 0 .................. 137
961 723 021 0.................. 137
961 723 022 0 ................. 137
961 723 023 0 ................. 137
961 723 025 0 ................. 137
961 723 026 0 ................. 137
961 723 027 0 ................. 137
961 723 028 0 ................. 137
961 723 030 0 ................. 137
961 723 031 0.................. 137
961 723 033 0 ................. 134
961 723 034 0 ................. 134
961 723 036 0 ................. 134
961 723 038 0 ................. 137
961 723 039 0 ................. 139
961 723 040 0 ................. 137
961 723 041 0 .................. 139
961 723 042 0 ................. 137
961 723 043 0 ................. 137
961 723 049 0 ................. 139
961 723 050 0 ................. 137
961 723 051 0 .................. 139
961 723 086 0 ................. 137
961 723 100 0 ................. 139
961 723 102 0.................. 139
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961 723 104 0 ................. 139
961 723 107 0 .................. 139
961 723 108 0 ................. 139
961 723 109 0 ................. 139
961 723 111 0 .................. 139
961 723 112 0 .................. 139
961 723 116 0 .................. 139
961 723 117 0 .................. 139
961 723 118 0 .................. 139
961 723 120 0 .................. 139
961 723 122 0.................. 139
961 723 123 0 .................. 139
961 723 124 0 .................. 139
961 723 125 0 .................. 139
961 723 126 0 .................. 139
961 723 127 0 .................. 139
961 723 130 0.................. 139
961 723 134 0 ................. 135
961 723 139 0 .................. 139
961 723 140 0.................. 139
961 723 143 0.................. 139
961 723 200 0 ................. 139
961 723 203 0 ................. 139
961 723 204 0 ................. 140
961 723 208 0 ................. 140
961 723 212 0 .................. 140
961 723 214 0 .................. 140
961 723 215 0 .................. 140
961 723 217 0 .................. 140
961 723 300 0 ................. 135
961 723 304 0 ................. 135
961 723 401 0 ................. 141
961 723 403 0 ................. 141
961 723 405 0 ................. 141
961 723 411 0 .................. 141
961 723 414 0 .................. 141
961 723 418 0 .................. 141
961 723 420 0 ................. 141
961 723 421 0 .................. 141
961 723 423 0 ................. 141
961 723 424 0.................. 135
961 723 425 0.................. 141
961 723 426 0 ................. 141
961 723 428 0 ................. 141
961 723 429 0 ................. 141
961 723 430 0 ................. 141
961 723 433 0 ................. 141
961 723 436 0 ................. 141
961 723 962 0 ................. 140
961 724 224 0 ................. 140
961 724 225 0 ................. 140
963 001 000 0 ................. 272
963 001 012 0.................. 272
963 001 013 0.................. 272

963 001 016 0 ................. 272
963 001 050 0 ................. 273
963 001 051 0 ................. 273
963 001 052 0 ................. 273
963 001 053 0 ................. 273
963 006 001 0 ................. 272
963 006 003 0 ................. 272
963 006 005 0 ................. 272
963 006 006 0 ................. 272
963 006 007 0 ................. 272
963 006 008 0 ................. 272
964 005 007 0 ................. 197
964 005 008 0 ................. 197
964 006 019 0 ................. 197
964 006 020 0 ................. 197
964 006 021 0 ................. 197
964 006 022 0 ................. 197
964 006 023 0 ................. 197
964 006 024 0 ................. 197
965 001 001 0 ................. 219
965 001 002 0 ................. 219
965 001 020 0 ................. 219
965 001 025 0 ................. 219
965 001 026 0 ................. 219
965 001 041 0 ................. 219
965 001 042 0 ................. 219
965 001 055 0 ................. 219
965 001 103 0 ................. 219
965 001 106 0 ................. 219
965 001 208 0 ................. 219
970 150 001 0 ..................220
970 150 005 0 .................220
970 150 008 0 .................220
971 002 150 0 .................. 270
971 002 151 0 .................. 270
971 002 152 0 .................. 270
971 002 157 0 .................. 270
971 002 300 0 ................. 270
971 002 301 0 .......... 270, 280
971 002 303 0 ................. 270
971 002 304 0 ................. 270
971 002 305 0 ................. 270
971 002 307 0 .................. 270
971 002 308 0 ................. 270
971 002 531 0 .................. 270
971 002 532 0.................. 270
971 002 533 0 ................. 271
971 002 570 0 .................. 271
971 002 580 0 ................. 271
971 002 620 0.................. 270
971 002 700 0.................. 271
971 002 701 0 .................. 271
971 002 703 0 .................. 271
971 002 704 0.................. 271

971 002 805 0 .................280
971 002 900 0 .................280
971 002 902 0 .................280
971 002 910 0 ..................280
971 002 911 0 ..................280
971 002 912 0 ..................280
971 002 913 0 ..................280
971 005 000 0 ................. 272
971 005 002 0 ................. 272
972 195 045 0 ................. 113
972 195 064 0 ................. 113
972 195 065 0 ................. 113
973 001 010 0 .................... 77
973 001 013 0 .................... 77
973 001 018 0 .................... 77
973 001 020 0 ................... 77
973 001 030 0 ................... 77
973 001 031 0 .................... 77
973 001 210 0 .................... 77
973 001 221 0.................... 77
973 002 000 0 ................. 114
973 002 010 0 .................. 114
973 002 013 0 .................. 114
973 002 020 0 ................. 114
973 002 022 0 ................. 114
973 002 051 0 .................. 114
973 002 070 0.................. 114
973 002 402 0 ................. 114
973 002 403 0 ................. 114
973 002 404 0 ................. 114
973 002 405 0 ................. 114
973 002 406 0 ................. 114
973 002 409 0 ................. 114
973 002 418 0 .................. 114
973 002 419 0 .................. 114
973 002 422 0 ................. 114
973 002 423 0 ................. 114
973 002 425 0 ................. 114
973 002 430 0 ................. 114
973 002 450 0 ................. 114
973 002 500 0 ................. 115
973 002 501 0 ................. 115
973 002 505 0 ................. 115
973 002 520 0 ................. 115
973 002 521 0.................. 115
973 002 522 0 ................. 115
973 002 523 0 ................. 115
973 002 527 0 ................. 115
973 002 528 0 ................. 115
973 002 532 0 ................. 115
973 002 535 0 ................. 115
973 002 538 0 ................. 115
973 002 539 0 ................. 115
973 002 544 0 ................. 115

973 002 570 0 ................. 115
973 002 620 0 ................. 115
973 003 000 0 ................... 79
973 003 002 0 ................... 79
973 003 006 0 ................... 79
973 003 007 0 ................... 79
973 003 008 0 ................... 79
973 003 010 0 .................... 79
973 003 012 0 .................... 79
973 006 001 0 ................... 77
973 006 003 0 ................... 77
973 009 001 0 ................. 115
973 009 002 0 ................. 115
973 009 004 0 ................. 115
973 009 005 0 ................. 115
973 009 006 0 ................. 115
973 009 007 0 ................. 115
973 009 009 0 ................. 115
973 009 010 0.................. 115
973 009 011 0 .................. 115
973 009 013 0 .................. 115
973 009 014 0 .................. 115
973 009 015 0 .................. 115
973 009 016 0.................. 115
973 009 018 0 .................. 115
973 009 022 0 ................. 115
973 009 023 0 ................. 115
973 009 024 0 ................. 115
973 009 025 0 ................. 115
973 009 028 0 ................. 115
973 009 029 0 ................. 115
973 009 100 0 ................. 115
973 009 120 0 ................. 115
973 009 300 0 ................. 115
973 011 000 0 .................... 78
973 011 001 0 .................... 78
973 011 002 0 .................... 78
973 011 004 0 .................... 78
973 011 006 0 .................... 78
973 011 007 0 .................... 78
973 011 008 0 .................... 78
973 011 009 0 .................... 78
973 011 010 0 .................... 78
973 011 011 0 .................... 78
973 011 018 0 .................... 78
973 011 021 0 .................... 78
973 011 024 0 .................... 78
973 011 025 0 .................... 78
973 011 026 0 .................... 78
973 011 050 0 .................... 78
973 011 106 0 .................... 80
973 011 107 0 .................... 80
973 011 109 0 .................... 80
973 011 110 0 .................... 80
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973 011 200 0 .................... 79
973 011 201 0 .................... 79
973 011 203 0 .................... 79
973 011 205 0 .................... 79
973 011 206 0 .................... 79
973 011 250 0 .................... 80
973 011 300 0 .................... 81
973 500 000 0 ................. 273
973 500 003 0 ................. 100
973 500 006 0 ................. 100
973 500 014 0 .................. 100
973 500 018 0 .................. 100
973 500 028 0 ................. 100
973 500 030 0 ................. 100
973 500 031 0 ................. 100
973 500 034 0 ................. 100
973 500 038 0 ................. 273
973 500 039 0 ................. 100
973 500 042 0 ................. 100
973 500 044 0 ................. 100
973 500 045 0 ................. 100
973 500 047 0 ................. 100
973 500 051 0.................. 273
973 500 053 0 ................. 100

973 500 057 0 ................. 100
973 500 059 0 ................. 100
973 500 104 0 ................. 100
973 500 105 0 ................. 100
973 500 106 0 ................. 100
974 010 001 0 .................. 227
974 010 008 0 .................. 227
975 001 000 0 ................... 93
975 001 001 0.................... 93
975 001 002 0 ................... 93
975 001 003 0 ................... 93
975 001 500 0 ................... 93
975 002 001 0 ................... 93
975 002 003 0 ................... 93
975 002 005 0 ................... 93
975 002 017 0 .................... 93
975 002 071 0 .................... 93
975 002 072 0.................... 93
975 002 073 0.................... 93
975 009 001 0 ................... 62
975 009 003 0 ................... 62
975 009 211 0 .................... 62
975 300 111 0 .................... 36
975 300 113 0 .................... 36

975 300 114 0 .................... 36
975 303 000 0 ................... 36
975 303 001 0 ................... 36
975 303 003 0 ................... 36
975 303 040 0 ................... 36
975 303 060 0 ................... 36
975 303 061 0 ................... 36
975 303 063 0 ................... 37
975 303 068 0 ................... 37
975 303 071 0 .................... 37
975 303 072 0 .................... 37
975 303 075 0 .................... 37
975 303 080 0 ................... 37
975 303 081 0.................... 37
975 303 082 0 ................... 37
975 303 084 0 ................... 37
975 303 088 0 ................... 37
975 303 089 0 ................... 37
975 303 091 0 ................... 37
975 303 120 0 .................... 37
975 303 121 0 .................... 37
975 303 140 0 .................... 37
975 303 141 0 .................... 37
975 303 220 0 ................... 37

975 303 222 0 ................... 37
975 303 441 0 .................... 37
975 303 442 0 ................... 37
975 303 443 0 ................... 37
975 303 446 0 ................... 37
975 303 447 0.................... 37
975 303 449 0 ................... 37
975 303 463 0 ................... 37
975 303 464 0 ................... 37
975 303 465 0 ................... 37
975 303 469 0 ................... 37
975 303 472 0 .................... 37
975 303 473 0 .................... 37
975 303 474 0 .................... 37
975 303 475 0 .................... 37
975 303 478 0 .................... 37
975 303 480 0 ................... 37
975 303 491 0.................... 37
975 303 503 0 ................... 37
975 303 504 0 ................... 37
975 303 580 0 ................... 37
975 400 083 0 ................... 37
980 104 005 0 ................. 126
980 104 006 0 ................. 126
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A

Actuator ambreiaj .................................................................. 220

Actuator ambreiaj pneumatic ................................................ 220

Actuator cu resort pentru frânare ...........159, 162, 165, 286, 288

Actuator de frânare ........................................................151, 281

Actuator dublu cu diafragmă și resort pentru frânare ... 283, 284

Actuator - XY ..................................................................214, 215

Afişaj.......................................................................................241

Air System Protector ................................................................61

Air System Protector Plus ........................................................61

Amortizor ........................................................104, 105, 195, 301

AMT ........................................................................................207

Avertizor sonor .............................................................. 243, 331

B

Bandă de prindere ........................................................... 65, 264

Burduf .............................................................................195, 301

C

Cablu
ECAS™ panou de comandă.............................................307
ECAS™ senzor de înălţime ............................................. 306
ECAS™ supapă electromagnetică .................................. 303
ELB-Lock® .......................................................................320
Electric ..............................................................................257
Indicator de uzură .............................................................328
OptiLink™ .........................................................................323
OptiTire™ .................................................................. 237, 311
SmartBoard ..................................................................... 322
Sursă de alimentare ECAS™ .......................................... 302
TailGUARD™ ........................................................... 242, 330
Telecomandă ECAS™ ..................................................... 308

Cablu electric .........................................................................257

Cameră .................................................................................. 245

Cameră de frânare ................................. 151, 154, 158, 281, 282

Cameră de frânare hidraulică ................................................147

Cap cuplare ........................................................................... 249
Cuplaj fictiv .......................................................................251
Remorcă .......................................................................... 249
Vehicul tractant ................................................................ 249

Cartuş esenţial ........................................................................ 60

Cartuş standard ...................................................................... 60

Cartuş uscător aer .................................................................. 60

Cilindru de acţionare cu piston
cu acţiune unică ...............................................101, 102, 103
cu dublă acţiune ...............................................................104

Cilindru acţionare uşă ............................................................232

Cilindru GP (gama de viteze) ................................................ 209

Cilindru hidraulic frână motor ................................................ 229

Cilindru principal ambreiaj..................................................... 228

Cititor coduri ABS/EBS ......................................................... 335
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Coloană ..................................................................................327

Comandă climatizare .............................................................235

Comandă încetinitor (retarder) .............................................. 228
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Compresor aer .........................................................................23
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Conductă de conectare ..................................................239, 313

Conductă dreaptă ......................................................... 253, 254

Conductă spiralată .................................................................252

Conductor de debit .................................................................326

Conector ................................................................................ 258

Conector cod intermitent ....................................................... 336

Contragreutate ...............................................................239, 312

Curea de fixare ...............................................................241, 314

D

Deflectoare laterale ................................................................324

Deflectoare laterale OptiFlow™ .............................................324
Coloană ............................................................................327
Conductor de flux .............................................................326
Fustă mijloc.......................................................................324
Fustă spate .......................................................................326

Detector pierderi aer 2,0 ....................................................... 342

DuoMatic ................................................................................251
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EasyFit™ ................................................................................192

ECAS™ - Suspensie pneumatică  
comandată electronic .....................................................199, 302

Supapă electromagnetică ....................................... 200, 303
Telecomandă ........................................................... 206, 308
Telecomanda remorcii ..................................................... 309

ELB-Lock® .............................................................................318

Emiţător semnal frână EBS ....................................................130
cu pedală ..........................................................................131

eTASC ................................................................................... 309

F

Filtru de linie ...........................................................................251

Frâna cu tambur .....................................................................185
270×80 SM-Öm ................................................................185
310×100 SM-Öm ..............................................................186
315×80 SM-Öm ................................................................186
325×100 SM-Öm ..............................................................186
360×170 Z-E .....................................................................187
410×180 D-E .....................................................................190
410×180 Z-E .....................................................................188
410×200 Z-E .....................................................................190
500×160 Z-E .....................................................................191
500×180 D-E ....................................................................191

Frână de parcare ....................................................................134

Frână hidraulică ABS (HPB) ..................................................150

Frâne hidraulice cu disc
230 V-IÖ ...........................................................................179
244 V-Ö ............................................................................180
268 V-Ö ............................................................................181
340 V-IÖ ...........................................................................180
444 F-Ö ............................................................................182
450 F-Ö ............................................................................183
456 F-Ö ............................................................................183

Frâne pneumatice cu disc ..............................................167, 289

FuelGuard™ .............................................................................36

Furtun .................................................................................... 340

Furtun cu protecție metalică ................................................. 256

Furtun frână ........................................................................... 255

Furtun umflat roţi ................................................................... 255

Fustă mijloc ............................................................................324

Fustă spate .............................................................................326

I

Imobilizator remorcă ............................................................. 329

Indicator de uzură a plăcuţelor de frână ................................328

Interfaţă diagnoză ................................................................. 335 

Î

Încălzitor .................................................................................. 58

Înlocuire ajustor ......................................................167, 289, 341

L

Laptop „Toughbook” .............................................................. 335

M

Manometru ............................................................................ 340
MAXX™ ....................................................................174, 294
MAXX™ 17 ...............................................................174, 294
MAXX™ 19 .......................................................................175
MAXX™ 22 .......................................................................176
MAXX™ 22L.....................................................................177
MAXX™ 22T ................................................................... 294

MAXXUS™ ............................................................................178

Modul de extensie pneumatic (PEM) .....................................279

Modul electronic de extensie ........................................ 242, 330

Modul roată 2 (WM2) .....................................................238, 312

Modulator camion EBS ..........................................................125
generaţia 1 ........................................................................125
generaţia 2 ........................................................................126
generaţia 3 ........................................................................127
generaţia 4 ........................................................................127

Modulator hidraulic ABS ........................................................149

Modulator remorcă EBS D .....................................................278

Modulator remorcă EBS E .....................................................278

Monitorizarea presiunii în pneuri .................................... 237, 311

O

Obturator gaze evacuare ...................................................... 229

OnGuardACTIVE™ ............................................................... 244

OnLaneALERT™ .................................................................. 245
Cameră ............................................................................ 245
Suport de fixare ............................................................... 245

OptiLink™ ...............................................................................323
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OptiLock™ ..............................................................................315
Basis .................................................................................315
King Pin C .........................................................................317
Omega ..............................................................................316
One Way ...........................................................................315
Oţel inoxidabil TTB ...........................................................316
Proţap C............................................................................318
Sistem electronic de închidere a uşii ELB-Lock® ............318
Sudare TSR-2fiXX ............................................................317
TLB ...................................................................................316
TSR-2fiXX ........................................................................317
TTB ...................................................................................316
W45 ..................................................................................318

OptiTire™ ....................................................................... 237, 311
Afişaj .................................................................................241
Senzor extern ...........................................................238, 312
Senzor intern montat pe curea (SMS) ......................241, 314
Senzor intern montat pe supapă (WIS) ....................240, 313
Senzor presiune anvelope ECU .......................................314
TPMS manager ........................................................241, 314

P

PAN™ ............................................................................ 168, 290
PAN™ 17 ................................................................. 168, 290
PAN™ 19 ..................................................................170, 290
PAN™ 22 ......................................................................... 292
PAN™ 25 ..........................................................................173

Pârghie acționare ...................................................................192

Pompe servo ......................................................................... 227

Presostat ........................................................................... 94, 95

Priză ...................................................................................... 258

Priză test ABS ....................................................................... 336

Program de diagnoză .............................................................337
Diagnoză multimarcă ....................................................... 338
Pachet autobuz ................................................................ 338
Pachet complet .................................................................337
Pachet remorci ................................................................ 338

R

Regulator de presiune ..............................................................36

Rezervor de aer ...............................................................63, 261

Robinet de închidere ..............................................................274

Robinet deschidere pentru situaţii de urgenţă ...................... 234

Rotor .......................................................................................178

S

Schimbător viteze ...................................................................216

Senzor axial ...................................................................119, 276

Senzor de cursă .....................................................................218

Senzor de înălţime ........................................................ 204, 305

Senzor de presiune ....................................................... 205, 306

Senzor de temperatură ......................................................... 236

Senzor de viteză a roţilor ............................................... 117, 276

Senzor presiune anvelope ECU .............................................314

Senzor radar .......................................................................... 244

Senzor radial .................................................................. 117, 276

Senzor uşă ............................................................................ 233

Servoambreiaj ........................................................................221

Set scule .................................................................167, 289, 341
Alimentare electrică ......................................................... 342
Basic .................................................................167, 289, 341
Extension ..........................................................167, 289, 341

Sistem de frânare antiblocare (ABS) ............................. 111, 274

Sistem electronic de frânare (EBS) ................................123, 278

Sistem electronic de închidere a uşii ELB-Lock® .................318

SmartBoard ................................................................... 308, 322

Supapă comandă ...................................................................217

Supapă control axă liftantă ................................................... 298
1 circuit ............................................................................ 298
2 circuite .......................................................................... 299
2 circuite (cu puls controlat) ............................................. 299

Supapă cu sertar rotitor ........................................................ 295

Supapă de adaptare .......................................................... 92, 93

Supapă de comandă direcţională
Supapă de comandă direcţională 2/2 ................................95
Supapă de comandă direcţională 3/2 ..........................97, 98
Supapă de comandă direcţională 4/2 ................................98

Supapă de comandă lichid răcire ......................................... 236

Supapă de comandă remorcă................................................144
1 circuit .....................................................................144, 145
2 circuite ...........................................................................146

Supapă de comandă remorcă ABS ...............................114, 277

Supapă de comandă remorcă EBS .......................................129

Supapă de comandă schimbare treaptă de viteză ................217

Supapă de eliberare a remorcii ..............................................272

Supapă de eliberare rapidă ............................................100, 273

Supapă de evacuare
automată .................................................................... 66, 265
manuală ..................................................................... 65, 265

Supapă de frână .....................................................................143
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Supapă de frânare a remorcii ........................................269, 270
cu supapă de repartizare a sarcinii ..................................271
cu supapă eliberare ..........................................................270
cu supapă releu ................................................................272
pentru EBS remorcă ........................................................ 280
sistem de frânare cu o singură linie pneumatică ............. 269

Supapă de încărcare ................................................................38

Supapă de limitare a presiunii ................................59, 81, 83, 84

Supapă de modulare solenoid ABS .......................................112

Supapă de nivel a şasiului .............................................193, 295

Supapă de nivel pentru cabină ..............................................197

Supapă de protecţie ................................................................ 40

Supapă de protecţie circuit cvadruplu ................................40, 42

Supapă de protecţie circuit triplu ............................................ 40

Supapă de releu fără sarcină ...................................................80

supapă de repartizare a sarcinii ...............................................88

Supapă de siguranţă ............................................................... 44

Supapă de siguranţă-eliberare frână de parcare.................. 280

Supapă electromagnetică ..............................................105, 106
deschisă ...........................................................................106
închisă ..............................................................................107

Supapă electromagnetică a uşii ............................................ 233

Supapă electromagnetică de releu EBS ................................133

Supapă electromagnetică încetinitor .................................... 228

Supapă electromagnetică transmisie ....................................216

Supapă frână de mână ...........................................................134
parcare .............................................................................135
parcare cu supapă suplimentară ......................................138
pentru comandă remorcă .................................................141

Supapă frână de serviciu
cu acţionare ....................................................................... 69
cu comandă retarder ..........................................................72
cu funcţie dependentă de sarcină ......................................71
digitală ................................................................................77
fără acţionare .....................................................................67

Supapă proporţională ASR ....................................................114

Supapă releu ............................................................................77
simplă (cu predominanţă) ...................................................79
simplă .................................................................................77

Supapă releu EBS remorcă .................................................. 280

Supapă releu proporţională EBS ...........................................132

Supapă releu de protecţie la suprasarcină ..............................79

Supapă regulator al forţei de frânare .............................143, 267
hidraulică ........................................................... 92, 143, 269
mecanică ................................................................... 85, 267
mecanică cu supapă de releu integrată .............................86
pneumatică ................................................................ 89, 268
pneumatică cu supapă de releu integrată ..........................89 

Supapă uşă ............................................................................231

Suport de fixare ..................................................................... 245

T

TailGUARD™ ................................................................ 242, 330
Electronic ................................................................. 242, 330
Senzor ..................................................................... 243, 331

TASC™ .................................................................................. 296
12 V (generaţie nouă) .......................................................297
24 V (generaţie nouă) .......................................................297

Telecomandă ................................................................. 206, 308

Telecomandă remorcă .......................................................... 309

Telecomandă remorcă (TRC) ....................................... 243, 331

TPMS manager ......................................................241, 314, 342

Transmisie Manuală Automatizată (AMT) ..............................207
cilindru cu 2 poziţii ............................................................207
cilindru cu 2 poziţii (selectare) ......................................... 208
cilindru cu 3 poziţii ............................................................207
cilindru cu 3 poziţii (schimbarea treptelor de viteză) ....... 208
cilindru GP (gama de viteze) ........................................... 209
hidraulică ..........................................................................213
pneumatică .......................................................................207

TRAXEE™ ...............................................................................15

TrioMatic .................................................................................252

TRISTOP™ ............................................159, 162, 165, 286, 288

TRISTOP™ D ................................................................ 283, 284

Trusă cabluri diagnoză .......................................................... 336
autobuz ............................................................................ 336
camion ............................................................................. 336
remorcă ............................................................................337

Trusă fitinguri ......................................................................... 256
Fitinguri de tip nou ............................................................257
Fitinguri din material compozit ........................................ 256

Trusă testare ......................................................................... 339
aer comprimat „Agricultură” ............................................ 339
frâne şi suspensie............................................................ 340
pentru sisteme de frânare pe aer .................................... 339

TX-CONNECT (MP) ...........................................................16, 19

TX-DASHBOARDS ..................................................................17
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TX-DIAGNOSTIX .....................................................................18

TX-ECO ....................................................................................17

TX-FLEX SOLO .......................................................................18

TX-GEO 2.................................................................................19

TX-GO 2 ...................................................................................16

TX-REPORTS ..........................................................................17

TX-SKY ....................................................................................16

TX-SOCIAL ..............................................................................17

TX-TANGO ...............................................................................17

TX-TRAILERGUARD ...............................................................19

TX-TRAILERPULSE ................................................................19

U

UNISTOP™ ............................................ 151, 154, 158, 281, 282

Unitatea electronică a uşii ......................................................231

Unitate centrală ..............................................................213, 215

Unitate centrală de frânare (CBU) .........................................124

Unitate de limitare a presiunii ...................................................62

Unitate de procesare a aerului (UPA) ......................................32

Unitate electronică de comandă (ECU)
ABS ...................................................................................111
Camion EBS .....................................................................123
Comanda climatizării ........................................................235
ECAS™ .....................................................................199, 302
Hidraulică ..........................................................................150
OptiLink™ .........................................................................323
OptiTire™ .................................................................. 237, 311
TailGUARD™ ........................................................... 242, 330

Unitate electronică de procesare a aerului (EAPU) .................36

Unitate pedală ........................................................................219

Uscător aer
bicameral ............................................................... 54, 56, 57
comandă electrică (ECAD) ................................................ 58
unicameral ........................................................45, 51, 52, 53

Uşa .........................................................................................231

V

Vario C....................................................................................274

Vario Compact ABS (VCS II) .................................................275

VCS I ......................................................................................275

V

WABCO EaseTec™ ............................................................... 344

WABCO EasyFit™ .................................................................192

WABCONTROL™.................................................................. 343

WABCOSEAL™ .................................................................... 343

WABCOTHYL™ ..................................................................... 343

W.EASY® .......................................................208, 209, 211, 338
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Notă

Acest catalog de produse este direcţionat exclusiv către 
personal instruit şi calificat al atelierelor autorizate WABCO şi 
comerţului de specialitate. Nu este permis transferul către terţi.

WABCO nu va fi responsabil pentru relevanţa, corectitudinea, 
exhaustivitatea sau calitatea informaţiilor furnizate şi îşi 
rezervă dreptul de a schimba sau corecta informaţiile din acest 
catalog fără anunţ prealabil.

Dacă observaţi greşeli sau lipsuri şi / sau aveţi comentarii, 
contactaţi reprezentantul de vânzări WABCO.

Prin urmare, cererile de răspundere cu privire la daunele 
cauzate de utilizarea oricărei informaţii furnizate, inclusiv  
orice tip de informaţii care sunt incomplete sau incorecte,  
vor fi, prin urmare, respinse, cu condiţia să nu existe o conduită 
incorectă sau intenţionată dovedită din partea WABCO.

Acest catalog de produse este destinat numai informaţiilor 
generale. Pentru informaţii mai detaliate, puteţi consulta 
descrierile exacte în schiţele de la centrul nostru de clienţi  
la www.wabco-customercentre.com. Aici veţi găsi,  
de asemenea, informaţiile actuale despre preţ.

WABCO îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment 
programul său de produs şi nu poate asigura capacitatea de  
a livra orice produs.

Condiţiile de livrare pot fi obţinute de la persoana de contact 
WABCO.

Deoarece produsele pot părea la fel, ilustraţiile nu trebuie 
utilizate pentru identificarea produsului. Pentru identificarea 
corectă se vor utiliza numai numărul de produs WABCO format 
din 8 sau 10 cifre de pe eticheta produsului.

Notificare de drepturi de autor şi marcă 
comercială

© WABCO 2020  Toate drepturile rezervate  815 110 170 3 / 
07.2020

Conţinutul, în special informaţiile tehnice, descrierile şi cifrele, 
corespund stării actuale la momentul tipăririi şi pot fi modificate 
fără notificare prealabilă.

Acest document, inclusiv toate părţile sale, în special textele şi 
figurile, sunt protejate de drepturi de autor.

Utilizarea în afara limitelor legale sau contractuale necesită 
autorizarea titularului dreptului de autor.

Orice nume de marcă, chiar dacă nu este indicat ca atare,  
se supune regulilor mărcii şi drepturilor de etichetare.

ECAS™, FuelGuard™, MAXX™, MAXXUS™, 
OnGuardACTIVE™, OnLaneALERT™, OptiFlow™, 
OptiLink™, OptiLoad™, OptiLock™, OptiTire™, OptiTurn™, 
PAN™, TailGUARD™, TASC™, TrailerGUARD™, 
TRAXEE™, TRISTOP™, UNISTOP™, WABCO EaseTec™, 
WABCONTROL™, WABCOSEAL™ şi WABCOTHYL™ sunt 
mărci comerciale înregistrate ale WABCO şi nu pot fi utilizate 
de terţe părţi fără consimţământul proprietarului.



Ce artist  
aţi recomanda?

Calitatea premium contează.

www.wabco-customercentre.com

Acesta este motivul pentru care noi, WABCO, nu ne mulţumim cu puţin.

Pasiunea noastră pentru inovaţie şi excelenţă în proiectare înseamnă că acţionăm la 
cele mai înalte standarde din industrie. Mereu mergem mai departe, pentru a ne asigura 
că furnizăm produse deosebite care îmbunătăţesc siguranţa şi eficienţa vehiculului 
pentru clienţii noştri. Drept urmare, fiecare piesă este fabricată din materiale de înaltă 
calitate şi este testată riguros înainte de expediere.

Şi nu se termină acolo.

Livrarea acestor produse la uşa dvs. este activată de reţeaua noastră logistică globală, 
constând dintr-un lanţ de aprovizionare fiabil şi o logistică elegantă, care ne permite să 
vă oferim cel mai bun produs pentru dvs. când şi unde aveţi nevoie.

Şi dacă aveţi nevoie de ajutor ulterior achiziţiei, echipele noastre pentru piaţa de  
servicii post-vânzare şi de servicii de asistenţă vă stau la dispoziţie. Aşadar, de ce  
să vă mulţumiţi cu mai puţin atunci când aveţi acces la cei mai buni?  
Deoarece calitatea premium contează.
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